Spis rysunkow: skala
1. Mapa sytuacyjna 1:500
2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej @200/4.9/@160/4.0PVC/65stal 1:100/500

3. Szczeg6t drenazu boiska 1:25



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500

¢ Opinia ZUD- uzgodnienie dokumentacji projektowej z dnia 28.04.22 znak GN.7442-341/2009

¢  Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, lipiec 2003.

® Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru Sie-
ci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpien 2003.

e (Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiazania w zakresie odprowadzenia wéd opadowych z obiektu Boisk Spor-
towych w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012” zlokalizowanego na dz.nr.ewd.778/1

;778/4 Bobowa, gm. Bobowa.

3. Przylacz kanalizacji deszczowej ¥3200/4.9PVC.

Projektowane odprowadzenie wod opadowych wykonane bedzie z rur #3200/4.9PVC typu
SN, SDR 41 firmy ,,WAVIN”. Zrzut wod opadowych nastapi do istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej przebiegajacego przez podmiotowa dziatkge. Wlaczenie projektowanej kanalizacji na-
stapi poprzez istniejaca studni¢ kanalizacyjna, zlokalizowana na kolektorze. Zmiany kierunkéw
prowadzenia przewodéw, dokonywane beda w projektowanych prefabrykowanych studzienkach
kanalizacyjnych @425PVC, firmy ,,WAVIN” sktadajacych si¢ z rury karbowanej @425, kinety po-
faczeniowej (typ w zaleznosci od doptywu), oraz wpustu deszczowego zeliwnego klasy A15.

Z uwagi na brak grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw zaprojektowano przepompownig
$ciekow deszczowych zlokalizowang w studni @1000PVC Tegra. Dobrano przepompownig firmy
Grundfos typu SL1.50.65.11.2.1.502 na przeptyw qs = 14,0 dm’/s oraz o ciénieniu ttoczenia H=
3,.5mm0 . Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na zataczonych rysunkach. W sktad przepom-
powni chodza:

- studnia @1000PVC
- wiaz zeliwny @600
- pompa SL.50.65.11.2.1.502



- przewdd ttoczny @65stal

Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng 230V.

3.1. Odwodnienie terenu boiska.

Odwodnienie ptyty boiska projektuje si¢ za pomoca drenazu podziemnego, wykonanego z
rur drenarskich karbowanych z filtrem z wtékna kokosowego @110mm firmy Wavin. Spadek ruro-
ciagéw drenarskich 0,3% w kierunku gtéwnych rurociagéw kanalizacji deszczowej, z przykryciem
minimalnym 40 cm, w rozstawie co 5 m. Witaczenie poszczegdlnych ciagdéw drenarskich do projek-
towanej kanalizacji odprowadzajacej wody z terenu boiska za posrednictwem projektowanych stu-
dzienek  kanalizacyjnych ~ @425PVC  oraz  projektowanych  tréjnikéw  redukcyjnych
(?3200/110PVC/160/110PVC. Saczki drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu ro-
dzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody, w obsypce ze
zwiru plukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu plyty boiska.

Dla kanatu deszczowego przyjeto minimalny spadek 0.5+0.8%. Srednia gleboko$é utozenia
rurociagu ~ 0.80 m p.p.t. Przykrycie kanalizacji deszczowej podano wzglgdem rze¢dnej terenu pro-

jektowanego. Trasa przylacza kanalizacji deszczowej przebiegac¢ bedzie w terenie zielonym.

3.2. Przewody kanalizacji deszczowej
Wymiarowania przewodéw kanalizacji wod deszczowych dokonano w oparciu o normg:
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podtaczeniach kanalizacji
deszczowej g, [ dm’/s] obliczono wWg WZOru:
qa=WxAxI1/10000
gdzie: Y - wspélczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [mz],
I — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm®/s x ha).
Na potrzeby niniejszego projektu przyj¢to:
V - dla nawierzchni terenu w obrgbie budynku (nawierzchnie asfaltowo / betonowe) = 0,90
Y - dla nawierzchni terenu zielonego = 0,25
I — miarodajne nate¢zenie deszczu = 130 [dm?/s x ha]
A; (pow. boiska utw.) = 634 [m?]
A; (boisko sportowe) = 1869 [m?]

Zatem:



qar =W xAxI/10000=0,9x 613,11 x 130/10000 = 7,17 [dm®/ s]
qe2 =¥ x A x /10000 = 0,25 x 1860 x 130/10000 = 6,04 [dm?/ s]
Yqa= 13,21 [dm?/s ]

3.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z dokonanymi wpisami do protokolu z posiedzenia
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu —wykop o $cianach pionowych, deskowanych azurowo, czg¢sciowo o Scianach z

nachyleniem 1,0/0,6 Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopdéw liniowych :

e rurociag $200 -1,0 m;
W miejscach taczenia rur wykonaé poszerzenia wykopdow o dalsze 0,30 m na dlugosci 1,0 m.
Dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych
oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,2 m. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpu-
jace wymagania:
nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
material nie moze by¢ zmrozZony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociaggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po za-
geszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypelnienia spetniajacy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wyko-

pu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

4. Uwagi koncowe.

Szczegoty uktadu przedmiotowego przylacza wraz z wymiarowaniem oraz okresleniem
srednic przewodéw pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500, na profilu oraz
rysunkach szczegétowych.

Wszystkie prace budowlano — montazowe przylacza winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. 1. ,.Instalacje sani-



tarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podiaczenia wykona¢ i dotaczy¢ do projektu inwentary-

zacj¢ powykonawcza. Cato$¢ rob6t wykona¢ przez uprawnionych robotnikow.

Opracowat:



