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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Projekt zawiera-przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe boiskiem gminnym-wrazz~
OPOLIA. .

—zapleszemboisk. d2. v 75/ / 776’/(4, dov: B

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzer sportowych z-medto ,
-~budynkiemrzaplecza-boisk-ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacii.
Zakres inwestycji obejmuije:
- budowe — BOISKA DO PIKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna
- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.

—btidowezapleeza-boisk-ORLIK-2042-
—budowe-ciagu-komunikacyjnege— T8 - UksihItomnie Teren

- budowe o$wietlenia boisk z nadwietlaczami i instalacjg odgromowa

- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkg wej$ciowa

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie z
decyzjami i warunkami migjscowymi - P2 - Dvznag ¢ kanalizacio desicrowa

1.1.Cze$¢ rysunkowa - spis rysunkow

Lp Tytut rysunku Nr rys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu /1 -AR-02-61 +466 /. 500
2. |PrzekréfPt 7 -AR-03-02- +18 1.25
3. Elementy ogrodzenia 2 AR-01-03- 420 :25
4. ~Bramka-depitkinoznef 4 -AR-05-04- 420 .25
5. Kosz-do-keszykéwki— S -AR-05-65 120 1:25
6. i 6 -AR-0506 1204406 1:25]
i Stupl do satkduk Z 1:25, 1:100
2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A~B-C -D -AE-F - G-A
Lp opis wariant STANDARD+-
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni 333 Fm
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego 2473,11m2
Okreslona literami A-B-C-D-AE-F—G -
- Bowi i aple 82,90-m2=
3 1860,00m2
4. 613,11 m2
5 48444m2-
B 317,99 m2-
nr obiekt opis Dane liczbowe
7. BOISKO DO PILKINOZNEJ | Nawierzchnia z trawy syntetyczne;
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szeroko$¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
10. BOISKO DO KOSZYKOWKI | Nawierzchnia syntetyczna
| SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokos¢ 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Diugosé 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i
zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajacym minimalne potrzeby
terenowe niezbedne do zrealizowania przedsigwzigcia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen
sportowych zbudynkiem-zapleczar

Zespotu boisk i urzadzen sportowych wraz-z-bue boisk oraz elementami zagospodarowania terenu, moze
by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce siuzyc ma oelom wypoczynku i rekreacii.

Uktad komunikacyjny nie cyelyun

Projektowane ciagi komunikacyjne znajduj sie na wewnéﬂnéygreme pracowaniem, beda stuzyly jako dojazd i
dojscie do projektowanych oblektow Po}qczenle z |stn|e}qcym ukiadem komumkacy]nym okre$la usytuowanie bramy

wjazdowej i furtki wej$ciowej. Zaprojekie:

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbro;enla teren

- Slec elektroenergetyczna budynek zaplecza oswmﬂeme boisk lgfr
W zaleznosm od badan gruntowych niezbedne i wykonanie drenazu oraz W—zateznosci-od—techmik
7 nyeh odwodnienia liniowego. (o PB— Dvenar ( leanal (zac) IS des1 c2oan .

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji

Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciagach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sa z wytycznymi dla obiektow sportowych.
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta przystosowujacego
projekt budowlany.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Wyniki badar geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta przystosowujacego
projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki terenowe (np. szkody gornicze) zaistnieje koniecznos¢
wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Prolektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodomsko przyrodmcze

Sposob-edprowadzania-Sei i pozs- tevenem
Gromadzeme odpadkow sta&ych w kontenerze przy bramle w;azdowe],.naﬁceme_opracowama ( na tevenie nalezacpn

do Stkol g Pooks’muoog
" Sposéb-dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty-zaplecza boisk w petni wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktor ostana
usytuowane. Kolorystyka obiektu zapletza-jest uzalezniona od regionu w ktérym powstanie inwestyeja—Kazdorazowo kolor
elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu architektoniezno_budowlanego

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowiazany jest respektowaC zapisy wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne-2RQZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKFURY Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki-+chrusytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézn. zm.

Informacije dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

duld-pa T o nym-dostos o \ b~ Zaiplecse S’zo\’fvuouo»sokw{’wvte bosk
“u ’(uowamo w (st bud \<<A Sz kdy PedsTawowey, dos’roswow\ dlee potiaeb 0séb niepeliosproin
I%ZWIAZANM TECHNléﬁ%IS A A A éf M P ’ gL

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA,

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z-piaske-eb pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na
lawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o warto$cimire: 0,5%.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu rozwazy¢ wykonanie
drenazu wewnetrznego pod calg powierzchnia boisk. [/ prﬁikqe Pn%e( o dvenas Fod\ ca’fox( rw\uwvzchmr/\,

bo(ska
NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNE.J.

Jako nawierzchnie przyjmuie sie trawe syntetyczna o nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:
- wysokosc catkowita nawierzchni: min. 40mm, max. 50mm,
- gestosc (ilo¢ splotéw/m?): min. 8 000,
- gestosc (ilos¢ widkien/m?): min. 130 000,
- rodzaj wiokna: 100% polietylen (PE), 100% wiokien monofilowych,
- grubosci wiokien: min. 130 mikronéw,
- dtex: min. 14 000
- Wypeinienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza sie stosowanie nawierzchni bez wypelnienia),
- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.
Nawierzchnig nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubosci 10mm i
gestosci 650 gr/m?

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta techniczng
wystawiong przez producenta (w oryginale).

3. Nawierzchnia jak rowniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadaé aktualny atest
higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona przez producenta nawierzchni (w
oryginale) i dotyczy¢ zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars
(uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodno$¢ potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawié jej probke z metryka producenta o
minimalnych wymiarach 25x15¢cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy), ospdlle(
- warstwa odsaczajaca z pi gr. 10cm,

- warstwa konstrukcy}na z kruszywa iamanego 0 frakcp 31, 5 63mm gr. 10cm,
. : em, 2 befona asfa(’fo 0, uavste do(m\"lc,muavﬁw

8@/\/\« 3¢

- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawnerzchm wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego, gr.-3:5em, 74 nam .

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu rozwazy¢ wykonanie

drenazu wewnetrznego pod calg powierzchnia boisk. Pro ekﬁ&e Sle U %kowavu e odwoduleuian (Amoueg o
wolkdl calego bolska.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych

na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkow). Na powierzchni boiska

nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 4,0%: o5 0/0

NAWIERZCHNIA.

Jako warstwe wykoniczeniowa przyjmuje sig bezspoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubos¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o
grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubos$ci 6mm,
nawierzchnia jest w cato$ci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani cze$ciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.

3.~ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w tabeli nalezy potwierdzié
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng
oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

4. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny.

5. Wykonawca powinien wykazaé sie do$wiadczeniem obejmujacym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
minimum trzech obiektéw w powyZzszej technologii w ilosci nie mniejszej niz projektowana.

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej probke z metrykq
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
A—Pitkareczna—

2. Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105¢cm, obrecz uchyina, siateczka do obreczy.
lloSC: 4 zestawy.

3. Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciagowym, siatka
calosezonowa. llo$¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie 12,0m
Maszt- stup stozkowy, wysoko$ci mmumm z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjg
odgromowa,

NateZenie o$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Eér 38 271
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 5F -s#Ix

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 130 44 Ix
Rownomiernosé g1 Emin/Emax (0158) et467T)
Réwnemiernesé-g2 Emin/Emax 1:2,18-{0;46}

Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia E$r 197 463 Ix
Minimalne nateZenie o$wietlenia Emin 14 26-Ix
Maksymalne nateZenie o$wietlenia Emax 280 436 Ix

Réwnomiernosc g1 Emin/Emax (0,58) 1:4:3516;74y

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
o ) SZATNIA STANDARD+
: | Pi J Kj [ Ps
o N ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 837 9,60 1 837 Q,¢0
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 272> 6,40 1 372 C,90
| VT GZIN ! !
| RAZEM 4,0(13:88F 74,00 - 4&%46,0

i DosTgp Ao PWAe;CITouOLV‘}CM bolsle
OGRODZENIE TERENU Popr2ez LSTV\&%O}C@ cLoge [comumnc I<a%me
Ogrodzeme terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmurowce betonowej. Wypeimenle z siatki stalowej.tus PO"’ lekane o P(w
ogrodzenia-p: anetowego: Wysoko$¢ ed-mir i gy 4m. Rozstaw stupkow eg-minimum-2m-de-maksimum- 2 19"
:En:r, Furtku i bramy systemowe#&esuWrozmerne mozhwosc otwierania bramy za pomoca sitownikow elektrycznych
Szerokos¢ furtki ed 4 Re<gm, bramy od 2,5 de=dz8m, wysokosé do-wybers:2,00m . O sTron 25&6‘/\06{.1/\/(6 (odcinele A-H g
vys v 1) 1 %{komowue wwu/kux Opomu.)ego na. sfepie , na ktdyym 205Tance zamor/ffowokh(;

(@]

2en(e bolska. S n
KI OCHRONY PRZECIW%Z%QOWEJ nie obgele opracow
odnie z WT § 212 okre$lajacym klasy odpornosci pozarowej udynkow i§213
odporqosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci niowej)
nie dotyczg budynkow wolnostojacych do dwdch kondygnacii nadziemnygh'wtacznie o
kubaturze de.1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczy

Zaprojektowane Systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna sktadac w dowolnej konfiguracji, ze wzgledow
warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213pkt. 2a , kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

- budynek niski

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ 0si 273,09 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STAND

Warunki ewakuacii. , -~

Zoplecze  statniorio- sanitarne , 2 lokalizoumno 1 pomeszceniath (stn. bud. Slkog PodsTaw.
W@gciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjécia prowadzace na

zewnatrz budynku.

muwl.
Szerokos$é drzwi ewakuacyjnych na zewnaftrz z czesci parterowej\ff),g/m.

Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt  do  warunkéw

miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowac sie wiedzg techniczna,

arch. Bogdan Kulczynski
ST290/82,MKiS25/AW/W/87 MA-1112
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