Kosztorys ofertowy

Przebudowa wraz =z rozbudowg chodnikdéw przy Zespole Szkdér nr 1 w Bobowej na terenie
dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4

Zamawiajgacy: Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa
Jednostka opracowujaca kosztorys:

ISy e Nar= e b= Ty =LY

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zuzia - Bobowa Orlik przedmiar Zuzia (C)

Przedmiar robdt

DataComp 1

994-2009 (lic.
14408)

strona nr: 2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt

‘ Tlos¢
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1 Roboty pomiarowe

1.1 KNNR 1/112/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placédw postojowych
205*0, 0001 = 0,020500
0,021 0,021 ha
2 Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze
2.1 SEK 601/106/3
Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
gtebokosci 5-cm
45 = 45,000000
= 0,000000
45,00 45,00 2|m
2.2 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikdédw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe] kraweznik 15x30 45 m
2.3 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
45*%0,065 = 2,925000
2,925 2,925 m3
2.4 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie
grubo$¢ naw. do rozbiérki 10 cm 35 = 35,000000
35,000| 35,000 2,5 | m2
2.5 KNR 231/805/3
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
cementowo-piaskowesj, recznie, wysoko$¢ kostki 8-cm - rozbidrka nawierzchni
chodnika =z kostki Dbetonowej materiat do odzysku
120 = 120,000000
120,000|120,000 m2
2.6 KNR 225/519/5
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdédw betonowych o Srednicy 80-mm, do
gtebokosci 2,0-m - rozebranie - rozebranie studzienki deszczowej =z
kratka 65x45 1 kpl
2.7 KNNR 1/103/3
Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi-26-35-cm 3 szt
2.8 KNNR 1/104/12
Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotno$ci, grunt
kategorii III-IV, pnie $rednicy 26-35-cm 3 szt
2.9 KNR 209/425/6
Transport materiatéw z rozbidrki samochodami na odlegtos$¢ do 1-km, materiaty
drogowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 t
2.10 KNR 209/425/9
Transport materiatéw z rozbidrki samochodami na odlegtos$é¢ do 1-km, dodatek za
kazdy dalszy 1-km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 41t
3 wykonanie chodnika przy ul. Bohateré4w Bobowej
3.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IIT
wykop pod studzienke
kanalizacji deszczowej 1 ‘lawy
kraweznikowe 1*1*1,5 + 43*0,1 = 5,800000
5,80 5,80 m3
3.2 KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-IV, samochdédd 5-10-t 5,8 4,00 | m3
3.3 KNNR 11/501/5 (1)
Poditoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
0,25 = 0,250000
0,25 0,25 m3
3.4 KNR 218/625/2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem
bez syfonu ; gtebokos$é 1,5m kratka 45x65 1 szt
3.5 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
- tawa =z betonu C16/20 (B-20) kraweznik
utozony na ptask [§ m
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3.6 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
- tawa =z oporem =z betonu C16/20 (B-20)
kraweznik 43 m

3.7 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, giebokosé koryta 20-cm,

kategoria gruntu II-IV 90 m2
3.8 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15-cm 70 m2

3.9 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm -
na zjazdach gr. 25cm 20 2,5 | m2

3.10 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara - materiat =z odzysku 70 m2

3.11 KNR 231/1509/5 (2)
Transport wewnetrzny materialtdédw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$é 0,5-km z

zatadunkiem i wytadunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50-kg - odwdédz nadmiaru
kostki
40*0,06*2,6 = 6,240000
6 6 t

3.12 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa nawierzchnia na =zjezdzie 20 m2

3.13 KNNR 6/309/6 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
smotowa, grubos$é po zageszczeniu 6-cm, masa mineralno-smolowa grysowa, samochdédd do
5-t - uzupelnienie nawierzchni przy krawezniku 5 2| m2

4 budowa chodnikéw przy kompleksie boisk sportowych wraz ze schodami terenowymi oraz odwodnieniem

4.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IIT
koryto pod podbudowe chodnika

i schody terenowe 115*1,5%0,5 = 86,250000
wykop pod wykonanie studzienki 1*1%1,5%*2 = 3,000000
wykop pod przykanaliki 3*%0,3*1,5*2 = 2,700000
plantowanie terenu przy
boisku 200 = 200,000000
291,95| 291,95 m3

4.2 KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-IV, samochdédd 5-10-t 291,95 4,00 | m3

4.3 KNNR 1/202/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II -
zebranie piasku z boiska
190*0,5 = 95,000000
95,000 | 95,000 m3

4.4 KNNR 11/501/5 (1)
Poditoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
0,5+6*0,1*0,3

0,680000
0,68 0,68 m3

4.5 KNR 218/625/2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem
bez syfonu ; gtebokos$é 1,5m kratka 45x65 2 szt

4.6 KNNR 11/505/3 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm -
analogia fi 160 [§ m

4.7 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IIT -
uzupeinienie wykopdw

6*0,3*1,2 = 2,160000
= 0,000000
2,16 2,16 m3
4.8 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii IIT 2,16 m3
4.9 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - lawa pod obrzeza bez oporu beton
Cl2/15 (B15)
130*%0,03 = 3,900000
3,900 3,900 m3
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4.10 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem (w
tym schody terenowe) 130 m
4.11 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - lawa pod odwodnienie liniowe
Cl2/15 (B15)
38*0,025 = 0,950000
0,950 0,950 m3
4.12 KNNR 11/504/2 (1)
Rurociggi kanalizacyjne betonowe, uszczelnione zaprawa cementowg, Dn-200-mm, rury
C, ze stopka - utozenie korytek odwadniajgcych zelbetowych =z kratka
1000x130x120 38 m
4.13 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15-cm 115 m2

4.14 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeltnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa chodnik i schody terenowe 75 m2

4.15 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 40 m2

5 Roboty wykonczeniowe

5.1 KNNR 1/501/2

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV 1 000 m2
5.2 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboéci 5-cm 1 000 m2
5.3 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu 1 000 5| m2
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