PROJEKT ARCHITEXTONICZNG - BUDDIWLANY
ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0
Ul. Zgoda 4 m 2
00-018 Warszawa
tel. 022 828 22 00

WARSZAWA, LUTY 2008 ROK

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

INWESTOR: WYKONANO NA ZAMOWIENIE
MINISTERSTWA SPORTU
| TURYSTYK]
i LA + 3

U¥aowel MILo Sla,  BOixaLis.
'y -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT

Kulezyiski Architekt Sp. 2z vio., ul. Zgoda 4m 2, 00-018 Warszawa
(el 227828 22 00, fax 2278272918, c-mail: pracowniaakulcaynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNG — BUDDWLANY
~ ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTOMNICZNY

PROJEKTANT: arch, Bogdan Kulczynski
S5T-280/82 MKIS25/AWMWIBT,
MA-1112

arch. Marek Michalowski
MA/D12/03, MA = 1480

SPRAWDZAJACY: arch. Maksymilian Zidtkowski
Sw-11/2004, MA - 1859

y o4 0 |
y :_,JJ,‘I{'.lx T vy AT aordly . OB LA Dk

L20n ol ST RAT T S.I',L-.-' Bl

RO =gt g i i e ! .
eI .;_L.-E/j (0 I I ey LINd. AVER ]{:{I WA 52 L\_-' ) .E':l‘- [ |i|
| e 23 4 k) ."‘f/

- \
i 1 e = e i
Il < 5 g L -5 G )

Kulezyiski Architekt Sp. z a,0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

armua‘me terenu przeznaczonego pod zabudowe boisklem gminnymawrazz-
77814, dov: Bobora

Projekt zamera_pmﬂadm 2agospa
rapleczam bojgk,

dz. e J74/

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizac)i inwestycji.

Przedmiotem inwestycii jest projek! budowy zespolu boisk | urzadzen spartowych z modulowyrsystamowym-
~“budyrkismzaplatza Belsic ORLIK 2012, Inwestycia przeznaczona jest do celdw wypaczynku, rekreac
Zakres inweslyc)i obejmuje:
- budowe — BOISKA DO PHKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna
- budowg ~ BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna,
—hudﬁwg—zap{emhmsk— JDRL—I-H—E'HE‘
- budowa- - PR Uksia Tt a e Tevenin
- budowe céwietlenia beisk z nasvﬂeuauam i mstaracga odgromowa
- budowe - ogrodzenia lerenu z brama wjazdowa | furtka wejsciowa
- budowe infrastruklury techniczne| podaemnej wg apramwanra mdywldualnagu Zngl'IIE z

decyzjami | warunkami migjscowymi - 1’0 - | e pinel it ten. el 330 einsel .
-Przewiduje sie- komplaksowa. mahzﬂqe-pnadmmttrmmqu! -
1.1.CzeS¢ rysunkowa - spis rySunkéw
_Lp Tytul rysunku Nr rys skala
1. Projek! zagospodarowania tarenu A ARD20 1106 4. 50 L.
d [ PraskipPt 7 AR-03-02- 40 .25
3. | Elementy ogrodzenia % AR-D1-03- 4t 425
4, Bramba:do-pilki nodnel 4 AR-D5-04- Yok A6
5, Kosz-do-koszykimm S ARDAES Liag 1:25
6. | -Shupkido siatkowi o -AR-B505 1:20, 4108 1:25
== Slagle do siaflediale, |7 |325 A e
2.0ANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A=B-C-D-& -7 -0 -4
Lp | opis wartant STANDARD+-
1 Powierzehnia objeta opracowaniem = powierzehni 33 ATmME
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego 2473, 14 m2
Clkresluna I|teram| A EH':-ME F—G4
3. Fume:zchma bmska dn pilki nuEnEJ 1860,00m2
4. Pn'.wem{:hma hﬂtsk do knszjﬂ.ﬂwh i siatkawki 61311 m2
B FH700m-
nr obizkl opis Dane liczbowe
7. | BOISKO DO PILKINOZNEJ | Nawierzehnia z rawy syntetyczne;
Powierzchnia cafiowlta 1860,00m2
Szerokost 26,00 m+2w2m wybiagi = 20m
Dlugose 58, 00m+2x3m wybiegi = B2m
nr obiekl opis Dana liczbowe
10. | BOISKC DO KOSZYKOWK] | Nawierzchnia synietyczna
| SIATKOWKI
Powierzchnia calkowita 513,11m2
Szerokodt 15.10m+2x2m wybiagi=19,10m
Dhugose 28, 10m+2xdm wybiagi=32,10m |

Kulezynski Architekt Sp. z oo, ul Zgoda 4m 2, 00-018 Warszawa
1el.22/828 22 00, fax 228272918, c-mail: pracowninadkulczvnski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNOD — BUDOWLANY
ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, ukiad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie tarenu |
zieleni,

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest cpracowaniem przykladowym, okreslajgcym minimalne potrzeby
lerenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycynego, polegajacego na budowie zespolu boisk 1 urzadzen
sporlowych 2budynivem-zaplecra-

Zespolu boisk | urzadzen sporfowych wraz-z-budynkem-zaplstzabosk oraz elementami zagospodarowania lerenu, mote
byt zlokalizowany w kaidej gminie w Polsce shuyt ma celom wypoczynku | rekreac)i,

Ukdad komunikacyiny e chelus
Projektowane ciggl komunikacyjne znajduja sie na wm tarenie Wﬁrmwanaam bada slukyly jako dojazd |
dojscie do projektowanych obieklow Polaczenie z istniejacym ukladem komunikacyjnym okredla usyluowanie bramy

wiazdowe] | furtki wejstiowe), Zaprojekipwano-ehodalk-prowst? s o8 Budpnki-zaplessbosk..

Siec| uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowane| inwestycii do podaziemng) sieci
uzhrajenia teren

~Biet wodoeingowa=budynek-zaplecza-

=Eiss-kanalizacyjna-sanitama—budynek-zaplecza-

- Siet; lekiroenergatyczna — budynek zaplecza, oswietlenie boisk |

W zalednodel od badan gruntowych niszbedne mose—sec m wknnama drana.‘eu oraz W zaleinoscrod-tachniki
wykonania-nawierzchntsynletyeenyels odwodnienia liniowego, | >= el «leomalizagqa dest oo

Uksziattowanie terenu
Prayigto, 2o teren jest plaski nie wymaga makroniwelacji

Waszelkie spadki podiuzne projeklowane na clagach komunikacyjnych nie przekraczaja 1%,

a spadk| poprzecezne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sa z wytycznymi dla obigktdw spartowyah,
Wyniki badan geclechnicznych oraz kategonia gectechniczna obiekiu do okredlanie przez prajektanta przystosowujacego
projekl budowlany.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEY

Wyniki badan geotechnicznych oraz kalegoria geolechniczna obiektu do okreslanie przez projektanta przystosawujacage
projekt budowlany,

Zgodnie z PB Art.20, ust1, pkt.1b | Art21a, ust 1a pkt 1.2 dla przedstawions] inwestycjl nie |est wymagane opracowania
Informacii do planu BIOZ, jezeli jednak 2& wagledu na trudne warunki terenowe (np, szkody gornicze) zaistnieje konlecznode
wykonania wiw opracowania, obowiazek wykonania

DANE QISTHIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowiske przyrodnicze.

—Sposttrzaopatrzenia budynki-w wode —wg odrebnego opracowania—

—Epostt-odprowadzania-Seiskiw — wg cdiebrege opracowania pon {ererewn
Gromadzenie odpadkow stafych w kontenerze przy bramie wiazdowel aa-eseme opracowania. ( Ao Teverié naledeacm
=l i'w‘u-!,.; FedsTo o 9[6‘1

" Shuséb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)
Zaprojektowane obiskty-zaplecza boisk w pshni wpisuja sie w istnisiace kanteksty urbanistyczne migjsca w klarym zostana
usytuowane. Kolorystyka obiektu zapletza-jest uzalesniona od regionu w kisrym powstanie inwestysia-Kazdorazowo kolar
elewaci musi by¢ uzgadniany z autorem projekiu afmuiaﬂm‘:mﬂm.bu_ﬁﬂwfa nego.———
Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowsC 2apisy wynikajace z decyzjl o warunkach zabudowy |
zagospodarowania lerenu , usyluowanie obiekdéwod granicy dziafki | budynkdw sasiednich 2godne-2-ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTHRY Z dnia 12 kwistnia 2002 w sprawis warunkow lechnicznych jakim powinny Gdpowiadad
_budynki+icit Usytuowanie Dz. U z 2002, nr 75 z poin. zm,

“Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk pi pﬁEznacmaemaa dla_speinia wymog z.ahe.zp:aszema pofrzeb—higieniczno-sanftamyei
ugytkownikow — — ———

Informacje dotyczace bezpieczenstwa | zdrowia uzytkownikow

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 2278272918, e-mail: pracownini kulcryniski.com




PREJERT ARCHITEKTONICING — BUDOWLANY
CRLIK 2012
_ ZESPOL BOISK SPORTCWYCH
Projektowany obiek! spednia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia ulylkownikow, Wykladzing syntelyczna i trawiasta bioisk mus
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem ulytkowania obiekiu zoodnie 2 wylysznymi producenta,

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

—Budynek-—zaplecza-boisk—pod-wegledem- rogwiazan -jechnicznych- | funkcionalnych mode zosiad-dostosowany—dla—osoh—
—hiepetnosprawnyeh-poruszaigeych-sie-na-wozkach -uwanmbowane-jost-to-zastosowaniem- elemenm—paehﬁm—z—bal-u&tmdq—
—araz modil m%wzmmmlmwmmmmmm Japlecie stadinionn- senitavae bovsk

LA 1%# JAM G 1 “IE Eul. v Dudiavibers “":'-;f:l._l,.i_l FeadsTos ey, dosio ‘.-.1.':-"-:_‘-{! o |||'f.'fui'r'|'1-.':";.'."'|." nu-'l[J-_'lLI-_'J‘.i[“'{”n'l-llt b

ROZWIAZANIA TECHNI BOISK
Boisko do ary w PILKE NOZNA
PODBUDOWA,

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z-piaski-tub pospéiki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mmj) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31.5mm) o gr. Scm

- Warstwa wyrownujaca z mialu kamiennege (fr, 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko naledy nddzlelic od sasiadulacych slementow terenu za pomoca obrzedy batonowych 8x30:100sm ukladanych na
tawle 7 batonu B15 z oporem, Na powlerzchni boiska naledy wyprofilowaé spadki o wartosclom: 0,5%,

W zalaznoscl od warunkdw lerenowych | gruntowych na[e-ry indywidualnie dla ka2dega obiektu rozwakyd wykonania
dranazu wewnatrznege pod calg powierzchmia boisk. [/ gpelecie Peigl le dvtwaz pat Vel rlaldndin b i,
b SUlg, .

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Jako nawizrzehnie przyjmuje sie trawe synietyczng o nastepujacych paramelrach technicznych i uzytkewych:

- wysokost calkowita nawigrzehnl, min. 40mm, max. 50mm,

- gslosc (lose splotowim®y: min, 8 000,

- gestost (lose witkien/m®);: min. 130 DOD,

- rodiza) wiokna; 100% polietylen (PE), 100% widkien monofilowych,

- grushosel wiokien: min, 130 mikrondw,

- dtex: min, 14 000

- wypelnienie: piasek kwarcowy, granulat qumowy EPDM (dopuszeza sie stosowanie nawierzchnl bez wypelnienia),

- kelor nawierzehni: zielony (modiwe dwa odcieniz),

- linie segregacyine: wkiejone w nawierzchnie
Nawlerzchnig nalezy ulozy¢ na prefabrykowane|, przepuszczalng] dla wody macie 2 granulatu gumowego o grubose: 10mmi
geslosc 850 grim?

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moZe by inslalowana jedynie przez autoryzowanego Wykonawee o kwalifikacjach polwierdzenyeh
stosownym dokumentem wystawionym praez producenta nawisrzehni w oryginale | dotyezacym zadania,

2 Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych paramelrow nawizrzchni ekreslonyeh w opisie nale2y potwierdzic
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna | TB) oraz karta techniczng
wystawiong przez producenta {w oryginales).

3. MNawierzchnia jak réwnieZ granulal gumowy oraz mata 2 granulaty qumowena powinny posiadad aktuainy atest
higieniczny,

4. Gwarancja na wykonanie robé! nawierzehniowyeh powinna zoslad wystawiona przez producenta nawierzchni [w
oryginale) | dotyczyc zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntelycznej powinna spelniat wymeogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 Jub 2 Stars
(uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnosc pofwisrdzona badaniami laboratoryjnymit,

B, Dla modliwosel weryfikaci oferowane] nawierzchni nalay przedstawic jg| probke z metnyka producenta o
minimalnych wymiarach 25x15cm,

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pilka noina
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w lulejach, siatki do bramek. llosé 2 szt

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

Kulezynski Architekt Sp. z v.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
el 22/828 22 00, fax 22:827291 8, e-matl: pracownia@kulczvnski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANY
 CRLIKZ2012
ZESPCL BOISK SPORTOWYCH
PODBUDOWA.
Przekro] przez podbudowe
- karylo (qrunt rodzimy), oes sil le;
- warstwa odsaczajaca 7 @ gr. 10cm,
- warsthwa konsirukeyjna z kruszywa famanego o frakeji 31,5-83mm, gr. 10cm,
- wamftyaﬂmwﬂwmwmm 4 ,/|-_'|.r Lk, A J-r_’,'.H L,:‘_’g)( LIJl'Fjii!Jtl FLI.-{E'U\ I'_‘ s r JJd.l'Slﬁ-’c’r—
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzehni wykonana z granulatu gumowego, awirku Ewamuwegn oraz - P,
lepiszcza poliuretanowego, gr 38em, 791 nam .

W zalelnosel o warunkow terenowych i gruntowych nalezy mﬂ'_.nwdualme dla kazdego obieklu rozwazyt wykananie _
drenazu wewnelrznego pod cala powierzchnia boisk. 2k % TL}.i-i. Sle U Yleortavue celiogchierae 'ru'r.:r.lf;rff-'
= .
e U cenle ,.‘”L -/.ﬁ'-.
Podbudowe nalezy oddzielid od pozostalyeh elementow lerenu 2a pom ubrzahr betonowych 100x30x8em ustawianych
na lawie belonows) 2 betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniawym {na krawedziach spadkaw). Na powierzehni boiska
nalezy wyprofilowat dodatkowy spadek pomocniczy o warlosd £0%. ¢, 59

NAWIERZCHNIA.

Jake warstwe wykonczeniows przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowang nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych
minimalnych paramelrach fechnicznych | uzytkowrych

- grubost catrowita nawlerzchnl: T4mm,

- honsirukeia nawierzchni warstwa bazowa z granulatu gumeowego SBR o frakejl 1-3mm z lepiszczem poliuratanowym o
grubodel Bmm, warsiwa nawierzchniowa 2 barwnego granulaty gumowago EPDM o frakeji 1-3mm o grubosci mm,
nawierzehnla jest w calodcl przepuszezalna dla wody,

= kolor nawlarzehni: crenvany (ceglasty),

- linle segrenacyine boisk: malowane natryskowo

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH,

T Nawiarzchnia poliurelancwa powlinna byé przeznaczona do wykanania na lerenie budowy. Nlg dopuszcza sie
slngsowania nawierzchni prefabrykowanyeh (w calodel ani czesciown),

2. Nawierzchnia moie by instalowana jedynie przez auloryzowanego wykonawee o kwalifikacjach poatwierdzonych
slosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni | dotyczacym zadania,

3. Epelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametraw nawiarzchni okreslonyeh w tabeli nalely potwierdzic
stosawnymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta technicang
oraz kartg techniczng wystawiona przez producenta (w oryginala),

4. Mawierzchnia powinna posiadac akiualny ates! higieniczny.

8. Wykonawca powinien wykazat sie dodwiadczeniem obejmujacym wykananie w okresle ostatnich trzech fal
rinimum trzech obiektow w powy2sze] technologl w loéci nie mniajszej niz projeklowana,

6. Dla mozliwoéci weryfikacji oferowane] nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metrykg
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE,
S4—Likareczra—
2. Hoszykowka:
Stojak stalowy ocynkewany regulowany o wysiegu 180cm; tablica 180x105em, obrecz uchylna, siateczka do obreczy,
lliose: 4 zestawy,
3. Siatkowka:
Slupki sialowe montowane w tulejach 2 regulacia wysokoscl mocowania sialki | mechanizrmem naciagowym, siatka
calosezonowa, losc: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie A2,0un

Maszt- stup stozkowy, wysokoscl reistemm8007- z fundamentem | poprzeczkami na projektory oraz instalacig
ndgromonwa,

Matezenie odwistlenia _
Srednie natezenie oéwietlenia Esr I8 2214
Minimalne natezenie céwietlenia Emin BF sty

Kulceyaski Architekt Sp. z a.o., ul. Zgoda 4m 2, 00-018 Warszawa
el 227828 22 00, fax 2278272918, e-mail: pracownia@kuleaynski cam
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Maksymaine natezenie oswietienia Emax A0 115 1x
Rownomigmost g1 Emin/Emax (O58) eaHgTn
—Riwnontiemost g2 EminEmar 1218046 —

Boisko do koszykowki i siatkdwki

Maszl- slup stozkowy. wysokoscl minimum 9,00 m z fundamentem | poprzeczkami na projektory oraz instalacia odgromowa,

MateFenie ndwietlenia

Srednie nalezenie oéwietlenia Eér DT 19 Ix
Minimalne natetenie odwietlenia Emin MY Tx
Maksymalne nalezenie oéwietlenia Emay A0 438 Ix
Rownomiernose g1 EminfEmax (9,58) 4350747
- Riwnoeierrosi ge EminfEmax- 4. 78-{0.56)
BILANS ENERGETYGCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWK]; OSWIETLENIE TEREMU,
SZATNIA STANDARD+
] Pi | Kj Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN :
1 __BOISKO PILKARKIE B 960 1 HN Qo
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 233 G40 1 3T (90
LT3 - OSWIETLENIE TERENU =— o6 = ——
_.4.-_ = Eﬂmk,mm_ El__ﬂwcm . — 1 ———— — — —;1:-
RAZEM BLI399F 14, O . A B-(A300) 4, 0 p)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE
—~eiag-kominikacyine | powierzehma preeznaczona na konlener {na-odpaduistalel—rostka batonowa g min- & em, w—
—kelerze-searyin-na-pedbudowie 2 piasku--krusaywa zamknisia ebrrezem balonowym— | < &P s }.'H-'l_':_[ér_' te gy Boesle
|"'. e Lsh '|1_'I!I.'_-:'..i o I-j_\,.'.'ql le cimpnnd | '.'H.{.Eil.p'lt"_
OGRODZENIE TERENU s [

Ogrodzenie tereny na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwes betonowe|. Wypelnienie z siatkl stalowe sty Pl & legun gy Pt
aglodzenia-pansloweno: Wysokost 4m, Rozstaw slupkdw oeminimom-Zrde-maksimone 2 5007
S Furtkl | bramy systemowe pressuwrertols iozwieme, moziiwost ofwierania bramy za pomaoca silownikow elektrycznych .
Szerokoss furtki H{m hramy od 2.5 dodeBm, H-'-TSGKG@.‘ WE,J{:.?I : C;;I_ jf;'{_n z;:u_‘h.-_'.-cip\,{fi Ired.c.lwtr.(_ Jd| -H c.::jr.
Vs v *‘?) L_Hlu; CHouALE Wit < W OpovawEdd na. BT'cF:-r e i et C::i;{,jl. n 2efTane 2amonTcusne
. egrodzenie bouslen. (g, v we 4) by
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWES 1 2 oy 'v o
odnie 2 WT § 212 okreslajacym kiasy cdpomosci pozarowe] budynkow i § 213 kidsy
odpdraesc pozarowej budynkow oraz §213 pkt 2a [ zmnigjszenie odpornoscl afniowe;)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANY
ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

- ek nle podpiwniczony
- na planiz-prostokata rs

Powiarzchnia cm =4

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 mZ
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Kubatura brutto Ve o

- budynek warianty STANDARD+ ~Wynosi 273,09 m2
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Fowiarzchnia wewnetrzna .
- budynek wariantu ETHND&FEEﬂ + wynasi 57,60 m2 ™~
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Cdleglose budjrnku Dd obiekiow sasiednich B

- budynek zaplecza boiska jes! budynkiem bez okien w scianach zewnetrznych ualunuw:.rch doswietlens
pomigszczen realizowane jes! poprzez $wietliki umieszczone w dachu,
}Meﬂnne na PZT odiegiosel budynku od granicy dzialki — 8,00 m 1 381 m 53 cdlegtosciami mlnlmainymu

Warunki ewakuac]i.

Whasciwe warunkl ewakuac)i z budynkow ms!ahf Zapewniong paprmz udpamedmo daobrane wy|scla prowadzgce na
2ewnalre budynku,
L

Sreroknét drzwi ewakuacyinych na zewnatrz z czgée parterows|{0,9 m

Uwagi.

Wszystkie materialy | urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaly techmiczne | certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB | CNBOP

Cstateczne rozwiazania do wyboru przez inwestora oraz projekianta przystosowujacego projfek!  do warunkéw

migjscowyeh. Przy wyborze rozwiazan nalezy przesirzegaé prawa  budowlanego, praw pokrewnych | szczegalnych oraz
kierowas sie wiedzg lechniczna,
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