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I. WSTEP

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego projektu postuzyty obowigzujace przepisy
Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz normy PN/E.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona
jest do celéw wypoczynku, rekreaciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

-budowe - wewnetrznej linii zasilajacej dla budynku szkoty poprzez rozdzielni¢ RO

- budowe — BOISKA DO PItKI NOZNEJ — o$wietlenie

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - oéwietlenie

3. Zatozenia i materiaty

Do opracowania projektu technicznego przyjeto nastepujace zatozenia i materiaty:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000,

- obowigzujgce przepisy budowy urzadzen energetycznych PBUE, katalogi i normy PN/E,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia robocze z inwestorem.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie oswietlenia boisk

Zasilanie budynku zaplecza odbywac sie bedzie z istniejgcej w budynku szkoty

tablicy bezpiecznikowej RG. Wykonac przytacze do projektowanej tablicy RO stosujac
przewdd typu YKY 5x10mm. Z tablicy RO( wyposazonej zgodnie z rys. nr 9) wykonac dwie
linie zasilajace wykonane odpowiednio kablami YKY 4x10mm:do zasilania o$wietlenia boiska
pitkarskiego i dokoszykowki.




W miejscach zblizen i skrzyzowan z ist. i projektownymi sieciami i obiektami projektowane
kable n/n nalezy uktadaé w rurze ochronnej typu —AROT A — 50,

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy pozostawié bez zmian a tablice RG
bezpiecznikowg nalezy rozbudowac o pola umozliwiajgce wyprowadzenie dodatkowych
obwodoéw zasilajgcych.

Jako zabezpieczenie nalezy zastosowac wytaczniki instalacyjne ptaskie typu RB323
Zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 dla placu budowy konieczne jest zabudowanie
wytacznika roznicowo-pradowego. Trasa utozenia WLZ zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym.

2. Prowadzenie projektowanej linii kablowej niskiego napiecia

Linie kablowe n/n nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,7m. Kabel uktadaé
linig falistg z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu, potrzebnym do skompresowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable nalezy nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim na cafej dtugosci i szerokosci wykopu.

Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny byé¢ zaopatrzone
na caftej swej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Na oznacznikach nalezy umieszczac trwate napisy zawierajgce:

- typ, napiecie znamionowe i przekréj kabla,

- relacje kabla,

- rok utozenia kabla,

- identyfikator wtasciciela kabla.

Na poczatku i koricu kabli n/n nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli. Na kablu
zamocowac opaske z trwatym opisem typu i relacji kabla.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych przy czym promien
zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz: 20-krotna zewnetrzna $rednica — dla
kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie przekraczajacej 4.

Odlegto$¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

winna wynosi¢:

- 10cm na zblizeniu,

- 25cm przy skrzyzowaniach kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnych.

Odlegto$c¢ kabli od istniejacych drzew powinna wynosi¢ co najmniej 2,5m.

3. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony od porazen przyjeto dla instalacji elektrycznych wewnetrznych
,SZybkie wytaczenie” w uktadzie PN-IEC 60364-4-41. w ukt. TN-C-S

Nalezy wykona¢ uziemienie robocze nadstawki licznikowej drutem stalowym DFe/Zn O
10mm lub bednarke Fe/Zn 30x4mm utozong w ziemi na gtebokoéci 0,7m we wspolnym
wykopie pod kabel energetyczny n/n.

Bednarke uziemienia roboczego nalezy pomalowac farbg niebieskg, a bednarke
uziemienia ochronnego nalezy pomalowac w paski koloru zielono-zoéttego.

W niniejszej kondygnacji budynku nalezy utozy¢ szyne wyréwnawczg taczaca;

- elementy stalowe budynku,

- instalacje wodociggowa budynku,

- szyne PE rozdzielni gtéwnej oraz nalezy wykonac potgczenie wyrobwnawcze miejscowe.
Przewodem miedzianym o O min. 4 do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy potgczyé:

- stalowe konstrukcje urzadzen kuchennych statych,

- przewod PE,

- czesci metalowe przewodzace dostepne i obce.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.




4. Uwagi koncowe

Catosc robét elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26-08-
1991 roku — Dz. U. Nr 83 poz. 376 limie kablowe nalezy zgtosi¢ przedsiebiorstwu
geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Przed zasypaniem, linie kablowg nalezy przedstawi¢ do odbioru przedstawicielowi

Rejonu Energetycznego.

Po zakonczeniu budowy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz

skutecznosci zerowania, ktére wraz z pomiarami geodezyjnymi i projektem nalezy przy
odbiorze przekazaé przedstawicielowi ZE.

Konstrukcje metalowg ztgcza potaczy¢ z uziemionym przewodem zerowym.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek SL nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy potaczen z
doktadnym opisem kabli.

Granica eksploatacji pomiedzy Zaktadem Energetycznym a Odbiorcg — zaciski

pradowe na przytgczu od strony budynku.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej teren nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego. Niezbedne uzgodnienia Inwestor dokona wtasnym kosztem i staraniem.

Opracowat:
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ETA sp.zo.0.
33-300 Nowy Sacz
ul. $niadeckich 8

12.05.2009

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki

Telefon 9—1 8 444-26-05

faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Thorn 96 012 561 SONPAK 400W 240V HST/E40/L1/220 A/S [STD] / Karta danych

oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 69 95 100 100 62

Oprawa szerokostrumieniowa, wytadowcza. Przeznaczona do ogéinych
zastosowan w o$wietleniu zewnetrznym. Oprawa dwukomorowa - 0sobno
uktad zasilania i uktad optyczny, IP65. Klasa bezpieczeristwa | (SC1).
Obudowa: czarny RAL 9005 odlew aluminium z kloszem; ptaskie szklo.
Obejma: stal malowana, kolor czarny RAL 9005.

Regulacja potozenia oprawy za pomoca obejmy montowanej z uzyciem
$rub. Otwér o $rednicy @ 21mm, znajduje si¢ na $rodku obejmy. Dwa
dodatkowe otwory montazowe o $rednicy @ 13mm znajduja si¢ w odlegtosci
250mm po obu stronach otworu centralnego.

Typ o$wietlenia: asymetryczny

Odbtyénik: aluminium btyszczace, teksturowane

Oprawa na zrodfo $wiatta 400W HST.

Wymiary: 447 x 377 x 163 mm
Waga: 11.96 kg

Wylot S$wiatta 1:

——C0-C180 ——(C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

~
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12.05.2009
ETA sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
33-300 Nowy Sacz Telefon 0-18 444-26-05
ul. $niadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T19.37m
1 ] B 033
-1.05 32.86 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 8.5% Skala 1:243
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[im] P[W]

1 16 Thorn 96 012 561 SONPAK 400W 240V HST/E40/L1/220 A/S [STD] (1.000) 38000 430.0
W sumie: 608000 6880.0

i,
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ETA sp.zo0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
33-300 Nowy Sacz Telefon 0-18 444-26-05
ul. Sniadeckich 8 faks jw

e-Mail étébiuroprojektow@poczta.onet.pl

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,
prostopadle)

7.50m

. 750
14.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (1.943 m,
2.350 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
197 114 384 0.58 0.30

A
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' e Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
ETAsp.z0.0. Telefon 0-18 444-26-05

- wgooNowyqucz faks j.w.
_v_!‘l niadeckich e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie szarosci (E,

prostopadile)
T750m
: . 750
'-14.00 14.00 m
120 180 240 300 360 Ix
Skala 1: 201
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (1.943 m,
2.350 m, 0.000 m)
B
Siatka: 13 x 7 Punkty
Eq, [IX] Ermin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
197 114 384 0.58 0.30
A

Strona 9




