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podstawy nakladdw

1 Utwardzenia placu manewrowego .
1 KNR 201/12671 )

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy

do 15-cm 70G, 0C m2
2 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i chodnikéw, wechanicznie, grunt

kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 700, 00 m2
3 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt

kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 700,00 8 m2
4 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV 700, 00 wn2
S KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospblka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu

20-cm 700,00 m2
6 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospbika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

grubosci 700,00 2(m2
7 KNR 231/114/7

Podbudowy z kKruszyw, tluczer, warstwa gérma, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm 700, 00 m2
8 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
L zageszczeniu 3-cm 700, 00 m2
9 KNR 231/402/4

kawy pod krawezniki, betonowa z oporem 10,44 m3

10 KNR 231/403/3 tkronesnk Invesiondl)
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-pilaskowe] 116, 00

11 KNR 231/5117/4 (1}
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce piaskowej,
kostka szara - (kostka material inwestora)

700,00

2 Odwodnienie placu

12 KNRW 201/212/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odkiad, koparka
0,25-m3, grunt kategorii III

13 KNR 218/625/2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z
osadnikiem bez syfonu

14 KNR 218/613/1 (1}
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm,
giebokosé 3-m

15 KNNR 4/1308/4
Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi-250-mm
3 Zjazd na dziaike nr 672

16 KNR 231/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamentowe Zwirowe

17 KNR 231/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm

m

m2
m3
szt
szt

| 25,000 m

m3
m

i8 KNR 231/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, $Scianki czoiowe dla rur Fi-60-cm
4 Remont posadzki

19 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5-m2

105,00

2

20 KNR 202/1102/1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mwm, zatarte
na ostro

105,00

21 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
10 -mm

105,00

S

22 RKNR 2027110677
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa

105,00

23 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza

105,00

szt
™2
m2
2
m2
m2

24 KNR 202/1118/8
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych GRES ukiadanych na klej, piytki 30x30-cm,
metoda zwykia

105, 00

m2

25 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek, piytki
20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie dloza

86,40

Utwardzenie placu manewrowego dla
potrzeb OSP oraz remont pomieszczer
0SP w Siedliskach




