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DM.00.00.00			WYMAGANIA OGÓLNE
1.	WSTĘP
1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach remontu inwestycji: ” Utwardzenie placu manewrowego dla potrzeb OSP oraz remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach”.
1.2.	Zakres stosowania SST 
	Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować   w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. 	Zakres Robót objętych SST 
1.3.1.	Wymagania ogólne należy rozumieć  i stosować przy wykonaniu Robót w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1.1.	Branża Drogowa 
DM.00.00.00 Wymagania ogólne
D.01.02.02. Zdjęcie warstwy hmusu
D.02.01.01. Wykonanie wykopów
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D.08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 
1.3.2.	 Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach technicznych będąc stosowane przez Wykonawcę w języku polskim
1.3.4 Branża Budowlana
1.4. 	Określenia podstawowe 
	Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:










d.04.00.00	podbudowy
D.04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
WSTĘP
Przedmiot SST
		Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych obejmują profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.                                             w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” .
SPRZĘT
[bookmark: _Toc407086013]Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[bookmark: _Toc406913843][bookmark: _Toc406914088][bookmark: _Toc406914746][bookmark: _Toc406915324][bookmark: _Toc406984017][bookmark: _Toc406984164][bookmark: _Toc406984355][bookmark: _Toc407069563][bookmark: _Toc407081528][bookmark: _Toc407083327][bookmark: _Toc407084161][bookmark: _Toc407085280][bookmark: _Toc407085423][bookmark: _Toc407085566][bookmark: _Toc407086014]Sprzęt do wykonania robót
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST  
Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:
1.	Do profilowania podłoża:
- 	równiarka,
-	spycharka,
- 	koparko-ładowarka,
-	sprzęt ręczny.
2.	Do zagęszczania podłoża:
- 	walec stalowy gładki,, 
-	lekki walec ręczny
-	zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne,
-	inny sprzęt ręczny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc407086019]Ogólne zasady wykonania robót
[bookmark: _Toc406822331][bookmark: _Toc406913851][bookmark: _Toc406914096]Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[bookmark: _Toc406913852][bookmark: _Toc406914097][bookmark: _Toc406914752][bookmark: _Toc406915330][bookmark: _Toc406984023][bookmark: _Toc406984170][bookmark: _Toc406984361][bookmark: _Toc407069569][bookmark: _Toc407081534][bookmark: _Toc407083333][bookmark: _Toc407084167][bookmark: _Toc407085286][bookmark: _Toc407085429][bookmark: _Toc407085572][bookmark: _Toc407086020]Warunki przystąpienia do robót
W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wód opadowych.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia wg tab.1.
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwę odsączającą oraz dolną warstwę podbudowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie          z BN-77/8931-12 lub w przypadku występowania w podłożu gruntów gruboziarnistych - płytą VSS zgodnie z PN-S-02205.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej:
- 	w gruntach niespoistych					 2%,
- 	w gruntach mało i średnio spoistych				+ 0% i -2%,
		Wykonawca będzie chronił podłoże i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu i Projektanta.
Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoża-koryta na kosz własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest również powtórzenie wszystkich badań jakościowych 
Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.
Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Nośność należy określać za pomocą obciążenia płytą statyczną VSS, na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie          z PN-S-02205. W przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych badanie to można również wykorzystać do określenia zagęszczenia poprzez sprawdzenie wskaźnika odkształcenia Io.
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io = E2 /E1, oraz wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności
	Rodzaj podłoża
	Is,                nie mniej niż
	Io,                    nie więcej niż
	E2, nie mniej niź (MPa)

	podłoże pod konstrukcję nawierzchni (koryto pod warstwą ulepszonego podłoża)
-   Droga
-   zatoki autobusowe
	

1,00
1,00
	

2,20
2,20
	

100 1) / 120 2)
100 1) / 120 2)

	podłoże pod konstrukcję nawierzchni:
-   zjazdów asfaltowych, skrzyżowań 
-   parkingów  
	
1,00
1,00
	
2,20
2,20
	
120
100

	podłoże pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej, z destruktu, chodników i umocnionych poboczy
	1,00
	2,20
	nie sprawdza się

	1)  dotyczy gruntów spoistych w podłożu
2)  dotyczy gruntów niespoistych w podłożu


		Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu i Projektantowi.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa         w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
[bookmark: _Toc407086025]Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[bookmark: _Toc406913858][bookmark: _Toc406914103][bookmark: _Toc406914758][bookmark: _Toc406915336][bookmark: _Toc406984029][bookmark: _Toc406984176][bookmark: _Toc406984367][bookmark: _Toc407069575][bookmark: _Toc407081540][bookmark: _Toc407083339][bookmark: _Toc407084173][bookmark: _Toc407085292][bookmark: _Toc407085435][bookmark: _Toc407085578][bookmark: _Toc407086026]Badania w czasie robót
Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Kierownik Projektu może zażądać wykonania badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości podanej w niniejszej SST.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 a wtórny moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998, zgodnie z częstotliwościami przedstawionymi w Tabeli 2.
Wartości wskaźnika zagęszczenia i modułu odkształcenia powinny spełniać wymagania 


Tab.2. Wymagane częstotliwości badań
	Rodzaj badania
	Częstotliwość badań

	Wskaźnik zagęszczenia Is 
	1 badanie na 600 m2 lecz nie mniej niż 2 badania na dziennej działce (dla danego rodzaju podłoża)

	Wskaźnik odkształcenia Io
	

	Wtórny moduł odkształcenia E2
	


			W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarnistość materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205:1998. Wartość wskaźnika odkształcenia Io nie powinna być wyższa niż podana w p.5.4.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
Cechy geometryczne
Dopuszczalne są poniższe tolerancje w dokładności wykonania podłoża – koryta.
	Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, mierzona łatą 3m
	± 4 cm

	Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łatą 3m i poziomicą elektroniczną
	± 1 %

	Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych
	+ 2 cm, - 3 cm

	Odchylenie osi korpusu drogowego 
	± 10 cm

	Szerokość koryta
	± 10 cm



Pomiarów należy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą elektroniczną,         z poniższą częstotliwością:
- 	co 200 m – w punktach głównych łuku i na prostych,
- 	co 100 m – na łukach o promieniu R  100 m,
-	co 50 m 	– na łukach o promieniu R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości,
- 	w punktach charakterystycznych – dla koryta nieliniowego (zatoki, wyspy, itp.) 
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
		Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót.
OBMIAR ROBÓT
[bookmark: _Toc407086029]Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[bookmark: _Toc406913863][bookmark: _Toc406914108][bookmark: _Toc406914762][bookmark: _Toc406915340][bookmark: _Toc406984033][bookmark: _Toc406984180][bookmark: _Toc406984371][bookmark: _Toc407069579][bookmark: _Toc407081544][bookmark: _Toc407083343][bookmark: _Toc407084177][bookmark: _Toc407085296][bookmark: _Toc407085439][bookmark: _Toc407085582][bookmark: _Toc407086030]Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta (podłoża gruntowego pod konstrukcję).
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona                    z Kierownikiem Projektu i Projektantem. Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
[bookmark: _Toc407086033]Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
[bookmark: _Toc406913867][bookmark: _Toc406914112][bookmark: _Toc406914766][bookmark: _Toc406915344][bookmark: _Toc406984037][bookmark: _Toc406984184][bookmark: _Toc406984375][bookmark: _Toc407069583][bookmark: _Toc407081548][bookmark: _Toc407083347][bookmark: _Toc407084181][bookmark: _Toc407085300][bookmark: _Toc407085443][bookmark: _Toc407085586][bookmark: _Toc407086034]Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania koryta ziemnego (podłoża pod konstrukcję).
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
- 	profilowanie koryta,
- 	zagęszczenie koryta,
- 	zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,
- 	ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża,
-	koszty niezbędnych uzgodnień z Projektantem 
- 	wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
-	wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie                     z Dokumentacją Projektową.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-S-02205:1998			Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12				Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17			Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
Inne dokumenty
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.

                                              


















	        d.08.00.00elementy ulic
D.08.01.01KRAWĘŻNIKI betonowe

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, krawężników betonowych.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
Określenia podstawowe
Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”                
Krawężniki betonowe – wymagania techniczne
Cechy fizyczne
- beton klasy 	C25/30 (B30)
parametry gotowego wyrobu:
- 	nasiąkliwość	 5 %
-	ścieralność na tarczy Boehmego  	≤ 3mm
-	nośność krawężnik	20x30x100 cm	≥ 31,6 kN
- 	mrozoodporność 	 F 150.
Wygląd zewnętrzny prefabrykatów
Tabela 1. Wymagania  wyglądu zewnętrznego dla krawężników wg BN-80/6775-03.04, BN-80/6775-03.01
	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość  wad i uszkodzeń

	Dopuszczalna odchyłka na długości krawężnika l, mm
	± 8

	Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości krawężnika b, h, mm 
	± 3

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość  powierzchni i krawędzi, mm
	2

	Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży
	ograniczających powierzchnie górne
(ścieralna), mm
	niedopuszczalne

	
	ograniczających pozostałe powierzchnie
maks. liczba
	2

	
	- maks. długość mm
	20

	
	- maks. głębokość mm
	6


Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3.
Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą.
Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
-	klasa wytrzymałości C16/20,
-	klasa ekspozycji XF1.
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004.
Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R.
Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie Aprobaty Technicznej zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Sprzęt 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej SST oraz powinien zostać zatwierdzony przez Kierownika Projektu.
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów lub innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu i kamienia..
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”          
Transport krawężników
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
Zakres robót przy układaniu krawężników
Zakres wykonywanych Robót:
- 	wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- 	ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości 
- 	ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 
- 	wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C16/20,
- 	demontaż deskowania ławy,
-	wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
-	ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, jako:
· wyniesionego – wzdłuż chodników,
· obniżonego – na wjazdach i przejściach dla pieszych,
- 	wykonanie szczelin dylatacyjnych w ławach na głębokość 1/3 grubości ławy, poprzez nacięcie piłą tarczową lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkładek (np. ze styropianu grubości min 5mm)  w maksymalnym odstępie co 50 m,
-	wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową lub uszczelniajacą. Szczeliny dylatacyjne przed zalaniem należy starannie oczyścić na pełną wysokość i osuszyć. 
		Przy Robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie                     z Dokumentacją Projektową,
Wymagania przy wykonywaniu
Ławy betonowe
Beton C16/20 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST. Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić :
- 	dla wysokości   10% wysokości projektowej,
- 	dla szerokości   20% szerokości projektowej.
			Szczeliny dylatacyjne ław powinny być zalane na pełną głębokość.
Krawężniki
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni.
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie wypełniamy zaprawą cementową..
Na łukach o promieniu ≤ 5m należy ustawiać krawężniki łukowe.
Na łukach o promieniach > 5m można stosować odpowiednio docięte krawężniki proste. Do cięcia należy stosować metodę zatwierdzoną przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Badania przed i w czasie robót
		Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu:
-	prawidłowości wykonania ław betonowych,
- 	sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych.
-	grubości wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
- 	właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji powykonawczej, 
- 	sprawdzeniu stopnia równości,
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót 	
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożonego krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy oraz deskowania). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Płaci się wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania 
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
	BN-80/6775-03.01
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

	BN-80/6775.03.04
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

	BN-64/8845-02
	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

	PN-80/B-10021
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

	PN-B-11113:1996
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

	PN-EN 12620:2004
	Kruszywa do betonu.

	PN-EN 206-1:2003
	Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	PN-EN 197-1:2002
	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

	PN-88/B-32250
	Woda do betonów i zapraw.

	PN-88/B-04481
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.


Inne dokumenty
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.




d.05.00.00	nawierzchnie
D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostek brukowych betonowych . 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Podsypka - warstwa piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów Kostka jest po stronie  Inwestora( złożona na planu budowy)
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna	
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kształtki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie Aprobaty Technicznej.
Wygląd zewnętrzny
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. 
Odporność na warunki atmosferyczne
Nasiąkliwość – klasa 2 – wartość średnia ≤ 6%
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 – wartość średnia ≤ 1, przy czym żaden pojedynczy wynik nie > 1,5.
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa.
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.
Odporność na ścieranie
Wymaganie odporności na ścieranie – klasa 1 – wymagań się nie określa.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a)	na podsypkę cementowo-piaskową należ stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z:
-	piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3, 
-	cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R, spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002
-	wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250:
b)	do wypełniania spoin w nawierzchni
-	piasek naturalny gatunku 2, spełniający wymagania PN-B-11113:1996,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostek betonowych
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a)	ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b)	mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wykonana zgodnie z SST D.04.04.02 oraz podbudowa betonowa 
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacją Projektową.
Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 		
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza się układanie podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej, która po ułożeniu kostek i ich dogęszczeniu osiągnie projektowaną grubość.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. 
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu i Projektantowi wzór układania kostek.
Kostki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.
Po ułożeniu kostek, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia          z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.
Kostka jest  Inwestora
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na rozciąganie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na rozciąganie pobierać 6 próbek (kształtek) z dostarczonej jednorazowo partii.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:
-	pomierzenie szerokości spoin,
-	sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-	sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
-	sprawdzenie, czy zaakceptowany deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą 4m i klinem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,3%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych kostek brukowych grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, w rozbiciu na kształt (kolor) kostek.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-	przygotowanie podłoża,
-	wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru są określone w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 9.
Podstawę płatności stanowi metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych wg p.7.2.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-06250	Beton zwykły
BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1:2002	Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

				










Roboty murowe i ogólno budowlane
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania            i odbioru  robót murowych dla zadania „Utwardzenie placu  manewrowego dla potrzeb OSP oraz remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu             i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem w obiektach kubaturowych oraz  obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST  dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót murowych. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność                      z dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Roboty murowe dla wykonania ścian wewnętrznych działowych zaleca się realizować przy użyciu rusztowań systemowych.

Mury należy układać warstwami stosując odpowiednie wiązania oraz zachowując  właściwe grubości spoin,         a także pion i poziom z zachowaniem z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów . W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej I  cegły należy murować  nie wcześniej niż  po zakończeniu  ścian głównych danej kondygnacji. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnice poziomów poszczególnych fragmentów murów z cegły nie powinny przekraczać  4 cm. 

W miejscach łączenia murów wznoszonych z różnym czasie należy pozostawić strzępia zazębione,                       a w przypadku murów o większej różnicy wysokości, konieczne jest zastosowanie strzępia uciekającego.

Ceramiczne elementy murowe, układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, a przed ich wbudowaniem  powinny być zwilżone wodą. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. przy wykonywaniu prac murowych należy wykorzystywać jedynie takie materiały, które  zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Przemurowania zaprojektowano, cegły pełnej oraz dziurawki elementy murowane należy wykonać na zaprawie piaskowo – cementowej M 80
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „ Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprzęt przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany przez nadzór inwestorski.
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.
     Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
Do robót murowanych zaleca się użyć rusztowań systemowych.
Mury należy układać warstwami stosując odpowiednie wiązania oraz zachowując właściwe grubości  spoin, a także pion i poziom z zachowaniem z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów,. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnice poziomów poszczególnych fragmentów murów z cegły nie powinny przekraczać 4cm.
W miejscach łączenia murów wznoszonych z różnym czasie należy pozostawić strzępia zazębione,                       a w przypadku murów o większej różnicy wysokości, konieczne jest zastosowanie strzępia uciekającego. 
Ceramiczne elementy murowe, układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, ma przed  ich wbudowaniem powinny być zwilżone wodą. 
6. KONTROILA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wszystkie ściany i elementy murarskie powinny być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm oraz dokumentacją projektową.
Kontroli podlegają w szczególności jakość dostarczonych i użytych materiałów w tym ich wymiarów, klasy  wytrzymałości, jednorodność materiału , jakość powierzchni zewnętrznych, ocena prawidłowości wiązania murów grubość spoin i ich wypełnienie, zaprawę, odchylenie powierzchni i krawędzi muru.
6.1
Roboty elektryczne wykonać Zdonie z ustaleniami  i obowiązującymi przepisami 
6.2 
Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z ustaleniami i obowiązującymi   przepisami i Normami 
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