/ ZAKLAD PROJEKTOWANIA I OBSLUGI INWESTYCJI
cELPRO >

mgr inz. Wiestaw Krél

ul. Stoneczna 12/28 , 38-300 Gorlice

REGON: 490474280 NIP: 738-101-74-02
email: krolwiewie@gmail.com
tel. (0-18) 352-07-48 , (0-18) 352-50-60

INWESTOR: GMINA BOBOWA
Rynek 21
38-350 BOBOWA

TEMAT: Projekt Budowlano - Wykonawczy oswietlenia drogi wojewodzkiej
Zborowice - Grybow - Krynica krzyzowka Nr 981, odcinek Nr 030, km 0 + 650 do 1 + 950
w m. Bobowa, pow. Gorlice, woj. matopolskie.

ZAKRES PROJEKTU:

linia napowietrzna wydzielona zalicznikowa nN-230V oéwietlenia drogi,
linia kablowa wydzielona zalicznikowa nN-230V o$wietlenia drogi,
szafka pomiarowo - sterownicza SO,

zestawienie montazowe materiatow podstawowych,

schematy zasilania i zabezpieczen,

informacja BIOZ.

VVVVVY

OSWIADCZENIE: Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku,

Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), o$wiadczam,
ze Projekt Budowlany jw. sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w dniu przekazania projektu. Dokumentacja jest kompletna w zrozumieniu celu,
ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: Wiestaw Krol
mgr inz. elektryk

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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Tabela: 5 - Zestawienie montazowe materiatdw podstawowych, Linia napowietrzno - kablowa o$wietlenia drogi
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3. Rysunki:

1 - Plan trasy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030 — Arkusz -1.
2 - Plan trasy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030 - Arkusz -2.
3 - Plan trasy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030 — Arkusz -3.
4 - Plan trasy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia drogi wojewédzkiej Nr 981, odcinek Nr 030 - Arkusz -4.
5 - Plan trasy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030 — Arkusz -5.
6 - Profil skrzyzowania projektowanej linii napowietrznej z drogg wojewddzka Nr 981. )
7 - Schemat zasilania i zabezpieczen - Obwod oswietleniowy O-1.

8 - Schemat zasilania i zabezpieczen - Obwod oswietleniowy O-2.

9 - Schemat zasilania i zabezpieczen - Obwod oswietleniowy O-3.

10 - Szafka pomiarowo - sterownicza SO - schemat i elewacja.

Razem: 10 - rysunkow.
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1._Opis techniczny.
do Projektu Budowlano - Wykonawczego oswietlenia drogi wojewodzkiej Zborowice - Grybow - Krynica
Krzyzéwka Nr 981, odcinek Nr 030 w m. Bobowa, pow. Gorlice.

1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Gmina Migjskg Bobowa Nr 2231/5/2010 z dnia 10.03.2010,

. Warunki przytaczenia wydane przez RD - Nowy Sacz, pismo Nr OKR/R8_WP/876593/10/5034

z dnia: 20.05.2010,

3. Warunki przebudowy wydane przez RD - Nowy Sgcz, pismo Nr R8_WN/876592/10/5054
z dnia: 20.05.2010,

4. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Leszka Stepnia i wpisana do ewidencji P.0.D.G. i K. w Gorlicach w dniu 24.03.2010
pod nr 4003-35/2010,

5. Opiniai Protokot Z.U.D.P. przy Starostwie Powiatowym w Gorlicach, znak: GN. 7442 - 71712010
z dnia 01.09.2010,

6. Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych,

Obowigzujace normy techniczne, przepisy i zarzadzenia,

8. Zalecane rozwigzania typowe i powtarzaine.

1
1
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1.2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto:

« budowe trzech obwodéw linii napowietrzno - kablowej nN - 230V o$wietlenia drogi z projektowanej szafki-
pomiarowo - sterowniczej oéwietlenia ulicznego SO zamontowanej na stacji trafo [81092] _
_ BOBOWA PIEKARNIA". Z wiw szafki wyprowadzono jeden przewdd izolowany wigzkowy samonos$ny
AsXSn 4x35mm2 + 2x25mm2 - 0,6/1kV a nie trzy oddzielne przewody wiazkowe 2x25mm? ze wzgledu
na niemozliwosé uzyskania normatywnej odleglosci uktadu trzech oddzielnych przewodow przy skrzyzowaniu
z drogg wojewodzka. Zyly wiw przewodu pogrupowane w trzy pary (L + PEN) rozdzielono na istniejacym stupie
rozkracznym kraricowo - kraricowym Nr 12/RKK-12/ZN na wspomniane wyzej trzy obwody o$wietleniowe.

Obwod napowietrzny O-1:

- od szafki SO do istniejacego stupa rozkracznego kraricowo - kraficowego Nr 12/istniej./RKK-12/ZN wykonany
jako napowietrzny, dwoma zytami 2x25mm2 (L + PEN) przewodu AsXSn 4x35mm?2 + 2x25mm? o rozpietosci
przesta a = 20m i dalej poprzez przebudowane z drewnianych na wirowane strunobetonowe, stupy Nr 11 + 8

i projektowane Nr 1-2-3-4-5-6-7/E do projektowanego stupa kraricowego Nr 8/K3-10,5/E10 - wykonany

jako napowietrzny, przewodem izolowanym wigzkowym samono$nym AsXSn 2x25mm?2 0 sumaryczne;
rozpietosci przeset 3 a = 454m. -

Obwod napowietrzny O-2:

- od szafki SO do istniejacego stupa rozkracznego krancowo - krancowego Nr 12/istniej./RKK-12/ZN wykonany
jako napowietrzny, dwoma zytami 2x35mm? (L + PEN) przewodu AsXSn 4x35mm2 + 2x25mm2 o rozpietosci
przesta a = 20m i dalej poprzez istnigjace stupy: przelotowe Nr 14 +18/ZN, odporowy 39/0-10,5/E10,
przelotowe Nr 39/1 + 39/3/ZN do krancowego Nr 39/4/K-10,5/E10 - wykonany jako napowietrzny, przewodem
izolowanym wiazkowym samono$nym AsXSn 2x25mm? o sumarycznej rozpigtosci przgset >a=375m.

Obwad napowietrzno - kablowy O-3:
- od szafki SO do istniejacego stupa rozkracznego kraricowo - kraficowego Nr 12/istniej./RKK-12/ZN wykonany
jako napowietrzny, dwoma zytami 2x35mm? (L + PEN) przewodu AsXSn 4x35mm?2 + 2x25mm2 o rozpietosci
przesta a = 20m i dalej poprzez istniejqce stupy. przelotowe Nr 14 +18/ZN, odporowy 39/0-10,5/E10,
przelotowe Nr 39/1 + 39/3/ZN do krafcowego Nr 39/4/K-10,5/E10 - wykonany jako napowietrzny, przewodem
izolowanym wigzkowym samono$nym AsXSn 2x25mm2 o sumarycznej rozpigtosci przeset ¥ a =375m.
- od w/w stupa krancowego Nr 39/4/istniej. wykonany jako kablowy do stupa stalowego 12/S-90/F150 - kablem
YAKXS 4x35mm? - 0,6/1kV.

- szafke pomiarowo - sterownicza o$wietlenia ulicznego SO zamontowana na zerdzi stacji trafo,

+ ochrone przed dotykiem po$rednim (dodatkowg ochrong od porazen),
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ochrone odgromowg projektowanych odcinkéw linii napowietrzno - kablowej owietlenia drogi.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Z istniejacej stacii trafo [81092] ,BOBOWA PIEKARNIA” w kierunku:

< miasta Bobowa wyprowadzony jest obwod linii konsumenckiej Nr 2, wykonany do stupa Nr 12 przewodem

izolowanym wigzkowym samono$nym typu AsXSn 4x70 i dalej poprzez stupy wykonane z zerdzi ZN10 do stupa
odporowego Nr 39/E10/istniej. przewodem gotym 4xAL35. Od wspomnianego stupa odporowego Nr 39 poprzez
stupy wykonane z zerdzi ZN10 do stupa krancowego z pojedynczej zerdzi wirowanej Nr 39/4/K-10,5/E10-istniej.
przewodem izolowanym wigzkowym samono$nym typu AsXSn 4x35, ktérych podbudowy (stupy) ze wzgledu

na ich stan techniczny i usytuowanie w stosunku do drogi moga by¢ wykorzystane do zamontowania lamp
oswietleniowych i podwieszenia przewodow AsXSn 2x25mm2,

miejscowo$ci Zborowice wyprowadzony jest obwad linii konsumenckiej Nr 1, wykonany do stupa Nr 12
przewodem izolowanym wigzkowym samono$nym typu AsXSn 4x70 i dalej poprzez stupy wykonane z zerdzi
drewnianych: przelotowy Nr 8 i 9, przelotowy z odciggiem Nr 10 i narozny z podporg Nr 11 przewodem gotym
4xAL35 w uktadzie naprzemianlegtym, ktérych podbudowy (stupy) ze wzgledu na ich zty stan techniczny

nie moga by¢ wykorzystane do zamontowania lamp o$wietleniowych i podwieszenia

przewodow AsXSn 2x25mm?2,

Na staciji trafo nie jest zabudowany uktad pomiaru i sterowania o$wietleniem drogi.

1.4. Projektowana linia napowietrzno - kablowa oswietlenia drogi.

@

Projektowane obwody o$wietlenia drogi wykonac w sposob nastepujacy:
na zerdzi wirowanej stacji trafo zabudowa¢ szafke pomiarowo - sterownicza o$wietlenia drogi SO,

od wspomnianej wyzej szafki SO wyprowadzi¢ jeden przewdd izolowany wigzkowy samonosny

AsXSn 4x35mm2 + 2x25mm2 - 0,6/1kV. Zyty wiw przewodu pogrupowaé w trzy pary (L + PEN) i rozdzieli¢
na istniejacym stupie rozkracznym krancowo - krancowym Nr 12/RKK-12/ZN na wspomniane w pkt. 1.2.
trzy obwody o$wietleniowe. Przewdd od stacji trafo do stupa Nr 12/RKK-12 podwiesi¢ z naprezeniem

o = 25[Mpa],

w obwodzie konsumenckim Nr 1 wykonanym przewodami gotymi 4xAL35 w ukladzie naprzemianlegtym, zwolni¢
nacigg przewodow. Istniejgce stupy drewniane: przelotowe Nr 11(1), 10(2), przelotowy z odciagiem Nr 9(3)

i narozny z podpora Nr 8(4) - zdemontowaé. W ich miejsce zamontowa¢ stupy przelotowe

Nr 11, 10, 9/P1-10,5/E2,5 i narozny Nr 8/N3-10,5/E6 wykonane z pojedynczych zerdzi strunobetonowych
wirowanych, nastepnie rozwiesic istniejace przewody gole i dokonac ich powtornego naciagu,

od istniejacego stupa kraricowo - kraicowego Nr 12 na w/w stupach Nr 11 + 8 i dalej przez stupy projektowane:
narozne Nr 1 + 3/N2-10,5/E4,3; przelotowe Nr 4 + 7/P1-10,5/E2,5 do kraricowego Nr 8/K3-10,5/E10 rozwiesié
przewdd izolowany wigzkowy samono$ny AsXSn 2x25mm?2 z naprezeniem o = 40[MPa]. Wspomniany przewod
AsXSn 2x25mm? potaczy¢ na stupie Nr 12/RKK-12 za pomocag zaciskow przebijajacych izolacje z dwoma zytami
2x25mm? (L + PEN) przewodu AsXSn 4x35 + 2x25mm? tworzacy obwod o$wietleniowy O-1.

od istniejacego stupa kraricowo - kraricowego Nr 12 na istniejgcych stupach przelotowych Nr 14 +18/ZN,
odporowym 39/0-10,5/E10, przelotowych Nr 39/1 + 39/3/ZN do krancowego Nr 39/4/K-10,5/E10 rozwiesi¢
przewdd izolowany wigzkowy samono$ny AsXSn 2x25mm? z naprezeniem o = 35[MPa]. Wspomniany przewod
AsXSn 2x25mm? potaczy¢ na stupie Nr 12/RKK-12 za pomoca zaciskow przebijajacych izolacje z dwoma zytami
2x35mm? (L + PEN) przewodu AsXSn 4x35 + 2x25mm2 tworzacy obwod o$wietleniowy O-2.

od istniejgcego stupa krancowo - kraicowego Nr 12 na istniejacych stupach przelotowych Nr 14 +18/ZN,
odporowym 39/0-10,5/E10, przelotowych Nr 39/1 + 39/3/ZN do krancowego Nr 39/4/K-10,5/E10 rozwiesi¢
oddzielny ze wzgledow eksploatacyjnych przewdd izolowany wigzkowy samono$ny AsXSn 2x25mm?

z naprezeniem o = 35[MPa]. Wspomniany przewdd AsXSn 2x25mm2 potaczyé na stupie Nr 12/RKK-12

za pomoca zaciskow przebijajacych izolacje z dwoma zytami 2x35mm? (L + PEN)

przewodu AsXSn 4x35 + 2x25mm? tworzacy cze$¢ napowietrzng obwodu o$wietleniowego O-3.
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= od istniejgcego stupa kraicowego Nr 39/4/K-10,5/E10 do projektowanych stupow stalowych szesciokatnych
Nr 1/S-90/F 150 + 12/S-90/F150 utozy¢ linie kablowg o$wietleniowg wykonang kablem
YAKXS 4x35mm?2 - 0,6/1kV tworzacym cze$¢ kablowa obwodu o$wietleniowego O-3.

Przy regulacji zwisow przewodow korzysta¢ z odpowiednich tabel zwisow i naprezen opracowanych przez

LENERGOPROJEKT" Poznan, uwzgledniajac temperature powietrza w dniu montazu przewodow.

Zwisy i naciagi dla rozpietosci poszczegolnych przeset (strefa klimatyczna IIl gérska) podane sg w Tablicach

zwisow i naprezen dla przewodow elektroenergetycznych aluminiowych samono$nych o izolacji

z polietylenu usieciowanego Tom 2, wydanych przez B.S. i P.E. ENERGOPROJEKT w Poznaniu.

Wysokosci projektowanych zerdzi i usytuowanie ich w terenie gwarantuje uzyskanie odlegtosci przewodow

izolowanych od terenu Hp > 4,5m (Tablica 7) a od drogi Hy, > 6m (Tablica 7), przewidzianych w normie

PN-98/E-05100-2 i N SEP-E-003.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Albumem linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25+120mm? Lnni, Tom .
Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanym samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach
z zerdzi typu ZN, opracowanym przez ELprojekt Poznan,

- Katalogiem do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonos$nymi na zerdziach wirowanych
i ZN, Lnni - ENSTO,

= Normami: PN-98/E-05100-2 i N SEP-E-003.

»

1.5. Stupy, oprawy oswietleniowe, wysiegniki i zabezpieczenia.

Projektowane odcinki O-1 i O-2 oswietlenia drogi zasilane linia napowietrzna nalezy wykonac na s%upach
istniejacych i projektowanych strunobetonowych wirowanych typu E10,5[m]/[...kN] - wg Tabeli montazowej.
Oprawy w linii napowietrznej mocowac na wysiegnikach rurowych jednoramiennych ocynkowanych typu
St-Y/1r/W1/15° o wysiegu W = 1,0m z zachowaniem kata nachylenia oprawy w stosunku do jezdni « = 150.

Do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w linii napowietrznej stosowac bezpieczniki stupowe w ostonach

SV 19.25 z wktadkami topikowymi Bi - Wtz 6A mocowanymi do zaciskow przebijajacych izolacje SL 21.1
zainstalowanych na przewodach izolowanych wigzkowych samonosnych linii o$wietleniowe;.

Projektowany odcinek O-2 o$wietlenia drogi zasilany linig kablowa nalezy wykona¢ na stupach o$wietleniowych
ulicznych stalowych prostych, szesciokatnych typu S-90, Hs = 9m (m = 74kg) mocowanych do fundamentow
prefabrykowanych F150/200 (m = 168kg) z wysiegnikami typu St/1r/W1/15° o wysiegu W = 1,0m z zachowaniem
kata nachylenia oprawy w stosunku do jezdni w = 159, Do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w linii kablowej
stosowac tabliczki stupowe lub zlacza kablowe do stupdw o$wietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami topikowymi
Wts 6A. We wszystkich odcinkach linii o$wietleniowej zastosowano oprawy z autonomiczng redukcjg mocy 100/70W
typu WSL-800.RM - 100, Il klasy ochronnosci, IP 65/54 do wysokopreznych lamp sodowych WSL 100TC o mocy
100W. W wysiegniki i stupy stalowe wciggnag¢ przewody 3xLYg 2,5 mm? (koncowki przewodow zarobi¢

przez cynowanie) lub przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5mm2.

1.6. Rozdzielnica o$wietlenia ulicznego SO.

Projektowang rozdzielnice pomiarowo - sterowniczg o$wietlenia ulicznego SO wykona¢ zgodnie z rysunkiem
Nr 9 i zabudowac na zerdzi istniejacej stacji trafo [81092] , BOBOWA PIEKARNIA". W rozdzielnicy zastosowac
Cyfrowy Programator Astronomiczny CPA 4.0 Firmy RABBIT.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla projektowanych wydzielonych odcinkdw linii napowietrznej o$wietlenia
drogi zasilanych ze stacji trafo [81092] ,,BOBOWA PIEKARNIA” nalezy przyja¢ uktad sieciowy TN-C
tj. 2 - przewodowy (L + PEN), w ktorym czesci przewodzace ogolnodostepne sg potaczone bezposrednio
z przewodem ochronno neutralnym PEN. Natomiast dla opraw o$wietleniowych przyjeto uktad TN-C-S
tj. 3 - przewodowy (L + N + PE). Ochrone dodatkowa w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym zrealizowano poprzez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczania zasilania za pomocg urzadzen nadmiarowo - pragdowych
tj. bezpiecznikow topikowych Bi - Wiz 6A. Spodziewane czasy wytaczen w przypadku zwar¢ pomiedzy przewodem
fazowym L a przewodem PE powinny by¢ mniejsze od okreslonych w normie PN-92/E-05009/41.
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UWAGI: - calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
- po wykonaniu dodatkowej ochrony od porazen, skuteczno$¢ ochrony obowiazkowo sprawdzi¢
pomiarem,
- dla opraw o$wietleniowych wykonanych w Il klasie ochronnosci nie zachodzi potrzeba wykonania
potaczenia oprawy z przewodem PE.

1.8. Ochrona odgromowa linii.

Ochrone odgromowg od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego nalezy wykonaé stosujac ograniczniki przepie¢
typu SE 30.166 L (0,66kV/10kA) z zaciskiem przebijajacym izolacje SL 9.21 instalujac je na stupach wskazanych
na planach i schematach. Odgromniki nalezy potaczy¢ z przewodem skrajnym L (fazowym) przewodu wigzkowego
AsXSn i uziemi¢ do uziomu roboczo - ochronnego odgromnikdw o rezystancii nie wiekszej niz Rio < 10Q i Rio < 5Q.

5

1.9. Obostrzenia w przestach krzyzujacych i krzyzowanych.

Przy skrzyzowaniu projektowanego przewodu izolowanego wigzkowego samono$nego AsXSn 4x25mm?
o$wietlenia ulicznego z drogg wojewddzka zgodnie z Tablicg 1, zamieszczong w PN - 98/E - 05100 - 2 nalezy
wykonac obostrzenie 1 - stopnia.

UWAGA: - caly zakres robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - cze$¢ elektroenergetyczna.

2. Obliczenia techniczne.

e napiecie zasilania Up 230V

e napiecie pracy opraw o$wietleniowych 230V
e moc zrodta Swiatta Pz 100W
e moc oprawy oSwietleniowej P1 115W
e zabezpieczenie oprawy oswietleniowej Bi - Wiz 6A
o kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YAKXS 4x35mm?
e przewod izolowany wigzkowy samono$ny AsXSn 4(2)x35(25)mm?
e obwod oswietleniowy w uktadzie TN-C

2.1.Warunki pradowe i napieciowe.

SZAFKA OSWIETLENIOWA SO

 [8109: Obwéd O-1 Obwéd 0-2 Obwéd 0-3
llos¢ projektowanych opraw na obwodzie 12 11 12
Moc jednostkowa oprawy o$wietleniowej [kW] 0,115 0,115 0,115
Moc zainstalowana na obwodzie [kW] 14 1,3 1,4
Moc sumaryczna zainstalow. w szafce SO [kW] 4,1
Sumaryczny prad rozruchowy |, [A] 15,8 14,5 15,8
Zabezpieczenie obwodu S311 C-16A S311 C-16A S311 C-16A
Zabezpieczenie przedlicznikowe S311 D-20A

Stacja trafo [81092] ,,BOBOWA - PIEKARNIA” — Obwod oswietleniowy O-1

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 3
1
| 1400 7.2

Prad obliczeniowy w projektowanym obwodzie

57230085

2 | Prad obliczeniowy uwzgledniajacy prad zaptonu lampy: loy 211-201,=11-12.12=158A
n - ilos¢ opraw oswietleniowych BN it
In1 - prad znamionowy Zrodfa Swiatfa




5

3 | Typiprad znamionowy zabezpieczenia obwodu §311C- 16A
w szafce o$wietleniowej SO
4 | Spadek napigcia od szafki SO do najdalej wysuniete; 11-2-100
projektowanej oprawy oswietleniowej O1/1 AU%,_4 = 33.25.230% 365356 =1,8% < 5,0%
5 | Obwod O-1 (Las = 474m): 0 75. U 0,75-230
Prad jednofazowego zwarcia z ziemia o, ----- prad |l =—o—>1, =k-lgy, 057 302,6A >>53A
szybkiego wylgczenia lw = k - Ipy= 8,8 - 6A(Wiz) = 53A p !
Warunek szybk/ego wquczema Izw >> /w jest spefniony | ‘ -
Lp. Wyszczegolnleme Wartos¢
T 2 3
1 Prad obliczeni jekt bwodzi / 0 674
czeniowy w pro = on FaE =0,
rad obliczeniowy w projektowanym obwodzie B 230-0.85

2 | Prad obliczeniowy uwzgledniajgcy prad zaplonu lampy:
n - ilos¢ opraw o$wietleniowych
Int - prad znamionowy Zrodfa $wiatfa

Iy 211-2n-1 =1111-12=1454  *

3 | Typiprad znamionowy zabezpieczenia obwodu
w szafce o$wietleniowej SO

S311C- 16A

Prad jednofazowego zwarcia z ziemig fzw, ----- prad
szybkiego wytgczenia lw = k - sn= 8,8 - 6A(Wtz) = 53A
Warunek szybkiego wytaczenia I >> lw jest spefnion

4 | Spadek napiecia od szafki SO do najdalej wysunietej 1121 25300 237590
projektowanej oprawy o$wietleniowej 02/11 AU%,_, = 3 223(;)20 [ 25 + 7 ) =1,3% <5,0%
9 | Obwod O-2: . .
- Lauss = 20m |e = 959l >, =k-lgy; 0—705—% = 367,0A >>53A
- Lauzs = 375m Z, ;

Lp. Wyszczegdlnienie Wart'o"éé
1 2 3
1 Prad obliczeni jekt bwodzi o o =7,2A

I’q 0 xczemowy w pl’Oje owanym obwoazie B 230 0 85 =1,

2| Prad obliczeniowy uwzgledniajacy prad zaplonu lampy:
n - ilo$¢ opraw o$wietleniowych
In1 - prad znamionowy Zrodfa $wiatfa

loy211-2n-1,,=171-12.12=158A

3 | Typiprad znamionowy zabezpieczenia obwodu
w szafce o$wietleniowej SO

S311C- 16A

- Lawss = 20m + 420m = 440m

Prad jednofazowego zwarcia z ziemig law, ----- prad
szybkiego wytaczenia lw = k - lan= 8,8 - 6A(Witz) = 53A
Warunek szybkiego wylaczenia lw >> Iy jest spefniony

4 | Spadek napiecia od szafki SO do najdalej wysunietej .2-100 (353970 517500

projektowanej oprawy o$wietleniowej 02/11 A%, ., = 1;3 223102 ( 32 + 220 jz 1,8% < 5,0%
5 | Obwod O-2: . ;

L= 376m I, = 0—7—25—% SI, =k Dy ﬂ%o‘ = 207 8A >> 53A

p

2.2. Sprawdzenie parametréw oswietleniowych.

Wymagania zawarte w normie PN - 76/E - 02032 ,O$wietlenie drog publicznych” dla o$wietlenia

przedmiotowej ulicy:

» kategoria o$wietlenia drogi

e Srednia luminancja jezdni Lg >
e rownomiernos¢ luminancji Ug >

Przyjmujac nastepujace parametry dla o$wietlenia ulicy:

e oprawa o$wietleniowa

n E "
0,5[cd/m?]
0,4

WSL-800.RM - 100




e wysoko$¢ zainstalowania oprawy Ho = 9,0m
o rozstaw stupdw oSwietleniowych ag. = 35,0m
z obliczen programu ESOZ O$wietlenie Zewnetrzne Ulic odczytano:

o Srednia luminancja jezdni Lg = 0,806[cd/m2]

e rownomierno$¢ luminancji Uo = 0,41

Wykaz istniejacych stupéw w linii napowietrznej nN, bedacych wiasnoscia ENION S.A., of Krakow,
RD- Nowy Sacz wykorzystanych do budowy linii napowietrznej oswietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981,
odcinek Nr 030 w m. Bobowa.

Tabela: 1

Obwaod konsumencki Nr 1 Obwod konsumencki Nr 2
Lp. | Nr/rodzaj stupa | Stan techn. stupa Do wymiany na Nr/rodzaj stupa Stan techn. stupa Do wymiany na
1 2 3 4 5 6 7
1 12/RKK-12/ZN s T T — 14/PP-10/ZN Gobly | s
2| 11/P-9/drewno zly P1-10,5/E2,5 15/PP-10/ZN s TR
3 10/P-9/drewno zly P1-10,5/E2,5 16/PP-10/ZN dbry | e
4 9/P-9/drewno zly P1-10,5/E2,5 17/IPP-10/2N dobry = | e
z odciggiem
5 | B8/ZN-9/drewno zy N3-10,5/E6 18/PP-10/ZN dobty | sesesenes
z podporg
6 39/0-10,5/E10 o I E——
7 39/1/P-10/2N ey B I —
8 39/2/P-10/ZN s D —
9 39/3/P-10/ZN S D D —
10 39/4/K-10,5[E10 ey T —

. Zestawienie materialéw z demontazu

LAC
S

Tabela: 2

Obwdd konsumencki Nr 1 B
Lp. Wyszczegdlnienie 8/ZN-9/ 9/P-9/ 10P-9/ | 11/P-9/ dm. | llosé
drewno drewno drewno drewno
1 | Zerdz drewniana 1 1 1 1 szt 4
2 | Podpora drewniana 1 - szt 1
3 | Odcigzka 1 kpl 1
4 | Trzon kabtgkowy TK/S80 4 - kpl 4
5 | Izolator szpulowy S80 4 szt 4
6 | Trzon hakowy 4 4 4 kpl 12
7 | Izolator nasadowy N80 4 4 4 szt 12




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia napowietrzna o$wietlenia drogi woyewodzklej Nr 981, odcinek Nr 030

Tabela: 3

Stacja Trafo [81092] ,,BOBOWA - PIEKARNIA”

Obwod o$wietleniowy O-1
Stacja | 12/ | 11P1- [ 107P1-] 9/P1- | GIN3- | 1IN2- | 2/N2- | 3/N2- | 4/P1- | 5/P1- [ 6/P1- | 7/P1- | 8IK3-
Lp. Wyszczegolnienie Trafo | RKR- | 105/ | 105/ | 105/ | 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 105/ | 105/ | 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 10,5/
102N | E25 | E25 | E25 E6 E4,3 E43 E43 | E25 | E25 | E25 | E25 E10
istniej

erdz wirowana E10,5m/2,5kN
Zerdz wirowana E10,5m/4,3kN 1 1 1
Zerdz wirowana E10,5m/6kN 1
Zerdz wirowana E10,5m/10kN 1
Ustoj ptytowy UP1 lub/i UP2:
- plyta ustojowa U-85 1 1 1
- objemka OU-1/VE 1 1 1
- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 1
6 | Ustoj ptytowy UP2 +UP3
- plyta ustojowa U-85
- objemka OU-1/VE
- plyta stopowa 0,3x0,3m
7 | Hak wieszakowy SOT 21
(M20x200) ,ENSTO" 1
8 | Hak wieszakowy SOT 21.116
(M16x240) ENSTO" 1 1 1 1 1 1 1
9 | Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) ,ENSTO" 1 1 1 1 1
10 | Poprzecznik przelotowy
z objemka OU do stupow
wirowanych z dwoma
izolatorami Ns80 2 2 2
11 | Poprzecznik narozny
z objemka OU do stupow
wirowanych z dwoma
izolatorami S80/2 2
13 | Uchwyt odciggowy
SO 117.225S (2x25) ,ENSTO" 1 1
14 | Uchwyt przelotowo-narozny
SO 130 (2x25) ,ENSTO" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 | Zacisk odgatezny AL
przebijajacy izolacje
SLIP 22.1 4
16 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje
SLIP 12.05 ,ENSTO" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 | Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253 + bezpiecznik
topikowy Bi-Wts 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 | Oprawa o$wietlenia ulicznego
z redukcja mocy typu WSL-
800.RM - 100 z lampa sodowg,
0 mocy 100W + wysiegnik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
19 | Przewod YDYZzo 3x2,5mm2 -
450/750V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 | Ogranicznik przepigé
z zaciskiem przebijajagcym
izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 1
21 | Uziom powierzchniowy lub 10,00 5,00
pionowy rurowy Ro < ...Q) 1 1
22 | Szafka pomiarowo -
sterownicza SO
wg rys. nr 9 1
23 | Przewod wigzkowy samono$ny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpietosci przesel ) 37 37 41 39 36 36 38 37 35 38 38 42
24| Oslona rurowa SV 50 3 ] [ I [ | ] [ | [ [ | [ [
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Linia napowietrzna o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030

Tabela: 3 c.d.
Stacja Trafo [81092] ,BOBOWA - PIEKARNIA”
Obwéd oswietleniowy O-1 c.d.
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢
. o
1 erdz wirowana E10,5m/2,5kN szt 7
2 | ZerdZz wirowana E10,5m/4,3kN szt 3
3 | Zerdz wirowana E10,5m/6kN szt 1
4 | Zerdz wirowana E10,5m/10kN szt 1
5 | Ustoj plytowy UP1 lub/i UP2:
- plyta ustojowa U-85 .| szt 15
- objemka OU-1/VE kpl 15
- plyta stopowa 0,3x0,3m szt 11
6 | Ustoj plytowy UP2 +UP3
- plyta ustojowa U-85 szt 3
- objemka OU-1/VE kpl 3
- plyta stopowa 0,3x0,3m szt 1
7 | Hak wieszakowy SOT 21
(M20x200) ,ENSTO" kp! 1
8 | Hak wieszakowy SOT 21.116
(M16x240) ,ENSTO" kp! 7
9 | Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) ,ENSTO" kpl 5
10 | Poprzecznik przelotowy
z objemka OU do stupow
wirowanych z dwoma
izolatorami Ns80 kpl 6
11 | Poprzecznik narozny
z objemka OU do stupow
wirowanych z dwoma
izolatorami S80/2 kpl 2
13 | Uchwyt odciggowy
S0 117.225S (2x25) ,ENSTO" kpl 2
14 | Uchwyt przelotowo-narozny
SO 130 (2x25) ,.ENSTO" kpl 11
15 | Zacisk odgalezny AL
przebijajacy izolacje
SLIP 22.1 kpl 4
16 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje
SLIP 12.05 ,ENSTO" kpl 26
17 | Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253 + bezpiecznik
topikowy Bi-Wts 6A kpl 13
18 | Oprawa o$wietlenia ulicznego
z redukcjg mocy typu WSL-
800.RM - 100 z lampg sodowg
o mocy 100W + wysiegnik kpl 13
19 | Przewod YDYZo 3x2,5mm? -
450/750V m 52
20 | Ogranicznik przepig¢
z zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA kpl 2
21 | Uziom powierzchniowy lub
pionowy rurowy Ro < ...Q0 kpl 2
22 | Szafka pomiarowo -
sterownicza SO
wg rys. nr 9 kpl 1
23 | Przewod wigzkowy samonosny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpietosci przesel ) kp! 454
24| Oslona rurowa SV 50 | | | | | [ [ m 3




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia napowietrzna o$wietlenia drogi wojewddzkiej Nr 981, odcinek Nr 030

. Tabela: 4
Stacja Trafo [81092] ,BOBOWA - PIEKARNIA”
Obwad oswietleniowy O-2
Stacja 12/ 14/ 15/ | 16/ 171 18/ 39/ 391 3912 3913 39/4
Lp. Wyszczegolnienie Trafo | RKR- | PP- PP- PP- PP- PP- | 0-10,5 P- P- P- | K-10,5 | Jedn. | llos¢

10/ZN | 107ZN | 102N | 10/ZN | 10/ZN | 10/ZN | /E10 | 10/ZN | 102ZN | 10/ZN | [E10
i i iej. | istniej. | istnie] istniej. | istnigj. | istni

1 | Hak wieszakowy SOT 21

(M20x200) ,ENSTO" 2 kpl 2
2 | Hak wieszakowy SOT 21.1

(M20x240) ,ENSTO" 1 kpl 1
3 | Hak wieszakowy SOT 21.16 -

(M16x200) ,ENSTO" 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 8
4 | Hak wieszakowy SOT 21.116 '

(M16x240) ,ENSTO" 1 kpl 1
5 | Hak do stupow okragtych

SOT 39 ,ENSTO" 1 kpl 1
6 | Tasma do mocowania hakow

COT 37 2 szt 2

COT 36 - klamerka 2 szt 2
7 | Uchwyt odciggowy

SO 118.425S (4x25) ,ENSTO" 1 1 kpl 2
8 | Uchwyt odciagowy

S0 117.2258 (2x25) ,ENSTO" 1 1 kpl 2
9 | Uchwyt przelotowo-narozny

SO 130 (2x25) ,ENSTO" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9

10 | Zacisk odgalezny AL
przebijajacy izolacje
SLIP 22.1 4 4 kpl 8
11 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje

SLIP 12.05 ,ENSTO" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 kpl 20
12 | Oprawa bezpiecznikowa

SV 29.253 + bezpiecznik

topikowy Bi-Wts 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 10

13 | Wysiegnik rurowy jednoram.
St-Y/1r/W1/15° + konstrukcja
mocujaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 10
14| Oprawa oswietlenia ulicznego ' ‘
z redukejg mocy typu WSL-
800.RM - 100 z lampa sodowg
0 mocy 100W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 10
15 | Przewod YDYzo 3x2,5mme - '
450/750V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 m 40
16 | Ogranicznik przepie¢

z zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 kpl 1
17 | Uziom powierzchniowy lub 10,00
pionowy rurowy Ro < ..Q) 1 kpl 1
18 | Przewdd wigzkowy samonosny
AsXSn 2x25mm?

(suma rozpietosci przesel ) 37 37 35 37 42 41 38 35 37 36 m 375
19 | Przewod wigzkowy samono$ny
AsXSn 4x35+2x25mm?
(rozpietos¢ przesta) 20 m 20
20 [ Oslona rurowa SV 75 3] I | | | | [ I | I | m 3




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Linia napowietrzno - kablowa o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030

T Hak wieszakowy SOT 21

(M20x200) ,ENSTO"

E10

Tabela: 5
Stacja Trafo [81092] ,BOBOWA - PIEKARNIA”
Obwod o$wietleniowy O-3 ~ cze$¢ napowietrzna
Stacia | 127 | 14 | 150 | 16/ | 171 | 18 | 39/ | 39/1 | 392 | 3953 | 39/4
Lp. Wyszczegolnienie Trafo | RKR- PP- PP- PP- PP- PP- 0-10,5 F/’Z P- K-10,5 | Jedn. | llos¢
10/ZN

Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) .ENSTO"

kp!

Hak wieszakowy SOT 21.16
(M16x200) ,ENSTO"

kpl

Hak wieszakowy SOT 21.116
(M16x240) .ENSTO"

kpl

Hak do stupow okragtych
SOT 39 ,ENSTO"

kpl

Tasma do mocowania hakow
COT 37
COT 36 - klamerka

szt
st

Uchwyt odciagowy
SO 118.425S (4x25) ,ENSTO"

kpl

| Uchwyt odciagowy
SO 117.225S (2x25) ,ENSTO"

kpl

Uchwyt przelotowo-narozny
SO 130 (2x25) ,ENSTO"

kpl

10

Zacisk odgalezny AL
przebijajacy izolacjg
SLIP 22.1

kpl

"

Ogranicznik przepigé
2 zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA

kpl

12

Uziom powierzchniowy fub
pionowy rurowy Ro < ..Q0

110,02

kpl

Przewod wigzkowy samonosny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpietosci przeset )

37

37

37

42

M

38

35

36

375




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia napowietrzno - kablowa o$wietlenia drogi wojewodzkiej Nr 981, odcinek Nr 030

Tabela: 6

Stacja Trafo [81092] ,,BOBOWA - PIEKARNIA”

Obwod o$wietleniowy 0-3 ~ czes¢ kablowa

Lp.

39/4 1/ 2l 3/ 4/ 5/ 6/ 7 8/ 9/ 10/ 11/
Wyszczegolnienie K-10,5 | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/ | S-90/
[E10 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150 | F150
istniej.

L

T Ty Ty AR EREET

12/
S-90/
F150

Stup o$wietleniowy uliczny
prosty szesciokatny S-90
(H=9m, m=74kg) 1 1

Fundament prefabrykowany
F150/200 + elementy
mocujace stup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wysiegnik rurowy
jednoramienny
St/1rW1/150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zlacze kablowe do stupow
o$wietleniowych 1ZK-4 z
bezpiecznikiem topikowym 6A 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1

Oprawa os$wietlenia ulicznego
z redukcjg mocy typu WSL-
800.RM - 100 z lampg sodowa
0 mocy 100W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Przewod YDYZzo 3x2,5mm? -
4501750V 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1

Uziom powierzchniowy lub
pionowy rurowy Ro < ..Q)

5Q

Piasek

Folia ostrzegawcza w kolorze
niebieskim TO-ENN/30

10

Rura ostonowa do kabli
SV 75 AROT + uchwyty 3

"

Rura ostonowa do kabli
DVK 75 AROT 17 7 3 8

12

Bednarka FeZn 20x4mm 33

13

Kabel elektroenergetyczny
YAKXS 4x35mm? - 0,6/1kV 51 35 35 33 33 33 33 33 33 35 33 33




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW PODSTAWOWY CH

Linia napowietrzno - kablowa o$wietlenia drogi wojewddzkiej Nr 981, na odcinku Nr 030
Tabela: 6 c.d.

Stacja Trafo [81092] ,BOBOWA - PIEKARNIA”
Obwod oswietleniowy O-3 ~ czes¢ kablowa c.d.

Jedn. | llosé
Lp. Wyszczegolnienie

Stup oswietleniowy uliczny
prosty szesciokatny S-90
(H=9m, m=74kg) kpl 12

2 | Fundament prefabrykowany
F150/200 + elementy
mocujace stup kpl 12
3 | Wysiegnik rurowy
jednoramienny
St1riwW1/150 kp! 12
4 | Ztacze kablowe do slupow
o$wietleniowych 1ZK-4 z

bezpiecznikiem topikowym 6A kpl 12
5 | Oprawa o$wietlenia ulicznego

z redukcjg mocy typu WSL-

800.RM - 100 z lampg sodowq

0 mocy 100W kpl - 12
6 | Przewod YDYZzo 3x2,5mm2 -

4501750V m 132
7 | Uziom powierzchniowy lub

pionowy rurowy Ro < ..Q kpl 1
8 | Piasek m? 30,2

|9 | Folia ostrzegawcza w kolorze '

niebieskim TO-ENN/30 m 377
10 | Rura ostonowa do kabli

SV 75 AROT + uchwyty m 3
11 | Rura oslonowa do kabli

DVK 75 AROT m 35
12 | Bednarka FeZn 20x4mm m 33
13 | Kabel elektroenergetyczny

YAKXS 4x35mm2 - 0,6/1kV m 420
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SR Projektant | mgr inZ. Wiesiaw Krel 7 7 Oswietlene drogi wojewodzkie Nr 967,
| Nr uprawnien | GT Il - 1229/A - 86/77 / odcinek Nr 030
Sprawdzif 7T w m. Bobowa (km 0,65 + km 1,95)
‘1l Nr uprawnier Skala: Il-Format. | Nrrys.
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Stadium: Nr archiwalny:
CELPRO D agium rarcniwalny.
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