MONTAZ WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
KARTY TECHNICZNE WYPOSAZENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu urzadzen placu zabaw
dla zadania "Maty plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobowej "

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfika cja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celuwykonanie montazu urzadzen placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg

postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzednym

dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. dopuszcza sie stosowanie
materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg

aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. ka zda zamiana materiatébw wymaga pisemne;
zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochod
dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzadzenia
placu zabaw

przewozi¢ dobrze zamocowane, za bezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogodlne.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi niezamontowane sg narazone
na

uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwag stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu.
Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawag murarska i
farbg

(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze
by¢ utrudnione i

zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Montaz.
Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST 1.0., a sprawdzenie i odbiér robdt
winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna. Odchylenia w tym
zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + 5 mm.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czes¢ nalezy
uznac

za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawic¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé¢ powtérne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0 ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000 -7 pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. llos¢ elementéw oblicza sie w sztukach.

7.3. Wielkos¢ elementéw placu zabaw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 -7 pkt 8
8.2. Odbior robot.

8.2.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementéw,

- wykonczenia, braku ,zadzioréw”,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementéw,

- wykonczenia, braku ,zadzioréw”,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

8.3. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé
przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakr yciu.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000 -7 pkt 9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ kpl. elementéw pla cu zabaw
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podfoza,

- montaz elementéw placu zabaw,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Instrukcja montazu producenta elementéw placu zabaw.
[2] Atesty zgodnosci, certyfikaty.

ZALACZNIK

KARTY TECHNICZNE ZASTOSOWANEGO WYPOSAZENIA

REGULAMIN PLACU ZABAW NA METALOWEJ NODZE

DANE TECHNICZNE:
» Gabaryty urzadzenia: 0,56m x 0,09m
» Giebokos$¢ posadowienia: -0,60m
 Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placéw
zabaw. Ogb6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY:
* noga konstrukcyjna — profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80x3mm,
ocynkowany;
« tablica — wykonana ze spienionej ptyty PVC o gr. 8mm z podktadkg z ptyty HDPE;
 fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:
* stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ:
» wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
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LAWKA Z WIESZAKIEM

DANE MATERIALOWO —-KONSTRUKCYJNE

tawka umozliwia pozostawienie tornistréw lub odziezy. Wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w
ziemi.

Wymiary: 180x45x45 cm
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POMOST Z KLOCKAMI Z 2 TRAPAMI STANDARD
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

S’rupy tworzace konstrukcle nosna, wykonane z drewna rdzeniowego, impregnowanego
proznlowo cisnieniowo, osadzone min. 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (stupy,
podesty) impregnowane prdézniowo cisnieniowo. tancuchy i elementy ztgczne ocynkowane.
Zakonczenia elementow ztacznych ostoniete plastikowymi korkami z zaslepkami.

Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwod stref bezp.
A 0.4m 26.5m2 20m
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LINARIUM WALEC

Przeznaczenie

Linarium Walec jest urzadzeniem wyposazenia placow zabaw. Wyréb przeznaczony dla
dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Z urzadzenia moze korzysta¢ jednocze$nie maksymalnie
10 oséb

Korzystanie z urzadzenia przez osoby powyzej w/w grupy wiekowej lub w ilosci
przekraczajacej wymieniong ilos¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzenia.

Dane techniczne:

Wymiary zewnetrzne — wysokosé ~2,3m

Wymiary zewnetrzne — $rednica ~1,8m

Strefa bezpieczenstwa ~24,6m?2

Maksymalna wysokos¢ upadku 2,1m

Gtebokos¢ posadowienia ~1,20 m

Masa konstrukcji ok 80kg

Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN1176-11:2009 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan sieci przestrzennej
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Materiaty Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy
tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-18 mm. Sruby
maszynowe klasy 8.8 Stup nosny o srednicy 159 mm i grubosci $cianki 4mm. Obrecz
rozpierajaca wykonana z rury ze stli nierdzewnej (gat. 1.4301) o Srednicy 42,4 mm
Fundament stanowi beton klasy min.C12/15.

Zabezpieczenia. Elementy wykonane ze stali czarnej sa odttuszczane i pokryte farbg
proszkowg, poliestrowa, odporng na diugotrwate oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano taczniki wykonane z aluminium, tworzywa
a w przypadku tacznikbw gwintowanych zabezpieczone sg poprzez cynkowanie. Do
potaczeh gwintowanych uzyto nakretek kotpakowych =z wkiadkg poliamidowg
zabezpieczajacy przez samoczynnym odkreceniem sie Srub.

Montaz. Montazu dokonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu.

Nawierzchnie. Urzadzenie powinno byé uzytkowane tacznie z nawierzchnig bezpieczna,
ktorg stanowi minimum 30 cm warstwa jednego z nizej wymienionych materiatéw: piasek
ptukany frakcji 0.2 2 mm zwir ptukany frakcji 2 8 mm kora frakcji 20 80 mm trociny frakciji
5 30 mm materiat syntetyczny zgodny z normg PN-EN 1177.

HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA

Sklad zestawu:

4 Stupy nos$ne

1 Belka metalowa

2 Zawiesia z siedziskiem gumowym lub 2 Zawiesia z siedziskiem Koszyk lub 2 Zawiesia
z siedziskiem Koszyk zapinany lub 1 Zawiesie z siedziskiem gumowym oraz 1 Zawiesie
z siedziskiem Koszyk (1 Zawiesie z siedziskiem Koszyk zapinany lub 1 Zawiesie
Bocianie gniazdo)

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwdd stref bezp.
A 1,3m 35 m2 25m
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DANE MATERIALOWO —KONSTRUKCYJNE

Nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do
ndg przykrecone betonowe bloczki posadowione na gtebokosci 60 cm w gruncie. Gérna
belka metalowa hustawki, pospawana z gietych rur o $rednicy 60 mm potaczonych
ptaskownikami, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciagte
dziatanie warunkoéw atmosferycznych. Siedziska gumowe z atestem. tancuchy zawiesi
siedzisk i elementy ztaczne ocynkowane. tby elementéw zigcznych ostoniete
plastikowymi korkami.

HUSTAWKA WAZKA NA 2 SPREZYNACH

Pole strefy bezp. -14 m2

Obwdd strefy bezp.-15 mb

Maks. wysokos¢ upadku-0,58m

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat

- 360 -
= 560 -

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Sprezynowiec podwojny z belkg metalowg z przyspawanymi uchwytami (podndzkami) z
wygietych rur. Belka przykrecona do stalowej 2 czesciowej tozyskowanej podstawy z 2
sprezynami. Stalowe sprezyny bujaka wykonane ze stali jakosciowej. Elementy
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metalowe zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi do
warunkow zewnetrznych. Dolna czes¢ podstawy potaczona z betonowym bloczkiem
fundamentowym do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe.

ZESTAW ZABAWOWY Z PLATFORMA | ZJEZDZALNIA

Sktad zestawu:

1 Platforma kwadratowa

1 Platforma trojkatna

1 Zjezdzalnia

3 Zabezpieczenia z aplikacjg
1 Wejscidwka

1 Stopien

5 Oku¢ metalowych w grunt

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefyMaks.wys.upadku| Pole powierzchn |Obwod stref bezp.
A 1,05 m 23 m2 19m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych, stupy nosne
majq przekrdj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie, o $rednicy 12cm. Dla zmniejszenia naprezeh powodujacych wzdtuzne
pekniecia, stupy sa dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Gérne powierzchnie stupdéw
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi
kapturami. Stupy tworzgce konstrukcje nosng osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg ocynkowanych stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min
60 cm w gruncie. Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych
olejow i woskdw, posiadajacych wymagane atesty higieniczne. Zabezpieczenia i scianki
wykonane =z dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE, ozdobione ciekawymi,
wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierzat, roslin lub postaci z bajek. Slizgi zjezdzalni
wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali weglowej
konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porecze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone
farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciaggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Do potgczen podzespotdw z drewnem stosujemy stalowe tgczniki
mocowane za pomoca grubych wkretéw, gdyz tego typu potaczenie, w odréznieniu od
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tacznikbéw gwintowych zapewnia nieluzujace sie ztacze w drewnie. Lby wkretdw ukryte w
plastikowych wktadkach.

LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM
180 - .
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DANE MATERIALOWO —KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane

z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym,
trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary 180x45x45 cm.

KOSZ NA SMIECI METALOWY Z DASZKIEM

hlllll'-_n= o .

Element: 0,45 x 0,30 m

Wy sokosé: 1,00 m

Zastosowane materiaty
-Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.
-Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.
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