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Podstawowej w miejscowosci Bobowa zgodnie z programem rzgdowym
.Radosna Szkota® na dz. nr 779/5 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dla celu,
ktéremu ma stuzy¢
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1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- wytyczne inwestora

- wizja w terenie

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Uchwata Rady Ministrow 153/2010 z dnia 4 pazdziernika 2010r. zmieniajgca uchwate
w sprawie Rzgdowego programu wspierania w latach 2009-2014 organdw
prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkdéw nauki, wychowania i opieki
w klasach I-lll szkét podstawowych i ogdlnoksztatcgeych szkdt muzycznych | stopnia
- ,Radosna szkota”

1.2, Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany matego placu zabaw wroz

z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Bobowa.
1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt terenu rekreacyjnego z matym placem zabaw
zgodnie z programem rzgdowym ,,Radosna szkota”, sciezkami i zielenig urzgdzong na terenie

Szkoty Podstawowej w miejscowosci Bobowa.
1.4. Lokalizacija.

Projekt obejmuje dziatke nr 779/5 na terenie Szkoty Podstawowej potozong

w miejscowosci Bobowa.
1.5. Opis stanu istniejgcego.

Dziatka, na ktérej zlokalizowany zostanie plac zabaw stanowi wtasnos¢ gminy
i potozona jest na rdGwnym terenie w otoczeniu szkoty. Miejsce przeznaczone na plac zabaw
posiada nawierzchnie trawiastq i znajduje sie obok kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko
Orlik 2012”. Zachodnia strona dziatki posiada stromg skarpe i wymaga odsuniecia sie
z ogrodzeniem na bezpieczng odlegtos¢c. Od strony potudniowej przebiega chodnik
prowadzgcy do potozonego w niedalekim sgsiedztwie parkingu szkolnego. Przez dziatke
przebiegajq sieci: kanadlizacyjna, energetyczna, gazowa, teletechniczna oraz kanat

cieptowniczy od wschodniegj strony placu przeznaczonego na plac zabaw.



1.6. Opis projektowanego zagospodarowania.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw
dla dzieci.

Projektuje sie plac zabaw dla dzieci w mtodszym wieku szkolnym wraz z zielenig
urzgdzonqg. Wyznaczony teren szkolnego placu zabaw posiada dogodng lokalizacje -

w sgsiedztwie istniejgcego zespotu boisk Orlik.

W obrebie placu zlokalizowano nastepujgce urzgdzenia:
a - Tablica informacyjna z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numer
telefonu do dyrektora szkoty lub osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji
zagrazajqcej zyciu (wedtug wzoru tablicy ,Radosna szkota” - wzor tablicy zat. 1) I szt.

b - tawka z wieszakiem (zgodnie z programem ,Radosna szkota“ wyznaczono

migjsce do pozostawienia odziezy) ] szt.
c -Urzgdzenie sprawnosciowe pomost z klockami i 2 trapami I szt.
d -Urzgdzenie sprawnosciowe Linarium walec I szt.
e - Hustawka podwdjna metalowa wahadtowa ] szt.
f — Hustawka Wazka na dwoch sprezynach I szt.
g -Zestaw zabawowy z platformq i ziezdzalnig I szt.

Przy urzgdzeniach nalezy zainstalowac tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci
i sposdb wykorzystania poszczegdlnych urzgdzen dla zwiekszenia bezpieczenstwa korzystania
ze sprzetu rekreacyjnego po zajeciach lekcyjnych pod opiekqg rodzicéw lub opiekundw.

Planuje sie zabezpieczenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym z ocynkowanego
drutu stalowego powleczonego PVC lub poliestrem o wys. min. 150,0cm w kolorze
pomaranczowym zjedng furtkg wejsciowq szer. 1,5m, szerokos¢ gtéwnego skrzydta 1,0m,
catkowita dtugos¢ ogrodzenia 70,0mb.

Projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni placu zabaw przepuszczalnej dia wody
(zgodnie z programem ,Radosna szkota”), z ptytek gumowych zmniejszajgcych ryzyko
urazdw, bezpiecznej, pochtaniajgcej wstrzgsy, rozbieralnej. Nawierzchnia musi spetniac
Polskie Normy, a gwarancja na nawierzchnie musi wynosic co najmniej 36 miesiecy:

- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry
nawierzchni

- Badania na zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na przedmiotowe zadanie

z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie.



1- nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na ktérej zostang zainstalowane urzgdzenia
rekreacyjne, amortyzujgca upadek dziecka z wysokosci, kolor PANTONE 152C, RAL 2011 -
Tieforange zgodna z Polskimi Normami.

Nawierzchnia wystepujgca w gotowych elementach o wymiarach 500x500mm.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktadaojgca sie z  mieszaniny  granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego. Ptytki sg pokryte warstwqg kolorowego granulatu
EPDM. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna by¢ gtadka, po obwodzie sfrezowana. tgczenie
poszczegolnych elementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych
kotkdbw montazowych. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” 1j. jeden rzgd wzgledem
drugiego przesuniety o pot ptytki.

W zaleznosci od maksymalnej wysokosci upadku HIC poszczegdlnych urzgdzen,
nawierzchnia bezpieczna w strefach bezpieczenhstwa tychze urzgdzenh bedzie miata rézne
grubosci. Ponizej podano maksymalne wysokosci upadku projektowanych urzgdzen HIC
i powierzchnie nawierzchni pod nimi.

Powierzchnia catkowita nawierzchni syntetycznej bezpiecznej amortyzujgcej upadek

z wysokosci wynosi 147,0mz2, w tym:

-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 2,Tm 25,0m?
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 1,30m 51,0mz2
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 1,05m 24,0m?
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 0,58m 16m?2

-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 0,40m 32,0m?

Grubosci nawierzchni dla zalecanych maksymalnych wysokosci upadku w zaleznosci
od producenta, zgodne z Polskimi Normami, nawierzchnia musi posiadac wszelkie

niezbedne certyfikaty i atesty PZH.

2 - nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia, kolor PANTONE 540C, RAL
5003 Saphirblau zgodna z Polskimi Normami - nawierzchnia lokalizowana w charakterze
Sciezek komunikacyjnych.

Nawierzchnia wystepujgca w gotowych elementach o wymiarach 500x500mm.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktadaojgca sie z  mieszaniny  granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego. Ptytki sg pokryte warstwg kolorowego granulatu
EPDM. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna by¢ gtadka, po obwodzie sfrezowana. tgczenie
poszczegolnych elementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych
kotkdbw montazowych. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” 1j. jeden rzgd wzgledem

drugiego przesuniety o pdt ptytki.



- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkoéw z zgdanej wysokosci.

- Ptytki elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzng,.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

- Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Projektuje sie podbudowe przepuszczalng pod nawierzchnie syntetyczne z kruszywa

kamiennego:
-Elastyczna nawierzchnia z ptytek 50x50cm

-Kruszywo tamane (frakcja 0-4mm) - grubos¢ warstwy 3-5cm (dobrze zagescic do 98%
gestosci Proctora)

-Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubos$¢ warstwy
15cm(dobrze zagesci¢ do 98% gestosci Proctora)

-Podsypka piaskowa - grubos$¢ warstwy 10cm
-Grunt rodzimy

-Dodatkowo kraweznik gumowy

Podbudowe nalezy stabilizowaé mechanicznie (dobrze zagesci¢c do 98% gestosci
Proctora). W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni
syntetycznej minimalne nachylenie 2%. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem gumowym
w kolorze tychze nawierzchni. Odptyw wody z projektowanych nawierzchni syntetycznych

planuje sie na powierzchnie biologicznie czynna.

Planuje sie ustawienie kosza i tawek parkowych z oparciem (wym. min dt./szer./wys.

180/40/75cm) o estetycznym wyglgdzie podnoszgcych walory miejsca.

1.7.  Typowanie robét budowlanych.

- uporzgdkowanie, plantowanie terenu
- oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych
zanieczyszczen

— usuniecie drzewa kolidujgcego z projektowanym placem zabaw

- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnie syntetyczne z kruszywa
kamiennego

- wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urzgdzenia zabawowe
w kolorze PANTONE 152C, RAL 2011 - Tieforange



- wykonanie nawierzchni syntetycznej w kolorze PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau

- oObsianie frawg pow. ok. 70,0m2, grunt przygotowac i pielegnowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta trawy

- aranzacja zieleni, posadzenie krzewdw o pokroju kartowatym typu tuje, jatowce il.
szt. 20

- ustawienie tawek 2szt. i kosza na Smieci 1szt.

- montowanie urzqgdzeh zabawowych zgodnie z projektem

- montaz ogrodzenia panelowego z ocynkowanego drutu stalowego powleczonego
PVC lub poliestrem o wys. min. 150,0cm w kolorze pomaranczowym (dtugos$c
ogrodzenia 70,0m w tym 1 furtka szer. 1,5m szeroko$¢ wiekszego skrzydta 1,0m)

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numer
telefonu do dyrektora szkoty lub osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia
sytuacji zagrazajgcej zyciu (wedtug wzoru tablicy ,Radosna szkota” - wzdr tablicy

zat. 1) tablica HDPE lub PCV na stupie z profila stalowego wys. tablicy ~2,0m

1.8. Dane liczbowe do projektu zagospodarowania.

Plac zabaw:

* powierzchnia projektowanego placu zabaw 240,0m2

e nawierzchnia syntetyczna bezpieczna amortyzujgca upadek z wysokosci kolor

PANTONE 152C 147 ,0m?2
w tym:
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 2,Tm 25,0m2
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 1,3m 51,0m2
- nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 1,05m 24,0m2
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 0,58m 16m?2
-nawierzchnia amortyzujgca upadek dziecka z wys. 0,4m 32,0m?2

* nawierzchnia syntetyczna kolor PANTONE 540C przeznaczona pod Sciezki

komunikacyjne 23,0m?2
¢ obrzegowanie nawierzchni syntetycznej PANTONE 152C 86,0m
e obrzegowanie nawierzchni syntetycznej PANTONE 540C 36,0m

* powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw 70,0m?2



1.9. Warunki geotechniczne.
Nie dotyczy.
1.10. Inne dane o dziatce, oddziatywanie na srodowisko.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskqg, nie jest terenem goérniczym.
Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na walory przyrodnicze obszaru otaczajgcego
budynek. Obiekt nie wyrdznia sie architektonicznie od otoczenia, nawigzuje do lokalnej
tfradycji budowlanej oraz kierunkdw zabudowy optymalnych dla zachowania i konstrukcji
tadu przestrzennego oraz harmonii krajobrazu.

Ze wzgledu na swdj rodzaj, wielkos¢ i lokalizacje nie wptywa na dobra kultury, klimat,

Swiat rodlinny i zwierzecy. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.
Projektowana inwestycja:
- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek
- nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediéw

- nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktdécenia

elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

1.11.  Uwagi koncowe.

WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE NA PLACU ZABAW WINNY POSIADAC
CONAJMNIEJ TRZYLETNI OKRES GWARANCJI ORAZ POWINNY BYC ZGODNE Z POLSKIMI
NORMAMI POSIADAC WAIZINE CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA WEDLUG NORM EN-1176 i EN-
1177 1 BYC MONTOWANE Z ZACHOWANIEM WYZNACZONYCH STREF BEZPIECZENSTWA ZGODNIE
Z PROJEKTEM.

UWAGA: PROJEKTANT ZASTRZEGA, ZE WSZYSTKIE EWENTUALNE PODANE W PROJEKCIE OPISY
NAZW WEASNYCH MATERIALOW (WYROBOW), WYPOSAZENIA W SPRZET NIE MAJA NA CELU
NARUSZENIA ART. 29 UST.3 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. ,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”,
AMAJA JEDYNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAN  JAKOSCIOWYCH
| TECHNOLOGICZNYCH. NALEZY ROZUMIEC TO JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
MINIMALNYCH PARAMETROW UZIYTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH | TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW (WYROBOW),
WYPOSAZENIA ROWNOWAINEGO. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB),



WYPOSAZENIE JEST ROWNOWAINE W STOSUNKU DO WYMOGU OKRESLONEGO PRZEZ
PROJEKTANTA SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

UWAGA: PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNA LOKALIZOWAC W ODLEGtOSCI MIN.
0,5m OD ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU, SIECI TELETECHNICZNEJ | ENERGETYCZNEJ.

Zatgcznik nr 1.

@ RADOSNA SZKOLA

Miejsce na regulamin

AT



Ogrodzenie panelowe wedtug technologii wykonawcy z nastepujgcymi
zastrzezeniami:

* wysokos$¢ ogrodzenia od 1,50m-1,65m,

« panele profilowane (przynajmniej na dwodch wysokosciach)

« wszystkie elementy (stupki, panele, furtka) ocynkowane i powlekane w kolorze
pomaranczowym

* panele z preta o srednicy min. 4,0mm

« posadowienie stupkdéw na prefabrykatach betonowych (wystajgcych ponad poziom
terenu maksymalnie 10cm)

« jedna furtka szer. 1,50m (jedno wieksze skrzydto powinno miec szer. 1,0m)

+ mozliwos¢ tatwego demontazu jednego z paneli w celu dokonania zabiegdw
serwisowych placu zabaw

e gwarancja na ogrodzenie min. 36 miesiecy

« Ponizsze fotografie i schematy majg charakter czysto poglgdowy i nie wskazujg
jednoznacznie na wykonawce czy tez dostawce ogrodzenia.

UWAGA: PROJEKTANT ZASTRZEGA, ZE WSZYSTKIE EWENTUALNE PODANE W PROJEKCIE OPISY
NAZW WEASNYCH MATERIALOW (WYROBOW), WYPOSAZENIA W SPRZET NIE MAJA NA CELU
NARUSZENIA ART. 29 UST.3 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. ,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH,
AMAJA JEDYNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAN  JAKOSCIOWYCH
| TECHNOLOGICZNYCH. NALEZY ROZUMIEC TO JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
MINIMALNYCH PARAMETROW UZIYTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH | TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW (WYROBOW),
WYPOSAZENIA ROWNOWAZNEGO.
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Stupek

Obejma montazowa
Daszek stupka
$ruba mocujgca
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Przekroj A-A:

1. tgcznik narozny
2. kgcznik posredni
3. Plyta zbrojona

4. Stupek

5. Beton

Montaz stupka przestowego w prefabrykowanej podmuréwce




przekroj A:A

b=
{B=

1. Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x2 mm

2. Obejma montazowa - dociskowda mocowana za pPomocy srub.
3. Sruba montazowa z tbem grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN

603.
4. Nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej kl. 4 uniemozliwiajgca demontaz przeset ogrodzeniowych

5. Daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornedgo.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Plac zabaw wraz z otoczeniem
przy Szkole Podstawowej,
Bobowa, dz. nr 779/5

Nazwa i adres inwestora: Gmina Bobowa
38-350 Bobowa
ul. Rynek 21
Imie i nazwisko projektanta: arch. Dorota Krzyzanowska

33-100 Tarndéw
ul. Do Prochowni 49/11



Opracowanie zawiera:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazania elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob ot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob o6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniagjgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiojgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



VI

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu
z placem zabaw.

Na dziatce sg nastepujgce obiekty budowlane: budynek Szkoty Podstawowej,
budynek przedszkola, zespot boisk sportowych Orlik

Na dziatce nie wystepujg elementy mogaqgce stwarza¢ zagrozenie przy realizacji
inwestyciji.

Podczas redlizacji projektowanego przedsiewziecia wykonawca robdt napotyka
Nna nastepujgce zagrozenia:

- nie wystepujg szczegdlne zagrozenid

Wszystkie roboty zwigzane z budowq bedg wykonywane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren wokdt prowadzonych prac montazowych

Poniewaz inwestycja nie stwarza szczegblnego zagrozenia oraz pracochtonnosé

planowanych robét nie przekracza 5000s/dni, nie jest wymagane sporzadzenie planu

BIOZ.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do

wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z Nr 62, poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. z 2000r. Nr26, poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 288).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003r. Nr120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).



