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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys MALY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWO $CI BOBOWA
ZGODNIE Z PROGRAMEM RZADOWYM "RADOSNA SZKOLA"
Element Nawierzchnia placu zabaw
1 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,000
2 |KNR 201/104/3 |Scinanie drzew pitg reczna lub siekiera, Fi-26-35-cm szt 1
3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane pod nawierzchnie mechanicznie, na gtebokosci 20-cm m2 147,00
4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane pod nawierzchnie mechanicznie dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci (do gt.30cm)|m2 147,00
5 |KNR401/108/6 |Wywoz samochodami samowytadowczymido 1-km
O OGO e eeeeeeeee oo eeeeeeeeeeee e seemeeeeee et eeeeeneeeeeeeeeeeeee
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 147,0000,30+12,000 56,100
RAZEM:§ 56,100/ m3 56,100
6 |KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - do 10km m3 56,100
7 |KNR 231/104/3 |Podsypka piaskowa zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 147,00
8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 4 -31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
(stopien zageszczenia 98%) m2 147,00
9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-4mm warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
(stopien zageszczenia 98%) m2 147,00
10 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-4mm warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - do
gr.dcm m2 147,00
11 |KNNR 6/403/3 |P/a Obrzegowanie gumowe nawierzchni syntetycznej Pantone 152C osadzone na tawie betonowej C12/15 |m 86,0
12 |KNNR 6/403/3 |P/a Obrzegowanie gumowe nawierzchni syntetycznej Pantone 540C osadzone na tawie betonowej C12/15 |m 36,0
13 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) absorbujacej upadek z wys.<2,10mpod urzadzenia
indywidualna zabawowe w kolorze Pantone 152C RAL 2011- Tieforannge - dostawa+montaz m2 147,00
14 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni syntetycznej przeznaczona pod $ciezki komunikacyjne Pantone 540C RAL 5003 -
indywidualna Sophirblau - dostawa+montaz m2 23,00
15 |[KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem GR.5CM
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m3 3,500
16 |KNR 221/702/4 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m2 70,00
17 |KNR 221/401/3 |P/a Wykonanienawierzchni trawiastej z trawy sportowej "Wimbledon"
R=1,150 M=1,000 S= 1,000 m2 70,00
18 |KNR 221/323/1 |[Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill, bez zaprawy dotéw, $rednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5-m - tuje,jatowce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20
2 |Element Ogrodzenie placu zabaw
19 |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotow o gtebokosci 1,10-m - pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych szt 28
20 |KNR 223/401/1 |P/a Ogrodzenie placu zabaw panelowe z peta fi.4mm ocynkowane i powlekanw w kolorze pomaranczowym
o wys.od 1,50-1,65m na podmuréwce prefabrykowanej z stupkami stalowymi oc.powlekanymi w kolorze
pomaranczowym posadowionymi na prefabrykatach betonowychwg rys.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 70,0
21 |KNR 223/404/4 |Furtka stalowa panelowa z peta fi.4Amm ocynkowanego i powlekanego w w kolorze pomaranczowym o
wys.1,50m i szer.1,50m (2-skrzydtowa)osadzona na stupkach stalowych osadzonych na prefabrykatach
betonowych w.g rys
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
3 |Element Dostawa i monta z urzadzen zabawowych
22 |Kalkulacja Wieza ze stali ocynkowanej wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
23 |Kalkulacja Wieza ze stali ocynkowanej wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
24 |Kalkulacja Maltpi gaj - linarium walec wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
25 |Kalkulacja Hustawka wagowa na dwoch sprezynach wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
26 |Kalkulacja Hustawka podwdjna metalowa na dwdéch rozporach wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
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27 |Kalkulacja Tablica zawierajgca regulamin i warunki skorzystania z placu zabaw,telefonami alarmowymi oraz logo

indywidualna programu "radosna Szkofa" wraz z wykonaniem fundamentu (wzor tablicy zat.nr 1) - dostawa+montaz kpl 1
28 |Kalkulacja tawka z rur stala z siedziskiem i oparciem z drewna sosnowego impregnowanego - dostawa+montaz

indywidualna kpl 2
29 |Kalkulacja Kosz na $mieci metalowy z daszkiem wraz z wykonaniem fundamentu - dostawa+montaz

indywidualna kpl 1
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