Zad.1 ul.Boczna. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Odbudowa drogi gminnej ul. Boczna nr dziatki 77 w miejscowosci Bobowa w km 0+000 - 0+180
1/KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
analogia do 10 cm - analogia: wyréwnanie podbudowu kruszywem naturalnym o gru-
bosci éredniej warstwy do 7cm
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m?2
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
180*2.8+20 m?2 524.000
RAZEM 524.000
3'KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?2
0114-07 czeniu 16 cm
0114-08
180*2.8+20 m?2 524.000
RAZEM 524.000
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) - analogia warstwa $cieralna gr. 6cm
analogia Krotnosé = 1.5
180*2.5+20 m? 470.000
RAZEM 470.000
5 kalkulacja  |Uzupeinienie obustronnych poboczy kruszywem famanym klinowanym klif- |m2
indywidual- |[cem z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy do 29cm
na
180*2*0.5+30 m2 210.000
] RAZEM 210.000
6/KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
0218-03 odkiad w gruncie kat.IV
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 ‘m3
0206-05 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0214-04 leglo$é 3 km
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
8|KNNR 10 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - dwa rzedy koszy o wymia-|m3
0408-01 rach 1,0x0,5x45m stanowigcych zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego
analogia
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych |m3
0503-02 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.Hl-IV
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
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Zad.2 Brzana-Zagorze KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Odbudowa drogi gminnej Brzana - Zagdrze - /Szlak Turystyczny/ Nr K270108 w miejscowos$ci Brzana w km 2+600 - 2+850
1/KNR 2-31  [Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia do 10 cm - analogia: wyréwnanie podbudowu kruszywem naturainym o gru-
bosci $redniej warstwy do 7cm
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
2/KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m?2
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
3/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 16 cm
0114-08
725 m2 725.000
RAZEM 725.000
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) - warstwa $cieralna gr. 6cm
analogia Krotno$¢ = 1.5
250%2.6 m2 650.000
RAZEM 650.000
5 kalkulacja Uzupetnienie obustronnych poboczy kruszywem tamanym klinowanym klii- im2
indywidual- |cem z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy do 29cm
na
250*2*0.5+60 m2 310.000
RAZEM 310.000
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