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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.90ymagania Ogdélne odnosiesiio wymaga wspélnych
dla poszczegdllnych wymaggadechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét zadanych z odbudoav
przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowdci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzierenie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogolne, wspolne dla wszystkich roboétetybh
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi na posgdine asortymenty i nafg je rozumi€ oraz stosowa
W powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne g z ustawg 0 zamdwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1@

z p&niejszymi zmianami i uwzgtniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany niefglacy budynkiem, stanowty catdg¢ techniczno-iytkowa
(drogy) albo jego czi¢ stanowica odegbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iuiigpo pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony pieagia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizay do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqrahia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celwzatia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezadjcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziuine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s migdzy warstvy scieraly a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #jga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stlca do przenoszenia obhzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye,.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodrét - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesa

przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo

rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievase pojazddw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,

dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego pmtenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniepcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu uporzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary

obiektu ledacego przedmiotem robét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukcyjma lub

technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegéa na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ireynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rownigracownik Zamawiacego, wyznaczona przez

Zamawiajicego do reprezentowania jego interesOw przez sprvawmie kontroli zgodnéi realizacji robot

budowlanych z DokumentacjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgldimowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegdtowo okileny w umowie (kontrakcie) udziekggy zamowienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznyctO(zZerwca 1994 r z pdiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z kiifamawiajcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez uradzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj

Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrédonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przekaVykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, lokalizagjpunktéw

gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i R#fjgODbmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji

Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spaeayodpowiedzialn& za ochron przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagude

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja projektowaebzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym

w szczego6towych warunkach umowy, uwatjiiajacym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; przetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczm), ktore zostamprzekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktéa Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wixicielami terendw przeznaczonych

do tymczasowego lub stalego @ip oraz stosownymi instytucjami zajmcymi sk ochrory srodowiska

naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji przed rozpaeciem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowjgbazanej

przez Zamawiacego, Wykonawca spardzi brakupce rysunki i SST na whlasny koszt iprzegto

je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z Dokumentaciy Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera

Wykonawcy stanowsi czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w d&ho jednym z nich $

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohpwe nastpujaca kolejndé ich

waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadoéinzyniera.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych

dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli

musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moa przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektove lub SST i wplynie

to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie zagpione innymi, a

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBygd w okresie trwania

realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zargem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t

w okresie trwania budowy. W zaiteosci od potrzeb i pogpu roboét projekt organizacji ruchu powiniencby

aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatayv ten sposéb

bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzetléw bezpiecazistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez dpniera. Fakt

przystupienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcitwh okrélonych przez Ilayniera, tablic

informacyjnych, ktorych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne¢ha utrzymywane

przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen

Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b./ podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych

ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
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lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych

2./ Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdt norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza ei uzycia materialtdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien gtray zgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dnla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie Terenu Budowy i Wykonawceaethzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamgiara.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i daolzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy | udzenia aywane do roboét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomickaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tygniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wladze centralneejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod. Wykonawca edzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazllazyczenie Irkyniera.
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1.5.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére magpetnid
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglatobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;.

1.5.13. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenieasndci publicznej

i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem rob6t, zaniedbaniem lub brakidmatay ze strony
Wykonawcy nagfpi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowtasnag¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiagsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni terenu i za agizenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamawggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiadz gdacych wigcicielami tych urzdzear potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawizggo, dotycacych doktadnego polenia tych urzdzehn w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do rob6t w pobiu tych uradzei lub instalacji, hdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzeh w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamaweggo

i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Walaa.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym aevgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z daneégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gastrobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy wazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@l erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadi zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralnocaétsfvych, a take te w ktérych produkcja odbywaesiv
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Probki materialdw mody¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzgliem
jakosci.

W przypadku, gdy l#ynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:
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a./ Inzynier kedzie miat zapewniaon wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa ei
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,aliz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie przewadmiowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla baflgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzaciji
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgitm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduinozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mae by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sptem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kremi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetnig wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngeadki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera kxda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwda na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Kontraktem, oraz za ja@kazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodbé@ Dokumentag Projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbét kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumet&rojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada@ materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materialéw sd@dczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania rob4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanmych z jakécia robét, ocen jakaosci stosowanych
materialdw i posipem robot, a tale we wszystkich sprawach zwanych z interpretagj Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz dotyazych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu ar¥gykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@estarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatdw. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetniaj wymaga
jakasciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robét, maiwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z DokumengaBjrojektows, SST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a./ czes¢ ogblm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaennibat,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robaét,

- system (sposab i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b./ cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca khdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynlekumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dchoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnd
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiada odpowiednieswiadectwa wydane przez upoiveone jednostki,ze wszystkie
stosowane urglzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie staty i nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzsefriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie layniera, Wykonawca dalzie przeprowadza na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez hyniera lgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udosgpnia je na kade
zyczenie liyniera.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmeEgo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatéw i robot, Aynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéwzailenie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier kedzie ocenié jakos¢, zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami SST i Dokumernit&epjektowe]
na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1.przed rozpoczxiem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robot:

-badania jakéci stosowanych materialéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzaje do odbioru robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pasginych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w miarpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiecz&wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:

— Polslky Normy lub

- aproba techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacj okreslona w pakt 1

i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&da dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ditcck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dmla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat

technila, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeld¢da oznaczone kolejnym numerem anika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez lyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

- przebieg robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegdprzedia@one Irzynierowi do

ustosunkowania si

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak

strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposob aigly w jednostkach przgtych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bad& Wykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie lryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijjace dokumenty:

a./ pozwolenie na budoyy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektovs i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosaierpfertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét.
Biedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

7.2.Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, oltosci beda wyliczone

w m® jako diugdé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewienia materialdw rozliczanych na podstawie masyarmoshodzie powinny gy
wazone €O najmniej raz dziennie.zimier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i s&opatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia obgtos¢ materiatu przewismona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cald materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzamprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w sposob czytelny, urtiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca m@ dokonywdé wazenia pojazdéw w publicznych punktach asaia
na uradzeniach wagowych posiadaych wane swiadectwa legalizaciji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagas
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob egly zachowanie doktadsdoi wg
norm zatwierdzonych przezayniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/imerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenies$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, mézniej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpalymienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z Dokumentag]
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie liayniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbiér czxsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze kamwym robo6t.Odbioru robot dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob4t w odniesieniu do ichsdlip jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Zakaiczenie robdt musi zostgotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

-przekazanie liynierowi kompletnych badai pomiarow wymaganych przez odpowiednie asortymeatSST
do odbioru ostatecznego robot,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw baglapomiaréw

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiafego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigego, na prébkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaygego Irzynier.
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Podstaw do odbioru ostatecznego robatmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbierajicy dokonuje odbioru ostatecznego robaig|eich jaka¢ i ilos¢ w poszczeg6lnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniambleceniami layniera. Roboty z wadami nieetia
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolbatpetniaacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robo6t uzupetniagych w warstwie

scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdéstwo ruchu, komisja dokona pated,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaéagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robét jest protokédt odbioru ostatecznego trobd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanasgpujace dokumenty:

- dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgiea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige hydg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarows ustalon,

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjktizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wart@¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty uetlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
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budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dziame placow i bocznic, ekspertyzy dotywre wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierafy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjpym

- podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza miwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetigh t pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- oplaty/dziegawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¥r 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29 z pdiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z fFdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokaiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z odtworzeniem
osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysakowych w terenie w zwizku z odbudow przepustow w aigu
drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i drggiinnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750 w miejscésio
Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzieratie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zazanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentagjrojektovs i obejmuj:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgtyczeniem dodatkowych przekrojéw,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw bigacych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektova,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia - s3 zgodne z obowgrujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogol

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagélne” pkt. 2.
2.1.1.Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowd pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istamgj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metatow
dlugdsci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone agiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednig; 0.15-0.20 m i diugéi 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny naietugas¢ okoto 0.50 m i przekrdj
prostolktny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéinet: Bk

3.2. Sprat do robdt pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnymwinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu
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Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robét mae odbywé sig dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboagujacymi Instrukcjami GUGIK. Zamawiagy
zobownzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne osi trasy i dostarkex¥ykonawcy szkic
wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niene do zidentyfikowania punktéw gtéwnych w terenie.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za nasipstwa niezgodn@i wykonanych robét z dokumentacj
projektows, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi whraawczasu przez igniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy. Bély te powinny by usunite na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. J&i Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaanic o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikgie z ré&nic terenu podanych w dokumentacji projektowej ¢dreych
rzeczywistych, akceptowane przezzyniera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afzai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdyé rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez byniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robdnpstar
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@esprace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t naley do obowizkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne tgozenia powinny b§ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowizane do punktdw pomocniczych, pobmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracz& 500 m. Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a tag przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegig pomidzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji. Reper roboczy nate zatazy¢ poza granicami robét zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszxych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. Rzine reperu naky okresli¢ z doktadnécia do 0.4 cm/km stosug
niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaicego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne punktéw osi trasy nafe wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalaly ktérych
usunkcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rabstipi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granimbot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
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a./ wyznaczenie krawdzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu (okienie granicy rob6t ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zaifj®unturéw) wykopéw w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) i powmby wykonane zgodnie z dokumentaprojektova oraz
w miejscach wymagagych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzen@tr@aakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowa szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikvaniane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopow naley stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku wykopéw gbszych nt 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odleglé¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopdéw o ksztalcie zgodnym z dokumentagprojektovs. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtownych tragygdnie z dokumentacjprojektowa oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przeyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@iowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $5WM-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robot nagpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaytmerowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyageze podstaw ptatrci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biecych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektova

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatwde]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykeamja prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnovaagmoa. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2.  Wysakimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugavestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfagGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy{BgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjmg$okaciowe, GUGIK, 1979.
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D.01.02.01. Usurgcie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T¥Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z usumrciem drzew i krzakdw w zwiku z odbudow przepustéw w agu drogi gminnej nr
K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzan@odlesie Il dz. nr 750 w miejscowm Brzana
uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na tergaieiny Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obyrujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zsanych z usugciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolhe™1b.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw nahy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usurkcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianejdikt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gatzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST 00.gM@@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usumciem drzew i krzakow obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyphidev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&d po wykarczowaniu. Teren pod budewdrogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanyctiokumentacji projektowej, powinien pczyszczony
z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zazane z usugtiem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawaaggo. Wycink
drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa: w tzw. sezoniegbnym,

ustalonym przez kyniera. W miejscach dokopow i tych wykopéw, z kidrygrunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nafeoczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby
zawart@¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbwdhdavw nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypoéw teren najeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Raslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnoé¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagco powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkaany
przez odpowiednie wladze.
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5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fnjcte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powssze
odstpstwo od szczegodtowej zasady, wymageaj karczowania pni, nie ma zastosowaniagljeprzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢by
sciete rdbwno z powierzchni skarpy albo porej jej poziomu. Poza miejscami wykopéw doly po
wykarczowanych pniach nalg wypelnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i gaif, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty zierh

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, naig tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich
wody. Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyWwykopane z dia ostraznoscia,

w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkagdzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

SposOb zniszczenia pozosta@d po usungtej rodlinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewry za pomoe specjalistycznego spitu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaici po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca maveizek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigasiea i odpowiednich przepisow.
Zaleca s} stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie facthoz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zaiaeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych si czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleniesgtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera,
w ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny liyusunéete przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny loye uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstwy
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa st przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrid &

6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakaei robdt polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00.00@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakow jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@oych pniach,
przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn, wzglkdnie
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodiei przepustow w zwizku z odbudow
przepustéw w eigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowdci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzig@renie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanoldwizujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbidrk

- warstw nawierzchni,

— kraweznikdw, obrzey i opornikéw,

- $ciekow,

- chodnikéw,

- ogrodze,

— barier i poeczy,

- znakdéw drogowych,

- przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstépr mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

— rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadgjych sk z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowa drabinowych, sktadagych sé z drabin (np. diugiei 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérychelalzzch (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada giomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowyddnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniaWwynp. z rur stalowyckrednicy 108 mm i ownikéw
45 x45 x5 mmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach Kkatéoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowa z rur stalowyclirednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie natg wykona z materialow odpowiadagych nastpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [FIN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] linmej zaakceptowanej przezzimiera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inn2pakceptowanej przezzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementow drég, ogrodize przepustéw mize by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- spycharki,
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- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég, ogrofizgorzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamsjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze

polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub przez

Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosiema frezarek drogowych, nale speiné warunki

okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przeldoych rusztowa przy przepustach wigzych od okoto 2m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewidujez ssdzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin k@dowym usungciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zZataiu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamgchowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydbysuwane bez powodowaniacgimych

uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu

budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drégrodzé i przepustow znajduge sé w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo

zabezpieczone. W szczeg&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje; sitykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemtnigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spehdi@dpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z ul@eniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozhiérkiscieku:

— odstontcie $cieku,

- reczne wygcie elementdwiciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jegozycia, z uldeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupehienie i wyréwnanie podia,

— zaladunek i wyw6z materiatéw z rozbiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki chodnikéw:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkcelu ponownego jegozucia, z ul@eniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

- demonta elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z zsgrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jegazycia, z utezeniem w stosy
na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki barier i parczy:
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— demonta elementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotdw po stupkach wraz z gmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
odkopanie i wydobycie stupkow,
zasypanie dotoéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,
— ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— zasypanie dotéw (wykopdéw) gruntem z zagczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogo6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogd6lnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych zwdanych z odbudoavprzepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113
Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlekidz. nr 750 w miejscowdei Brzana uszkodzonych w
wyniku dziatania powodzi na terenie Gminy Bobow20Qi.1 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budoilyy |
modernizacji drég i obejmaj

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat/)|-

b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI;X)

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngs albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wipdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgéeniem.

1.4.11Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatg¢ nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppootazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy potazone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.140dkltad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiea) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.15Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfna wg
WZOru:

| =Pa
¢ =
lods
gdzie:
Os - oestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfn
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, [{raca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).
1.4.16.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

= Geo

le
gdzie:
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dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),

dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqgumd wzgedem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§leno przeaitne wartgci gestosci objgtosciowej gruntéw i materiatdw w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowhnadmiar obgtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kgdac nadmiarem obkjosci robét ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyen ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gi¢h kontraktem, Wykonawca jest zobawény do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnychy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalelo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie oki&#ono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarznpia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatéw na kategorig [@&]

Gestasé Przecitne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
kN/m® objetosci?

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioly lotne niezleate 11,8 od 5 do 15

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darniub korzeniami grubii do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubizi do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzentgzttiiem lub|

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poiztear 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami gruilsbponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem

lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarado

40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ckzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,

bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioty lotne zlgate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami

drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%
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objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi do 10% ohjtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmazglazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 99 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo spane 16,7
22,6 od 30 do 45
5 | Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
lotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
lotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapiei twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw skat gtownie krystalicznych o speipi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 [ Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 [ Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéri stosowa przy obliczaniu iléci materialtdw na warstwy nasypoéw przed ichgagzeniem

27



»Odbudowa przepustéw wagu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i d@gginnej Brzana - Podlesie Il dz. nr
750 w miejscowsti Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzerenie Gminy Bobowa w 2011 r.”

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne —

wigksze wartéci przy obliczaniu okjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe

niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz-

- zwir gliniasta czysta zwzta,

- pospotka - rumosz gliniasty glina zwizta,

- piasek gruby - Zwir gliniasty glina pylasta

- piaseksredni - pospoika gliniasta] zwigzta

- piasek drobny - H it piaszczys-ty,

- uzel it pylasty
nierozpadowy bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty
- pyh, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna
Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wska&nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézse mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnid
srodkéw transportowych powinna yonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waioi zatwierdzone nie nmi@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile kszone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane
na psmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokaé¢ korpusu nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny miéwyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roéeio
skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewitiajprawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nt 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczicych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ siec od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladnéc
wykonania skarp rowéw powinna ®dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal8.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szeroli korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, tato dlugéci 3 m i poziomig lub niwelatorem,
odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tekul00 m na tukach
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2 Pomiar szerokei dna rowéw 0 R= 100 m co 50 m na tukach o 100 m oraz w miejscach, ktére buag
watpliwosci

N

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchnj Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wslknik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie rzadzigj

niz raz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wcej niz = 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 ¢cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemia.

6.3.6.ROwnas¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrowa, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.Ré6wnas¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splzomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendyggodny z zatsonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest n7 (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
Zakres czynni objetych cen, jednostkowy podano w SST D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej
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4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategai

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii zagianych z odbudoavprzepustow w egu drogi gminnej nr
K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzand&odlesie Il dz. nr 750 w miejscowm Brzana
uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na tergaieiny Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu rob4t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budody |
modernizacji drog i obejmajwykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategqrael wzgkédem trudnéci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicyraslono przecitne wartdci gestaici objetosciowej
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz shaolenie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéei do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkaldlica 1.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu oki&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w SST DOG2L(Qokt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrmym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile dynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayale
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetiy nie naley odspajé go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch cizki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ogzki od cigzkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytt spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#ny umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pasgywarunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji prokej i SST. W czasie kontroli szczegplowag: nalezy
zZwrock na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycice wykonania i odbioru nasypéw drogowych w gzkiu
z odbudow przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie
Il dz. nr 750 w miejscowdxi Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodaitarenie Gminy Bobowa
w2011r.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robdt wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robot ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyggykonania nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998.

Grunty i materialty do budowy nasypéw podaje tablicdablica 1. Przydatdé gruntéw do wykonywania
budowli ziemnych wg PN-S-02205.
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Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy kxda wbudowane w
) gliniaste miejsca suche lub zabezpieczd
1. Rozdrobnione grunty | 3, piaski pylaste, piaski od wéd gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pylypowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinows, s “piaski préchniczne, z - do nasypow nie wyszych nk
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | 3 m, zabezpieczonych przed
2. Zwiry i pospoiki, préchnicznych zawilgoceniem
réwniez gliniaste - - —
3. Piaski gruboirednio i | 2 Gliny piaszezyste, gliny i _ v miejscach suchych lub
drobnoziamiste, naturalneli9liny pylaste oraz inne ow przejiciowo zawilgoconych
tamane < 35%
Na dolne 4, Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwite, - do nasypéw nie wiszych ni
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | gliny zwiezte i gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o| zwigzte oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po

ponizej strefy
przemarzania

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gigbokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypethione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

H

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawiergge
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynni
mniejszej ni 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpado
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaniku nanosci wh=10

W wykopach

i miejscach
zerowych do
glebokasci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy @ ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0goéine dotycrce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczanceqo

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczaacego.

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o przydat-
urzadzen zwiry, pospotki ' i kamieniste
zag:;szczagcych grubéc liczba grubaié liczba grubagi¢ liczba przej¢ naosci maszyn
warstwy przejé warstwy przejé warstwy n *xx
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 0,1do0,2] 4dos 0,1do 0,2 4dosg 0,2do 0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do0,3| 8do12| 0,2do0 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05 6dos 02do04 6dol - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7] 4dos8 | 02do0#  3dod  03do0,6 3do 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 03do06 3do6 | 02do0# 6dol 02dop4 o6&al 5)
okotkowane **
Zagzszezarki 0,3do 055 4do8 - - 0,2do0p 4dos8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do0,4 2do4 | 01do08  3do5  0,2do04 ado 6)
szybkouderzage
Ubijaki o0 masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0[ uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0| uderzéw
wysokaci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag;szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cezkie, do gruntdow kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,g@idek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dla transportu podano w SST D-M{@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@RD pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych dukatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbyaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpudkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej Ildu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu zmorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgoeaypémie przez layniera.
Glebokas¢ na jak nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinpy ddspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami gniera. Roboty te
beda wtaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawejo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieazamn naruszastatecznéci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadzi rekultywacy wedtug odgbnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowanskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,95. Wykonawca powinien deggi¢ poditaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane wartei wskanika zagszczenia nie magbyé osagniete przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

5.3.2. Wybor gruntow i materiatéw do wykonania naspow

Wybor gruntow i materialtéw do wykonania nasypow poean by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpszez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rdwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szegako

Grubai¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiacna
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4#61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgk powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu efpgmbwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy povwe uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z
gruntu spoistegdo, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gouspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

Gormg. warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléo Kio= 6 % 10 >m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich &awosciach, Irzynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizaccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku Bosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o ditibo
€0 najmniej 0,5 metra pouwgj najwyzszego poziomu wody, nadg wykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpwod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naisy
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrici. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lmezzwtocznie wbudowany w nasyp zymier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczalp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadéi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gawehiem, poszczegdllne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robdt ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia nashego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca réeyestanie osuszyjej i zag;sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktorej nie jest mbwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamaktnch lub gruntéw przemieszanych &siegiem lub
lodem.
W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dbprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usurnyé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgej przed rozmarzaciem zagszczg ani
uktada na niej nasfpnych warstw.
5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raganiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéci, dotycace grubdéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistyat2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych+0 %;2 %

c) w mieszaninach popiotowzuzlowych+2%, -4 %
5.3.4.4 Wymagania dotycce zagszczania
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialow, gagzenie warstwy natg okreflac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z norm PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérycteni
jest maliwe okreilenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc¢ | dla
KR4
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od powierzchni rob6t ziemnych 1,2|m 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni robét ziemnych paérj 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esiporéwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to wargé |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
zalkcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnalwicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtdrne
zagiszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ke zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe | wbudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowerzm;szczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargtada st grunt czterema pasmami o szergod 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczegdélne warstwy uktadanego gruntu powmigg w kazdym pasie ing gruba¢ z
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tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé

gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodam w p. 5.3.4.3. Grunt ukmny na poletku wedtug

podanej wyej zasady powinien ldynast¢pnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢

wskazniki zagzszczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2

powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie poréwnania

uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesid wyboru sprztu i ustala

sie potrzebi liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami oki&onymi w

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeiitacojektowej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcié

szczego6la uwag: na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,

- zachowania ksztaltu zboczy, zapewsniago ich stateczigo,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak&i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi w

pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

- badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusinig, pochodgcej z nowegarddta, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wagciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@d¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalm, i maksymall gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

- granig; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowasci rozmieszczenia gruntdow ozadych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twvarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartasci wskanika

zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do

biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],

oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
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- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywao dokumentow laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona

przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, citomych w

dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-02D@kt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwihzanych z wykonaniem nasypéw jest metrésignny [ni], zas zwiazanych z
plantowaniem skarp i korony nasypéw metr kwadratfw}.

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica szczeg6towej ojosci nasypow

i ogllnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wets obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych,
W oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00. 00 pkt. 8

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesrodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE

D-03.01.01a. Przepust z rur polietylenowych HDPE $m@lnie karbowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t budowlanych przepustur
polietylenowych spiralnie karbowanych w zwku z odbudow przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113
Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podldkidz. nr 750 w miejscowiei Brzana uszkodzonych w
wyniku dziatania powodzi na terenie Gminy Bobow2Q@1.1 r.

1.2. Zakres stosowania

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy

wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysogisitasci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, shicy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogoviglgatuzacy do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevysokiej g:stasci, charakteryzujca s¢ dob
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclabograniczomodporndcia na benzyg.
1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego daednicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element slacy do poiczenia dwédch odcinkéw rur, przy montaprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.7. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobad techniczi
Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &ib oraz z
aproba4 techniczi IBDIM.
2.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
—rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oriementy hczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
—material, stanowty fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodmlokumentagj projektova, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpoydadawymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,
—ew. tawa betonowa pod przepust lub jeggi&zzgodna z dokumentacprojektowa, np. z betonu B 25,
—materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagprojektova.
2.2.3.Skltadowanie materiatow
Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.
Podlaze, na ktérym sktaduje girury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej
diugdéci rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysok@i max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalega si
uktad& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonywa z podp6rkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podp6rek musi taki, aby nie wysipowat zbyt
dwy nacisk na gsiednie warstwy rur, maegy spowodowé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.
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Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadgymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robdt
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:
—kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemniai tyzki 0,4 n¥,
—ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjr, walcem lub innym spetem zagszczajgcym,
—sprztem transportowym,
—sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez
by¢ wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac#& uwag;, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasto
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@aine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty bma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopuci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniengwietleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami magymi je przehs lub rozcigé.

Mieszank betonow mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpadudiwzszym ni
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may pi20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektove i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaftznikach.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istniggcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miestdnuszywa naturalnego (pospétki), ew. z betonu
pod przepustem lub jegozia,
4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagajcych pohczenia kolejnych dwéch
rur zlaczka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacg robét,
— ew. ustak dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz usaldanych wysokiiowych,
— usumy¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodze itd.,
— ew. odwodnd teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
— ew. dokoné przetl@enia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej dokumentacji
projektowe;j.
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Zaleca s korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robot
przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopdw
Wykonanie wykop6w powinno ldyzgodne z dokumentacprojektowsa. Dobér sprztu i metody wykonania
nalezy dostosowé do rodzajow gruntu, obgjosci rob6t i odlegtéci transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgia co najmniej £ 2 cm.
5.5. tawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu beggdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzatpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jeili grunt podiza wymaga roztzenia nacisku, to rury przepustu powinnyébyktadane na zagzczonej
warstwie podsypki (fawie) o gruba ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszaarkiszywa naturalnego
0 uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczysaca przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dnokegu
jest przemarzgte, zaleca siutozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.
Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwauba@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnig sv niej zagébic.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepumstaw; betonowvd na catej dtugéci lub na czsci (np.
pod wlotem i wylotem), to powinna bywykonana z betonu B 25 i odpowigdaymaganiom SST D-03.01.01
[4].
5.6. Utazenie rur przepustu na tawie
Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przsu.
Zaleca s uktada& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajaca
z asortymentu produkcji i nbwosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany z dwdéch lub
wigkszej liczby rur powinien miepofaczenia ziczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.
t aczenie dwdéch odcinkéw rur polega na:
—utozeniu na tawie zczki,
—potazeniu na ziczce dwéchgsiednich kacow rur,
—zamknéciu zfaczki,
—zat@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Dhlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejgzatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1
m.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taw nalery
sprawdzé skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po ufeniu naley ustabilizow#& w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peloia w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub tena budowie
po wykonaniu nasypu.
5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysalod co najmniej 30 cm ponad garkrawdz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.
Zasypka powinna kiywykonywana:
—réwnomiernie i rGwnoczaie z obu stron przepustu,
—warstwami o grubiei maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskianika zagszczenia > 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze & 0,98 w pozostalej strefie,
—ze sprawdzaniem ¢gdnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdaigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
—ze zwréceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, uktadanego béppdnio na rurze, nie przekraczala
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.
Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m,iyoncateriat zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okrdonym dla zasypki grubci 30 cm. Pozostatczes¢ nasypu ména wykong z materiatdw
okreslonych w SST D-02.00.00 [3].
Szczegdlnie starannie najewykona podsypk wspierajica przepust, umieszczerw obszarze ograniczonym
¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkspierajca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvgmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowe;j.
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5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektove i ST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdéd czasowo ustyth,
- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmeosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodréci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),
—ew. wykoné wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2,
—sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot E€atotliwosc Wartcici dopuszczalne
bada
1 | Lokalizacja i zgodni granic terend lraz Wg pktu 5 i dokumentacj
robot z dokumentagijprojektova projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robét wykiczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—wykonanie wykopu,
—wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych robét powinien iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6lne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfg” pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robdt,
—przygotowanie podia,
—dostarczenie materiatéw i spta,
—wykonanie przepustu z wykopem, fgwitozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techmiej,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robdt tymeczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreg gpotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesmi@rzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-03.01.01 Przepusty pod korodrogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bmj dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikow

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, ravidéciekw

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowycEwir i

mieszanka
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ZAEL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
RURY POLIETYLENOWE

1.1.Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonanea & wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkgestasci,
charakteryzujcego s¢ dobr odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnychograniczon
odporndcia na benzye. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezpaednim, diugotrwatym zetkaciu z
otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,high-densidlypthylene”, tj. polietylen wysokiejegtaci.
Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetwmna jest wyksztalcona w formie spiralnego
karbu o wielkdci i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwekszapcego st ze wzrostendrednicy (rys. 1).
Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb uatiwaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci rur na
sciskanie, w paiczeniu z mat mas materialu. Spiralny ksztatt karbowania pozwalaapdymalny rozkiad
napezen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie cgtkami gruntu przestrzeni gdzy karbami.
Wytrzymata¢ na sciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen piersicieniowych wynosi zwykle
minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspotpracug otaczajca zasypl, wykorzystuje zjawisko przesklepienia
obciazen powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przez erunkoto 30% obcizen
zewretrznych, a pozostalcze$¢ obchazen — przez otaczagy grunt.

Diugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur oksia producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegémyar mana
taczy¢ za pomog elementéw w formie ztzek i opasek zaciskowych Idbub, z tymze istniep rézne rodzaje
zlaczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzieliedwudzielne, w zaimosci od stosowanejrednicy rury
(rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietglegich spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy
1.1, a najmniejsz&rednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przykladowy asortyment produkowanyah polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych

producenta)
Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,

Lp. -

nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 1222,7 175,0 57,5

Tablica 1.2. Najmniejszérednice przepustow pod korpuirogi (Wg rozporgdzenia MTIiGM z 30.05.2000,
Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszasrednica przepustu (wewtizna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dtugéci przepustu
<10m >10m
1 A 'S - 1000
2 GP,G,Z 800 800
3 L,D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych
Przepusty z rur polietylenowych HDPE majastpujace, pozytywne cechy:
—monta rur przepustu mee by¢ dokonany ¢cznie, bez #ycia cikzszego sprgu mechanicznego,
—spos6b montal rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budobigktu,
—rury polietylenowe nie wymagagjscianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do
pochylenia skarp nasypu, przez przge,
—przepust z rur polietylenowych jest odporny naatdwiie agresywnych zwikéw chemicznych; nie
wymaga robét izolacyjnych,
—monta przepustu mena wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,
—istnieje tatw@¢ czyszczenia przepustu: wpa okresie letnim lub parwodm 105°C w okresie zimowym.
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ZAE ACZNIK 2
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Grubdi¢ nadsypki nad przepustem uzai®na jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna grubé& nadsypki,
tacznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla o srednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid 0,5
srednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstkpnstrukcyjne nawierzchniasgrubsze i zalecana
minimalna nadsypka, to jej grufionad rus powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury
do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grumd zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania obliczeniow nie
zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mena wykon& na gruncie dowolnego typu, przy spetieniu odpdwieh wymaga dostosowujcych
do nanoéci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznymitopu gliniastym lub namutach nalg wykona
warstwe odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkykonuje s¢ z pospoétki o maksymalnéjednicy ziaren 20 mm;
gruba¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanegziti min. 10 cm. Zaleca i aby podsypk
utozy¢ woéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podokonstrukcg podsypki
zaleca si wykonywa® na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykon& na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepusto pod catym
przepustem tawbetonow (rys. 10).

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna ldydostosowana do poziomu jego zeaia, kta przecicia przepustu z ogidrogi i
zakmczenia zalenego odcigcia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiezia).

taczenie dwéch odcinkéw rur dokonuje: sitaczka zaciskows (rys. 2 i 3), ktorej kace nasipnie dociska si
paskami lubsrubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugéb koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by
mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien niiezasypk z gruntu przepuszczalnego, wykomawg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostat cze$¢ nasypu nad przepustem nglevykona wedtug zasad okéonych dla gruntéw nasypowych.
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdéw wytrzymatdciowych rur, wilot lub wylot przepustu nie wymagaesjalnych umocni@ Nie ma
potrzeby wykonywani&cianek czotowych przy przegtie. Umocnienie wlotu lub wylotu nioa rozwaa¢ do
ochrony skarp przed wagddla przepustow érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie zatopionym.
Przyktadowy sposéb umocnienia skarpy betoméastlky brukows lub elementami kamiennymi przedstawiono
na rysunku 10.

ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

o
H

P

Rys. 2. Przykiad zkzki zaciskowej do patzenia dwoch rur polietylenowych
a) Widok gornej czsci ztaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
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c) Przekréj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iémimne typy ziczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone zczka zaciskow z blachy stalowej gruldoi 3 mm ocynkowane;j
galwanicznie (Istniejrowniez ztaczki plastikowe)

MM g 0
L0 01l

Rys. 4.Sruba zaciskowa naazce metalowejkczacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Utaenie rur przepustu na stabym gruncie

- : ) : - 1,00 7

AXAXXAX

StABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powinienblrotszy od 1 m
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s - szeroko$é nasypu na poziomie ulozenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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" wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
Tw miejscu ztgczki min. 0,10 m
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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" wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
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2 grubo$é réwna catkowitej wysoko$ci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocieepistu za pomacdrobnowymiarowych elementéow z
betonowej kostki brukowej lub kamienia
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D-03.01.01b. Przepustyelbetowe pod korory drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacihtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem przepustow pod karadrogi oraz scianek czotowych jako
samodzielnych elementéw w zwku z odbudow przepustéw w agu drogi gminnej nr K270113 Brzana -
Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il de.760 w miejscowéci Brzana uszkodzonych w wyniku
dziatania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanaskuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewodzkic

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
przepustoéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zanej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogmnal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) <&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaukaina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjamem wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcignaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj
na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydzielé gérma konstrukcg tukowa przenosaca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgaavykonana jest z rur betonowych lédbetowych.
1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postaécian réwnolegtych
do osi drogi (lub gltowic kotnierzowych), stacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgaivego, ustabilizowania statecZnbcatego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcgeice sé ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadie lub ule do osi drogi, shace do zwekszenia zdolnéci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobietych niniejsa SST a:
- beton,

materiaty na tawy fundamentowe,

materialy izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,

- kamiei tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego skladniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu
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Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkéw ich eksploataciji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukciji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustsigé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwo$¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalrig wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W 8,

— odporn@¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementémskukciji przepustéw powinno spettiswymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag2® B 30 i wyszych.

Grysy

Do betondéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezyimera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw kaksjr przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pyldw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartg¢ ziaren nieforemnych, %, nie gaej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla grys6w granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos$é, %, nie wecej niz: 1,2
5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wigcej niz
6 Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wtej niz: 10
7 Zawartd@¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazmi
nie wywotupca zwikszenia
10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%
11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, albeddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw koksji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawartd¢ pytébw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie vecej niz: 0,25

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy| wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszamni
5 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywadop zwikszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,19

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od 14019 %

do05mm - 0d33do48%

do 1 mm - 0od57do76 %

Zwir
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Zwir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w reske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporsé zwiru badam zmodyfikowan metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcigpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymaté¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie 12
wigcej niz:

2 Zawartg¢ ziaren stabych, %, nie wdej niz: 5

3 Nasiakliwo$é, %, nie wecej niz: 1,0

4 | Mrozoodpornét po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqsej 5,0
niz:

5 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie ggiej niz: 20

6 | Zawarté¢ pyldw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazmi

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu

100
w A
w /i
57
o 0 7
T e S5 12
— /
3 50 a4
£ 40 a2l” |/
§ 50 32 16
20 20 v
10 N
o 8 —7
25 6 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skladniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny¢ ltak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszyw. Podésktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopgci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigadtia i poboru.

Poszczegolne kruszywa naje skladowa oddzielnie, w zasiekach uniedtioviajacych wymieszanie i
sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomoa plandek lub zadas#e

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy byt wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji przepustéw winien spehdiavymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betétas B 25, B 30 i B 40 natg
stosowa cement klasy 32,5 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betonowsigimentéw konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatdg¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczaiej 60 60
po uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 | Stalg¢ objtosci, mm nie wicej niz: 10 10
4 | Zawart@¢ SO;, % masy cementu, nie ygej niz: 3,5 3,5
5 [ Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkalidw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart@ dodatkow specjalnych (préyieszajcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania ji#&z%
masy cementu, nie wiej niz

Cement powinien pochodzr jednegarrddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jgni¢ okreslona
atestem - musi iyzatwierdzona przez igniera.
2.3.5.2.Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowtaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu nmadgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naamyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiginach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe. W k@dym ze zbiornikéw naley
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgmzod jednego dostawcy.
2.3.6.Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementomstkokcji przepustéw musi odpowiadavymaganiom
PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektowg lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.
Stal zbrojeniowa powinna byskladowana w sposob izolowany od padtagruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniegzysniem.
2.3.7.Woda
Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodochgowa wodk pitna.
Woda pochodica z vatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddropodan
norma.
2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinnytstosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyoych rodzaju domieszek, ich dobdér powiniené lokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiadéa PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowyahianek czotowych naky stosowdé materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiaqtag aprobattechniczi oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6g&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgodi Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcii betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiada@gych nasfpujacym normom:
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— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0628j1i PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki g PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podkiladki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(83] i
PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiad#ja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustésianek czotowych powinny lty

zgodne z dokumentacprojektovy. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigdaN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bygtadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako

pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie deggbkasci 5mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm

w liczbie 2 sztuk na 1 m krawzi elementu, przy czym na jednej kkglzi nie mae by wigcej niz 5

wyszczerbié.

Skladowanie elementéw powinno odbyiwaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paddio

Poszczegolne rodzaje elementéw powinng ktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy posadowione na:

— tawie fundamentowej z pospéiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cement spetniajcej wymagania SST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbvegm, spetniacym wymagania materiatowe podane w
niniejszej SST,

— fundamencie z piyty z betonu wylewanego speiciain wymagania materialowe podane w niniejszej SST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowa nascianki czotowe kamigtamany, o cechach fizycznych odpowiagtgch wymaganiom PN-

B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 6. Wymagania wytrzymakziowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg

1 | Wytrzymatdé¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornéc. Liczba cykli zamrzania, po ktérych
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub 21 PN-B-04102 [4]

narazy, co najmniej:

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami nie powinien uleganiszczeniu| od 0,5 do 10 | PN-B-01080 [1]
w srodowisku agresywnym, w ktérym zawaits0,

w mg/n? wynosi:
4 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego, mm, niecaj niz,
w stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wod 5
5 | Nasikliwos¢ wods, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wagtebienia do 20mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia kralzi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przysdcznej diugéci uszkodzé nie
wiecej niz 10 % dhugdci kazdej kravedzi.
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Kamien tamany naley przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennejcianki czotowej naley stosowé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niespéj ni

M 12.

Do zapraw natey stosowd cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711 [7] i
wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu scianki czotowej powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,

— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podecaasgortu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].
4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien bygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norm PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelfilnymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéow wykonywane na budowie soge przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyéaato
nie nizszej nz 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane m@dy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé¢ w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irkynierem,
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— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwdakgumentacji projektowej, SST
lub wskazéwek layniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pje, SST i zalede
Inzyniera. W szczeg0lrici zabezpieczenie nie polegéa na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcitcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparciécian wykopow mana stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typscianki oraz sposab jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentacprojektows i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu rob&ciank; szczelm nalezy usuraé, za powstad szczelig zasypd gruntem i zaggcic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgowyniera,scianki szczelne mama pozostawiw gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. 3vea ta powinna hiyusungta recznie lub mechanicznie
Z zastosowaniem koparki z oprzytipwaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie @ przekracza
+1,0 cm i -3,0cm.
5.3.2.Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigyednie.
Zasypk; nad przepustem nailg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepagiti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymaty@okumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentacjprojektovy lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zalenosci od rodzaju materialu zytego do umochienia, wykonanie rob6t powinno¢ bygodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,Roboty wyszeniowe”.
5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bywvykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragpy wynosz:
a) rnice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowd spktrzenia
wody w przepscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiatlavymaganiom
PN-B-06250 [8].
UrabialnGg¢ mieszanki betonowej powinna pozwboha uzyskanie maksymalnej szczdlrigpo zawibrowaniu
bez wystpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élomych przez:
— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsidazbrojenia,
- zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja powinna kynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae ona by
osiagnicta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsigasprawdzanie
doswiadczalne urabialrimi mieszanki betonowej przez prkdpformowania w warunkach zhbnych do
rzeczywistych.
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Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zmoprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietsggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depsk
napowietrzajcych.
Recepta mieszanki betonowej #eo by ustalona dowolp metody doswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $davosciach.
Do celoéw produkceyjnych naky sporadzi¢c recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemiio
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikéw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilcsci
wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcn.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywsie wytacznie w betoniarkach przeciwhbigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausz by¢ dozowane wagowo z doktadiui:
+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
+ 3 % dla kruszywa.
Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk
100 % jej pojemngxi robocze;j.
Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezma&ni¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) vaej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ @ wykonywanie mieszanki betonowej nalgrzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zyimerem.
5.6.2.Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
Spos6b wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca tgtzenie weztidbw na przeciciu pretéw drutem wizatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosowé spawanie.
Zbrojenie musi zachowadoktadne poteenie w czasie betonowania. Natestosowa podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z maéeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z gpdw stalowych. Szkielet zbrojenia powiniené¢bgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.
Sprawdzenlu podlegaj
srednice aytych prtow,
— rozstaw pgtdw - rznice rozstawu pitéw gtébwnych w plytach nie powinny przekraézh cm, a w innych
elementach 0,5cm,
- rozstaw strzemion nie powinienardi¢ sig od projektowanego o wiej niz + 2cm,
— réznice dlugdci pretdow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej o wtej niz £ 5 cm,
- otuIiny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
powiazanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.
5.6.3.Wykonanie deskowa
Przy wykonaniu deskowianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno l#ywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i powinno zapewrdi sztywngé i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i m#iwos¢ znieksztaicd lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowareeg wypetnieniem ich mieszankbetonovs powinny
by¢ obficie zlewane wogl
5.6.4.Betonowanie i piglgnacja
Elementy przepustéw z betonu powinny liyykonane zgodnie z dokumentagirojektovs i SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtt, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zegsgczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeszych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza Betonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
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Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inn

woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje pienacji po akceptacji kiyniera.

Rozformowanie konstrukcji, peli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejoze nasipi¢ po

osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymaoprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementowepistéw na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary

powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Dopuszcza giodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtéw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentacjprojektows. Otulenie pgtow

zbrojenia betonem od zewtnz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 i@

przepustow skrzynkowych. &y zbrojenia powinny mie ksztalt zgodny z dokumentacjprojektov.

Dopuszczalne odchylenie osie¢ta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianegpkumentagj

projektova moze wynost maksimum 5mm.

5.8. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu iscianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinby¢ ustawiane na

przygotowanym podtas zgodnie z dokumentacjprojektova. Styki elementéw powinny Iy wypetnione

zaprava cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia famanego

Scianka czotowa z kamienia famanego powinng bgkonana jako mur peiny na zaprawie cementowej i

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinny bwykonane zgodnie z dokumentaprojektove, i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaada/maganiom pkt. 2.

Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej @ C, a zaleca gija
wykonywa w temperaturze +°%,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

¢) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne mgbzliwie
poziome, a ssiadupce kamienie nie rozklinowywaty sipod wptywem obecizenia pionowego; wksze
szczeliny mgdzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna hiynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzebygie
miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna bywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bylaizitha do ptaszczyzn

pionowych lub poziomych, a kragdzie przegicia ptaszczyzn byly w przyldeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez layniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na g@o.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych
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W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdige z tablig 7.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzerirednic, iléci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania

wgermin lub czstas¢ badania

1

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wizania

- statdgci objgtosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed gyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziaren
- zawarté¢ pytéw mineralnych
- zawartgci zanieczyszcze
obcych
- wilgotndici

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed gyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robét oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

Badania mieszanki betonowej
- urabialndci
- konsystencji

- zawartdci powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]

przy rozpoczciu robét

przy proj. recepty i 2 razy na
zmiare roboca

przy ustalaniu recepty oraz 2
razy na zmiaarobocza

Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatai
naiciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukgciji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy v
czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej hi
raz na 5000rhbetonu

<

3.4. Badanie odpordoi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaed
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy v
czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziejni
raz na 5000 fhbetonu

<

przy ustalaniu recepty,3 razy
czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej hi

<

raz na 5000 fhbetonu

6.4. Kontrola wykonania$cianki czotowej z kamienia famanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nafe przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]

obejmujce:

a) sprawdzenie prawidtowgai utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie gruldci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki mbgici do+ 20 mm,
C) sprawdzenie gruldci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i kragazi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchggianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2m,

— odchylenia powierzchni i krasddzi od kierunku pionowego: co najwgf 6 mm/m i 40mm na
wysokdci,
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— odchylenia gérnych powierzchni @dej warstwy kamieni od kierunku poziomegosijenur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wicej nz 30mm na catej diugai.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nale kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné& z dokumentagj

projektows.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej najesprawdzt:

— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,

— usytuowanie fawy w planie,

- rzedne wysokéciowe,

— gruba¢ tawy,

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzéa w zakresie:

— ksztaltu i wymiarow (dhug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),

- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymalaici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1

— $rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokument@cpjektova i wymaganiami punktéw 5.6.2
i 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgadhamontowanego

przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bygprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentéw i ich péginackg,

— wykonanie deskowania,

— monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowym”,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przep#tu

— rozebranie deskowania,
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wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektow,
umocnienie wlotéw i wylotéw,

uporzdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
1) dla przepustéw wykonywanych z elementow prefatwyanych

2) dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow,

dostarczenie materiatow,

wykonaniescianki czotowej:

a) w przypadkuscianki betonowej

- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementow betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub mongselementéw z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia

— roboty murowe z kamienia tamanego,

dla wszystkich rodzajoéeianek czotowych:

— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

— zasypkascianki czotowej,

— ew. umochienie wlotu i wylotu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni,
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymaiaici betonu ndciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetasci betonu naciskanie za
pomoa miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytébw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziaren
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie reaktywngi alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaaawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezndazen
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28. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

32. PN-M-82503 Wity do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wity do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemtgania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z weldlszklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania py#dinych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. D) Warszawa,
1990 r.
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D-03.02.02. Studnie wpadowe z kgow zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow studni wpadowej z kgow zelbetowych w zwizku z odbudow
przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowdci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi@renie Gminy Bobowa w 2011 r..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkuohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaogimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studnia wpadowa — studzienkaegkkv zelbetowych przejmaca woa z rowu i kierujca g do kanatu
odprowadzajcego do odbiornika.

1.4.4.Elementy studni

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty
pokrywowej studzienki, a edlna dna studni.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa - ptyta przykrywap komog robocz.

1.4.5. Pozostate okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Studni wpadowa

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna ywykonana z:

— kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

2.2.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zzegcto pltyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.2.3.Plyta denna

Piyte denr wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501 [7].

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1.Kregi i inne prefabrykatyelbetowe

Kregi i inne prefabrykatyzelbetowe ména skiadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,ich
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.MPa

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysék sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedyncaathk.
2.5.2.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania studni wpadowe;j

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozbw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kregow

Transport keggdw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich usztywnignzzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniexgdow o srednicach 1,2 mi 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

4.3. Transport ptyt pokrywowych

Piyty pokrywowe mog by¢ transportowane dowolnymdirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportowe, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, iem®yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podano w SST D -01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”

5.3. Roboty ziemne

Podano w SST D -02.00.00 ,Roboty ziemne”

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych jogdm jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpipodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cnatznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaayich zbite ity naley wykona podiaze z pospoétki,zwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm.

Zaggszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1.Studnie wpadowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnédezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studni wpadowych kotowych powinnybggodne z&rednicami okrdonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studni wpadowych

Srednica kanatu Srednica studni
odprowadzajcego wpadowej
(m) (m)
0,20
0,25
0,30 1,20

65



»Odbudowa przepustéw wagu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i d@gginnej Brzana - Podlesie Il dz. nr
750 w miejscowsti Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzerenie Gminy Bobowa w 2011 r.”

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne —

0,40
0,50
0,60 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, gzy wykonywaniu studni wpadowych naje

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

Studnie wpadowe sktadggie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— plyty pokrywowej,

- dna studzienki,

Komora robocza powinna néievysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche@ky gkbokas¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza i

wysokasi¢ komory roboczej mniejazniz 2,0m.

Przegcia rur przezsciany komory naley obudow& i uszczelnt materialem plastycznym ustalonym w

dokumentacji projektowe;.

Bezparednio na komorze roboczej nafeumieicic ptyte pokrywows.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowanynpasdkami 2% w kierunku

ujscia do kanatu, lub poziomo kiedy wlot do kanaiut jegzej niz dno studni, a studni spetnia rowhisole

osadnika.

5.5.2.1zolacje

Studzienki zabezpieczaegirzez posmarowanie z zestrz izolacp bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez

zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco wg

PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodné¢ i bardzo duy przedziat nazenia czynnika

agresji) sposob zabezpieczenia przed kardéggkonawca uzgodni z iynierem.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania materialéw do betonu i zapraw i uétali

recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez lrkyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zatéonych taw celowniczych w nawianiu do podanych staltych punktow
wysokdaciowych z doktadngcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia i pokryw,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,
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- rzegdne dna i pokryw studzienek powinnyébyykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest ilas¢ sztuk wykonanych studni wpadowych kotowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni wpadowejmuje:

- oznakowanie robdét,

— dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem écian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim i fundamentu,

— wykonanie gczkow,

- ulozenie studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— Zzasypanie i zaggzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywéurgne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na gaco
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoawie
7. BN-62/6738-03,04, 07Beton hydrotechniczny
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z bet&regi betonowe elbetowe.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukciji betonowych opracowana przez Instytethniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podtda

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ gruntowego
w zwizku z odbudow przepustéw w agu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igiligminnej Brzana
- Podlesie Il dz. nr 750 w miejscowsd Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodziterenie Gminy
Bobowa w 2011r..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobow@zujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza sig mozliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fhie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podiea bezpérednio
przed rozpoaxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggrczania podim, jest maliwe wylacznie za zgodgl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniesorita w planie i profilu powinny by wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wobudowany w nasyp lub odvieesy na odktad w miejsce wskazane przezhiera.
Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiec¢
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla goérnej strefy korpusu, w $l koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1keisk
zagiszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia podia (I

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Rucleii Ruch mniejszy
i bardzo cizki od ckzkiego
Gorna warstwa 0 grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm of
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalegy oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezogenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pm
Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczng 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kratiziach dla autostrad i drdg

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planjeco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
L ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zag:szczenie, wilgotné& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie

gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie nalg

wykona w punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+1l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cceej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warteei modutéw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécakrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilimanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotycxe wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie w zwku z odbudow przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana -
Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il de.760 w miejscowgci Brzana uszkodzonych w wyniku
dziatania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robdt wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwiymagania dotyere robot zwizanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ggabd5 cm stabilizowanego mechanicznie pod chodnéz o
jako warstwa pomocnicza gr 25 cm i warstwa zasadngr 15 cm na poszerzeniach i zatokach autobugoywy

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie powinno¢ by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniawsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarerewiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaateych.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 powinnade pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego rapitdznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie przebiegaod dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgiszego ziarna kruszywa nie o przekraczé 2/3 grubdci
warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszyweephndzace prze sito 0,075 mm nie powinny stan®wi
wigcej niz 65% frakcji przechodicej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetntawymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiéciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10
2 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecsj niz 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988
5 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nigksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maeypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodpornéé ziaren wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamyania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggiej niz 10
8 Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wicej niz 1
9 Wskanik nashosci whe mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
10 | Zawartéc¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-12
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2.4.7Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatow powinny iy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczyinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonaweodta kyda zaakceptowane do wbudowania przezyivera
jezeli dostarczone przez Wykonagvaryniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badiboratoryjnych
prowadzonych przez myniera wykaa zgodnad¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegérédia keda przez lmyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nidniga wymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradzenia dozujce wod,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozkltadaniatenétu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczie zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbydvasie w sposOb przeciwdziakl@y jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpzu drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia¢a wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegoaiecia osi i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Podioze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztaaosvi warstwa kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub pedégyuntowe.

Jezeli podtaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byne usurite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umlwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢
nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nienpono by wieksze nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank; kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodga materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgfpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna &yozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej Ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwy kruszywa powinny dbgozktadane w
sposb6b zapewniggy oshgniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada
sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmych wysokéciowych. Rozpoozeie uktadania nagpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinnochyrzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich idavosciach.

5.4. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysapi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Walowanie powinno pepbwa stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kedni podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nieréwngci lub zagekbienia powstate w czasie zggczania powinny ky wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnatlsag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/281 .

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-0448lktdvial nadmiernie nawilgocony, powinien zS8Ta
osuszony przez mieszanie romoej warstwy i napowietrzenie zii wilgotnos¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat w rozimnej warstwie powinien lky zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnoi¢ przy zagszczaniu powinna léyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia hieych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnie wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelkich jak opady deszczéniegu i
mréz. Wykonawca zobouzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdIp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiéciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawgruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w paskej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchenicznie

Czestotliwas¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadaj
Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce roboczej na jedno badanie (n
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000
4 Badanie wiciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
wg tab. 1, pkt 2

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probkenapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane lynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranci2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasig az do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1.03.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. 2eli nie mana okrali¢ wskaznika
zag:szczenia, to naky sprawdzé, wg Instrukcji Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych
— zahkcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcernémnvego E, do pierwotnego E ktéry nie powinien
by¢ wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w jszej tablicy.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiarbw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowego
mechanicznie
Lp. | WyszczegOlnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna w sposoéb cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokséciowe €co 100 m
6 Uksztattowanie osi w plani&* €0 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugigcie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mieryatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej ni jednym punkcie na kae 400 rh

podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz

nie rzadziej ni raz na 2000

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw to = 1cm.

6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji BaldPodiaza Gruntowego Budowli

Drogowych i mostowych — zadznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétmastpujace

wymagania dotycgre ngnosci:

v E; 260 MPa i E=120 MPa,

E;

Eq

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwné&¢ warstwy

Réwndici podtuzne warstwy naley mierzy¢ tata 4-metrowy lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04,

Z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.

Réwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow tata z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwnaici nie powinny przekracza20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z ¢stotliwoscia podamn w tablicy w

p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z dokumentacprojektows z toleranci 0,5 %.

6.4.3.3. Redne warstwy

Rzedne naley sprawdzéa co 100 m.

Rdznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naky sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie

rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5 cm.

6.4.3.5. Szerok&t warstwy

Szerokdé¢ nalezy sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd¢ podbudowy nie meze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1 cm.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wtaciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnagg wymaga dotyczicych uziarnienia i wkiwosci podanych w odpowiednich

punktach niniejszej specyfikacji, zostandrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga zostaty

v < 2.2
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wbudowane to dda, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonawoa wiaciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionymzzez Zamawiagego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazuvigksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgdalcsci co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnispie@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom #cym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubcé¢, do potowy szerok&i pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtdrnie
zags$ci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidiiciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w $5W-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabifi@nego
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eciowego i kdicowego okréonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego Jmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki i zagzczenie rozioonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skaladziat, nazwy, oki&enia.
2./PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwyestenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie aingg Podziat, nazwy, okikenia.
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

5./PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/0I

7./PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./PN-91/B-06714/15
10./PN-78B-06714/16
11./PN-77B-06714/17
12./PN-77B-06714/18
13./PN-78B-06714/19

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. &uasienia ogolne.

Badania

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

. Padierminologia.

©zanie zawarkei zanieczyszczeobcych
©zanie zawartai pytdbw mineralnych.
©zanie skladu ziarnowego.

Ozanie ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotndci.

Ozaaie nasikliwosci.
Ozamdiezmrozoodporrigi metod, bezpdredni

14./PN-78B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Ozauaiezmrozoodporrigci metod, krystalizaciji.
15./PN-78B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Ozauaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.

16./PN-79B-06714/42

Kruszywa mineralne.

Badania.
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17./PN-88B-06714/48

18./PN-76B-06721
19./PN-B-11112
20./BN-64/8931-0I
21./BN-64/8931-02

22./BN-75/8931-03

23./BN-68/8931-04
24./BN-70/8931-05

25./BN-77/8931-12
26./PN-S-06102
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Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&ci zanieczyszcze w postaci
grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie ¥sika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modudiksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeaizenie plyh.

Drogi samochodowe. Pobieranie probgkuntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstailizowanych mechanicznie

27./Wytyczne techniczne oceny jakd grysow i zwirébw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2. GDDP 1988
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — v&wa wigzaca iscieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachivetonu asfaltowego w zgaku z
odbudowy przepustoéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie giligminnej Brzana - Podlesie |l
dz. nr 750 w miejscowimi Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodaitarenie Gminy Bobowa w
2011r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkic

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjgkich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrownawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego.

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego rawa wykonywé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc pétsztywnych”, IBDIM - 1997 [10] wg poaszego
zestawienia:

Porownanie klasyfikacji ruchu wedtug dotychczasowegowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji jezdni Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygh
podatnych, 1983 i polsztywnych
liczba osi obliczeniowych liczba osi
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dob
R; (bardzo lekki) <4 KR1 <12
R; (lekki) 4+12
R; (lekkasredni) 13+24 KR2 13+ 70
R4 ($redni) 25+ 70
Rs (cigzki) 71+ 335 KR3 71+335
KR4 336+ 1000
Rs (bardzo agzki) >335 KR5 1001+ 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelrd mineralnego o olglenym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineranodpowiedni iloscia asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniata okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioo uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymodawana do lepiszcza w celu zkgzenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

1.4.5. Podloe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pozostate ok&denia podstawoweaszgodne z obowikzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [5].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje eteenie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi posiada aprobat technicza wydary przez upowznions jednostk. Rodzaje
polimeroasfaltow i ich stosowanie w zale@sci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wiy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okidone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstéeyeralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo tfamane granulowane wg PN{B-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. L1I; gat.1,2 KL 1L,I1Y; gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.?
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i jw. kl. I; gat.1
stalownicze)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw. KL 1LY gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kl.1,II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 KL I Il -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLL1l; gat.1,2 kl.I; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne z wgla
kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE80 A,B,C, DE80 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. |; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami, w ildci <
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piasice bez ograniczenia #ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdbw do warstwyaicej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tfamane granulowane wg PN{B-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. 1LII; gat.1,2 KL LIIY; gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i jw. kl. I; gat.1
stalowniczey
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw. kL. 1LY gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 klL1l; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI 1, 11 -
4 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLILII; gat.1,2 KLLII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
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6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, pyly z odpylani®
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne z wgla
kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE80 A,B,C, DE8O0 A,B,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pianiby¢ > 1
3) za zgod lokalnych stib ochronysrodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza sitosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np: pyddpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraegy i za zgadInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@ajwymagania okéone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcdw lekkich,srednich i ceézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [1Xap w aprobacie
technicznej.

4.2.3.Wypeltniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypdasaymi w pokrowce
brezentowe.
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W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termosow z podwdéjnyeianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfaéj oraz wyniki bad@ laboratoryjnych i prébki
materiatdw pobrane w obedim Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna i€ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawagti asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartag¢ asfaltu 0/16 lub | 0/8 lub
0/20 0/12,8 0/6,3 0/20 0/20" 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 100 80+100 | 67+100 100
12,8 66+93 | 85+100 67+85 52:80 | 83+100 100
9,6 61+88 | 70+100 60:74 | 40+67 7088 | 75+100
8,0 53:83 | 62:94 100 54+67 | 30:50 | 61+78 | 6889
6,3 48:79 | 56+87 | 82#100 | 48:60 | 22:40 | 5670 | 57+75
4,0 40:70 | 45:76 | 60+100 | 40:50 | 21437 | 43:58 | 4860
2.0 30:60 | 35:64 | 40:70 | 2g:38 | 21:36 | 30+42 | 35:48
(zawarta¢

frakeji grysowe)  44.70) | (36+65) | (30+60) | (62:72) | (64:79) | (58:70) | (52:64)

0,85
8’;% 22:46 | 26+50 | 2752 | 20:28 | 20:35 | 18:28 | 2536
0.18 17:36 | 20:39 | 21#40 | 13:p0 | 17:30 | 12¢20 | 18+27
0.15 15:31 | 17+33 | 1734 | 11:18 | 15:28 | 10+18 | 16+23
0,075 11:22 | 13:24 | 1325 | 7210 | 14223 | 9:14 | 12¢17

' 10:21 | 12¢22 | 12222 | @211 | 11222 | 8+12 | 11#15
6+9 7+11 | 812 5:7 10:15 | 69 7+9

Orientacyjna

zawartgé

asfaltuw mie- | 50:6,5 | 50:6,5 | 55:6,8 | 4,5:56 | 4,3:54 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

Szance mine-

ralno-asfaltowej,

%, m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydb warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkackl
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 620 mm do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia
asfaltowego dla KR 1-2

mieszanki mafreej 0-16, 6-12,8 mm do warstwycieralnej z betonu
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej G-8, 0+-6,3 mm do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 620 mm do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 6-20 mm o nieciglym uziarnieniu do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 6-16 mm do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki méieej 0-12,8 mm do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badgrobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfii@ymagania podane w tablicy 4 Ip=@.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4 Ip:9.
5.2.2.Warstwa wazaca, wyrdwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiingch do warstwy waizacej , wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkad88Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinieg¢ b
ustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powi spetniéa wymagania
podane w tablicy 6 Ip.<56.

Wykonana warstwa wraca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetrg/magania
podane w tablicy 6 Ip.<®.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyel ararstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 [ Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si > 14,0
3 | Stabilné¢ wg Marshalla w temperaturze 60, kN
>55 > 10,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp. ° 60 mm
2,0:5,0 2,0:¢4,5
5 | Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/v
1,5¢45 2,0+4,0
6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markhato
75,0:90,0 78,0:86,0
7 | Grubag¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5¢4,0
-0/8 2,0:4,0
-0/12,8 3,5:5,0 3,5+5,0
- 0/16 4,0:5,0 4,0+5,0
-0/20 5’0_7’0 5’0_7’0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 1,5:5,0 2,6-:5,0
1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenze
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wazacej, wyréwnawczej i

wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6
#, mm Mieszanka mineralna, mm

0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:

25,0 100

20,0 100 80100 | 100

16,0 75+100 | 100 70+90 | 80+100| 100
12,8 65:03 | 80:100 | 100 | 62:83 | 66:90 | 80:100
9,6 57:86 | 70+100 | 70100 | 55:74 | 58:82 | 70:91
8,0 52:81 | 64:94 | 62:100 | 50:69 | 50:75 | 62:83
03 4777 | 55+85 | 55+80 | 45:63 | 44+67 | 55+73
‘2"8 40+67 | 42:70 | 45+65 | 32:52 | 36+55 | 4160

30+55 | 30:50 | 35¥55 | 25:41 | 25+41 | 30+45

(zawarta¢ frakcji grysowej) (45:70) | (45+70) | (45+65) (59:75) | (59:75) | (55:70)

042 20:40 | 20740 | 2545 | 16:30 | 1630 | 20:33
0,30 13:30 | 14+29 | 18:38 | 10:02 | 9+22 | 13:25
0,18 10+25 | 11#24 | 15+35 | 9+19 | 8+20 | 10:21
0,15 6+17 8+17 11+27 6+14 5+15 9+16
0,075 5+15 7+15 9+25 5+13 5:14 6+14

3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna zawartg
asfaltu w mieszance

mineralno-asfaltowej, 4,358 | 4,3:5,8 | 4,5:6,0 | 4,0:5,5| 4,0:5,5| 4,3:5,8
% m/m
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 6-20 mm do warstwy wiizacej, wyrdwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki malreej 0-16 mm do warstwy vazacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieraimej 8-12,8 mm do warstwy wiacej, wyrbwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej 825 mm do warstwy vizacej, wyréwnawczej i

wzmacniagcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieraimej 320 mm do warstwy wiizacej, wyréwnawczej i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej 8-16 mm do warstwy vazacej, wyrbwnawczej i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyakarstwy whazacej, wyrOwnawczej oraz

wzmachiagcej z betonu asfaltowego

88

Lp. Wihasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnéci petzania”, MPa nie wymaga si > 16,0
3 Stabilné¢ wg Marshalla w temperaturze 60, >8,0
kN > 6, >11,0
4 | Odksztaicenie wg Marshalla w temp? &) mm
2,0:5,0 1,5+4,0
5 | Wolna przestrze w probkach Marshallg,
zagiszczonych 2x75 uderze % viv 4,5-8,0 4,5-8,0
6 | Wypehienie wolnej przestrzeni w prébce
Marshalla, % 65,0-80,0 <75,0
7 | Grubd¢ warstwy z mieszanki mineralnp-
asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/12,8
- 0/16 3,5¢5,0
- 0/20 4,0:6,0 4,0+6,0
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- 0/25 6,0+8,0 6,0+8,0
- 7,0:10,0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 5,0:9,0 5,6:9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wadflie przeptywomierza,
lecz nie wgcej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem termostatowania, zapevatan
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paové wynosi:

-dlaD50145C+ 165 C

-dlaD 70140C+ 160 C

-dlaD 100135C+ 160 C

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdrdodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatut. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynaosi

-zD50146C+ 170 C

-zD70138C+ 165 C

-zD 1001306C+ 160° C

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakdebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnat wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podtea powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnigi podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
$cieralm Wiazaca

1 Drogi klasy I, 11'i lll 6 9

2 Drogi klasy IV i V 9 12

3 Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropt emulsy asfaltows lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoud) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. Podiae do wykonania warstwy z mieszanki betonullo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji Iib
asfaltowego uplynniacza z asfaltu uptynnionego  kg/m
Podiaze pod warstw asfaltovy
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0,5-0,7
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3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gryntu
stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzch

0,2-05
Powierzchnie czolowe kraumikéw, wtazow, wpustow itp. usdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozoma warstwe nalezy skroptt emulsj asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed ukniem naspnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego gr@enia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovdp uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Pokczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kdg/m
1 Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0,3-0,5
wzmacniaica
3 Asfaltowa warstwa wizaca 0,1-0,3
4 | Asfaltowa warstwacieralna

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co hajmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyildci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsiji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy iléci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wgaidoby byta
nie nizsza od 5 C. Nie dopuszcza giuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowjzany do
przeprowadzenia w obec§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltucelu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém skladu granulometrycznego z projektowakrzywa uziarnienia. Prohbk
mieszanki mineralnej natg pobra& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszarikeralnej, nalgy wykona pelny zaréb probny z
udzialem asfaltu, w ikri zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarrtsfaltu w mieszance okita si
wykonujac ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartei skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drég o

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej kategorii ruchu

KR 1-2 KR 3-6

1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaéh(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;

2,0 +5,0 +4,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach

(mm) 0,075 +2,0 +1,5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy iyty sprat jest wigciwy,
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— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej il przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawasdcinka probnego

przez Irkyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu_asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnattwbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym

sterowaniem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej

w pkt 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyiwaig zgodnie ze schematem prgejwalca ustalonym na odcinku

prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:

- dla asfaltu D 5013%C,

- dla asfaltu D 7012%C,

- dla asfaltu D 100120C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej

warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.agta

powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano w
tablicy 11.

Tablica 11. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 | Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wWytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wihaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wissciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralng-
asfaltowej dozor cagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdapojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 | Wihaciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnadyggodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.
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6.3.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pwleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7].
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 10.

6.3.4.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6.Badanie wtaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy 11 naley okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaégowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemaperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢c na prébkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica 12.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnaé¢bgygodna z dokumentagcjprojektows, z
toleranch £+ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej wmej potazonej, nie ograniczonej kradnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z Kalej strony co najmniej o grub®
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak aisScm.

6.4.3.ROWNaG¢ warstwy

Nieréwndici podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [9] nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czstotliwos¢ oraz zakres badéa pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 ROwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégol km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaci 1 km
4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rgnych niwelacji podiznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachistiasty) co 25 m
7 Zigcza podidne i poprzeczne cala diugoziacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
9 Wyglad warstwy ocena ggta
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o dtugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrZew warstwie jw.
12 | Grubdg¢ warstwy jw.
Tablica 13. Dopuszczalne nieréwsoi warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca
1 Drogi klasy |, 11, 11l 4 6
2 Drogi klasy IV i V 6 9
3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12
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6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodwnkach prostych i na tukach powinnydyggodne z
dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny bhyyzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 1cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgapjojektovs, z tolerangj + 5¢cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5cm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofadio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.aZa powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystagva8+5 mm ponad ich
powierzchng¢. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien @igdnolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11.Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagzszczenie i wolna przestizen warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzadzeh obcych i krawznikow,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radhie do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftddakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaiimo-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczi&any do mas bitumicznych
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9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM - 1997

11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowmck IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-94. IBDIM - 1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwc
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego ocgkezonej odporni na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania

odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych meiquetzania pod obateniem statycznym.
IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robd6t zwjzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéwciekéw w zwizku z odbudoyv
przepustéw w eigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowdci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodziterenie Gminy Bobowa w 2011 r..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanoldwizujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogaakjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zsanych z umocnieniem skarp,
rowow i sciekdéw przez:

— humusowanie, obsianie, darniowanie;

— brukowanie;

— zastosowanie elementéw prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptfat lub tama wierzchniej warstwy gleby, przénictej i zwiazanej korzeniami rinnosci
trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, abyniha do niej
przyrosta.

1.4.4.Humus - ziemia rédinna (urodzajna).

1.4.5.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem W zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym i
zaokmrglonych kravedziach.

1.4.7.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w aalgie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.

1.4.8. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revwdciekOw obgtymi niniejszy SST a:

- darnina,

— nasiona traw,

- brukowiec,

— mech, szpilki, paliki i pale,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina

Darnire naleey wycina z obszar6w potmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptlugéw i krojow. Platy lubstay wycietej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny méeszerokdéé¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Whycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
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Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleuklad& warstwami w stosy, stranporostu do siebie, na
wysokasi¢ nie wiksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczapych darnirg przed zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104 [1].

2.6. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien bywvysuszony, posiadaltugie widékna - nie zanieczyszczone taaw
lis¢mi i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosytybmy. Wysoké¢ stosu nie powinna przekraéza m.

2.7. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Gréabszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5cm, a diugood 20 do
30cm. Paliki i pale powinny kiywykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

2.8. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavyymaganiom PN-B-11111 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.9. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnferowow i sciekOw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].

2.11. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementow powinny byggodne z dokumentagcprojektows i SST.

Krawgzniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom PN-B-14051 [4].

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- rowniarek,

- walcéw gtadkich izebrowanych,

- ubijakow o ecznym prowadzeniu,

- wibratorow samobienych,

— piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport darniny

Darnirg mozna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh przed obsypaniem
sig ziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innyaszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mzna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegagh go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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4.2.5.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.2.8.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa humusu

powinna s¢gat poza goéra krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubai¢ pokrycia ziemi roslinnag powinna wynosi od 5 do 20 cm w zak@osci od gruntu wysipujacego na

powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnigkarazna wykona rowki poziome

lub pod latem 30 do 45 o gkbokaici od 15 do 20 cm, w odgiach co 0,%lo 1,0 m. Ut@ona warstvwe humusu

nalezy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowdw trawalezy wykonywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych w

okresie wiosny lub jesieni.

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypybgikie wykopy) pozbawione ziemidlinnej obsiewa s bez ich

uprzedniego humusowania, w.ej podany sposoéb:

— powierzchng¢ skarpy i rowu bezpwmednio po wysianiu na niej trawy skrapi@ svoda, przykrywa pocita
stomg Vr\rl?”OéCi ok. 400 g/, a nasipnie skrapia emulsjasfaltow lub asfaltem uptynnionym, w ifgi ok.
400 g/nf;

— powierzchng¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywee sgruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy.

W okresie suszy natg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesm wiosmp do kaica maja, a w razie konieczmd we wrzgniu i

pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinné Hdgktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych

przypadkach pokryta warsgshumusu. W okresach suchych powierzchnie darniowatey polewa woda w

godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3dpgoMozna stosowé inne zabiegi chroace dan przed

wysychaniem, zaakceptowane przezyhiera.

5.4.1.Darniowanie kauchowe

Dam uklada s pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powiniencbyparty o element

zabezpieczapy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstskaypy, dolny pas darniny

powinien by zagkbiony w dno rowu lub teren naeglokas¢ od 5 do 8cm. Pasy darniny nafeuktad& tak, aby
scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na isielPowstate szpary nale wypelnic odpowiednio
przycigtymi kawatkami darniny. Utbom darnirg naley uklepa& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegalgisle do podiaa.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz keapgch o nachyleniu bardzo stromym, pfaty

darniny naley przybi szpilkami, w ilgci nie mniejszej rii 16 szt./mii nie mniej ni 2 szt. na ptat.

5.4.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w krawykonuje s¢ na wysokich nasypach (powsj 3,5 m).

Darniowanie w krat nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy patdin 45, krzyzujacymi

sie w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darnkwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaej

projektovs i SST. Ulaone w krag ptaty darniny naley uklepa& ubijakiem i przybé do podiada szpilkami.

Pola okienek powinny kiyobsiane mieszankraw spetniajca wymagania PN-R-65023 [9].
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5.5. Brukowanie

Umochnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptywagj wody.

5.5.1.Przygotowanie podia

Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [8].

5.5.2.Podkiad

Podkitad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa ubgici od 10 do 15cm. Podkiad z grubszego kruszywa
nalezy uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszyvagaakgo st wyréwnywa przeciaganiem laty,
,pod tak”. Po utazeniu podktadu nalg/ go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow isciekbw na warstwie podkladu z kruszywa /ma utazy¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétiad 3 do 5¢cm.

5.5.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje esido umocnienia podstawy skarpy. Krganiki uktada st ,pod sznur” tak, aby
ich gérne krawdzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lukargk. Krawezniki uklada s¢
bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na podktadzie z kruszywa.

5.5.4.Palisada

Palisa@ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje s gruntach stabych, plastycznych,epsfacych
pod naciskiem skrajnych brukowcéow lub krgaikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gérnej warstwy bruaeroké¢ szczelin mgdzy palami nie
powinna przekraczalcm.

5.5.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktada& na przygotowanym podkfadzie wg pkt 5.5.2. Brukawiektada si ,pod sznur”
nackgniety na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzcbiitadanie brukowca
nalezy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraimikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nale w pierwszej kolejngci, po linii obwodu umocnienia, ulg¢ brukowce
najwigksze. Brukowiec naley uklada tak, aby szczeliny mdzy sisiednimi warstwami mijaly gii nie
przekraczaly 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ul@eniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢c do osagnigcia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podk&adzkruszywa i mchu, szczeliny najedokladanie
wypetnic mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchgiubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememipiaskowej rozteonej na podktadzie z kruszywa,
szczeliny nalgy wypelni zapraw cementowo-piaskoyv 0 stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzcknbruku naleéy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp i rowova:s

- plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13]

- plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [13],

— prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13]

Podtaze, na ktérym uktadanegta elementy prefabrykowane, powinnoétgag;szczone do wskaika s > 1,0.
Na przygotowanym podin nalery utozy¢é podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagcic do
wskaznika I 2 1,0. Elementy prefabrykowane nateuktada z zachowaniem spadku poghego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektova lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zaprava cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodsa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidavana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsuné¢, czy poszczegblne ptaty darniny nie wiméja sie barwg charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz czy
szpilki nie wystaq ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fmnalery sprawdzt szczelné przylegania poszczegéinych ptatéw darniny do siélbio
powierzchni gruntu.
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6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 2 mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaryim tsamym
brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaa skt za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wgej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,

- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchyk&cm,

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,

— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieg mierzony tag 2 m - 1 cm,

- doktadndci wypetnienia szczelin rafizy prefabrykatami - petnaeitokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umanmnjch przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie,

- m (metr) ul@donegoscieku z elementdéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsjdmukowanie obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utponegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow,

— pielggnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nane do nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa reihe do nawierzchni drogowych. Piasek
4, PN-B-14051 Kragzniki i obrzeza betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziend¥gmagania i badania
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwa
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11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2. Inne materiaty
12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoweptglziemne.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979. .
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D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z montaeem na drogach barier ochronnych stalowych wazki z odbudow
przepustéw w eigu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie igilgminnej Brzana - Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowdci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi@renie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiuhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnic profilowanej tamy stalowej typu A i B na stupkach stalowych,
realizowanych na odcinkach drég, z wgzeniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej SST przyjmujecanastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna- urzdzenie bezpiecAstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdpigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezginprzeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiiei lub przeszkodami statymi znajdoymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktérej podstawowym elementest prowadnica
wykonana z profilowanej ay stalowej.

1.4.3.Bariera skrajna- bariera ochronna umieszczona przy kydxv jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
tajaca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4 Bariera dziehca - bariera ochronna umieszczona na pasie gizigl drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzigtym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.

1.4.5.Bariera ostonowa- bariera ochronna umieszczonaedzy jezdni a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6.Bariera wysggnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jesstdpkéw za pérednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadrniaco najmniej 250 mm.

1.4.7 Bariera przektadkowa- bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jesstdpkow za pérednictwem
przektadek zapewnigjych odstp migdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm .

1.4.8.Bariera bezprzektadkowa bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jespb&ednio do stupkdw.

1.4.9.Prowadnica bariery- podstawowy element bariery wykonany z profiloejatamy stalowej, majcy
za zadanie umidiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, sz ktdérego
prowadnica powinna odksztatcsie stopniowo i w sposob plastyczny.

Odr&znia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace st ksztattem przettocze

1.4.10.Przektadka -element bariery, wykonany zwykle z rury (efej, prostoktnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig
a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikozeystniejszych wkiwosci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodigych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania
stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdiae.

1.4.11. Wysggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio g blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedaiy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okrélonej odlegtéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdira podatnac
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oransd tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalme od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigjik

typ | : bariera podatna, z odksztalceniem ddefpoym od 1,8 do 2,0 m,

typ Il : bariera o ograniczonej podasnb(wzmochniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

typ lll ; bariera niepodatna (sztywna), z odkkzsaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano
aprobat technicza.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydtreddlone @ poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale

prowadnica,

stupki,

pas profilowy,

wysiegniki,

przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

taczniki ukasne,

obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowydt wystipi¢ materiaty do wykonania elementéw
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskoiem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowch
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej fay stalowej powinien hy okreslony w dokumentacji projektowej, przy
czym:

typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,

typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zaktczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny lfyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow pukit
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysokoé srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 146m

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatitea
walcowanego powinna lbycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpassingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna fiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy sig poza dopuszczadrdoln odchytie wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia keow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i ngrm

Tablica 1. Podstawowe wiasiub ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczioi, Wytrzymatci¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awikach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowigdaN-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiarOw, masy, widlkio statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukane, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki
sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej i dyggodne z
ofera producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylekmayéw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
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Wszystkie ocynkowane elementyackniki przewidziane do mocowania ¢dzy sol elementéw bariery
powinny by czyste, gladkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementow bariery seoby dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyckznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zabesci od wielkasci

i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny By przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkriatdw
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariepyzed korozja

SposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéigriparstala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruboé
powtoki cynkowej powinna wyno&i60 pm.

2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budoyv

2.4.1.1. Deskowanie

Materialy i spos6b wykonania deskowania powinny agodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub okrélone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacjizymiera. Deskowanie nie by wykonane
z drewna, z agciowym wyciem materialtdbw drewnopochodnych lub metalowyclzgldnie z gotowych
elementdw o madiwosci wielokrotnego #ycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukggko
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR51 [3].

Deskowanie naley wykona& z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:

drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ral@dielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [BN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny,ddoitp. wg PN-D-96002 [10],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

sruby, wkrety do drewna i podkladki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82504],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami &dkreymi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowsz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.4.1.2. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw luttew powinny by zgodne z
dokumentagj projektova z tym,ze klasa betonu nie powinnadpgizsza ni klasa B 15, nagkliwos¢ powinna
by¢ nie wigksza nk 5%, stopié wodoszczelnéti - co najmniej W 2, a stopianrozoodpornéci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"dwinien
spetig& wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgszywo tamane)
powinny spetnia wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna¢bhydmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-
32250 [7]. Bez badealaboratoryjnych mana stosowawodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, @i przewidup to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania liayniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. @szki powinny spetniawymagania PN-B-
23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTetyzbrojenia
powinny odpowiada PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bud@owinna by zaopatrzona w Zaiadczenie
(atest) stwierdzage jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne stali zywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadé PN-B-03264 [1].

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbnig betonu rozproszonymi widéknami (drucikami)
stalowymi, widknami z tworzyw sztucznych lub innyaiementami, to materiat taki powinien posiaédarobat
technicza.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotew)
powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Powierzchnie elementéw powinny bpez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Skladowanie materiatow

Elementy diasze barier mog by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsirna podiu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posmgEnych typéw naley uklad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy mowa i pohczeniowe meéna skladowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulojémkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa
byly chronione za pomamlandek lub zadasaePodtae sktadowiska musi kkyréwne, utwardzone i dobrze od-
wodnione, aby nie dogai¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywa w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykazag sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

zestawu sprgu specjalistycznego do mountabarier,

zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

koparek kotowych,

urzadzenr wbijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,

betoniarki przewgnej,

wibratoréw do betonu,

przewanego zbiornika na wagl

tadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport elementdw barier stalowych

Transport elementéw barier o odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawapoza gabary§rodka transportu. Elementy dkee (np. profilowamtasme stalows,
pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy mamiee i pohczeniowe zaleca gi
przewozt w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji bamexna dokonywa za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zaladunku i wytadunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley
przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw hienowych

Kruszywo do betonu nima przewozi dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w
liczbie sztuk nie przekraczgjej dopuszczalnego ohgenia zastosowanegwoodka transportu. Rozmieszczenie
elementéw nasrodku transportu powinno By symetryczne. Elementy nale uklad& na podkiadach
drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonovg nalezy przewoz¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnym s$rodkiem transportu, luzem lub w agkach, w warunkach
chronhcych jg przed pomieszaniem i przed korgozj
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lufkaza

Inzyniera:
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wytyczye tras bariery,

ustali lokalizacy; stupkow,

okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

okresli¢ miejsca odcinkow poetkowych i kaacowych bariery,

ustalé ew. miejsca przerw, przg€ji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykongch w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skigpowinny
mie¢ wymiary:

przy wykonywaniu otworéw wiertnic - srednica otworu powinna By wicksza o okoto 20 cm od
najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, ebgkos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatesci od typu
bariery,

przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wysniarzekroju poprzecznego mogvynost
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary
powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagiefkowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetionyamtem

Jeli dokumentacija projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych
uprzednio otworach (dotach) powinno uwathiac:

zachowanie prawidlowego pdienia i petnej réwnolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablondw,

wzmochienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement{ech 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zag:szczenia nie powinien bymniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw warze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwahiac:

ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpopjektova, a w przypadku braku wskazazgodnego z
zaleceniem producenta barier,

wypetnienie otworu mieszankbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleeapsideprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie
5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali bezpednie whijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedgtdo akceptacii liyniera:

sposéb wykonania, zapewniay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztalcé lub
uszkodzé stupka,

rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotyczcy uradzer wbijajacych (np. mtotow, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotow pogizajacych stupki w gruncie poprzez
wibracj i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych
otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna rhica wysokdci stupkdw, decydujca czy prowadnicadolzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i warami otworéw w stupkach do mocowania veggiikow
lub przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkaciji Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukamnontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #dimgonych wielkoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaly w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakitWiek otworéw lub cg¢, naruszajcych
powtoke cynkows poszczegolinych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sisiednie odcinki t&my profilowej, nakladajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnkierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyhke odcinkéw
taSmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesauemjske po barierze, nie zaczepiat o krgzie zhczy.
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Sasiednie odcinki témy s faczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zea
kazde pokczenie.

Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadspigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyzhedo celu elementow (obejm, wspornikdw itp.) oraz
wihasciwych srub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentpopjektovs i
wytycznymi producenta barier:

odcinkéw pocztkowych i kaacowych bariery, o wigiwej diugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniemyéznikdw ukdnych w miejscach niezdnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka wn@awv miejscach przewidzianych dla barier skrajnych
ewentualn kotwa betonowy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtelej,

odcinkéw barier ostonowych o wieawej dlugdci odcinka bariery: a) przyleglego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) é@go pocatkowego, d) ukénego kacowego, €) wzmocnionego,

odcinkdw przejciowych pomédzy ré&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu
z zastosowaniem wdeiwej dlugdci odcinka ukénego w planie, jak rownie polczenia z barierami
betonowymi pelnymi i ew. peczami betonowymi,

przerw, przei¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éoa do kolumn alarmowych lub innych adzen,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bagiar tym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, przé&gia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas azyel

dodatkowych urgdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypsidw bariery, itp.

Na barierze powinny iyumieszczone elementy odblaskowe:

czerwone - po prawej stronie jezdni,

biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyc¢bggodne z ustaleniami WSDBO
[32].

Elementy odblaskowe nalg umocowé& do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymoducenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentow i kotew powinny laykonane zgodnie z dokumentagirojektovg lub
SST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdld, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skladetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiea dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiagdlavymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajsztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszaridetonow, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekza&etonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejstosci wody, zapewrd szczelne utgenie mieszanki
w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Waitostosunku wodno-cementowego W/C nie powinng by
wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng adsza od plastycznej.

Mieszank betonow zaleca s ukltada warstwami o grubi&i do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za pwednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi.

Po zak@éczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizszej od +50C, naky prowadzt pielegnacg
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetnia wymagania PN-B-32250
[7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinpg dhronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:

atest na konstrukgj drogowej bariery ochronnej akceptowany przez admapcego drog, wediug
wymagania punktu 2.2,

za&wiadczenia o jakéi (atesty) na materialy, do ktérych wydania prazhs @ zobowizani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe gpr zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviadd/ykonawca natea materialy do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezbpiajac nieskomplikowany charakter robét
betonowych, na wniosek Wykonawcy zymier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batdanateriatow dla
tych robét.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na budawzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producenta

L Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow

p. |badania bada
1 Sprawdze 5 do 10 badaz Powierzchn¢ zbada Wyniki powinny
nie wybranych losowagnie uzbrojonym okiem.by¢ zgodne Z

powierzchni |elementéw w ka [Do ew. sprawdzenigvymagania-mi
dej dostarczangjgtebokasci wad wy¢|punktu 2 i katalo
partii wyrobéw| dostpnych narzdzi | giem (informacy)

liczacej do 100Q (np. liniatow z| producenta barier
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 Sprawdze Przeprowad#i
nie uniwer-salnymi
wymiaréw przyrzadami
pomiarowymi lubj

sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

zgodnad¢ wykonania bariery ochronnej z dokumensagrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd
prowadnicy nad terenem),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkfe

poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnd¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punkiem

poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpum 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej ob@m

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotdundamentéw betonowych, lub beZpednie whicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pormedasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegtinych odcinkéw pocgkowych i kacowych, ew. barier ostonowych,
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odcinkéw przejciowych pomédzy r&nymi typami barier, przerw, prZ8j i przejazdéw w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5. PN-B-19701
6.  PN-B-23010
7. PN-B-32250
8.  PN-D-95017
PN-D-96000
* 10 Pr-D-o6002
11 PN-H-84020
12 PN-H-93010
13 PN-H-93403
14 PN-H-93407
15  PN-H-93419
16  PN-H-93460-
17 PN-H-93460-
18  PN-H-93461-
19 PN-H-93461-
20 PN-H-93461-
21 PN-M-82010
22 PN-M-82101
23 PN-M-82121
24 PN-M-82503
25 PN-M-82505
26  BN-73/0658-01
27 BN-87/5028-12
28  BN-88/6731-08
29 BN-80/6775-

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Beton zwyktly

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrii

Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.
Wspélne wymagania i badania

Tarcica iglasta ogo6lnego przeznaczenia

Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnegpemaczenia.
Gatunki
Stal. Ksztattowniki walcowane na gur

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Dwuteowniki walcowane na gr

Stal. Dwuteowniki rownolegienne IPE walcowane na
goraco

Ksztaltowniki stalowe gite na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze stali eglowej zwyktej jakéci o Rm do

490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gite na zimno otwarte. Zetowniki
ze stali veglowej zwyktej jakéci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogovd, typ B

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okdl®nego
przeznaczenia. Ceowniki pétzamkt@ prostoktne

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryaute

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjachwdrianych

Sruby ze tbem sZeiokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkety do drewna ze them stkowym

Wkety do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profilowe agnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elgsneawierzchni
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03.01 drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajosty Wspéine
wymagania i badania
30 BN-69/7122-11  Plyty pilsniowe z drewna

31 BN-73/9081-02  Formy stalowe do produkcji elementdw budowlanych z

. betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn@DDP, maj 1994.
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D-20.04.00. UMOCNIENIE KORYTA CIEKU

D-20.04.01. Wykonanie narzutu kamiennego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacii Techniczné$ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét zagianych
z umocnieniem koryta cieku w zagku z odbudow przepustéw w aigu drogi gminnej nr K270113 Brzana -
Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il de.760 w miejscowgci Brzana uszkodzonych w wyniku
dziatania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobo6t
wymienionych w punkcie |. |

1.3.Zakres roboét obgtych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z umocnieniem
brzegéw narzutem kamiennym luzem zgodnie z lokglizzodan w Dokumentacji Projektowe;.

| .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikaeichnicznej $ zgodne z obowgizujacymi polskimi
normami i SST S 00.00.00. ,Wymagania ogdine", pKtl.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaékoich wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST Wykonania i Odbioru Rob&@®@QWNymagania ogoélne”, pkt. 2.1.
2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST S 00.00.00. ,Wymagagnéne", pkt. 2.2.
2.2.Materialy do wykonania budowli

Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotoweagautu, wg zasad niniejszej SST, jest:

- kamien tamany d > 300 mm.

Nalery uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bekap Kamiei do budowli regulacyjnych powinien by
wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dziatanie dywoi mrozu, odporny na dziatanie zakdw
chemicznych zawartych w wodzie, nie isoulegé& wietrzeniu oraz powinien odznac¢zsic duzym ciezarem
wiasciwym. Moze to by: granit, porfir, andezyt i piaskowiec tward§rednio twardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymataasciskanie w stanie suchopowietrznym
co najmniej 8 MPa, mrozoodposgow cyklach, co najmniej 25¢ieralnag¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5¢z@r
objetosciowy: dla skat magmowych i przeokmmychy = 2.4-3.0 kN/m dla skat osadowych y = 1.9-3.0
kN/m®, nasikliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeoboaych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamiewinien by¢ poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania

Niepetne obejmuj sprawdzenie czysto kamienia, sprawdzenie ksztattdéw, sprawdzenie iagw. Badania
petne obejmuj: sprawdzenie jak waej, badania wytrzymakgi na $ciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpornéci PN-85/B-04102, badaniécieralngci PN-84/B-041 H, badaniacgtasci pozornej PN-66/B-
04100, badania nagiliwosci PN-85/B-04101.

Badania niepetne nalg przeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego do odbioru,anée petne
nalezy przeprowadzana kadezadanie odbiorcy.
3.SPRZET
3.1.0gd6Ine wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST S 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"2ikt.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe zachowania wymadgakaosciowych robot zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagszzzone do robét.

3.2.Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w SST S 00.00.00 ,Wymagarikey pkt. 2.4.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow naleuzy¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robdt podano w SST S 00.00.00,Wymageagoine” pkt 5.
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Po wykonaniu palisad z kotkow naleprzy wyciu koparki narzugi ostraznie kamigé w miejsca ubezpieczane..
Narzut wykonywa z ladu, materiat dowig w poblize koparki. Narzut wykonywa dwoma warstwami.. Kamienie
w zewrgtrznej warstwie, w miarmazliwosci dopasowéa do siebie tak aby tworzyly ptaszczyzn

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robdt

Ogolne zasady podano w SST S 00.00.00 ,Wymagaidiney

Kontrole przeprowadza Inspektor Nadzorur i sprawdza zg@dmgkonania z dokumentacj SST.

6.2.Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany materiat powinien odpowigdaymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jéiowykonania
polega na sprawdzeniu zgodoiowykonanych rob6t z Dokumentadprojektovy i niniejsz SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST S 00.00W@@nagania ogolne", pkt. 2.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest | h{metr szécienny) wykonanego narzutu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady podano w SST S 00.00.00. ,Wymagaydile’. Odbiorowi kicowemu podlega wykonanie c&o
prac.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniusdbt zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacpProjektovy i
wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentow endgnych badaoraz wizualnej ocenie
wykonanych robot.

PODSTAWY PLATNO SCI

Cena | M umocnienia narzutem kamiennym obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- utozenie narzutu,

- kontrok prawidtowdci wykonania robét wykonania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych rzekpotokéw. Czs¢ |. Rzeki i potoki goérskie
CBSiPBW ,Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodriN-76/8952-31

3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbiViOSZNiL 1996 r.
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D-20.04.02. Gabiony i materace gabionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru gabionéw
i materacy kamiennych w zwiku z odbudow przepustéw w agu drogi gminnej nr K270113 Brzana -
Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il de.760 w miejscowgci Brzana uszkodzonych w wyniku
dziatania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lebadwy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienioiyc
w pkt.1.1.
1.3 Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@gykonania Rob6t wymienionych w p.1.1. zwanych z
wykonaniem umochienia gabionami i kamiennymi matanai, zgodnie z Dokumentadprojektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Materac gabionowy - narzut kamienny w ptaskichksiah z drutu stalowego

Kosze siatkowo - kamienne - rodzaj ubezpieczendapsk dna potoku, wykonane z koszy z siatki stajowe
wypetnione kamieniem.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w ST DM.00.00.00. "Przepisy ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST DM.00.00.00. Wykonawca robét pdpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robo6t oraz ich zgodtaz dokumentaej projektova, ST oraz z zaleceniamidyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materialdw Ogdlne wymagania dotyaee materiatldw, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00\Md@magania Ogdlne".
Do wykonanie robo6t potrzebneds:
e kruszywo tamany
» siatki z drutu stalowego o oczkach mniejszychfrakcja kamienia tamanego
» paliki drewniane impregnowane 07 cm di. do 1.0 m
» paliki drewniane impregnowane 0 14 cm di. 1.5 m
» bale drewniane impregnowane 0 14 cm dt. 3,0 m
* darnina
2.2. Materialy stosowane do gabionow i materacavMateriatami stosowanymi przy wykonywaniu koszy
siatkowo - kamiennych, oftiymi niniejsz ST, @: - kamié do wypetnienia koszy,
-kosze z siatki heksagonalnej z drutu ocynkowar@®g§@® mm o oczkach 150 mm,
-drut stalowy ocynkowany 0 3,2 mm doagania,
Kamien
Kamien famany o wymiarach zlidonych do 20*30 cm gr.15-20 cm iegarze okoto 20 kg. Wymiar kamieni
musi by wiekszy od wymiaru oczek kosza.
Zaleca s stosowa kamiei, o cechach fizycznych odpowiadeych wymaganiom PN-B-01080.
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy.

Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badlavg
1 Wytrzymatai¢ na $ciskanie, MPa, co najmniej, 61 PN-B-04110
stanie: 51 46
-powietrznosuchym

-nasycenia wodg
-0 badaniu mrozoodporici

2 Mrozoodponos¢. Liczba cykli zamraania, pq 21 PN-B-04102
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni, kradzi
lub narazy, co najmniej

3 Odpornd¢ na niszcace dziatanie atmosfe| od 0,5do 10 PN-B-01080
przemystowej. Kami& nie powinien ulega niszczenil
w $rodowisku agresywnym, w ktérymawarté¢ SO2 w
1 m3 wynosinosi
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4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niees®j niz, 255 PN-B-04111
w stanie:
-powietrznosuchym
-na Genia wogl
5 Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101

Kamien naley skladow& w warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.

Kosze siatkowe

Kosze wykonane z siatki heksagonalnej z drutu oowanego 0 3,2 mm o oczkach 150 mm wzmocnione
przegrodami co 1,0 m.

Kosze siatkowo - kamienne uktadane schodkowo npikaaley powiazat miedzy sol wraz z pokrywami
drutem stalowym ocynkowanym 0 3,2 mm.

Elementy nalgy skladow#& na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padioPoszczegdélne rodzaje
elementow powinny hiyskltadowane oddzielnie.
3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00. Wykonawca powinien vganzynier
ze ma maliwosé¢ korzystania z nagbujacego sprztu:

« koparka na podwoziuagienicowym

* samochody samowytadowcze

e zag:szczarki ptytowe

Dobdér sprztu pod wzgtdem typow i iléci powinien by zgodny z opracowaniem przez WykonavRZJ,
zaakceptowanym przezAyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. Do transpkmiszyw mog by¢ uzyte
dowolnesrodki transport zaakceptowane przezyimera.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport koszy

Kosze mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania materacéw kamiennych

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST DM.000"Wymagania Ogolne".

Obstuga geodezyjna musi wyty@zprzebieg projektowanej regulacji wraz ze sprawdzanistniejcych
rzednych z podanymi w dokumentacji projektowej. W eaich niezgodrnéi Inzynierowi powinien powiadondi
Projektanta celem uaktualnienia dokumentaciji.

Po wytyczeniu robét mma przysipi¢ do kopania koryta. Urobek powinien zdsg@rzetransportowany na
miejsce wskazane przez inwestora.

Wykonane koryto naley wyplantowa& wraz ze sprawdzeniem zgodnowykonanych rob6t z dokumentacj
projektows. Po pisemnym zaakceptowaniu robét przegiera mana przysipi¢ do wykonania umocnienia
dna i skarp zgodnie z rysunkami szczegdtowymaaainymi do dokumentacji projektowej. W dnie rigle
wykona korekcje progow w formie palisady z palikéw drewnianych oraz wylbmarzut z otoczakéw. Brzegi
do wysokdci zgodnej z DokumentagjProjektova umocné materacami gabionowymi przybitymi do pozho
plikami drewnianymi.

Materace gabionowe stanawptaskie kosze o gruboi 0,20 m i standardowej szeragkd 2 m. Dlugdé
materacy wynosi 3,0+6,0 m. Materace dostarczane gormie ziazonej ,skrzynki" z siatki, usztywnionej
$ciankami dzialowymi co 1 m. Wieko dostarczane @sibno i dowizywane jest do wypetnionego kamieniami
materaca. Mdiwe tez jest zaszywanie wkszych potaci materaca siatk rolki.

Oczka siatki z materacy SA mniejsze hioszy gabionowych, m@jone wymiary 60x80 mm. Minimalne
wymiary kamienia winny wyno&i60 mm, maksymalnie - w materacach grab®,20 m - 150 mm.

Grubgi¢ drutu siatki wynosi 2,2 mm dla materacy galwaniaoych i 3,2 mm z ostenPCV. Podstawow
zaleta materacy jest ich elastyc&éd przepuszczalrig. Odksztatlcone lub podmyte, dopasoavisie, nie
ulegajc zniszczeniu (w przeciwistwie do sztywnych umocniebetonowych).

5.2. Zasady wykonywania umocni# siatkowo - kamiennych
Gabiony naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i ST.
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Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie oksl®no inaczej, wykopy pod kosze mplgy¢ wykonane ¢cznie lub
mechanicznie. Dopuszcza siykonanie wykopugcznie do gitbokasci nie wigkszej ni 2 m.

Wykonanie wykopu pongj wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko do
gtgbokasci 1 m pontej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W graht osuwajcych s¢ nalery
wykonywa wykop ze skarp zapewniaica stateczn& lub stosowd inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przezzyniera

Roboty ziemne powinny odpowiadwymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinozogt@ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynosz

-w planie + 10 cmi-5cm,

-rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nate odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantatva poblizu miejsca budowy.

Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych

Przedi modernizagjdrogi musi by wykonane zabezpieczenie skarp.

Roboty ubezpieczeniowe oraz wykopydh prowadzone z poziomu drogi oraz z dna potoku. @gdy
mozliwy dojazd sprztu na dno koryta mee odbywa si¢ przy wykorzystaniu istnigcego przejazdu w bréd.

Potok w ciagu roku o normalnych opadach atmosferycznych prawatinimalne ilgci wody (10-30
dm3/s), w zwizku z czym istnieje mdiwos¢ wykonywania robét przyayciu sprztu z poziomu dna. Wasze
stany wody pojawiaj sie tylko w czasie intensywnych opadéw deszczu.

W skiad rob6t wehodzi nagiujacy podstawowy zakres robot:

-ustawienie koszy siatkowych

-zatazenie pomocniczego deskowania

-utozenie kamieni w koszach

Kosze winny by dostarczane na budeyako elementy prefabrykowane. Zastosowane zoktsye w 4ech
rodzajach wielkéci. Po wypelnieniu koszy kamieniem kosze wnwleszy oraz powizat pomidzy sola.
Kamien na dno potoku proponujegszsypywa przy pomocy dwdch drewnianych rynien dhégiookoto 8 m lub
przy pomocy koparki chwytakowej. Uktadanie kamiepéavinno odbywa si¢ recznie.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& warstwami o grubixi dostosowanej do przyej metody
zag:szczania gruntu, ktra to grudganie powinna przekracza

-przy zagszczaniu ¢cznym i watowaniu - 20 cm,

-przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami

-40 cm, - przy stosowaniuegkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm. Zsgczanie gruntu przy
zasypywaniu urgzen lub warstw odwadniagych powinno odbywasie recznie do wysokéci okoto 30 cm
powyzej urzdzenia lub warstwy odwadniggej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. Kontrola polegasprawdzeniu jakoi

uzytych materiatow i zgodrii prowadzonych rob6t z dokumentagjrojektove,.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00

Jednostl obmiaru jest metr szeienny [m3] wykonanego materacu gabionowego kanggangabionu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00@dbiér robét na zasadach robdt zanikggh i
ulegapcych zakryciu:

» roboty pomiarowe
prace przygotowawcze
wykopy
plantowanie
korekcja progowa
wykonanie i ustawienie gabionow Odbior ostateczny
narzut kamienny
umocnienie brzegdéw

+ darniowanie
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogollne zasady ptatéoi podano w ST DM.00.00.00. Ptack sia [m3] wykonanych materacy gabionowych
kamiennych, gabionéw. Cena jednostkowa jest egredniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organiz&bot oraz Programu Zapewnienia Jalko

- prace pomiarowe oznakowanie robét
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- zakup i dostarczenie materiatdw,
- zastosowanie materiatdw pomocniczych konieczrdaprawidtowego wykonania robo6t lub
wynikajacych niezlednych przygtej technologii robot,
- roboty przygotowawcze,
- wykopy koryta,
- plantowanie dna i skarp,
- transport materiatow,
- wykonanie narzutu kamiennego na dno
- przygotowanie podta dla ustawienia gabiondéw i materacy kamiennych
- wykonanie materacy gabion6éw i materacy kamiennych
- darniowanie pozostatej ¢xi skarpy potoku wykonanie korekcji progowej
- wykonanie wymaganych baglapomiaréw
- uporazdkowanie terenu robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek grant
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgshbiernej
BN-65/9226-01 - Kotki faszynowe
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