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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
odbudowy przepustéw w ciagu drogi gminnej nr K270113 Brzana — Podlesie i drogi
gminnej Brzana — Podlesie Il dz. nr 750 w miejscowosci Brzana, uszkodzonych w wyniku
dziatania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 r. Inwestycja zlokalizowana jest na

terenie powiatu gorlickiego w wojewddztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.nr 177 poz.1729);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie
szczegO6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
ich na drogach.” (Dz. U. nr 220, poz. 2181) (Zalacznik 1- 4 );

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

» Literatura techniczna

e pomiary w terenie

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu na czas odbudowy przepustow w ciggu drogi gminnej nr K270113 Brzana —
Podlesie i drogi gminnej Brzana — Podlesie Il dz. nr 750 w miejscowosci Brzana,
uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 r. Projekt
wykonano na potrzeby Inwestora — Gminy Bobowa.

Zakres obejmuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na

skrzyzowaniu w/w drég gminnych w miejscu przekroczenia potoku, polegajacej na
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wydzieleniu w dwoéch etapach czesci istniejgcej jezdni w celu wykonania rozbiorki oraz

odbudowy kolejnych potéwek istniejacych przepustow.

1.4. Terminy

Przyblizony termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: od
1 kwietnia do 30 czerwca 2012r.
Przywrdcenie pierwotnej organizacji ruchu nastgpi niezwtocznie po zakonhczeniu

robot.

1.5. Opis stanu istniej acego

Przedmiotowe przepusty zlokalizowane sg na skrzyzowaniu dr6g gminnych:
Brzana — Podlesie (nr K270113) i Brzana — Podlesie 1l. Wiekszy z przepustéw o Srednicy
1,4m i dtugosci 10,0mb wykonany zostat z rur zelbetowych kielichowych o dtugosci 2,5m.
Mniejszy przepust posiada srednice 1,0m i diugosci 8,0m, przewod przepustu wykonany
zostat z zelbetowych rur przepustowych, tgczonych na styk.

Przepusty nie posiadajg scian czotowych, na wylocie z przepustow koryto potoku
jest bardzo mocno zerodowane, na wskutek czego doszio do oberwania korpusu
drogowego. Mniejszy z przepustow jest zatamany w planie — na wlocie dwa kolejne
elementy odchylaja sie od osi podiuznej przepustu w kierunku naptywu wody.

Drogi gminne w obrebie przedmiotowych przepustow posiadajg jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 2,8 do 3,0m, oraz pobocza gruntowe
0 zmiennej szerokosci.

Drogi gminne na przedmiotowym odcinku nie posiadajg zadnego oznakowania, ani
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Na skrzyzowaniu drég zadna nie posiada nadanego

pierwszenstwa, jest to nie oznakowane skrzyzowanie drég rownorzednych.

1.6. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano odbudowe przepustow potdéwkami, w celu zapewnienia ciggtosci
ruchu na przedmiotowych drogach gminnych. Wykop dla rozdzielenia potéwek
przepustow nalezy zabezpieczy¢ grodzicami stalowymi.

Do wygrodzenia poprzecznego jezdni nalezy uzy¢ tablic prowadzacych ciagtych
U-3c i U-3d wyposazonych w lampy ostrzegawcze koloru zo6itego. Do wygrodzenia
podiuznego zaprojektowano zapory drogowe pojedyncze U-20a. Miejsce prowadzenia
robo6t oznakowano rowniez znakami A-14 ,roboty na drodze” oraz odpowiednio znakami
A-12b ,zwezenie jezdni — prawostronne” i A-12c ,zwezenie jezdni — lewostronne”,

ustawionymi 50m przed miejscem prowadzenia robot.
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Nalezy zapewni¢ na kazdym etapie prowadzenia rob6t pas ruchu o szerokosci co
najmniej 2,75m, w tym celu nalezy tymczasowo poszerzy¢ istniejacq droge, utwardzajac
poszerzenia kruszywem. Dopuszcza sie tymczasowe, czesciowe zabudowanie rowow

kanatlem w celu wykonania poszerzenia.

1.7. Projektowane oznakowanie

Etap I:

» Tablica prowadzaca ciggta w prawo U-3c — 1szt.

» Tablica prowadzaca ciggta w lewo U-3d — 1szt.

e Zapora drogowa pojedyncza U-20a — 11m.

» Znaki ostrzegawcze A-14 ,Roboty na drodze” — 3szt.

* Znak ostrzegawczy A-12b ,Zwezenie jezdni — prawostronne” — 1szt.

* Znaki ostrzegawcze A-12c ,Zwezenie jezdni — lewostronne” — 2szt.
Etap II:

» Tablica prowadzaca ciggta w prawo U-3c — 1szt.

» Tablica prowadzaca ciggta w lewo U-3d — 1szt.

e Zapora drogowa pojedyncza U-20a — 12m.

» Znaki ostrzegawcze A-14 ,Roboty na drodze” — 3szt.

* Znaki ostrzegawcze A-12b ,Zwezenie jezdni — prawostronne” — 2szt.

* Znak ostrzegawczy A-12c ,Zwezenie jezdni — lewostronne” — 1szt.

1.8. Uwagi ko ncowe

Wielkos¢ ustawionych do zabezpieczenia robét znakow drogowych powinna by¢
0 jedng grupe wieksza od ustawionych w ciggu tej drogi. Standard i kolorystyka znakéw
powinna opowiada¢ znakom istniejagcym w ciggu tej drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegOtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach.” (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
(Zatacznik 1- 4).

W czasie prowadzenia robo6t nale zy zapewni ¢ statg kontrol @ oznakowania

i ustawienia zabezpiecze R, stwierdzone usterki niezwtocznie usun  3é.

Opracowat:
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