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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest odbudowa przepustéw w ciggu drogi gminnej nr
K270113 Brzana — Podlesie i drogi gminnej Brzana — Podlesie Il dz. nr 750
w miejscowosci Brzana, uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na terenie gminy
Bobowa w 2011 r. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu gorlickiego

w wojewodztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

* PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

* PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie;

» PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

« PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

» Literatura techniczna

e pomiary w terenie

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej odbudowy
przepustow w ciggu drogi gminnej nr K270113 Brzana — Podlesie i drogi gminnej Brzana
— Podlesie Il dz. nr 750 w miejscowosci Brzana, uszkodzonych w wyniku dziatania
powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 r. Projekt techniczny wykonano na potrzeby
Inwestora — Gminy Bobowa.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke uszkodzonych przepustéw, a nastepnie
wykonanie przepustow o przekrojach skrzynkowym i kotowym, wraz z wykonaniem s$cian

czotowych i studni wpadowej. Przepusty nalezy wykonywac¢ potdwkowo, zapewniajac
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przejezdny pas ruchu o szerokosci nie mniejszej niz 2,75m. Do zabezpieczenia wykopow
nalezy uzy¢ grodzi¢ stalowych. Nastepnie po wykonaniu nasypoéw wykonane zostang
warstwy podbudowy i nawierzchni drogi. W zakres projektowanych robét wchodzg
réwniez: wykonanie umochien koryta potoku przed i za przepustem, wykonanie wylotéw

Z rowow przydroznych oraz montaz stalowych barier ochronnych.

1.4. Opis stanu istnie] acego

Przedmiotowe przepusty zlokalizowane sg na skrzyzowaniu drég gminnych:
Brzana — Podlesie (nr K270113) i Brzana — Podlesie Il. Wiekszy z przepustéw o srednicy
1,4m i dlugosci 10,0mb znajduje sie na potoku bez nazwy, ktory jest prawostronnym
doptywem Brzanki. Przed wlotem do przepustu znajduje sie wylot rowu przydroznego.
Przepust wykonany zostat z rur zelbetowych kielichowych o dlugosci 2,5m. Mniejszy
przepust o srednicy 1,0m i dlugosci 8,0m odprowadza wode zrowdw przydroznych
i sptyw stokowy z przylegtego terenu do w/w potoku bez nazwy. Przewdd przepustu
wykonany zostat z zelbetowych rur przepustowych, tgczonych na styk.

Przepusty nie posiadajg scian czotowych, na wylocie z przepustow koryto potoku
jest bardzo mocno zerodowane, na wskutek czego doszio do oberwania korpusu
drogowego. Mniejszy z przepustéw jest zalamany w planie — na wlocie dwa kolejne
elementy odchylajg sie od osi podiuznej przepustu w kierunku naptywu wody.

Koryto potoku ponizej i powyzej istniejacych przepustow jest nieuregulowane,
silnie zerodowane. Na wskutek erozji dennej i brzegowej ulegajg oberwaniu skarpy
korpusu drogowego i potoku, wraz z porastajacymi je drzewami (wierzbami biatymi).
Potok posiada dno zwirowe.

Drogi gminne w obrebie przedmiotowych przepustow posiadajg jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 2,8 do 3,0m, oraz pobocza gruntowe

0 zmiennej szerokosci.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Przepust skrzynkowy

W miejscu przepustu o srednicy 1,4m zaprojektowano przepust skrzynkowy
o wymiarach w swietle: 2,0x2,0m i dlugosci 10,0m. Zaprojektowany spadek podtuzny
przepustu wynosi 5,0%. Rury z rozbiorki przepustu @1,4m, nalezy wydoby¢ tak aby nie
ulegly uszkodzeniu, nastepnie oczyscic i zabezpieczy¢ od strony gruntu izolacjg asfaltowo
rozpuszczalnikowa.

Przepust nalezy posadowi¢ za posrednictwem zaprawy cementowej gr. 2cm na
lawie z betonu C8/10 grubosci 30cm. tawa powinna by¢ szersza od elementéw

prefabrykowanych przepustu o 30cm z kazdej strony. tawe nalezy wykonac¢ na podsypce
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z pospodiki gr. 15cm zageszczonej do wskaznika zageszczenie 1s=0,95 wg standardowej
préby Proctora.

Na utozonych elementach prefabrykowanych przepustu nalezy wykonaé¢ warstwe
nadbetonu wylewang na mokro, o grubosci 10+12cm, z betonu klasy C25/30, zbrojong
siatkg pretow @10mm w rozstawie 20x20cm. Powierzchni goérnej nadbetonu nalezy nadaé
spadki poprzeczne o wartosci 2,0% od osi na zewnatrz przepustu.

Powierzchnie gbrng nadbetonu, po oczyszczeniu z mleczka cementowego, halezy
zabezpieczy¢ izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej. Sciany elementéw
prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu roztworem asfaltowym nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg powtokowg asfaltowo-rozpuszczalnikowa.

Przepust nalezy zasypywa¢ roéwnomiernie z obydwu stron gruntem
niewysadzinowym, zageszczonym do wskaznika zageszczenia 15=1,0 wg standardowe;j

préby Proctora.

1.5.2. Przepust rurowy

W miejscu przepustu o srednicy 1,0m zaprojektowano przepust z rur zelbetowych
o $rednicy 1,4m i diugosci 10,0m. Do budowy przepustu nalezy uzyé oczyszczonych
i zaizolowanych rur z rozbiorki w/w przepustu @1,4m. Potgczenia rur nalezy zabezpiecz
zaprawg cementowa. Rury przepustu nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa naturalnego
— pospéiki gr. 50cm zageszczonej do wskaznika zageszczenie 15=0,98 wg standardowej
proby Proctora, w miejscu kielicha rury fundament kruszynowy nalezy rozluzni¢, aby
kielich moégt sie w nim swobodnie zagtebi¢. Przepust nalezy wykona¢ ze spadkiem
podtuznym 5,0%.

Przepust nalezy zasypywa¢ roéwnomiernie z obydwu stron gruntem
niewysadzinowym, zageszczonym do wskaznika zageszczenia 15=1,0 wg standardowe;j
proby Proctora, do wysokosci min 50cm, a pod jezdnig do podbudowy. Pozostatg czesc

nasypu halezy uzupetni¢ gruntem rodzimym.

1.5.3. Sciana czotowa na wlocie przepustu skrzynkowego

Na wlocie przepustu skrzynkowego zaprojektowano sciane czotowg ze skrzydtami
odchylonymi od osi przepustu o kat 30° Sciane posadowiono na fawie fundamentowe;
o szerokosci 150cm, diugosci 340cm i grubosci 30-50cm. Zbrojenie fawy stanowi
podwdjna siatka pretéw o srednicy @12mm i rozstawie 20cm — prety poprzeczne, oraz
@10mm prety podtuzne. Lawe posadowiono 1,2m ponizej rzednej dna wlotu przepustu.
Wysoko$¢ $ciany to 318cm, a jej grubo$é wynosi 25cm. Sciana sklada sie z czesci
prostopadtej do osi przepustu o szerokosci 300cm oraz dwoch symetrycznych skrzydetek
0 dlugosci 300cm. Czes¢ Sciany prostopadig od osi przepustu zwienczono gzymsem o

wymiarach 12x25cm. Naroza gzymsu zaprojektowano zfazowane, a od stromy dolnej
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nalezy wykona¢ kapinos. Sciane oraz skrzydetka nalezy zazbroié podwojng siatkg pretow
@12mm w rozstawie 20cm. Gzyms nalezy zazbroi¢ podtuznymi pretami @10mm, oraz
strzemionami @8mm. Do wykonania Sciany oraz tawy fundamentowej nalezy uzy¢ stali
klasy A-IlIN oraz betonu klasy C25/30.

1.5.4. Sciana czotowa na wylocie przepustéw

Na wylocie przepustow zaprojektowano zelbetowg Sciane czotowg ze skrzydtami.
Sciana jest zalamana w planie pod katem 45° oraz stanowi zako nczenie zaréwno
przepustu skrzynkowego, jak i kotowego. Sciane posadowiono na tawie fundamentowe;
0 szerokosci 150cm i grubosci 30-50cm. tawa znajduje sie pod calg czescig sciany
prostopadla do przepustu skrzynkowego, oraz na dlugosci 260cm czesci Sciany
prostopadtej do przepustu kotowego. Zbrojenie tawy stanowi podwdjna siatka pretow
o $rednicy @12mm i rozstawie 20cm — prety poprzeczne, oraz @10mm prety podiuzne.
tawe posadowiono 1,2m ponizej rzednej dna wylotéw przepustow. Wysokosé sciany to
318cm, a jej grubo$é wynosi 25cm. Sciana sklada sie z czesci prostopadiej do osi
przepustu skrzynkowego o szerokosci 300cm, czesci prostopadiej do przepustu kotowego
0 szerokosci 480cm, oraz skrzydta o dlugosci 500cm, przyleglego do czesci sciany
prostopadtej do przepustu skrzynkowego. Na dtugosci czesci prostopadtej do przepustu
kotowego goérna krawedz $ciany obniza sie o 178cm. Sciane na calej jej diugosci
zwienczono gzymsem o wymiarach 12x25cm. Naroza gzymsu zaprojektowano
zfazowane, a od stromy dolnej nalezy wykonaé¢ kapinos. Sciane oraz skrzydia nalezy
zazbroi¢ podwojng siatkg pretow @12mm w rozstawie 20cm. Gzyms nalezy zazbroi¢
podtuznymi pretami @10mm, oraz strzemionami @8mm. Do wykonania $ciany oraz tawy

fundamentowej nalezy uzyc stali klasy A-1IIN oraz betonu klasy C25/30.

1.5.5. Studnia wpadowa na wlocie przepustu kotowego

Na wylocie przepustow zaprojektowano zelbetowg studnie wpadowag o gtebokosci
204cm. Studnia posiada sciany o grubosci 25cm i ptyte denng o grubosci 27-41cm. Gérng
powierzchnie piyty dennej nalezy wykona¢ ze spadkiem 5,0%.w kierunku osi wlotu
przepustu. Od strony przepustu studnia posiada Sciane prostopadtg do osi przepustu
o szerokosci 200cm, oraz symetryczne odcinki sciany odchylone o kat 30° o dtugo sci
100cm, w tej czesci sciany studni sg wyzsze od pozostatych o wysokos¢ gzymsu, tj.
0 25cm. Szerokosci gzymsu wynosi 12cm. Nastepnie studnia posiada sciany (prostopadte
0 odchylonych odcinkéw) w ktorych nalezy wykona¢ wyciecia dostosowane do geometrii
rowu z ktérego bedzie zbiera¢ wody. Ostatnim elementem studni jest $ciana réwnolegta
do wlotu przepustu wyposazona w osiem stopni ztazowych wykonanych zgodnie z PN-EN
13101:2005 ,Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci”. Zbrojenie ptyty dennej stanowi podwojna siatka pretow @10mm w
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rozstawie 20cm. Zbrojenie Scian zaprojektowano z podwadjnej siatki pretow w rozstawie
20cm. Siatke zewnetrzng nalezy wykonac z pretow @12mm, natomiast siatke zewnetrzng
nalezy wykona¢ z pionowych pretéw @10mm i poziomych pretow @12mm. Gzyms nalezy
zazbroi¢ podtuznymi pretami  @10mm, oraz strzemionami @8mm. Naroza gzymsu
zaprojektowano zfazowane, a od stromy dolnej nalezy wykonaé¢ kapinos. Do wykonania

studni wpadowej nalezy uzy¢ stali klasy A-11IN oraz betonu klasy C25/30.

1.5.6. Umocnienia koryta potoku

W celu zabezpieczenia koryta potoku przed erozjg denng i brzegowag wykonano na
wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego umocnienia skarp potoku w postaci koszy
siatkowo-kamiennych o przekroju 50x100cm, oraz umocnienia dna w postaci narzutu
kamiennego grubosci 50cm. llos¢ koszy siatkowo-kamiennych oraz sposéb ich ulozenia
dostosowano do wysokosci oraz nachylenia skarp potoku.

Ubezpieczenia skarp na wlocie zaprojektowano na diugosci 14,0m skarpa prawa i
12,0m skarpa lewa. Pomiedzy nimi wykonaé¢ nalezy narzut kamienny na dnie o szerokosci
od 1,5 do 3,0m. Powyzej w/w ubezpieczen zaprojektowano gurt betonowy grubosci 0,5m.
Dodatkowo powyzej ubezpieczeh na wlocie przepustu zaprojektowano ubezpieczenia
podmywanej skarpy na dtugosci 6,0m.

Na wylocie zaprojektowano ubezpieczenia na dtugosci 18,0m oraz 6,0m
rozdzielone oraz zakonczone gurtem betonowym. Ponadto na dtugosci w/w umocnien
zaprojektowano dodatkowe dwa gurty wykonane w dnie z koszy siatkowo kamiennych.
Dodatkowo umocnienia wylotu zakonczono narzutem kamiennym o grubosci 50cm

wykonanym na dnie oraz skarpach potoku na dtugosci 5,0m.

1.5.7. Droga

Nalezy zapewni¢ na kazdym etapie prowadzenia rob6t pas ruchu o szerokosci co
najmniej 2,75m, w tym celu nalezy tymczasowo poszerzyc¢ istniejacg droge, utwardzajac
poszerzenia kruszywem. Dopuszcza sie tymczasowe, czes$ciowe zabudowanie rowow
kanalem w celu wykonania poszerzenia.

Po wykonaniu nasypow i zasypki inzynierskiej przepustow nalezy utozy¢ gorng
warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
20cm i szerokosci 0 50 cm wiekszej od szerokosci jezdni (po 25cm z kazdej strony). Na
tak wykonanej podbudowie nalezy wykonaC warstwe wigzacg nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 5,0cm, a nastepnie warstwe $cieralng nawierzchni z betonu
asfaltowego o grubosci 5,0cm. Pobocza na szerokosci 0,5m nalezy uzupetnic¢ ttuczniem

zaklinowanym klincem i mialowanym.
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1.5.8. Odwodnienie

Wody opadowe z przedmiotowych odcinkéw drég odprowadzone zostang do
rowow przez nadanie 2,0% spadkow poprzecznych jezdni. Drogi posiada¢ beda spadki
jednostronne, za wyjatkiem miejsca ich skrzyzowania, gdzie ze wzgledu na duzg
szerokos¢ nalezy wykonac spadek daszkowy.

Przy wlocie do przepustu skrzynkowego zaprojektowano wylot wod
z lewostronnego rowu poprzez studnie wpadowag z kregow zelbetowych o $rednicy
@120cm, z zelbetowg pokrywg petng. Na wlocie do studni, na diugosci 3,0m nalezy
wykona¢ umochienie koryta rowu prefabrykowanymi korytkami sciekowymi drogowymi
o szerokosci 50cm, ulozonymi w dnie rowu, oraz plytami azurowymi skarpowymi
o wymiarach 40x60x8cm uwlozonymi na skarpach rowu. Wylot ze studni wpadowej
zaprojektowano rurg z HDPE o srednicy 50cm i dlugosci 250cm. Wylot rury nalezy
wykonac przez skrzydetko sciany czotowej na wysokosci 100cm powyzej dna cieku. Rure
nalezy $cig¢ pod katem dostosowanym do skosu skrzydetka.

Na lewostronnym brzegu potoku przy $cianie czotowej na wylocie przepustow
zaprojektowano wykonanie wylotu z rowu przydroznego prawostronnego. Wylot nalezy
umocni¢ brukiem kamiennym gr. 20cm ukiadanym na betonie. Przed wylotem nalezy
wykona¢ umocnienie rowu na dtugosci 7,5m prefabrykowanymi korytkami sciekowymi
drogowymi o szerokosci 50cm, utozonymi w dnie rowu, oraz ptytami azurowymi
skarpowymi o wymiarach 40x60x8cm utozonymi na skarpach rowu.

Przed wlotem rowo6w do studni wpadowej nalezy wykona¢ umocnienia na dtugosci
3,0m. Na mniejszym rowie nalezy utozy¢ korytka Sciekowe drogowe o szerokosci 50cm w
dnie rowu, oraz ptyty azurowe skarpowe o wymiarach 40x60x8cm utozone na skarpach
rowu. Na rowie wiekszym nalezy utozy¢ korytka sciekowe drogowe o szerokosci 60cm w
dnie cieku, oraz piyty azurowe skarpowe o wymiarach 40x60x8cm utozone po dwa rzedy

na kazdej ze skarp rowu.

1.5.9. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W  obrebie projektowanych  przepustbw  zaprojektowano  urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu w postaci stalowych barier ochronnych sprezystych SP-05
mocowanych na stupkach sigma 100 w rozstawie 4,0m przy scianach czotowych i 2,0m
przy studni wpadowej. Zaprojektowano bariery na dtugosciach 24,9mb, 28,9mb i 18,9mb.
Na odcinkach barier w tuku nalezy uzy¢ prowadnic tukowych. Zakonczenia barier nalezy
wykonac¢ na dlugosci 4,0m w ukosie do gruntu. Do dlugosci barier doliczone zostaly

laczniki ukosne.
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Opis techniczny

1.6. Urzadzenia obce

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza sie urzadzen

obcych.

1.7. Informacja o zabytkach i formach ochrony

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sga wpisane do
rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

1.8. Informacja o wptywach eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gorniczej lub w

granicach terenu gérniczego.

1.9. Informacja o zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zzrodiem ucigzliwosci dla
Srodowiska. Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znhaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie mito szkodliwego wplywu na higiene i
zdrowie uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Wody opadowe bedg odprowadzane jak dotychczas na tereny przylegle do

dziatek. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod opadowych.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

2.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacii projektowej:

Projektant Zakres . Nr uprawnien Pieczatka i podpis
opracowania
mgr inz. Andrze) branza upr.
Ol szowski drogowa MAP/0078/ZHOD/04
projektant gtowny

oSwiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozniejszymi
zmianami)

dokumentacja techniczna

Odbudowy przepustow w ci  agu drogi gminnej nr K270113 Brzana
- Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il dz.  nr 750
w miejscowo $ci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania

powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata

wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizaciji.
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Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

3. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Nazwa budowy: ,Odbudowa przepustow w ci agu drogi gminnej nr K270113 Brzana
- Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie Il dz.  nr 750 w
miejscowo $ci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi
na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.”

Inwestor: PGL LP Nadle $nictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdro;j

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuije
- roboty rozbiérkowe,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie przepustow,
- roboty ciesielskie,
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych
- wykonanie narzutéw kamiennych,
- wykonanie nasypow,
- utozenie warstw podbudowy,
- utozenie nawierzchni,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie umocnien rowow,
- montaz barier ochronnych.

2.  Zagospodarowanie placu budowy
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dziafki
inwestycyjnej winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny
drogowe i samochody.
Materiaty sypkie winny by¢ skiadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza
korong drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na
wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych adaptacii lub
rozbidrce.
- Brak

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub t  erenu, ktére mog q stworzy €
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.
- Brak

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot, okre $lajace
skale oraz rodzaj zagro zen, miejsce i czas wyst epowania.

Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie
pradem. W trakcie realizacji projektowanych robét nalezy zwréci¢ uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody)
- zachowac¢ srodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu.
- prowadzi¢ prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami okreslonymi w decyzji
na zajecie pasa drogowego.

12
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Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzen ia robét budowlanych.
- oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat.

7. Spos6b prowadzenia instruktarzu pracownikow prze d przyst apieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkoéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

8. Sposo6b przechowania i przemieszczania materiatd  w, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w
karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego
na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom

wynikaj gcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczeg 6lnego zagro zenia

zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:

- zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy

- zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog i doj$¢, a o$wietlenie powinno zapewnic

réwniez mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych umieszczonych na

placu budowy i w jego okolicy

- wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

- zadba¢ o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatow
elementéw z przejsé i dojsc.

- biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

- wihasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezb ednych do prawidtowej eksploatacji i innych urz adzen technicznych.
Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.

Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach

na terenie budowy.

11. Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robot winien opracowac tzw. ,,
plan bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi ¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

mgr in z. Andrzej Olszowski
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Zatgczniki
4. ZAL ACZNIKI
Spis zat gcznikow:
*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego................. 4 strony
* Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......... 1 arkusz A3
o Pozwolenie WOANOPIAWNE .........cooiiiiiiiieie e strony
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