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1. Podstawa opracowania

Tematem opracowania jest operat wodnoprawny na mnahie i

przebudow urzdzenia wodnego w postaci dwoch przepustow:

* jednego typu ramowego o wymiarach 2,0x2,0 m ¢gagicego
przepust kotowy agrednicy 1400 mm na potokach ,bez nazwy” w
km 0+595 w miejscowsiei Brzana,

e drugiego o przekroju kotowym prowagzgo wody z rowow
przydraznych do potoku ,bez nazwy” w km 0+600 w miejsc@aio
Brzana,

Przedmiotow dokumentag sporadzono w oparciu o art. 131 i 132
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, /Tegdnhplity Dz.U. z 2005r. Nr 239
poz. 2019 ze zmianami/ oktajacy zawarté¢ operatu wodnoprawnego.

2. Oznaczenie zakiadu ubiegaj acego si e O
wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Podmiotem ubiegagym sk 0 pozwolenie wodnoprawne jest:
Burmistrz Bobowe

Adres:

38-350 Bobowa

3. Podstawa Prawna

Istota sposobu regulacji gospodarki wodna jestesbra w ustawie z dnia
18 lipca 2001r. Prawo Wodne /Tekst jednolity DzaJ2005r. Nr 239 poz. 2019 ze



zmianami/, ktéra w oparciu 0 wytyczne oiltme w rozporzdzeniach wykonawczych
narzuca korzystagym zesrodowiska wodnego warunki ksztattowania i z@zania
zasobami wodnymi.

Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaneasady
racjonalnego i cakeiowego traktowania zasobow wod powierzchniowych i
podziemnych, z uwzgtinieniem ich ilgci i jakosci a take jest prowadzone w taki
sposOb, aby dzial w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszcda
wystapienia maliwego do unikn¢cia pogorszenia ekologicznych funkcji wod oraz
pogorszenia stanu ekosystemowddwych i terendw podmoktych bezpednio
zaleznych od wod.

Korzystanie z wod polega na ichzywvaniu na potrzeby ludsoi oraz
gospodarki w taki sposéb, aby nie powodéwagorszenia stanu wod i ekosysteméw

od nich zalenych, a take marnotrawstwa wody i energii, ani wydza szkod.

Art. 122 ust 1 pkt 211 3
Jezeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnop@awjest
wymagane na regulacje woéd oraz zmiaoksztattowania terenu na gruntach
przylegtych do wéd, maga wptyw na warunki przeptywu wody oraz na wykonanie

urzadzen wodnych.
Art. 9

llekro¢ w ustawie jest mowa o wdzeniach wodnych — rozumiegsi
przez to urzdzenia shdace ksztattowaniu zasobdw wodnych oraz korzystanmich
ponadto przepisy ustawy dotyce uradzeh wodnych stosuje siodpowiednio do
prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wagepmwpowodziowe obiektow

mostowych i innych urdzen.

Zgodnie z art. 140 ust 1 kompetentnym do wydaniawabenia

wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie jest starosta



4. Wykaz materiatow wykorzystanych do

opracowania

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne /Teégholity Dz. U. z
2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami/

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochr8rydowiska

w

.-Hydrologia i Hydraulika” - Edward Czetwenigki, Andrzej Szuster

4. ,Hydrologia i Hydraulika” - Kazimierz Bbski

o

~Hydrologia” - Czestaw Kral

5. Polo zenie urz adzenia wodnego — przepustu
— Opis miejscowo §ci, charakterystyka cieku
wodnego, budowa geologiczna, klimat.

OPIS MIEJSCOWGCI

Gmina Bobowa potmona jest w potnocnej egci Beskidu Niskiego w powiecie

gorlickim. W skiad gminy wchodgz wioski: Brzana, Jankowa, ¢8ziszowa,
Siedliska, Stréna, Wilczyska.

Niezaprzeczalnymi atutami turystycznymi gminy gickne krajobrazy, tagodny
klimat i niemal nienaruszona przyroda: czyste powee rzeki i strumyki,
bogactwo fauny i flory. To wicz znakomite miejsce dla ludzi pragych

wypoczynku pérdd ciszy i spokoju.

Poza tym, na terenie gminy odbywsgic regularnie wydarzenia kulturalne, a
miejscowa ludn&t jest znana ze swojej gonnasci. Pobyt w Skowej to take
mozliwos$¢ poznania bogatej kulturgydowskiej i Pogérzan. Gmina Bobowa jest
rowniez jedra z dwoch miejscowszi w Polsce (obok Koniakowa) gdzie wyrabia
sie koronki metod klockows. Od 2000 roku w pierwszej dekadziezgaiernika

odbywa tu w s Miedzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, na ktorynoima



ogladat rekodzieto z ranych krajow Europy (réwnie eksponaty muzealne), a

takze uczestniczyw warsztatach koronkarskich, nalyotowe koronki.

OPIS CIEKU

Potoki ,bez nazwy”atza sie w jeden ciek wodny, ktéry z kolei jest
prawobrzenym doptywem potoku Brzanka. Potoki pdyn pétnocnego zachodu w
kierunku potudniowo wschodnim askimi, dosy giebokimi dolinami o niezbyt
stromych zboczach, pamictych drzewami i gstymi krzakami. Na dnie doliny
potoki wyksztalcity plytkie koryta zaniesione dron rumoszem lokalnie
zamulonym. dbokas¢ tych koryt nie przekracza na ogot 2 m z gtlgiem miejsc,
gdzie skarpa stanowi podr® zbocza doliny. Koryta potokow na dnie doliny
posiadaj krete biegi obfituagce w zakola. Spadki naturalnego dna utrzyyaig w
granicach 30-70/,, Punkt najwyszy zlewni to wzniesienie zlokalizowane na
przysiotku Podlasie poimne na poinocnym zachodzie wsi Brzana. wzaoszse
na wysokéé 483 m n.p.mZrodta potoku znajdugjsie: na wysokéci 460 mnpm
m.n.p.m Catkowita powierzchnia zlewni w km 0 + 5@atkowita dtugé¢ potoku
liczona wzdhi nieuregulowanego koryta wynosi 0,964 km, przy czzewnia
rowéw przydranych wynosi 0,245 kf natomiast potoku ,bez nazwy” 0,719 km

Ustalajc srednioroczny opad zlewni, przyp dane ze stacji opadowych w
Grybowie i Nowym $czu. Pomimo znagzej odlegtéci wymienionych wyej
miejscowdci opady charakterystyczne prelg przez analogi ze wzgédu na
przyblizona topografe terenu, poteenie rownolenikowe i srednie wzniesienie
zlewni. Biomc pod uwag powyzsze warunkisredni opad roczny dla okolic
Bobowej mana przya¢ 800 mm.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar pod wedgém geologicznym natg do Karpat. Stanowi
one miody goérotwér systemu alpejskiego zbudowanyskat krystalicznych,
wulkanicznych i osadowych, silnie zaburzonych, pibdawanych i

przemieszczanych w postaci rozlegtych ptaszczowokwesie trzeciordowym.



Karpaty Zachodnie twosaziukowate wygecie i cechui sic wyskpowaniem pasa
wyzynnego zwanego Pogorzem oraz kotlin tektonicznipdgérza Karpackie wraz
z wyzszym stopniem o rzbie srednio i niskogorskiej zwanej Beskidami stangwi
Zachodnie Karpaty Zewitrzne. S one zbudowane przede wszystkim z utworéw
fliszowych (naprzemianlegle utonych piaskowcow i zlepiedw oraz mutowcow
I ilowcow), wieku kredowego i paleogskiego, uksztattowanych jako nastsia
ptaszczowinowe (ptaszczowir§yaskiej, magurskiej i skolskiej). Pogoérza stangwi
falista wyzyne (deniwelacje 80-250 m), rozcztonkoweadolinami, wzdhi ktorych
charakterystyczny krajobraz pogorski wnika wlgpartii gorskich Beskidow. Na
0go6t wyréwnane wierzchowingcinaja struktury tektoniczne fliszu. Przewaga
stoki wypukio - wkéste okryte pokrywami lessopodobnymi. W strefie breg
mozna obserwowaliczne osuwiska.

Beskid Niski stanowidauch gorski przebiegajy z zachodu na wschod. W
tej czsci Karpat ptaszczowina magurska ma budduskows i zbudowana jest z
serii tupkowo-piaskowcowych. Jednostka magurskgpeozyna s warstwami
inoceramowymi wieku kredowego, na ktérychzalepstre tupki i warstwy
beloweskie wieku eoéskiego, naspnie warstwy hieroglifowe i warstwy
magurskie. Podstawowym elementem zlw#worczym g grubotawicowe
piaskowce warstw magurskich.

Pasma gorskie o wysdk@mch 600 — 800 m n.p.m, majyyrazny przebieg
NW-SE, i oddzielone s od siebie dolinami rzek. Grzbiety zaéme g na
piaskowcach magurskich, doliny wyte w mato odpornych seriach piaskowcowo-
lupkowych. Taki uktad warunkuje ksztatt stokow,ostrych w gornych partiach i

bardzo tagodnych w ezci srodkowej i dolne;j.

RZEZBA TERENU | WARUNKI KLIMATYCZNE

Caly teren natg zaliczy do terendw wyynno-pagérkowatych. @&é
terenu ma charakter podgoérski. Przesja tu tagodne gory Beskidu Niskiego z
wzniesieniami nie przekracagymi 1000 m n.p.m. Przewaja tu kopulaste

grzbiety, przejcze niskie i tatwo dogpne



Warunki klimatyczne panage na tym terenie w daj mierze uwarunkowane s
uksztaltowaniem geograficznym tego obszaru.z#igbwana rzgba terenu oraz
duze wzniesienia nad poziom morza, przy znacznych kosemach wzgédnych
decyduj o r&norodndci zjawisk klimatycznych.

Klimat ksztatty przede wszystkim masy powietrza polarno-morski@o
% czstasci wyskpowania w cigu roku) i polarno-kontynentalnego (25 %).
Przestrzenne rozmieszczenieter klimatycznych wedtug Hessa zalicza teren do
umiarkowanie cieptego regionu. Domiaoymi wiatrami g tu wiatry z kierunku
zachodniego oraz potudniowo-zachodniego i wschapnie

Caly obszar znajduje ¢si w strefie znacznych rocznych opadéw
atmosferycznych. Na przestrzeni wielolecia, przekagy one 850 mm rocznie.
Wielkos¢ opadow zmniejszagiv kierunku wschodnim,

Specyficzncech klimatyczra omawianego obszariy svyzsze temperatury
jesieng niz wiosm. Srednie roczne zachmurzenie wahawigranicach 55 — 70 %.
Liczba dni z pokryw $niezna jest zr@nicowana w zabknosci od wysokdci i
uksztattowania terenu. Wynosi ona 80-90 dni, przynt nie utrzymuje siciagle,
lecz zanika w okresach odwyl, tworzc se w okresach spadkoéw i wzrostu
opadow. Okres bezprzymrozkowy trwa okoto 6 ngegina wypuktych formach u
podn&a Karpat, do okoto 4 miegly w poblizu gornej granicy lasu.

Okres wegetacyjny trwsrednio od 220 dni w kotlinach podkarpackich do 200
na wysokdci okoto 700 m n.p.m., do 120 dni przy granicy las6
Dane dotyczce klimatu, opracowano na podstawie obserwacji pdagnych w

stacjach meteorologicznych zlokalizowanych w Wysowe

6. Warunki hydrogeologiczne

W omawianym terenie wygbuja zarbwno wody powierzchniowe jak i wody
gruntowe- wgtbne, zwazane z utworami czwartagdowymi (warstwy beloweskie |

magurskie).



A/ Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe zweane § przede wszystkim z najwaiejszym ciekiem w
tym rejonie, rzek Biata Tarnowska oraz z szeregiem jej lewo- i pramzeznych
doptywow, ktore w wgkszasci posiadaj swoje zrodta w warstwach magurskich a

niekiedy i w piaszczystych warstwach beloweskich.

B/ Wody czwartorzdowe

Powyzsze wody zwjzane § przede wszystkim z utworami tarasowymi a zaliczane
w gtdwnej mierze opadami atmosferycznymi, infilikaz rzeki Biata Tarnowska jak i
czesciowe wodami wyptywajcymi z piaskowych wkiladek tkwtych w utworach
tupkdéw pstrych.

Poziom ten jest g&ciowo eksploatowany przez gospodarstwa indywidyditde nie
sa podhczone dazadnego z istniagych na tym terenie sieci wodagowych poprzez
ptytkie studnie.

C/ Wody cecaskie zwhzane § z piaszczystymi utworami wygiujacymi wsrod
warstw beloweskich a w gtdbwnej mierze z warstwaragorskimi, ktére wyksztatcone
sa W facji piaszczystej z cienki mi wktadami tupkovapnistych. Warstwy magurskie
wystepuja w partiach synklinalnych a pod wzgkem morfologicznym budajwzgoérza

| pasma wznieste

Z nich tez wyptywaj przede wszystkim wody dgje pocatek omawianego potoku

bez nazwy.

7. Obliczenia przeptywow wielkich wod.

Na poniszych zlewniach nie prowadziesbada jakosci wéd ani obserwacji
wodowskazowych. Przeptywy charakterystyczne obhcz@rzy zastosowaniu
wzoréw empirycznych

. obliczenia charakterystycznych przeptywow dla doply
potoku Brzanka w km O + 595.



Obliczenie przeptywow charakterystycznych wedtug formuty Punzeta dla zlewni gérskich

Potok Bez nazwy

A = 0,72 km? powierzchnia zlewni
P = 800 mm normalny opad roczny
N = 70 wskaznik nieprzepuszczalnosci

Dane zlewnia:

L = 0,73 km diugosé cieku od zrédet do przekroju obliczeniowego
AW = 0,080 km réznica wzniesien
= AW/L spadek
= 0,110 umowny spadek
Qsoe = 0,00166A"0,747*P10,536*N"0,603/J°0,075 - dla zlewni gdrskich
Qse = 0,714 m¥s

C, - wspdtczynnik zmiennosci

C, = 3,027AW"0,173/A"0,102/L"0,066

c, = 2,065

oo = 3718 g0 = 20,072 > Qoo = 14,333 m?/s
b = 300 b Yo = 14,777 - Qo = 10,552 m%/s
toawe = 2777 > Oy = 12,461 > Qua = 8,898 m¥s
losw = 2575 b bos = 11,077 > Qosw = 7,910m?¥s
Ly = 2326 b b = 9,488 > Qu = 6,775m3s
Ly = 2054 b 0 = 7898 — Q, = 5,640 m¥s
by = 1,645 b Oy = 5,792 > Q= 4,136 m%s
bow = 1,282 b O = 4,207 > Quy = 3,004 m?¥s
b = 0,000 > e = 1,000 >  Quy = 0,714m%s



. obliczenia charakterystycznych @aan splywu dla
obejmujcej rowy przydrane drog gminnych

Obliczenie przeptywow charakterystycznych wedtug formuty Punzeta dla zlewni gérskich

Sphyw wod z rowdw przydro  znych

A = 0,25 km? powierzchnia zlewni
P = 800 mm normalny opad roczny
N = 70 wskaznik nieprzepuszczalnosci

Dane zlewnia:

L = 0,40 km diugosé cieku od zrédet do przekroju obliczeniowego
AW = 0,045 km réznica wzniesien
= AW/L spadek
= 0,114 umowny spadek
Qsoe = 0,00166A"0,747*P10,536*N"0,603/J°0,075 - dla zlewni gdrskich
Qswe =  0,319m¥s

C, - wspdtczynnik zmiennosci

C, = 3,027AW"0,173/A"0,102/L"0,066

c, = 2,172

oo = 3718 oo = 21,546 > Qoo = 6,864 m3/s
b = 300 o = 15789 - Qo = 5,030m¥s
toawe = 2777 > Oy = 13,280 > Qua = 4,231 m3s
losw = 2575 b bos = 11,784 > Qosw = 3,754m%¥s
Ly = 2326 > 0y = 10,070 > Qu = 3,208 m?¥s
oy = 2054 b b, = 8,359 > Qu = 2,663m?3/s
e = 1,645 b Oy = 6,099 N 1,943 m?%¥s
bow = 1,282 > Oy = 4,405 > Quy = 1,403 m?%s
b = 0,000 > D = 1,000 >  Quu = 0,319m%s

zlewni



8. Okre slenie parametrow przepustu.

Analiza doboru przepustu

Przepust na potoku bez nazwy



Obliczenia hydrauliczne przepustu

Charakterystyka cieku

bd: 1,9m - szerokos¢ dna cieku
m,= 1,35 - nachylenie skarpy 1 cieku 1:md
m = 0,85 - nachylenie skarpy 2 cieku 1:md
n= 0,04 m™*s - wspotczynnik szorstkosci koryta
id: 0,066 - spadek podtuzny dna cieku
Q= 596 md/s - przeptyw miarodajny
h= 063m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gteboko$¢ miarodajna

- szerokos¢ zwierciadta wody:

B= 3,3m
- powierzchnia przekroju strumienia:
F=0,5h,, by 1B,

F= 1,63m?
- obwdd zwilzony

O,=b,0h_ [10m3 h [10m3,

0= 3,79m
- promien hydrauliczny
R =F/O
h z
R= 0,43 m

- Srednia predko$¢ przeptywu

V= 3,67 m/s
- natezenie przeptywu
Q=Fwv
Q= 5,99 m¥s
Warunek (0,950m < Q <1,05Qm) = spetniony

Hd: 1,5m - dopuszczalna gtebokos¢ wody spietrzonej przed wlotem

- powierzchnia przekroju strumienia odpowiadajaca gtebokosci wody H;:

B = 52m
F= 533 m?



- predkos¢ doptywajacej wody
VOZQm/ F
V= 1,12m/s

- wzniesienie linii energii przed wlotem
2

H=H jv°
o d zg

g= 9,81m/s?
H= 1,56m

Dobor ksztattu wlotu i wymiaréw przekroju

Przyjmuje sie schemat hydrauliczny z niezatopionym wlotem i wylotem.
Przyjeto przewdd przepustu o przekroju skrzynkowym, z wlotem ze skrzydtami ukosnymi.
Wartos¢ wspotczynnika wydatku m przyjeto przy zatozeniu petnego dtawienia bocznego (Bo>6b)

m.= 0,36

- przyblizona szerokos¢ zastepcza przekroju wlotowego przewodu w ruchu krytycznym:

b Qn
¥ mi[Qg}ﬁ/Z

bh: 1,91 m

Przyjeto przepust skrzynkowy o wymiarach:
bp: 2,00m

hp: 2,00m

Sprawdzenie warunkow:

- niezatopionego wiotu:
H= 1,5 = 1,2hp= 2,4 spetniony

Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem:

Lp: 10m dtugos¢ przepustu
Lp<20hp - przepust krétki

H= 1,43 m - zalozona metodg kolejnych przyblizen gteboko$¢ wody na wlocie
H= 1,43 < 1,2hp = 24 spetniony

B,=b,[HmMy [ imy,[
BO: 5,15m - szerokosc¢ zwierciadta cieku na wlocie

F=0,5H b, (1B,
F= 511m?



B, < 6bp - niepetne dtawienie boczne

Fp': 2,86 m? - pole przekroju przewodu przepustu przy rzednej gtebokosci wody na
wlocie
M= m.C 0,385-m; _ | _ + ‘ datk
=Ml - rzeczywista warto$¢ wspotczynnika wydatku

3F,-2F, °

m= 0,37
v'=Q /F - predko$¢ doptywowa

v'= 1,17 m/s®

- rzeczywiste wzniesienie linii energii przed wlotem
2/3

= E Qn [
w129
= 15
- sprawdzenie:
0 Ve

29
H= 1,43m spetniony

H=H,-

Warunek zatopienia wylotu przewodu

h, = [Qi“
ke~ 2
b
hkr: 0,97 m - gtebokos¢ krytyczna w przewodzie
p= Om
h = hm -p
h= 0,63 m

d

Warunek (h 5 1,25hkr) = spetniony - wylot niezatopiony

Predkos¢ przeptywu i napetnienie przewodu przy przeptywie miarodajnym.



Predkos¢ przeptywu i napetnienie przewodu przy przeptywie miarodajnym.

h = 0,48 m - zatlozone metodg kolejnych przyblizen napetnienie przewodu
n= 0,017 - wspotczynnik szorstkosci przepustu
ip: 0,050 - pochylenie podtuzne dna przepustu
F= 0,96m?
O= 29m
R =F/O
h z
R= 032m

- Srednia predkos¢ przeptywu
2 1
v= TR

V= 6,21 m/s
- natezenie przeptywu
Q=F-v
Q= 5,96 m¥s

Warunek (0,950m < Q <1,05Qm) = spetniony

Warunek (h < 0,75h p) = spetniony
Warunek (h 0" h > 0,25m) = spetniony

- Przepust iczacy rowy przydrozne z potokiem ,bez nazwy”

Q mi?‘r?odajne przyjmujemy o prawdopodatsvie wystpienia raz na sto latQ=
3,21 mi/s.

Sprawdzenie przepustowe dobranego przepustu
Parametry przepustu:

* typ — o przekroju kotowym,
» $rednica — 1400 mm,

* spadek w dnie — 5 %

» catkowita dtugé¢ - 10 m



Zaleznosé wartosci R, do wysokdci napetnienia dla przewodu cGrednicy @ 1400 mm

Predkos¢ przeptywu wody w przepuscie [m/s
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Zaleznosé natezenia przeptywudo wysokdci napetnienia dla przewodu csrednicy @
1400 mm przy zat@gonym spadku 5%.
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Wysoko$¢ napetnienia przepustu [m]

Wysokai¢ wody w przewodzie przy przeptywie miarodajnym @,21 ni/s dla
zatazonego spadku 5% wynosi 0,64 m < 1,4 m.

Whniosek

Zatozony przepust z nadmiarem poggewody miarodajne. Maksymalna wydafido
przepustu bdzie wynost ponad 8 nis dla zalaonego spadku 5%. &tkos¢ wody na
wylocie z przepustu dolzie wynost ponad 4,5 m/s, wobec powszego istnieje
konieczné¢ zabezpieczenia koryta pasj przepustu.

Z powyzszego wynika, £ parametry obydwu przepustow zostalty dobrane
prawidtowo.




9. Opis projektowanego rozwi azania
technicznego wraz z ubezpieczeniem cieku
wodnego.

Celem zapewnienia ggtosci ruchu na drodze gminnej w miejscaiep Brzana
wykonano przepust kotowy érednicy 1400mm na doptywie potoku ,Brzanka” tj.
cieku ,bez nazwy” w km 0+595. Wygiujace w ostatnim okresie opady nawalne
wykazaly, ¥ zal@one parametry usazlzenia wodnegoasniewystarczajce. Wobec
powyzszego postanowiono zapi¢ istniepcy przepust o przekroju kotowym na
ramowy dobrany zgodnie z istraeymi przepisami.

|. Parametry dobranego przepustu ramowego:
lokalizacja - w zakresie km 0+590 — 0+600 potokaz,mazwy”,
dtugas¢ - 10 m,
wspotrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+590,
N — 49 43 28.71"
E -2054 8.16"
wspoétrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+600,
N - 49 43’ 28.65"
E-2054 6.79”
przekréj — ramowy o wymiarach 2,0 x 2,0 m,
spadek w dnie — 5,0%,
rzedna na wlocie — 375,62 mnpm,
rzedna na wylocie — 375,11 mnpm,
Parametry obudowy na wlocie — gurt betonowy o géob®,25 m i wysokéci 2,48 m,
wyposaony w skrzydetka boczne o diugn 3,0 m usytuowane poditem 60.
Parametry obudowy na wylocie — gurt betonowy o gfab0,25 m i wysokéci 2,93
m, wyposaony w skrzydetka boczne o diugp:
prawy - 4,8 m usytuowany poditiem 48 w ktérym zlokalizowano wylot z
przepustu osrednicy 1400 mm odprowadaagpgo wody z rowow
przydraznych,
lewy - 5,0 m usytuowany poditem 30,



Sposob ubezpieczenia cieku przed przepustem:
a) na skarpach

* na dlugadci 5 m w zakresie km 0+578 — 0+583 trzema warstwami
koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 0,5x1,0 mtarych
dwa najnksze zachodg na siebie natomiast trzeci usytuowany
zostanie systemem schodkowym. W km 0+578 potokuz ,be
nazwy” zostanie usytuowany gurt betonowy o g&egb0,5 m.

wspotrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+578

N — 49 43’ 28.75"

E - 20° 54’ 9.10”

wspoétrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+583

N - 49 43’ 28.71"

E - 20° 54’ 8.32”

Powyze] przedmiotowego gurtu brzeg lewy na digo6 m .

w zakresie km 0+572 — 0+578 zostanie ubezpieczongnia
warstwami koszy siatkowo-kamiennych o wymiarachx0,6 m.

e na dlugéci 7 m w zakresie km 0+583 — 0+590 czterema
warstwami koszy siatkowo-kamiennych o wymiarachx0,6 m z
ktorych dwa najriisze zachodg na siebie natomiast pozostate
usytuowane gsystemem schodkowym,

wspotrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+583

N - 49 43’ 28.71"

E - 20 54’ 8.32”

wspotrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+590

N - 49 43’ 28.71"

E-2054 8.16”

b) w dnie w zakresie km 0+578 — 0+590 narzutem kamym gr.
0,5m,



Sposob ubezpieczenia cieku za przepustem:
a) na skarpach

e na dlugéci 6 m w zakresie km 0+600 — 0+606 czterema
warstwami koszy siatkowo-kamiennych o wymiaractx0,6 m z
ktorych dwa najmisze zachodgz na siebie natomiast pozostate
usytuowane gsystemem schodkowym.

wspotrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+600

N - 49 43’ 28.65"

E-2054 6.79”

wspoétrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+606

N - 49 43’ 28.58"

E-20 54 6.67"

e na dlugdci 18 m w zakresie km 0+606 — 0+624 trzema warstwam
koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 0,5x1,0 niarych dwa
najnzsze zachodgna siebie natomiast trzeci usytuowany zostanie
systemem schodkowym. W km 0+617 i 0+624 potoku ,feezvy”
zostanie usytuowany gurt betonowy o gréh®,5 m.

wspotrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+606

N - 49 43’ 28.58"

E-2054 6.67"

wspoétrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+624

N - 49 43’ 28.51"

E - 20 54’ 6.32”

e na dlugéci 5 m w zakresie km 0+624 — 0+629 narzutem
kamiennym gr 0,5m.

wspoétrzdne geograficzne - pkt pagkowy km 0+624

N - 49 43’ 28.51"

E - 2054 6.32"

wspoétrzdne geograficzne - pkt koowy km 0+629

N - 49 43’ 28.54"



E - 20 54’ 5.93"

b) w dnie:
na dilugadci 29 m w zakresie km 0+600 — 0+629 narzutem
kamiennym gr. 0,5m w ggu ktérego w km 0+605 i 0+611
usytuowano warstgy  koszy siatkowd<amiennych
o wymiarach 0,5x1,0 m, natomiast w km 0+617 i C4-@2irt

betonowy szerokai 0,5 m,

[I. Parametry dobranego przepustu kotowego:
lokalizacja — wylot do potoku ,bez nazwy” w km 050

dtugas¢ — 10m,
wspoétrzdne geograficzne - pkt km 0+600
N - 49 43’ 28.65"
E—-2054 6.79”

przekréj — asrednicy 1400 mm,
spadek w dnie — 5,0%,
rzedna na wlocie — 375,62 mnpm,

rzedna na wylocie — 375,11 mnpm,

Parametry obudowy na wlocie — komorassaaboczna o grub@i 0,25 m
I wysokasci 2,6m z wyprofilowanym dniem o spadku 5,0% dor&dchodz wody z
rowow przydranych.

Parametry obudowy na wylocie — jak iey.



10. Okre slenie wplywu gospodarki wodnej
zaktadu na  wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolno §ci na stan tych wod i
realizacj e celéw srodowiskowych dla nich
okre slonych

Wykonanie projektowanych robot @grh zakresem niniejszego operatu nie
spowodujezadnych zmian stosunkéw wodnych w przylegtych graimteani te nie
bedzie miato wpltywu na jakd ani ilos¢ przeptywagcych wod. Zmienia gijedynie
sposOb przeprowadzenia wod powierzchniowych. dpasth poprawa oraz zostanie
zlikwidowanie zagreenia podpitrzania wod powierzchniowych w momencie
zwickszonej ilgci ich sptywu.

Naley stwierdzé, ze nie ledzie negatywnego oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji nasrodowisko zamyka siw obrkbie wykonania i korzystania z przepustu

typu TUBOSIDER.

11. Stan prawny nieruchomo §Ci usytuowanych w
zasi egu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub  planowanych do
wykonania urz adzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wia scicieli

Oddziatywanie przedsiziccia jak wykazano powye] zamyka s w pasie
wodnym i pasie drogowym.

Administratorem potoku ,bez nazwy” jest :
» Matopolski Zarzad Melioracji i Urz gdzen Wodnych — RNU w Gorlicach.
Stronami posfpowania o wydania pozwolenia wodnoprawnego art. U7 7
ustawy Prawo wodne asuprawnieni do rybactwa znajdigy Sk w zaseggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod tj.:

Zarzad Okregu Polskiego Zwazku Wedkarskiego
ul. Inwalidéw Wojennych 14
33-300 Nowy §cz



12. Ustalenia  wynikaj ace z warunkéw

korzystania z wod regionu wodnego

W przedmiotowym przypadku nie okieno warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego, ktore wymuszatlyby stosowanie dan@gch wymogdéw lub
ostrzejszych norm ni okreslone w przepisach prawnych z zakresu ochrony

srodowiska.

13. Informacja o formach ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody, wyst epuj acych w zasi egu
oddzialywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych do wykonania urz adzen
wodnych.

W obgbie planowanego obiektu nie zostata utworzona ahiustanowiona
zadna z form ochrony przyrody o ktorych mowa w ustaw dnia 16 kwietnia
2004 rokuo ochronie przyrody.

Caly obszar olkty wnioskiem pozostaje w granicach Obszaru Chragon
Krajobrazu utworzonego Rozpadzeniem Nr 27 Wojewody Nowadeckiego (Dz.
Urz. Woj. Nowogdeckiego Nr 43/97 poz. 147) i Wojewody Matopolskig@pz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Zgodnie z tymoryto potoku utrzymane
bedzie w stanie naturalnym, z wagkiem miejsc o intensywnej erozji bocznej oraz w
miejscach zagrajacych istniejcej zabudowie i drogom.

Obszar przedsvziecia potaony jest poza obszarami @bjmi ochrora prawry
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rokochronie przyrody (Dz.U.Nr
92/2004, poz. 880 z pn. zm.). Ponadto lokalizacja i charakter przewsiccia
wyklucza negatywne oddziatywanie na obszary Nafig@0. Najbliej potazonym
obszar Natura 2000 p.n. ,Srodkowy Dunajec z dopipwdLH 120088” jak rowniz
otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego w lintiogiej 4 oddalone od
planowanego przedsvziccia o kilkadziesit kilometréw.

Przedmiotowe przedsazigcie nie ledzie miato negatywnego wptywu na najielj



potozone formy ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja przyczynksilo likwidacji zagragenia powodziowego dla
obszarow przylegtych do koryta potoku.

14. Obowi azki ubiegaj acego Si e 0 wydanie

pozwolenia w stosunku do os6b trzecich.

Przedsiwziccie polegajce na wykonaniu uezlzenia wodnego f.
przepustu typu skrzynkowego nie oddziatuje negaigwiasrodowisko. W zwazku z
powyzszym obowizkiem ubiegajcego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne w stosunku do

0s6b trzecich jest:

. wiasciwa eksploatacja w/w ugdzenia,

. prowadzenie okresowego przgdi stanu technicznego w/w
urzadzenia,

. utrzymywanie drencsci cieku wodnego na wysoko urzadzenia
wodnego, ze szczegolnym uwgghieniem odcinka dla przeptywu
nienaruszalnego,

. prowadzenia racjonalnej gospodarki wpd

. informowania administratora cieku oraz stosownezisiu w
przypadku wysipienia sytuacji awaryjnej magej mie wptyw na stan

wody w potoku,



15. Planowany okres rozruchu i sposéb

post epowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno §ci b adz wyst apienia
awarii lub uszkodzenia urz adzerA pomiarowych

oraz rozmiar, warunki korzystania z wod |
urz adze n wodnych w tych sytuacjach

W przypadku wyspienia awarii, zniszczepowstatych po przégiu wielkich

wod w obebie ktoregd z przepustow betonowych skrzynkowych aglevytaczye je

z wytkowania i wykona niezlgdne naprawy pozwalkgge na ich bezpiecan

eksploatag.

Konserwacja przepustu (zwlaszcza po giaajwielkich wod) i utrzymywanie go w

dobrym stanie technicznynedizie naleata do inwestora.

Ponadto nalyy okresowo dokonywa przeghddéw stanu i kontroli urdzen

wodnych zastosowanych. Poigge czynnéci moga by¢ wykonane przez uprawnione

osoby. W przypadku wykonywania jakichkolwiek napraalezy zachowa wszellq

ostraznoé¢ aby nie doprowadgido zanieczyszczenia czy gkaia wody.

Stosowanie sido w/w uwag pozwoli zminimalizowamazliwosci wyshkpienia

awarii.

16. Wniosek






