A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogo- ul.Mysliwska 4c, 33-300 Nowy Sgcz
we

KOSZTORYS SLEPY
NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa przepustéw w ciggu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzana - Pod-
lesie Il dz. nr 750 w miejscowosci Brzana uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na terenie Gminy Bo-
bowa w 2011 r.

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr K270113 Brzana - Podlesie i droga gminna Brzana - Podlesie Il dz. nr 750 w miejsco-
wosci Brzana

INWESTOR : Gmina Bobowa

ADRES INWESTORA : Rynek 21 38-350 Bobowa

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 02.2012

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 65.00 %R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest odbudowa przepustéw w ciggu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brza-
na - Podlesie Il dz. nr 750 w miejscowosci Brzana, uszkodzonych w wyniku dziatania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 r. Inwes-
tycja zlokalizowana jest na terenie powiatu gorlickiego w wojewodztwie matopolskim.

Zakres opracowania obejmuje rozbiérke uszkodzonych przepustéw, a nastepnie wykonanie przepustow o przekrojach skrzynko-
wym i kolowym, wraz z wykonaniem $cian czotowych i studni wpadowej. Nastepnie po wykonaniu nasypow wykonane zostang warstwy
podbudowy i nawierzchni drogi. W zakres projektowanych robét wchodzg réwniez: wykonanie umocnien koryta potoku przed i za prze-
pustem, wykonanie wylotéw z rowoéw przydroznych oraz montaz stalowych barier ochronnych.



Brzana - $lepy.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o |km
d.1/0120-01 szerokoscidna do 7 m
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pago6rkowatym lub podgérskim
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2|Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2|/0802-07
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-03 odktad w gruncie kat.IV
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 60 cm - rozebranie m
d.2|0816-03 przepustu o $r. 140 cm
Krotnos¢ = 2.33
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - rozebranie m
d.2/0816-03 przepustu o sr. 100 cm
Krotnos¢ = 1.67
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
3|Budowa przepustow
11|kalkulacja in- | Zabicie oraz wyciagniecie grodzi¢ stalowych zabezpieczajacych wykop, na gte- m2
d.3|dywidualna |gokos¢ 4,0m, na szerokosci 2,5m z kazdej strony przepustéw.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3|0216-03 odktad w gruncie kat.IV
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm - analogia - wyko- |m?2
d.3/0501-04 nanie podtoza z pospétki pod studnie wpadowa gr. 40cm
Krotnos¢ = 1.6
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm - analogia wyko- |m?2
d.3/0501-02 nanie podtoza pod fundament przepustu skrzynkowego
3.3*10 m?2 33.000
RAZEM 33.000
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm - analogia - wyko- |m?2
d.3|0501-04 nanie podtozan z pospdlki pod przepust rurowy gr. 50cm
Krotnos¢ = 2
1.7*10 m?2 17.000
RAZEM 17.000
16/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
15*0.4+33*0.15+17*0.5 m3 19.450
RAZEM 19.450
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - wykonanie podkfadu pod fundamenty |m3
d.3/1101-01 z chudego betonu
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
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18/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
d.3/0604-07 przekroju zamknietym o wym. 2.0 x 2.0 m i 1 otw.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|Kalkulacja in-| Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3|dywidualna |otworowych z rur o ér. 140 cm - elementy prefabrykowane uzyskane z rozbior-
ki
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne,$ciany oporowe i $ciany maskujg- |m?2
d.3|0203-02 ceowys.do4m
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
21|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm|t
d.3|0207-14 - zbrojenie Scian czotowych i studni wpadowe;j
1.76 t 1.760
RAZEM 1.760
22|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm - zbrojenie $cian |t
d.3/0208-14 czotowych i studni wpadowej
1.76 t 1.760
RAZEM 1.760
23|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.3|0210-05 mury pachwinowe - betonowanie $cian czotowych i studni wpadowe;j
26.8 m3 26.800
RAZEM 26.800
24|Kalkulacja in-|Montaz stopni ztazowych szt
d.3|dywidualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m?2
d.3|/0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja $cian
czotowych i studni wpadowej
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
26| kalkulacja in- | Wykonanie zasypki inzynierskiej przepustdéw z pospéiki, z zageszczeniem war-|m3
d.3|dywidualna |stwami po 30cm do Id=0,98 wg Proctora
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
27|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.3/0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
4/Umocnienie koryta potoku
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
29|KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - wykonanie gurtéw betonowych |m3
d.4/0208-01
2*5+3.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
30/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3
d.4/0408-01
137 m3 137.000
RAZEM 137.000
31/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4/0401-08
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
5/0dwodnienie
32|Kalkulacja in-|Wykonanie studni wpadowej o $rdnicy 1200mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.5|dywidualna |kosci 2,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|kalkulacja in- |Montaz wylotu ze studni wapadowe;j - rury z HDPE o $rednicy 500mm m
d.5|dywidualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-01 Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - $ciek |m
d.5/0515-01 50x50
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
35/KNR 2-01 Utozenie $ciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - $ciek |m
d.5/0515-01 60x50
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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36|/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 m2
d.5/2111-03 (66szt ptyt 40x60)
15.84 m?2 15.840
RAZEM 15.840
37|Kalkulacja in-|Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na betonie m?2
d.5|dywidualna
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6/Droga
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.6/0114-07 wraz z poboczami
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6/0114-08 grub.po zageszcz. - wraz zpoboczami
Krotnos¢ = 12
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
41|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6/0309-02 cm (warstwa $Scieralna) - analogia - warstwa grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm - analogia m?2
d.6/0204-05 uzupetnienie poboczy
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.6/0704-01
72.7 m 72.700
RAZEM 72.700




