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OZNACZENIA

P1,P2,P3,P4 =pomieszczenia biurowe
K1,K2,wc = korytarz 1i 2, wc
_H_ RE1 = rozdzielnia elektryczna
4 < - Gniazda 1-faz 16A IP 20/IP 440g6inego uzytku ( 2x10 +pe)
IOW |OJ = faczniki IP 20
Iﬁ KS - gniazdo dla KSERO
|ﬁ cz = gniazdo dla Czajnika elektrycznego
Iﬁ s — gniazdo dla Serwera
|ﬁ dk = gniazdo 230V, data - kodowane ( czerwone z kluczem)
- Gniazdo stabopradowe K - komputer, D-drukarka
I__H K I__H U I__H._| sieciowa, T - telefon
Gniazda 1-faz 230 V ogdélnego uzytku , kodowane data oraz
komputerowe i telefoniczne montowaé w zestawach ramkowych
( R2,R3 lubR4) na wysokosci 0,5 m .
wypust swietlny= oprawa o$wietleniowa np. OKN 236 ,
I Swietléwki TLD Super,barwa 840
wypust swietlny- oprawa o$wietleniowa np. OKN 258,
— Swietléwki TLD Super,barwa 840
® wypust swietlny- oprawa zarowa np. MARC DL 60
= grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 20-2KW
[}

G1 ( poditaczenie w puszce n/t -wi/t przy grzejniku )

® G2 = grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 20-2KW
e G3 = grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 10-1KW
e G4.1 ® G42 = grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 10-1KW
® G5 e G6 = grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 05-500 W

Zasilanie grzejnikow zakonczy¢ puszkami
natynkowo-wtynkowymi na wysokosci 30-40 cm nad podtoga.
Grejniki firmy Airelec lub rbwnowazne parametrami.

Ochrona przeciwporazeniowa "szybkie wylaczenie" wg. PN-IEC 60364-4-41
Uktad sieciowy TN-C

OBIEKT ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POM. ZAS W DATA:
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
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Plan instalacji elektrycznej




