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Opracowanie zawiera:

Opis

Rysunki projektowe
Rzut piwnic (fragment) - inwentaryzacja
Przekréj A-A, Elewacja (fragment) — inwentaryzacija
Rzut piwnic (fragment) — projekt zejscia do szachty
Przekrdj A-A, B-B — projekt zejscia do szachty
Szafa przelotowa

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem

— Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bobowa

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ekspedycji dan i zwrotu pojemnikdw
zzejsciem na poziom kuchni w ramach obstugi cateringowe] w Szkole Podstawowej
w Bobowe;.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Na dziatce zlokalizowany jest obiekt szkolny z salg sportowq. Teren przy budynkach
utwardzony kostkg brukowq.

Teren w cato$ci ogrodzony ogrodzeniem 1z siatki stalowej na fundamencie
betonowym.

Dojazd na dziatke od strony poétnocne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie obejmuje elementéw zagospodarowania dziatki poza wykonaniem
w istniejgcej szachcie zejscia na poziom dna szachty o rdznicy wysokosci 56cm z palisad
betonowych i kostki brukowe] na podsypce z pospditki. Projekt nie obejmuje elementow
konstrukcyjnych i nie koliduje z zadnymi urzgdzeniami istnijgcymi w terenie i d ziemiq.

5. Inne dane o dzialce, oddzialywanie na srodowisko.

Zamierzona inwestycja nie lezy w terenie ochrony konserwatorskiej.

Teren nie jest tez terenem gdérniczym.

Planowane przedsiewziecie dostosowano do budowy geologicznej iwarunkéw
hydrogeologicznych terenu.

Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania
techniczne i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi szczegdlng ochrong ze
wzgledu na walory przyrodnicze. Obiekt nie wyrdznia sie architektonicznie od otoczenia ze
wzgledu na swoj rodzaj, wielkosS¢ i lokalizacje nie wptywa na dobra kultury, klimat, swiat
roslinny i zwierzecy. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

Projektowana inwestycja:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek

- nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediéw

- nie powoduje ucigzZliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktécenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

6. Opis przyjetego rozwigzania technicznego.

W celu umozliwienia dostawy i odbioru pojemnikéw cateringowych z poziomu kuchni
na poziom terenu podjazdu projektuije sie zejscie w postaci czterech stopni na dno istniejgcej
szachty. W tym celu wykonuje sie cztery stopnie schodowe z obrzezami z palisad
konstrukcyjnych betonowych z nawierzchnig z kostki betonowej uktadanej na podsypanym
terenie z gruzu i pospdtki ubitej i mocno zageszczonej. Nalezy rodwnie wykonac stabilne
podtoze, w tym celu skuc¢ istniejgcq wylewke i wykona¢ podtoze betonowe z umocowaniem
palisad na gtebokosci co najmniej 60cm.



W celu wykonania dostawy usuwa sie dwa istniejgce okna, w miejsce ktérych zostang
zamontowane dwie sztuki drzwiczek aluminiowych oraz okna o wymiarach mniejszych
90x108cm. W zwigzku z powyzszym nalezy usung¢ istniejgce okno czesSciowo zamurowac i
podmurowac¢ pozostaty otwor cegtg petnqg. Powstata z zamurowania $ciane do zaizolowad
przciwwilgociowo  dysperbitem na ofynkowanych i osuszonych  powierzchniach
z ociepleniem styrodurem gr. 5cm obtozonym folig kubetkowq. Na oknie nalezy wykonad
parapet z blachy powlekanej, od wewnagtrz PCW.

Drzwiczki aluminiowe nalezy wykonaé z wypetnieniem ocieplajgcym. Parapet pod
drzwiczkami ma stanowi¢ przedtuzenie potki z pogrubionej blachy projektowanej od
wewngtrz szafy przelotowej. Dla funkcjonowania dostawy caternigowej nalezy wykonad
instalacje dzwonkowq oraz szyfrowg dla drzwi i sygnalizacjg Swieting nad szafami
przelotowymi. Nad projektowanym zejsciami do szachty na dt. 6,0m nalezy zamontowac
systemowy daszek poliweglanowy na konstrukcji aluminiowej zabezpieczajgcy przed
zaciekaniem szacht.

Wykonywane roboty nie naruszajq istniejgcych konstrukcji budynku, jedynie zmieniajqg
elementy naswietlenia.

Dla wykonania wejscia konieczne bedzie wyburzenie niewielkiej czesci istniejgcego,
wystajgcego ponad teren 45cm murku szachty, ktoéry nie petni roli konstrukcyijne;.

7. Zakres wykonywanych prac budowlanych.
wyburzenie murku szachty ponad terenem o wys. 45cm i dt. 120cm + 80cm
01 skucie istniejgcej posadzki szachty

[0 usuniecie istniejgcych dwodch okien PCW

[ czeSciowe zamurowanie i podmurowanie otworu cegta petna na zaprawie cem-
wap. zgodnie z projektem

[ wykonanie zejscia do szacht na dwie strony z kostki brukowej i palisad betonowych
zakotwionych w betonie na gtebokosci co najmniej 60cm

[ wykonanie podbudowy pod kostke z gruzu i ubitej zageszczonej pospbtki oraz piasku

1 na catej dtugosci szachty odkopanie $ciany min. 1,0m ponizej proj. nawierzchni,
oczyszczenie otynkowanie powierzchni Sciany, zaizolowanie dysperbitem, ocieplenie
styrodurem gr. 5cm, zabezpieczenie folig kubetkowq z dociskiem palisadg i zasypanie

[ otynkowanie szpalet okiennych
1 wstawienie ocieplonych drzwiczek aluminiowych z gérng blendg o wym. 80x88,5cm

0 wstawienie dwdch nowych okien PCW o wym. 109x90cm z parapetami zewnetrznymi
z blachy stalowej powlekanje gr. 0,7/mm oraz od wewnqtrz parapetu PCW

1 montaz zadaszenia systemowego dt. 6,0m nad szachtami, poliweglanowego na
konstrukciji stalowej

1 montaz od wewngtrz szaf przelotowych ze stali nierdzewne] zgodnie z przyjetym
w projekci zatozeniem technologiq i konstrukcjg producenta z otworami zasuwanymi
zaluzjg metalowq

[ wytozenie dna szachty kostkg betonowq

[ tynkowanie powstatych z zamurowani §cian tynkiem mineralnym w kolorze istniejgcej
elewacii

UWAGA!l!

Wszelkie prace winny byé prowadzone pod Scistym nadzorem w celu uzyskania
efektu koncowego zgodnego z zamierzeniami zawartymi w projekcie, w porozumieniv z
autorem projektu, dokonanie samowolnych zmian bedzie jednoznaczne z naruszeniem

prawa avutorskiego.



