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PRZEDMIAR ROBOT
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NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zabytkowego kosciota pomocniczego p.w. sw. Mi-
kotaja w Siedliskach. Rej. zabytkow ks. A-161/M. - Dach nad
nawg i wiezyczka - Il etap

ADRES INWESTYCJI : 38-324 Siedliska 88 k. Bobowej

INWESTOR . Parafia Rrzymskokatolicka pw. sw. Apostotéw Piotra i Pawta
w Siedliskach

ADRES INWESTORA : 38-324 Siedliska 88

WYKONAWCA ROBOT : Oferta
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Siedliska

Zakres renowacji zabytkowego kosciota pomocniczego
p.w.Sw. Mikotaja w Siedliskach k. Bobowe;j.
Rej. zab. ks. A-190.

Zakres prac remontu dachu kosciota z wymiang pokrycia na blache miedziang taczona na rabki wg watku
chistorycznego:

1 - Wieniec monolityczny scalajgcy zakonczenie scian i stuzacy do stabilizacji konstrukciji dachu za pomoca
kotew stalowych,

2 - Odtworzenie uszkodzonych elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, belkowania i deskowania z dopa-
sowanie i wzmocnieniem weztdw potaczen ciesielskich,

3 - Wzmocnienie i zakotwienie konstrukcji dachu do wiefca monolitycznego na murach kotwami stalowymi M-
16,

3 - Oczyszczenie i odgrzybienie z impregnacijg drewna konstrukcji dachu przed owadami, grzybami i ogniem,
4 - Deskowania petne potaci dachu uzupetniajace istniejac deskowanie azurowe z desek pod blache miedzia-
ng w miejsce azurowego,

5 - Wymiana pokrycia dachu i wiezyczki z blachy ocynkowanej na miedziang z zachowaniem istniejagcego
watku podziatu krycia arkuszami na rabek stojacy wraz z petnymi obrébkami blacharskimi,

6 - Wymiana instalacji odgromowej,

3 - Uzupetnienie ocieplenia sklepienia ptytami wetny mineralnej z folig ochronna,

4 - Wykonanie pomostow z krat stalowych na dojsciach na strychu i drabiny metalowej do wiezyczki.

Integralna czescig kosztorysu jest .

PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOSCIOLA MUROWANEGO w Siedliskach k.
Bobowe;.

ZAKRES: WYMIANA POKRYCIA DACHU | WIEZYCZKI NA BLACHE MIEDZIANA £t ACZONA NA RABKI
STOJACE

Roboty remontowo-renowacyjne dachu zabytkowego kosciota bedg wymagaty prowadzenia rob6t w warun-
kach utrudnien wynikajacych z wykorzystania swiatyni do nabozenstw. Wnetrze swiatyni nie moze byc wyta-
czone uzytku.

Przy organizacji prac nalezy zapewnic odpowiedniie ocbudowanie dojsc i stref rob6t przed dostepem os6b po-
stronnych oraz zorganizowac szczeg6lna ochrone substancji kosciota, polichromii i wyposazenia wnetrza
przed szkoda przez caly czas prowadzenia robét i okresach przerw w pracach.

Zakres rob6t powinien obejmowac wszystkie roboty i naktady niezbedne do spetniania celu ogdlnego w przed-
miotowym obiekcie bez wzgledu na niekompletnosé, niedoktadnosc przedmiaréw badz braki w przedmiarach i
opisie przedmiotu zawartego w przedmiarach i dokumentacji. Oferent przed ztozeniem oferty powinien zapoz-
nac sie z obiektem i wyceni¢ koszty dla spetniania celu ogélnego.
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1 Siedliska dach nawa i wieza.KST

Siedliska

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
Renowacja kosciola zabytkowego w Siedliskach = Dach nad nawa gléwna i wiezyczka
1 Odtworzenie uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu
1/KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe $ciany boczne nawy i sciana |m?2
d.1/1501-01 |szczytowa - zabezpieczajgce do robét dachowych, wysokos¢ 7,
0mi13,0 m. 2(12,07,0)+12,0*13,0 =324 m2
324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000
2|KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000
3/KNR 4-01 |\Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu - dach nawy. |m
d.1/0420-01 212,25 =24,50 m
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
4/KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - budo- \m2
d.1]0206-01 |wa - daszki ochronne
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostonigte scianami bocznymi - roze- |m2
d.1]0206-02 |branie
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
6/KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych |m2
d.1/1506-01 |o wysokosci do 20 m
324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000
7/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwa- |m
d.1/0412-04 |liny
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
8/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1/0412-06
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1/0412-05
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
10/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub za- |'m
d.1/0412-07 |strzaly
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub za- |m
d.1]0412-07 |strzaly - jetki podwdjne 2x6/14 cm. 2*18%5,50=
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
12/KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1]0409-06 |nasyconej
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
13/KNR 4-01 |Uzupetnienie desek podtogowych na strychu m2
d.1/0820-01
analogia
47.50 m2 47.500
RAZEM 47.500
14/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pozio- |m2
d.1|0613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - grubo$¢ ptyt
10 cm
95.00 m2 95.000
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1 Siedliska dach nawa i wieza.KST

Siedliska

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 95.000
15/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m2
d.1|/0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa - gru-
bosc 10 cm
95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000
16/KNR 2-02 |Folia izolacyjna paroprzepuszczalna - jedna warstwa m2
d.1/0616-01-
analogia
95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000
17|KNR 2-05 |Analogia - pomosty z kraty 'Vema' o masie elementudo 0.5t |t
d.1]0505-05 |skrecane na sruby dtugos¢ 32 mb - dojscia na stropie strychu
analogia
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
18/KNR 4-01 |Analogia Wykonanie i montaz drabiny stalowej wysokosc 8 m  |kg
d.1]1303-01 |na strychu do wiezyczki
analogia
55.00 kg 55.000
RAZEM 55.000
19|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1]0108-09 |mi na odlegtos¢ do 1 km
3.80 m3 3.800
RAZEM 3.800
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |ms3
d.1]0108-10 |mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
3.80 m3 3.800
RAZEM 3.800
2 Zakotwienie dachu - Wieniec zelbetowy i kotwy stalowe
21/KNR 4-01 |Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej|m3
d.2|0349-06 |- wykonanie bruzdy pod wieniec o przekroju 70/40 cm.
37,0m*0,4*0,3=4,44 m3
4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440
22|KNR 4-01 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowe;j - ob- |m?2
d.2/0349-09 murdwka od strony elewacjj wzdtuz wienca.
37m*0,4m = 14,80 m2
14.80 m2 14.800
RAZEM 14.800
23/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 25x30 |m
d.2|0327-05 |cm w Scianach z kamieni - licowanie bocznej krzw edzi wienca
od strony elewacji
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
24/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2/0290-01 |wili - prety gtadkie fi 8 mm. Strzemiona dwuciete 35/25 cm, co
30 cm.
37,0m/0,30m*(0,395kg/m*2*1,30m)=127 kg
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
25/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2/0290-02 |wli - prety zebrowane # 14 mm. Wieniec zbrojony 6 szt pretami
podtuznymi.
37,0"6"1,21kg/m=269 kg
0.27 t 0.270
RAZEM 0.270
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26|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; - reczne ukfadanie betonu - wieniec/ms3
d.2|0210-01 |o przekroju 40/30 cm na murach.
37,00,4*0,3=4,44 m3
4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440
27/KNR 2-02 |Wsporniki ze stali okragtej ramienne - kotwy srubowe podwdjne |szt.
d.2|1218-03 |M16 dtugosci 2x100 cm w rozstawie co 2,0 m i w naroznikach.
Opis 20=20 szt.
2*1,0*40%1,58 kg/m=126 kg
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 2-02 |Wsporniki ze stali okragtej ramienne - Obejmy z ceownika U-  |szt.
d.2|1218-03 |Profile 60x40x4 mm, dtugosci 60 cm do dokrecenia belek, 20
Opis szt.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |ms3
d.2|0108-09 |mi na odlegtos¢ do 1 km
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
30/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.2|0108-16 |konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
3 Wymiana pokrycia dachu nawy i wiezy na blache miedzian
31/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.3|/0535-02 |uzytku - dach gtéwny, dachy boczne.
2%9,5%13,7 =260,3
260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300
32/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.3/0535-08 |kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4*9,50,3 =11,4
11.40 m2 11.400
RAZEM 11.400
33|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04 |2*13,7 =27.,4
27.40 m 27.400
RAZEM 27.400
34/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m
d.3/0535-06 |ku
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
35/KNR 4-01 |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.3/0420-03
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
36/ KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 28 mm na styk/m?2
d.3|01 0418- |- deskowanie petne bez odstepdéw potaci dachu i prawedzi oka-
02 powych i nadgzymsowych dachu.
260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300
37/KNR 2-02 |Deskowanie szczytdw z desek struganych grubosci 25 mm, m2
d.3/1110-01 |impregnowanych
analogia 0,5*12,0*6,5 =39,00
39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000
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38/KNR-W 4- |Jednokrotna impregnacija grzybobdjcza desek i ptyt metodg m2
d.3|01 0629- |opryskiwania - konstrukcja dachu
01 2*(260,3+39,0) =598,6
598.60 m2 598.600
RAZEM 598.600
39/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.3|0631-01 |konstrukcji dachu
598.60 m2 598.600
RAZEM 598.600
40/KNR 2-02 |Folia dachowa paroprzepuszczalna - jedna warstwa m2
d.3/0616-01- |260,3+39,0 =299,3
analogia
299.30 m2 299.300
RAZEM 299.300
41/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg miedziang grubosci 0.60 mm; rozstaw |m?2
d.3|02 0510- |rgbka prostopadtego do okapu 90 cm nachylenie potaci ponad
04 61 do 85 %
z.52.5.1.
9908
260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300
42|TZKNBK |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykte m2
d.3|XXIll
0202-01
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
43/KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2
d.3|02 0516- |miedzianej
02 4*9,5*0,4=15,20
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
44/ KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej |m
d.3/02 0521-
02
27.40 m 27.400
RAZEM 27.400
45/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.3|02 0528-
03
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
46|Opis robot |[Konserwacja konserwatorska i antykorozyjna przez cynkowanie |kpl
d.3 i malowanie proszkowe - kompletne odnowienie krzyza wie-
zyczKi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 0- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome moco- |m
d.3/05-0601- |wane na wspornikach klejonych, miedziane
0200
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
48/KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.3/0601-06 |4*15,5+2*5,0 =72,00
analogia
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
49/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla uziomui o gtebok.do 1 m i szer.dna |m
d.3|0701-03 |do 0.4 w gruncie kat. IV
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
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50{KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; |m
d.3|0605-06 |kat.gruntu IV
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
51/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. IV m
d.3/0704-03
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
52/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |ms3
d.3|/0108-09 |mi na odlegtos¢ do 1 km
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
53/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.3|0108-10 |mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
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