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Siedliska

 
Zakres renowacji zabytkowego ko�cioła pomocniczego 
p.w.�w. Mikołaja w Siedliskach k. Bobowej.
Rej. zab. ks. A-190.
 
Zakres prac remontu dachu ko�cioła z wymian� pokrycia na blach� miedzian� ł�czona na r�bki wg w�tku
chistorycznego:
1 - Wieniec monolityczny scalaj�cy zako�czenie �cian i słu��cy do stabilizacji konstrukcji dachu za pomoc�
kotew stalowych,  
2 - Odtworzenie uszkodzonych elementów drewnianych w konstrukcji dachu, belkowania i deskowania z dopa-
sowanie i wzmocnieniem w�złów poł�cze� ciesielskich,
3 - Wzmocnienie i zakotwienie konstrukcji dachu do wie�ca monolitycznego na murach kotwami stalowymi M-
16,
3 - Oczyszczenie i odgrzybienie z impregnacj� drewna konstrukcji dachu przed owadami, grzybami i ogniem,
4 - Deskowania pełne połaci dachu uzupełniaj�ce istniej�c deskowanie a�urowe z desek pod blach� miedzia-
n� w miejsce a�urowego,
5 -  Wymiana pokrycia dachu i wie�yczki z blachy ocynkowanej na miedzian� z zachowaniem istniej�cego
w�tku podziału krycia arkuszami na r�bek stoj�cy wraz z pełnymi obróbkami blacharskimi,
6 - Wymiana instalacji odgromowej,
3 - Uzupełnienie ocieplenia sklepienia płytami wełny mineralnej z foli� ochronn�,
4 -  Wykonanie pomostów z krat stalowych na doj�ciach na strychu i drabiny metalowej do wie�yczki.
 
Integralna czesci� kosztorysu jest  
PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJA ZABYTKOWEGO KO	CIOŁA MUROWANEGO w Siedliskach k.
Bobowej. 
ZAKRES: WYMIANA POKRYCIA DACHU I WIE�YCZKI NA BLACH
 MIEDZIAN� Ł�CZON� NA R�BKI
STOJ�CE
 
Roboty remontowo-renowacyjne dachu zabytkowego koscioła bed� wymagały prowadzenia robót w warun-
kach utrudnien wynikajacych z wykorzystania swiatyni do nabo�enstw. Wnetrze swiatyni nie mo�e byc wyła-
czone u�ytku. 
Przy organizacji prac nalezy zapewnic odpowiedniie obudowanie dojsc i stref robót przed dostepem osób po-
stronnych oraz zorganizowac szczególna ochrone substancji koscioła, polichromii i wyposa�enia wnetrza
przed szkod� przez cały czas prowadzenia robót i okresach przerw w pracach. 
Zakres robót powinien obejmowac wszystkie roboty i nakłady niezbedne do spełniania celu ogólnego w przed-
miotowym obiekcie bez wzgledu na niekompletnos�, niedokładno�c przedmiarów b�dz braki w przedmiarach i
opisie przedmiotu zawartego w przedmiarach i dokumentacji. Oferent przed zło�eniem oferty powinien zapoz-
na� si� z obiektem i wyceni� koszty dla spełniania celu ogólnego.
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1 Siedliska dach nawa i wie�a.KST Siedliska

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Renowacja koscioła zabytkowego w Siedliskach = Dach nad naw� główn� i wie�yczka
1 Odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu
1

d.1
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewn�trzne rurowe �ciany boczne nawy i �ciana
szczytowa - zabezpieczaj�ce do robót dachowych, wysoko�� 7,
0 m i 13,0 m. 2*(12,0*7,0)+12,0*13,0 =324 m2

m2

324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych m2

324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000

3
d.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczaj�cych na dachu - dach nawy.
2*12,25 = 24,50 m

m

24.50 m 24.500
RAZEM 24.500

4
d.1

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłoni�te �cianami bocznymi - budo-
wa - daszki ochronne

m2

22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000

5
d.1

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłoni�te �cianami bocznymi - roze-
branie

m2

22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowa� zewn�trznych przy�ciennych
o wysoko�ci do 20 m

m2

324.00 m2 324.000
RAZEM 324.000

7
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwa-
liny

m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

8
d.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

9
d.1

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

10
d.1

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub za-
strzały

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub za-
strzały - j�tki podwójne 2x6/14 cm. 2*18*5,50=

m

46.00 m 46.000
RAZEM 46.000

12
d.1

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300

13
d.1

KNR 4-01
0820-01
analogia

Uzupełnienie desek podłogowych na strychu m2

47.50 m2 47.500
RAZEM 47.500

14
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grubo�� płyt
10 cm

m2

95.00 m2 95.000
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1 Siedliska dach nawa i wie�a.KST Siedliska

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 95.000
15
d.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej pozio-
me z płyt układanych na sucho - ka�da nast�pna warstwa - gru-
bo�c 10 cm

m2

95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000

16
d.1

KNR 2-02
0616-01-
analogia 

Folia izolacyjna paroprzepuszczalna  - jedna warstwa m2

95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000

17
d.1

KNR 2-05
0505-05
analogia

Analogia - pomosty z kraty 'Vema' o masie elementu do 0.5 t
skr�cane na �ruby długo�� 32 mb - doj�cia na stropie strychu

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

18
d.1

KNR 4-01
1303-01
analogia

Analogia Wykonanie i monta� drabiny stalowej wysoko�c 8 m
na strychu do wie�yczki

kg

55.00 kg 55.000
RAZEM 55.000

19
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległo�� do 1 km

m3

3.80 m3 3.800
RAZEM 3.800

20
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 4

m3

3.80 m3 3.800
RAZEM 3.800

2 Zakotwienie dachu - Wieniec �elbetowy i kotwy stalowe
21
d.2

KNR 4-01
0349-06

Rozebranie �cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej
- wykonanie bruzdy pod wieniec o przekroju 70/40 cm. 
37,0m*0,4*0,3=4,44 m3

m3

4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440

22
d.2

KNR 4-01
0349-09

Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - ob-
murówka od strony elewacjj wzdłu� wie�ca. 
37m*0,4m = 14,80 m2

m2

14.80 m2 14.800
RAZEM 14.800

23
d.2

KNR 4-01
0327-05

Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 25x30
cm w �cianach z kamieni - licowanie bocznej krzw edzi wie�ca
od strony elewacji

m

37.00 m 37.000
RAZEM 37.000

24
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pr�ty gładkie fi 8 mm. Strzemiona  dwuci�te 35/25 cm, co
30 cm.
37,0m/0,30m*(0,395kg/m*2*1,30m)=127 kg

t

0.13 t 0.130
RAZEM 0.130

25
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pr�ty �ebrowane # 14 mm. Wieniec zbrojony 6 szt pretami
podłuznymi. 
37,0*6*1,21kg/m=269 kg

t

0.27 t 0.270
RAZEM 0.270
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26
d.2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podci�gi, �elbetowe;  - r�czne układanie betonu - wieniec
o przekroju 40/30 cm na murach. 
37,0*0,4*0,3=4,44 m3

m3

4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440

27
d.2

KNR 2-02
1218-03
Opis

Wsporniki ze stali okr�głej ramienne - kotwy �rubowe podwójne
M16 długosci  2x100 cm w rozstawie co 2,0 m i w naroznikach.
20=20 szt.
2*1,0*40*1,58 kg/m=126 kg

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

28
d.2

KNR 2-02
1218-03
Opis

Wsporniki ze stali okr�głej ramienne - Obejmy z ceownika U-
Profile 60x40x4 mm, długosci 60 cm do dokr�cenia belek, 20
szt.

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

29
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległo�� do 1 km

m3

21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000

30
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 4

m3

21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000

3 Wymiana pokrycia dachu nawy i wie�y na blach� miedzian�
31
d.3

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj�cej si� do
u�ytku - dach główny, dachy boczne.
2*9,5*13,7 =260,3

m2

260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300

32
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku
4*9,5*0,3 =11,4

m2

11.40 m2 11.400
RAZEM 11.400

33
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku
2*13,7 =27,4

m

27.40 m 27.400
RAZEM 27.400

34
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj�cej si� do u�yt-
ku

m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

35
d.3

KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000

36
d.3

KNR-W 4-
01 0418-
02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubo�ci 28 mm na styk
- deskowanie pełne bez odst�pów połaci dachu i praw�dzi oka-
powych i nadgzymsowych dachu.

m2

260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300

37
d.3

KNR 2-02
1110-01
analogia

Deskowanie szczytów z desek struganych  grubo�ci 25 mm,
impregnowanych
0,5*12,0*6,5 =39,00

m2

39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000
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38
d.3

KNR-W 4-
01 0629-
01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metod�
opryskiwania - konstrukcja dachu
2*(260,3+39,0) =598,6

m2

598.60 m2 598.600
RAZEM 598.600

39
d.3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i kraw�dziaków
konstrukcji dachu

m2

598.60 m2 598.600
RAZEM 598.600

40
d.3

KNR 2-02
0616-01-
analogia 

Folia dachowa paroprzepuszczalna  - jedna warstwa
260,3+39,0 =299,3

m2

299.30 m2 299.300
RAZEM 299.300

41
d.3

KNR-W 2-
02 0510-
04
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów blach� miedzian� grubo�ci 0.60 mm; rozstaw
r�bka prostopadłego do okapu 90 cm nachylenie połaci ponad
61 do 85 %

m2

260.30 m2 260.300
RAZEM 260.300

42
d.3

TZKNBK
XXIII
0202-01

Krycie wie� i kopuł blach� miedzian� zwykłe m2

22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000

43
d.3

KNR-W 2-
02 0516-
02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm - z blachy
miedzianej
4*9,5*0,4=15,20

m2

15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200

44
d.3

KNR-W 2-
02 0521-
02

Rynny dachowe półokr�głe o �r. 15 cm - z blachy miedzianej m

27.40 m 27.400
RAZEM 27.400

45
d.3

KNR-W 2-
02 0528-
03

Rury spustowe okr�głe o �r. 15 cm - z blachy miedzianej m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

46
d.3

Opis robót Konserwacja konserwatorska i antykorozyjna przez cynkowanie
i malowanie proszkowe - kompletne odnowienie krzy�a wie-
�yczki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNNR 0-
05-0601-
0200

Przewody instalacji odgromowej nienapr��ane poziome moco-
wane na wspornikach klejonych, miedziane

m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

48
d.3

KNNR 5
0601-06
analogia

Przewody instalacji odgromowej napr��ane pionowe
4*15,5+2*5,0 =72,00

m

72.00 m 72.000
RAZEM 72.000

49
d.3

KNR 2-01
0701-03

R�czne kopanie rowów dla uziomui o gł�bok.do 1 m i szer.dna
do 0.4 w gruncie kat. IV

m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
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50
d.3

KNNR 5
0605-06

Monta� uziomów poziomych w wykopie o gł�boko�ci do 0.8 m;
kat.gruntu IV

m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000

51
d.3

KNR 2-01
0704-03

R�czne zasypywanie rowów  w gruncie kat. IV m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000

52
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległo�� do 1 km

m3

5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100

53
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 4

m3

5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
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