Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD PREZBITERIUM | NAD ZAKRYSTIA NA BLACHE
MIEDZIANA KOSCIOtA PW. SW. MIKOLAJA W SIEDLISKACH, GMINA BOBOWA
Dach nad nawa gtéwna z wiezyczka na blache miedziang - Il etap

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE - CPV 454 530 00-7

SPIS TRESCI

ST-000 Wymagania ogéine

ST-001 Rozebranie konstrukcji drewnianych

ST-002 Konstrukcje drewniane dachowe

ST-003 Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachdw
ST-004 Rozebranie pokry¢ dachowych

ST-005 Pokrycia dachowe

ST-006 Instalacje odgromowe, uziemier i przewoddw wyréwnawczych
ST-007 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

ST-008 Badania odbiorcze, pomiary

ST-009 Rusztowanie

ST-000 Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

- tytut rob6t: "Wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium i nad zakrystig na blache miedziang” - | etap
- miejsce wykonania rob6t: Kosciot pw. $w. Mikotaja w Siedliskach, gmina Bobowa, powiat Gorlice, Matopolska.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
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1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze
budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
"Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokédt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwo$cig powstania pozaru

d) powstaniem szkdd w obiekcie badz uszkodzen budynku

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z terenu robét

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub dokumentacii technicznej.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktladowanie materiatow.
Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czeSci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizaciji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium. sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych.
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma, lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot.
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi.
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat.
+ wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.
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[2] KsigZzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprdcz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe, pozwolenie konserwatorskie

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;
ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez \Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu.
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d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Nooakowd =

©

©
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11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

+ koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny.

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. péz. 2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. p6z. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -- 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. péz.

1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. p6z. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204. pdz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169.poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47. pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, [ll. IV. V) Arkady. W-wa 1989.

Tom 1 — Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Ogolne warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Rozdziat 2 - Przygotowanie placu budowy

Rozdziat 5 - Rusztowania i deskowania

Rozdziat 7 - Zbrojenie konstrukcji betonowych

Rozdziat 8 - Konstrukcje i elementy z drewna

Rozdziat 10 — Monolityczne konstrukcje zelbetowe

Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe, oraz obrdbki blacharskie

Rozdziat 17 - Izolacje cieptochronne

Rozdziat 21 - Ochrona elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczna.
Tom 5 — Instalacje elektryczne:

Rozdziat 1 — Ogélne wymagania

Rozdziat 9 - Instalacje i urzadzenia ochrony...oraz uziomy

Rozdziat 16 — Urzadzenia piorunochronne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 2001.

Zwigzane z przedmiotem robét polskie normy (PN) i branzowe (BN), w tym w
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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ST-001 Rozebranie konstrukcji drewnianych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Rozebranie konstrukcji drewnianych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rozebranie uszkodzonych konstrukcji wigzb dachowych w zakresie niezbednym do wymiany elementéw. Deskowania
dachu deskami na styk.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar rob6t - ogdine zasady

Ogélne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2. Obmiar rob6t - szczegotowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie konstrukcji drewnianych", zakres tabel: 0401 - 0499
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8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 000 pkt 10.

ST-002 Konstrukcje drewniane dachowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Konstrukcje drewniane dachowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu drewnianego w istniejgcej konstrukcji drewnianej
1.3.2. Deskowanie dachu pod pokrycie deskami na styk.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych materiatéw
podstawowych:

2.2.2. deski igl. nasyc.obrz. kI.Il 25 mm

2.2.3. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.4. krawedziaki igl.nas.wym.kLII (belki)

2.2.5. Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy.

2.2.6. $ruby stal. z nakretkami i podktadkami, kotwy stalowe

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy
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3.2.3. wyciag
4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogélne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
7.2. Obmiar rob6t - szczegotowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 000 pkt 10.

ST-003 Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych robot:
"Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachow"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu drewnianego w istniejacej konstrukcji drewnianej
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1.3.2. Wzmocnienie konstrukcii ciesielskiej w weztach tacznikami i $rubami, zakotwienie konstrukcji dachu kotwami
stalowymi.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych materiatéw
podstawowych:

2.2.2. bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2

2.2.3. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.4. kotwy stalowe, ztgcza systemowe i Sruby z nakretkami.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogéine wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci rohét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar rob6t - ogdine zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w;

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2. Obmiar rob6t - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachow", zakres tabel: 0412 -
0416

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. OgodlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 000 pkt 10.

ST-004 Rozebranie pokry¢é dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych robot:
"Rozebranie pokry¢ dachowych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.3.2. Rozebranie rynien dachowych z blachy nadajacej sie do uzytku
1.3.3. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét
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7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w;

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie pokry¢ dachowych ", zakres tabel: 0501 — 0535

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 000 pkt 10.

ST-005 Pokrycia dachowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Pokrycia dachowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Pokrycie dachdw blachg miedziang na deskowaniu fgczong na rabki z powtdrzeniem istniejgcego watku historycznego
podziatu arkuszy blachy.

1.3.2. Pokrycie dachdw blachg miedziang - montaz elementéw wykoriczeniowych obrobek krawedzi.

1.3.3. Rynny i rury dachowe z blachy miedzianej.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych materiatéw
podstawowych:

2.2.2. blacha miedziana

2.2.3. uchwyty miedziane do mocowania blachy

2.2.4. spoiwo lutownicze do miedzi

2.2.5. uchwyty do rynien dachowych miedziane.



Renowacja zabytkowego kociofa murowanego w Siedliskach k. Bobowej — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— Wymiana pokrycia dachu nad nawa gtéwna z wiezyczkg na blache miedziang Il etap 17

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy

3.2.3. wyciag
4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Pokrycia dachowe",

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogolne zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 000 pkt 10.
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ST-006 Instalacje odgromowe, uziemien i przewoddéw wyréwnawczych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:
"Instalacje odgromowe, uziemien i przewodow wyréwnawczych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprezane poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych; prety
miedziane

1.3.2. Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane poziome

1.3.3. Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do
0,60m w gruncie kat.lll

1.3.4. Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach wyrdwnawczych. Ztgcze kontrolne;
potgczenie pret - ptaskownik

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych materiatéw
podstawowych:

2.2.2. bednarka ocynkowana

2.2.3. ostony przewoddw

2.2.4. prety miedziane

2.2.5. Ztacze Cu-Zn

2.2.6. wsporniki dachowe

2.2.7. wsporniki naciggowe

2.2.8. wsporniki przelotowe

2.2.9. zlacza rynnowe

2.2.10. ztacze kontrolne

2.2.11. ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogéine wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
3.2.2. spawarka

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét



Renowacja zabytkowego kociofa murowanego w Siedliskach k. Bobowej — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— Wymiana pokrycia dachu nad nawa gtéwna z wiezyczkg na blache miedziang Il etap 19

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci rohét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w;

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemien i przewodow wyréwnawczych", zakres tabel: 0600 -
0699

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 000 pkt 10.

ST-007 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli z pretdéw stalowych

okragtych gtadkich i zebrowanych
1.3.2. Wieniec zelbetowy na murach w poziomie oparcia dachu

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
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2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych materiatéw
podstawowych:

2.2.2. beton zwykly

2.2.3. deski iglaste obrzynane kI.3 25 mm

2.2.4. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.5. prety stalowe okragte gtadkie i zebrowane do zbrojenia betonu

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. gietarka do pretdw - mechaniczna

3.2.3. nozyce do pretow

3.2.4. prosciarka do pretow

3.2.5. $rodek transportowy

3.2.6. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci rohét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w;

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201 - 0290

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 000 pkt 10.
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ST-008 Badania odbiorcze, pomiary

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Badania odbiorcze, pomiary"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania. Pomiar i badanie instalacji
odgromowej; pomiar pierwszy

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 000 "Wymagania ogoine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR 5

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
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- w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 1300 - 1399

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 pkt 9.

10. Przepisy zwiagzane
10.1. OgodlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 000 pkt 10.

ST-009 Rusztowanie

9.1. Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady
okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone
siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.

9.2. Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowic¢
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony
dla konkretnego przypadku rusztowania, ktdry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacii lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawieraé:

1. Nazwe producenta z danymi teleadresowymi;

2. System rusztowania; rusztowanie ramowe; rusztowanie modutowe; rusztowanie ruchome lub inne;

3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe

w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

4. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych:

5. Dopuszczalne wysoko$ci rusztowan dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego ;

6. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa

bez wykonania dodatkowego projektu technicznego:

7. Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki)

8. Informacje na temat ilo$ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;

9. Warunki montazu i demontazu rusztowania.

10. Schematy montazowe konstrukcji rusztowar typowych

11. Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

12.  Specyfikacje elementdw ktore nalezg do danego systemu rusztowania;

13. Wzor protokotu odbioru;

14.  Wymagania montazowe i eksploatacyjne

15.  Zasady montazu i demontazu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢, czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa
jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznaé si¢ z
instrukcja i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe)
konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji
rusztowania oraz obliczenia statyczne.

9.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg, i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowaé. Dobrym narzedziem do
tego celu jest schemat dziatani i odpowiednich dokumentow zwigzanych z tymi dziataniami.

9.3.1 - kazdorazowo nalezy okre$li¢ postac geometryczng rusztowania W przypadku, gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla
danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania.
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Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa si¢ z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonaé
projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

9.3.2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania, W celu
wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako
instrukcjie montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

9.3.3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po
zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacii.
Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

9.4. Schemat rusztowania niesystemowego
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Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003r.)

Rusztowanie robocze - konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogq by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuzgcq do utrzymywania 0sob, materiatow i sprzetu;
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane s wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysoko$ci zaréwno
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w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.
Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzacq do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotéw;

Do grupy rusztowarn ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosSci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub
rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew okre$lajg
instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na
poréwnaniu siatki kotwier ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania.
Informacije te dla rusztowan typowych zawarte sa w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie obcigzen réwnolegtych do Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie si¢ po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy okreSlono w przywotanym
wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na zachowanie
porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do
tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

(wz6r)
Logo firmy montazowej

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) ruSZtOwWania,.............cccvveeevrviersseceieeee e
b) instrukcje eksploataci FUSZIOWANIA, ...........cuivverriuriieiiriieer et
C) NNttt
9. OSwiadczenie: wykonawca stwierdza, Ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie wiedzg techniczna, dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng (DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta
oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.
Komisja odbiorowa stwierdza, Ze rusztowanie nadaje sie do eksploataciji bez uwag.
10. Sktad komisji odbiorowej:
UZYEKOWNIK. ... s
UZYEKOWNIK. c..eviiccccete e
WYKONGWCA.......oeeeicicicieieiesics s
(imiona i nazwiska) (podpisy)



