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Kosciot pomocniczy p.w. sw. Mikotaja w Siedliskach

Fot. 1.

Wybudowany na przetomie XIV 1 XV wieku. Wielokrotnie przebudowywany, gruntownie w |
potowie XIX w., murowany kryty jest siodtowym dachem z barokowa wiezyczka na
sygnaturke. Miejscowe uszkodzenia drewna w konstrukcji dachu przez grzyba domowego
wlasciwego Serpula lacrymans 1 owady techniczne szkodniki drewna Hylotrupes bajulus -
wymagaja wymiany miejscowych uszkodzen i odgrzybienia konstrukcji z impregnacja
ogniochronna.

Powstrzymanie procesu degradacji 1 przywrocenie nalezytego stanu technicznego wymaga w
pierwszej kolejnosci przeprowadzenia prac odgrzybieniowych drewna dachu wedlug
wymagan mykologicznych. Konstrukcje dachu nalezy zakotwi¢ do $cian przez wieniec
monolityczny. Zuzyte pokrycie dachu z blachy ocynkowanej przewidziano do wymiany na
blach¢ miedziana taczona na rabki stojace. Uszkodzone elementy drewniane dachu - do
odtworzenia oraz odgrzybienia z impregnacja przed owadami i przeciwpozarowe;j.

Uwaga: Po wykonaniu pokrycia dachu, planowane dalsze prace nalezy poprzedzi¢ badaniami
zachowania tynkéw elewacji pod wzgledem konserwatorskim w zakresie watkow
zdobniczych pod warstwami malarskimi na fasadach kosciota.
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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje renowacje zabytkowego kosciota murowanego w Siedliskach w
zakresie wymiany pokrycia dachu na blachg¢ miedziana taczona na rabki i niezbedne prace
zwiazane z odtworzeniem uszkodzonych elementow drewnianych konstrukcji dachu oraz
zakotwienia dachu do muréw kotwami metalowymi poprzez wieniec monolityczny
zwienczajacy mury kamienne.

Po wykonaniu pokrycia dachu, planowane dalsze prace zwiazane z elewacja, nalezy
poprzedzi¢ badaniami zachowania tynkow pod wzgledem konserwatorskim w zakresie

watkoéw zdobniczych pod warstwami malarskimi na fasadach kosciota.

2. Podstawa, cel i zakres opracowania

Opracowanie sporzadzono na zlecenie zarzadcy 1 obejmuje wymiang pokrycia dachu w
ramach renowacji zabytku i1 etapowego remontu kos$ciola zabytkowego. Opracowanie
uwzglednia wymagania konstrukcyjne i mykologiczne niezbedne do przywrocenia trwatosci
zuzytych elementow. Uwzgledniono odpowiednie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

przez odgrzybienie 1 impregnacj¢ przed owadami, korozja i ogniem.

3. Charakterystyka budynku

Kosciét murowany z kamienia, wybudowany na przelomie XIV i XV wieku.

Wielokrotnie przebudowywany, gruntownie w [ potowie XIX w.

Sciany fundamentowe 1 $ciany nadziemia murowane z kamienia piaskowca famanego o

nieregularnym ksztalcie na zaprawie wapienne;.

Strop nad nawa drewniany na belkach z deskowaniem gérnym oraz dolnym wraz z

tynkiem na trzcinie. Nad prezbiterium polepa z gliny.

Konstrukcja dachowa ciesielska typu platwiowo-kleszczowego z przyporami w
ptaszczyznach wiazarow petnych. Wiazary petne wigzby oparte za posrednictwem wymianow
na trzech sasiednich belkach stropowych. Pomigedzy nawami budynku kos$ciota usytuowana
wiezyczka o konstrukcji drewnianej. Stupy wiezy ustawione stozkowo 1 szalowane deskami.
Dach nad nawami posiada zréznicowana wysoko$¢ w pionie i nachylenie potaci. Obnizenie

potaci dachu nad nawa i prezbiterium tworzy uskok na styku potaci stanowiacy pasmo
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pionowe szczytu oszalowane deskami. Trdjkatna $ciana szczytowa nad wejsciem ze stupami
skrajnego wiazara petnego jest deskowana deskami na wpust i piéro. Sciana szczytowa
przeciwlegla nad prezbiterium jest murowana do szczytu dachu i tynkowana. Strop i
belkowanie wig¢zby dachowej posiada na $cianach nos$nych drewniane belki podwalinowe.

Pod okapami sa one oszalowane i tworza drewniany gzyms pokryty tynkiem na trzcinie.

Pokrycie dachu o nachyleniu potaci 50° i 55°. Nad dachem barokowa wiezyczka z
latarnia na sygnaturk¢ zwienczona nakryciem baniastym. Potacie dachu deskowane azurowo i
pokryte blacha wielokrotnie malowana, faczona na rabki stojace na deskowaniu azurowym z

duzymi odstgpami.

Przybudéwka boczna (zakrystia) od potnocy, jest nakryta dachem jednospadowym
pokrytym blacha jak pozostate potacie. Przestrzen poddasza nie ma dostgpu. Przybudowka
boczna od potludnia nakryta dachem jednospadowym.

4. Uszkodzenia dachu i porazenia biokorozyjne drewna

Blacha ocynkowana w pokryciu dachu wielokrotnie malowana posiada zuzyta

powierzchnig 1 miejscowe nieszczelnosci.

Drewniane belki konstrukcji wigzby dachowej posiadaja miejscowe uszkodzenia
korozyjne przez owady niszczace drewno Spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus 1 rozktad
brunatny miejsc porazonych przez grzyba domowego wiasciwego Serpula lacrymans. W
ogniskach korozyjnych drewno jest catkowite zniszczone przez grzyba. W tych miejscach
drewno jest brunatne posiada ubytki i spgkania na pryzmatyczne kawatki, jest migkkie,

kruche i rozpada si¢ w drobne pryzmaty.

5. Whioski i zalecenia

Pokrycie i dach kosciota kwalifikuje si¢ do wymiany z impregnacja i odgrzybieniem,
drewna w konstrukcji. Elementy konstrukcji dachu drewnianego nalezy wymieni¢ w
miejscach uszkodzen drewna przez owady i korozj¢ gnilng. Cato$¢ konstrukcji dachu nalezy
podda¢ impregnacji drewna preparatem o wlasciwos$ciach impregnacyjnych i ogniochronnych

np. Fobos M-4.
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Zuzyte pokrycie 1 uszkodzenia konstrukcji dachu narazaja na czynniki zewngtrzne i
powoduja korozjg 1 jej aktywno$¢, co przyspiesza niszczenie zabytkowego obiektu a prace w

tym zakresie powinny by¢ w pierwszej kolejnosci przed innymi wykonane.

6. Zakres niezbednych prac remontu dachu kosciola:
6.1 — Wieniec monolityczny scalajacy zakonczenie $cian i stuzacy do stabilizacji konstrukcji
dachu za pomoca kotew stalowych,

6.2 — Odtworzenie uszkodzonych elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, belkowania 1

deskowania z dopasowaniem i wzmocnieniem weztow polaczen ciesielskich,

6.3 — Wzmocnienie 1 zakotwienie konstrukcji dachu do wienca monolitycznego na murach

kotwami stalowymi M-16,

6.3 — Oczyszczenie i odgrzybienie z impregnacja drewna konstrukcji dachu przed owadami,

grzybami i ogniem,

6.4 — Deskowania petne potaci dachu uzupetniajace istniejac deskowanie azurowe z desek

pod blache miedziana w miejsce azurowego,

6.5 - Wymiana pokrycia dachu i wiezyczki z blachy ocynkowanej na miedziang z
zachowaniem istniejacego watku podziatu krycia arkuszami na rabek stojacy wraz z

pelnymi obrobkami blacharskimi,
6.6 — Wymiana instalacji odgromowe;j,
6.3 — Uzupetnienie ocieplenia sklepienia ptytami welny mineralnej z folia ochronna,

6.4 - Wykonanie pomostow z krat stalowych na dojsciach na strychu i drabiny metalowej do

wiezyczki.

Szacowany zakres iloSciowy robot zawiera przedmiar robot.

., PRO-MAR” Pracownia Profesji Budowlanych, 33-334 Nowy Sqcz, Mszalnica 44. tel. 0184456708, gsm 601820849



Renowacja zabytkowego kosciola murowanego w Siedliskach k. Bobowej 7

Rys. 1 — Kos$cidt w Siedliskach — rzut poziomy 1:100
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Rys. 2 — Kosciot w Siedliskach — Schemat wykonania wienica monolitycznego [W]
zwienczajacego $Sciany pod kotwienie konstrukcji dachu.

,,PRO-MAR” Pracownia Profesji Budowlanych, 33-334 Nowy Sqcz, Mszalnica 44. tel. 0184456708, gsm 601820849



Renowacja zabytkowego kosciola murowanego w Siedliskach k. Bobowej 9

7. Wykonanie i kontrola robét remontowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, obowiazujacymi przepisami 1 normatywami
technicznymi. Roboty nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku, przy mokrych procesach
technologicznych nie nalezy dopuszczaé¢ do zalewania i zachlapywania elementéw budynku.
Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢ pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz zapewni¢ nadzor fachowy przez jednostke lub osobe specjalizujaca si¢ w
przedmiotowej tematyce. Poszczegdlne etapy robdt nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
rozdzieli¢ procesy odgrzybieniowe, usuwania i czyszczenia porazonych elementéw, od
pozostajacych i nowych elementéw robdt. W tym celu nalezy zachowad nastgpujaca
kolejnos¢ prac:

Rozbiorki 1 oczyszczenie porazonych elementow.
Wykonanie robdt impregnacyjnych.
Wykonanie pozostalych robdt wyszczegolnionych projektem.

Prace impregnacyjno-odgrzybieniowych nalezy prowadzi¢ wg przepisow zawartych w
11 rozdziale Rozporzadzenie Min. Inf. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), oraz ,,0g6lne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy” zawarte w Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997
r. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany z dnia 11 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002, Nr 91,
poz. 811).

Odpowiedzialno$¢, za jakos$¢ i prawidlowe wykonanie robdt przyjmuje wykonawca i
porgcza rgkojmi¢ gwarancyjna na wykonane roboty przy przekazaniu przedmiotu umowy

zamawiajacemu inwestorowi.

8. Uwagi koncowe

W przypadku powstania watpliwosci lub niejasno$ci na etapie przygotowania lub
wykonawstwa robot remontowych przedmiotowego obiektu, nalezy zwréci¢ si¢ do autora
niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia. Wykorzystanie
opracowania w calo$ci lub w czgéci, poza cel i zakres zlecenia inwestora, wymaga

uzgodnienia autorskiego na pismie.
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9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wg Dz.U.2003.120.1126)

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow,
Zakres robot budowlanych i kolejno$¢ ich realizacji:
- Rozbiorki i1 oczyszczenie z uszkodzen.
- Wzmocnienie konstrukcji 1 uzupethienie deskowania potaci.
- Impregnacja drewna,
- Wymiana pokrycia i obrébek,
- Uzupetnienie ocieplenia i pomosty na dojsciach.

2) Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych,
2.1 — Remontowany kosciot zabytkowy jest budynkiem wolnostojacym, potozonym w
centrum wsi na posesji ogrodzonej stalym ogrodzeniem.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wejscie 1 dojScia do kosciota wymagaja zabezpieczenia ruchu pieszego przez
zastosowanie obudowanych przejs¢ z daszkami i pomostami na czas robot budowlanych.

4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqpienia,

Prace prowadzone na wysoko$ci - wymagane zabezpieczenia ruchu pieszego przez
zastosowanie obudowanych przej$¢ z daszkami ochronnymi i pomostami na czas robot
budowlanych.

Stanowiska robdt nalezy odgrodzi¢ pelnymi przegrodami ostaniajacymi i zamykanymi
uniemozliwiajacymi dostgp na stanowisko robot osobom postronnym przez caty czas
prowadzenia robdt do ich zakonczenia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci 1 przestrzegania przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych "Rozporzadzenia
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,0g6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.

Technologi¢ robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie I
"Budownictwo ogélne" - wydanie Arkady 1990, oraz Polska Norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

W szczeg6lnosdci, z uwagi na organizacj¢ robot w uzytkowanym obiekcie nalezy
zapewni¢ przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych, zabezpieczenie przejs¢, pomosty ochronne,

- srodkow zabezpieczajacych pracownikoéw, narzedzia i urzadzenia ochronne,

- organizacji rob6ot z uwzglednieniem wptywu warunkow atmosferycznych na prowadzenie
robot — bezwzgledne zabezpieczenie przed opadami,
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- organizacji robot zapewniajacej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objgtego
strefg robot.
- wygrodzenia stanowiska robot z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczen-stwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych
zagrozen.

Prowadzenie robot wymaga:

- czasowe zajecie terenu w otoczeniu kosciota,

Technologi¢ 1 sposéb wykonania robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte
w tomie I "Budownictwo ogolne" - wydane Arkady 1990.

Poszczegdlne etapy robot nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢ procesy
rozbiorkowe, usuwania 1 wymiany uszkodzonych elementéw, od pozostajacych i nowych
elementow robot. W tym celu nalezy zachowac kolejnos¢ prac podana w projekcie renowacji.

Na budowie obejmujacej budynek nalezy wygrodzi¢ wraz z dojazdem staltym
ogrodzeniem. Wykona¢ zadaszenie i obudowe przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowac
szczegllna ostrozno$¢ pozarowa, wykona¢ oznakowanie placu budowy z tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami 0s6b odpowiedzialnych i alarmowymi.

10. - Dokumentacja fotograficzna uszkodzen budynku — fot. 1- 5.

Styczen -2008 r.

Autor opracowania:
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Fot. 1, 2 — Konstrukcja dachu kosciota nad nawa i prezbiterium. Deskowanie potaci azurowe.
Podtoga na stropie z ubytkami deskowania i niepelnym ociepleniem. Wymagane uzupetnienie
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Fot. 3, 4 — Braki deskowania i ocieplenia podtogi na strychu. Brak usztywnien w potaczeniach
drewnianych elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej. Do uzupetnienia i wzmocnienia.
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Fot. 5 — Prowizoryczne potaczenie konstrukcji dachu z murem kamiennym za pomoca
trzpieni metalowych nie zapewnia sztywnosci i bezpieczenstwa dachu przed wiatrem.
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Oswiadczenie projektanta

O opracowaniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w sposob zgodny z ustaleniami okre§lonymi w warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu 1 wymaganiami ustawy prawo budowlane i wymaganiami

konserwatorskimi.
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