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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla kanalizacji deszczowej
projektowanego parkingu w Str6znej gmina Bobowa na dziatkach: 708/5, 708/6,
708/3

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowe).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury
Do wykonania kanalizacji stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury PCV @200mm.

2.3. Studzienki
Zaprojektowano studzienki:

* jako catkowicie prefabrykowane o srednicy 1000 mm. Studzienki te sg wykonywane
tylko na indywidualne zamowienie z podaniem srednicy, katow zatamania, doptywéw
bocznych i ewentualnie kaskad. Nie dopuszcza sie wykonywania studzienek na placu
budowy, jak réwniez niedopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i
zabudowy elementéw dostudziennych. Studzienki wraz z klamrami ztazowymi oraz
wlazem kanatowym dostarcza producent studzienek. Sciany zewnetrzne studzienek
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie abizolem 2 x R..w zakfadzie na minimum 7
dni przed ich zabudowa. Zabezpieczenie na miejscu jest niedopuszczalne.

2.4. Separator
Zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie max 15 dms3/s
oraz pojemnosci osadnika 1500 dms3.

2.5. Armatura
Armatura winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET



W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do
wykonania robot ziemnych i wykohnczeniowych:
» samochad ciezarowy o tadownosci min. 10 ton,
* pite do ciecia betonu,
* pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,
 zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
* koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
* spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegOlng ostroznosé
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczeglOlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury wody.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi s$rodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport wkazow kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogq byC¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kregow

Transport kregdbw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw
krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wod opadowych. Rurociggi PVC nalezy ukladaé na
zageszczonym podiozu z piasku o grubosci 15 cm. Zasypka czesci wykopu wokot
rury do wysokosci 20 cm ponad jej gorny wierzchotek powinna by¢ wykonana z
piasku. Zasypka ta powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 10 cm
rownowaznie z obu stron. Materiat podsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych
przedmiotow, ktére mogtyby spowodowac¢ uszkodzenie rury. Powierzchnia
zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna mie ¢ dno wyprofilowane zgodnie
z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podtoze nosne dla rury.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Rury

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rur powinny spetnia¢ warunki podane w
Dokumentacji Projektowej. Rury zastosowane w projekcie nalezy montowac, taczy¢
zgodnie z zaleceniami producentow.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Przed zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.
Po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych nalezy wykona¢ proby cisnieniowe i
szczelnosci przytaczy.

5.4.2. Studzienki
Sposéb wykonania studzienek zawiera Dokumentacja Projektowa.
Ponadto zwraca sie szczegolng uwage na:



— wyposazenie studzienek we wtaz zeliwne, zatrzaskowe z wypetnieniem betonowym
kl. D. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielehcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

— zamontowanie mijankowo w scianie komory roboczej stopni ztazowych zeliwnych w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegto$ci poziomej osi stopni
0,30m.

5.4.3. 1zolacje

Elementy betonowe uzyte do budowy przytaczy powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed
korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w
1986. Zabezpieczenie to polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez
upowazniong jednostke. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego
uzgodnionego
z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu:
» zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
* okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
* ustalenie sktadu betonu i zapraw,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w
oparciu o obowigzujgce przepisy.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
» badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,
* badanie utozenia przewodu na podtozu,
* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
» badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkébw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,
* badanie wykonania i sprawdzenie montazu studni i armatury,



» badanie szczelnosci catego przewodu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) wykonanego i odebranego przytacza
kanalizacji deszczowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg przytgczy, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
* przygotowanie podtoza,
* roboty montazowe wykonania rurociggow,
* wykonanie studzienek,
* wykonanie izolacji,
* préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbiér kohcowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
* badanie szczelnosci studzienki,
* badanie szczelnosci przewodu,
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

- PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.



- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



