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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy parkingu w Stréznej, gm.
Bobowa na dz. nr 708/5 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Dorota Krzyzanowska mgr inz. arch. Bogustaw Tworzydto
Nr uprawnien BUA-NB 83/46/31/90 Nr uprawnien UAN 83/46/75/85, MP 0609



Opracowanie zawierq:

1.0. Dokumenty
2.0. Opis

3.0. Rysunki projektowe
3.1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu — rodzaje
nawierzchni i kolorystyka skala 1:200



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- mapa do celdw projektowych skala 1:500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bobowa

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75,
pP0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy parkingu w Stréznej, gm. Bobowa
w zakresie pasa jezdnego i miejsc postojowych dla samochoddw osobowych oraz
przebudowy dwoch zjazddw z drogi nr 681/2, odwodnienia i pogtebienia rowu przydroznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji jest cze$ciowo zainwestowany, istnieje zjazd, a dziatka nr 708/5 jest
czesciowo utwardzona.

Przez dziatke nie przebiegajg zadne sieci. Teren nie posiada ogrodzenia.

Dojazd na dziatke istniejgcym zjozdem z drogi nr 681/2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego zjazdu z pogtebieniem rowu o ok. 92 cm, ktére
wymusza réwniez przebudowe sgsiedniego zjazdu na dz. nr 708/6

Zaprojektowano 23 miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych, w tym jedno
dla osoby niepetnosprawne;.

Droge dojazdowqg do miejsc postojowych projektuje sie o nawierzchni z kostki
brukowej typu ,behaton” gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4cm i na klihcu z kruszywa tamanego.

Miejsca postojowe z kostki brukowej typu ,Holland” gr. 8,0cm kolor szary, wydzielenie
miejsc postojowych przy parkingach z kostki brukowej typu ,Holland” gr. 8cm, kolorowa,.

Odprowadzenie wdd opadowych kratkami sciekowymi i projektowang kanalizacjg
opadowq do istniejgcego istniejgcego terenie rowu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.

O Powierzchnia dziatki 708/5 891 m2

Q Pow. drogi dojazdowej z kostki ,Behaton” kolor szary 322,45 m?
a Pow. migjsc postojowych z kostki typu ,Holland” kolor szary 389.,0m?2

Q Powierzchnia z kostki typu ,Holland” kolorowa 10,0 m2

0 Dtugosc kraweznika drogowego 15x30x100cm 237,80 mb
O Powierzchnia utwardzona razem 721,45 m?
O Powierzchnia biologicznie czynna 179,55 m?

6. Inne dane o dziatce, oddziatywanie na srodowisko.

Zamierzona inwestycja nie lezy w terenie ochrony konserwatorskie;.

Teren nie jest tez terenem goérniczym.

Planowane przedsiewziecie dostosowano do budowy geologicznej iwarunkdw
hydrogeologicznych terenu.

Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania
techniczne i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi szczegdlng ochrong ze
wzgledu na walory przyrodnicze. Obiekt nie wyrdznia sie architektonicznie od otoczenia ze



wzgledu na swoj rodzaj, wielko$¢ i lokalizacje nie wptywa na dobra kultury, klimat, Swiat
roslinny i zwierzecy. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

Projektowana inwestycja:
- nie ufrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek
- nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediéw

- nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

7. Typowanie robét budowlanych.

[ przebudowa istniejgcych zjazddw, pogtebienie rowu na dt. ok. 50m, utozenie pod
Zjozdem przepu z kregdw zelbetowych @600mm

0 niwelacja i korytowanie terenu pod podbudowe

1 wykonanie podbudowy pod droge dojazdowqg oraz parkingi zgodnie z projektem
drogowym

(1 utozenie kanalizacji opadowej z rur PCV @ 160mm i @ 200mm

1 wykonanie drogi dojazdowych o nawierzchni z kostki typu ,behaton” gr. 8cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i na klincu z kruszywa tamanego
0 powierzchni 322,45m?2

[l wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej typu ,Holland” gr. 8,0cm kolor szary
389.,00m?

[ wydzielenie miejsc postojowych z kostki brukowej typu ,Holland” gr. 8cm, kolorowej,
pow. kostki do wykonania paséw oddzielajgcych - 10,00m?2

[ ujecie drég dojazdowych oraz oddzielenie miejsc postojowych od tychze drég
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym wym. 15x30x100cm na tawie bet. B15 z
oporem - dt. 237,80 mb

0 obsianie trawg powierzchni ok. 180,00m2, grunt przygotowac i pielegnowac zgodnie z
wytycznymi producenta trawy

UWAGA!I

Wszelkie prace winny byé prowadzone pod scistym nadzorem w celu uzyskania
efektu koncowego zgodnego z zamierzeniami zawartymi w projekcie, w porozumieniu z
autorem projektu, dokonanie samowolnych zmian bedzie jednoznaczne z naruszeniem

prawa autorskiego.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa parkingu w Strozne;
na dz. nr 708/5, gm. Bobowa

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Bobowa
38-350 Bobowa
ul. Rynek 21

Imie i nazwisko projektanta:

arch. Dorota Krzyzanowska
33-100 Tarndw, ul. Do Prochowni 49/11



Opracowanie zawiera:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehn oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe parkingu na dz. nr
708/5 w Stréznej, gm. Bobowa.

Przedmiotowa dziatka jest niezainwestowana. Z dziatki istnieje zjozd na droge
gminng nr 681/2. Dziatka nie posiada ogrodzenia.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedqg roboty
zwigzane z redlizacjg projektowqg inwestycji nie stwarza  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas redlizacji projektowanego przedsiewziecia wykonawca robdt napotyka
na nastepujgce zagrozenia:

- brak szczegdélnych zagrozen

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje stosowane do rodzaju
wykonywanych robét w poszczegdlnych branzach.

Kazdy z pracownikéw powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy, jednoczesnie przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkich
pracownikdw poinformowa¢ o moggcych wystgpi¢ Ilub  wystepujgcych
zagrozeniach jak réwniez pouczy¢ o zasadach postepowania w  przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Poniewaz inwestycja nie stwarza szczegdlnego zagrozenia oraz pracochtonnosé
planowanych robét nie przekracza 5000s/dni, nie jest wymagane sporzgdzenie
planu BIOZ.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia roboét
budowlanych nalezy:

przestrzega¢ wymaganych odlegtosci  sktadowych  urobku, wyrobdéw
i materiatdéw oraz ruchu srodkéw transportowych

- teren, na ktérym odbywajg sie roboty ziemne nalezy ogrodzi¢ ioznakowad
tablicami ostrzegawczymi

- cCiggi piesze oznakowac i wydzieli¢ tak, aby nie znajdowaty sie w bezposrednim
sqsiedztwie prowadzonych prac budowlanych

- podczas wykonywania robét budowlanych konieczne jest stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej

- zabezpieczy¢ teren budowy z uniemozliwieniem wejscia osobom postronnym,
wygrodzi¢ plac budowy tymczasowym ogrodzeniem, zabezpieczy¢ dostep do
ciezkiego sprzetu

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do

wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z Nr 62,
poz. 285).



V1.

VII.

VIIIL

Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. z 2000r. Nr26,
poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnigj dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62,
poz. 288).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. z 2003r. Nr120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).



