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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ka-
nalizacji deszczowej dla projektowanego parkingu na dziatce nr 708/5 w Str6znej gm.
Bobowa.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Jako podktady do opracowania wykorzystano:

- mape sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu
- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- projekt wewnetrznego uktadu drogowego,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. OPIS KANALIZACJI
3.1 Opis ogolny
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z tere-
nu omawianej inwestycji do istniejacego cieku zlokalizowanego na dziatice 708/3 w
Strézne;j.

3.2. Obliczenia sptywu wod opadowych.

Sptyw wéd opadowych z terenu dziatki obliczono wg nastepujacych zatozen:
- natezenie deszczu q = 200 dm®/(s*ha),
-Srednie wspétczynniki sptywu z poszczegdlnych zlewni wynosza:
-pow. drogi dojazdowej — ¥ = 0,80 F=0,0322 ha
-pow. parkingu — ¥ = 0,80 F=0,0389 ha
-wspétczynnik opdzniania ¢ sptywu 1,0 ze wzgledu na matg pow. zlewni,

llos¢ wod opadowych odprowadzanych ze zlewni:

Q=gxFxyx¢ [dm3s]

Q =200 x (0,0322x0,80 + 0,0389x0,80) x 1,0 = 11,38 dm?/s.



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Opis trasy.

Trasa sieci kanalizacji opadowej zostata pokazana na planie sytuacyjnym rys. 1.
Wody zbierane sg grawitacyjnie za pomocg 2 kratek sciekowych dobranych w pro-
jekcie drogowym. Nastepnie odprowadzane projektowang kanalizacjg opadowa do
istniejacego cieku.

4.2. Materiat rurociggéw kanalizacyjnych.
Kanalizacje opadowg projektuje sie z rur PVC firmy Wavin. Zaprojektowano ruro-
ciagi kanalizacyjne z rur kielichowych srednicach 200 mm.

4.3. Utozenie rurociggéw kanalizacyjnych.
Rurociagi PVC nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z piasku o grubosci 15
cm. Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci 20 cm ponad jej gorny wierz-
chotek powinna by¢ wykonana z piasku. Zasypka ta powinna by¢ zageszczona war-

stwami o grubosci najwyzej 10 cm réwnowaznie z obu stron.

4.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako catkowicie prefabrykowane o $red-
nicy 1000 mm. Studzienki te sg wykonywane tylko na indywidualne zamowienie z
podaniem $rednicy, katdéw zatamania, doptywéw bocznych i ewentualnie kaskad. Nie
dopuszcza sie wykonywania studzienek na placu budowy, jak réwniez niedopusz-
czalne jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy elementéw dostudzien-
nych. Studzienki wraz z klamrami ztazowymi oraz wtazem kanatowym dostarcza pro-
ducent studzienek. Sciany zewnetrzne studzienek winny byé zabezpieczone antyko-
rozyjnie abizolem 2 x R..w zaktadzie na minimum 7 dni przed ich zabudowa. Zabez-
pieczenie na miejscu jest niedopuszczalne. Studzienki tego typu produkuje firma,
KAPRIN Sp. z 0.0. 32-065 Krzeszowice ul. Zielona 7, lub PV ,PREFABET Kluczbork”
S.A. ul. Kosciuszki 33.

4.5. Studzienki Sciekowe.

Studzienki sciekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem zaprojektowano z
kregéw betonowych & 450 mm. Wpust uliczny z osadnikiem wykonany jest w wersji
dla kraty zeliwnej 500x500 mm. Pogladowg studzienke Sciekowg pokazano na zata-



czonym rysunku. Studzienki tego typu produkuje firma KAPRIN Sp. z o0.0. 32-065

Krzeszowice ul. Zielona 7.

4.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wy-
kopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Montaz zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ wg wytycznych
montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PVC, podanych przez producentéw tych rur.
Po zakonczeniu robdt wykonaé inwentaryzacje geodezyjng. Catg instalacje kanaliza-
cyjna nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

4.7. Obliczenia stezen zanieczyszczen.

Z powierzchni utwardzonych — zanieczyszczonych (miejsca parkingowe i drogi do-

j[azdowe)

Podczas pierwszych chwil fali opadoéw (ok. 1/5 tego czasu) zanieczyszczenia zawar-

te w odprowadzanych wodach opadowych beda wysokie i mogg wynosic:
- zawiesina ogélna - 300 mg/dm?,
- substancje ropopochodne — 50 mg/dm?
aby w nastepnym okresie (4/5) tego czasu zanieczyszczenie tych wod spadto do
wielkosci na poziomie:
- zawiesina ogélna - 100 mg/dm?,
- substancje ropopochodne — 10 mg/dm?
Wobec tego do dalszych obliczen przyjeto srednie stezenie zanieczyszczeh w wo-
dach opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych
na poziomie:
- w zawiesinie ogolnej
S=300x0,20 + 100x0,8 = 140 mg/dm?®
- w ropopochodnych
S=50x0,20 + 10x0,8 = 18 mg/dm?®



Charakterystyka fizyko-chemiczna wod opadowych wprowadzanych do kanalizacji

opadowej.
W zwigzku z tym ze wody opadowe, odprowadzane z kazdego rodzaju powierzchni

mieszajg sie ze sobg, do kanalizacji miejskiej odprowadzane sg $cieki deszczowe o
sktadzie usrednionym. Wartosci wskaznikow fizykochemicznych sciekédw opadowych
odprowadzanych do kanalizacji miejskiej bedg wynosity:
zawiesina ogolna
tadunek odprowadzanej zawiesiny bedzie wynosit:
0,0569ha*0,8*200dm®/s*ha x 140mg/dm?® = 1274,56 mg/s
Stezenie zawiesiny bedzie wynosito:
1274,56 mg/s /11,38 dm®s = 112 mg/s
a) substancje ropopochodne
tadunek odprowadzanych substancji ropopochodnych bedzie wynosit:
0,0569 ha*0,8*200dm?/s*ha x 18mg/dm® = 163,87 mg/s
Stezenie substancji ropopochodnych bedzie wynosito:
163,87 mg/s /11,38 dm®s = 14,40 mg/s

Scieki opadowe z odwadnianych powierzchni rozpatrywanych w niniejszym
opracowaniu sg podczyszczane w osadnikach wpustéw ulicznych i studzienkach
osadczych. Nastepuje tam zatrzymanie ok. 20% zawiesiny ogélnej i ok. 10% sub-
stancji ropopochodnych.

Przy powyzszych zatozeniach stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach
wyniosa:

- zawiesina ogélna 112 mg/s 0,8 = 89,60 mg/s

- substancje ropopochodne 14,40 mg/s *0,9 = 12,96 mg/s

Jakos$¢ odprowadzanych wéd opadowych nie moze przekracza¢ nastepujgcych
wskaznikéw zanieczyszczen:

- zawiesina 100 mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3

Whiosek
Z przedstawionych powyzej wyliczeh wynika, ze nie ma potrzeby montowania se-

paratoréw substancji ropopochodnych ani osobnego osadnika szlamu, gdyz dopusz-



czalne wielkosci zanieczyszczen nie zostang przekroczone. Przynajmniej raz w roku

nalezy przyja¢ obowigzek czyszczenia studzienek i wpustéw osadnikowych.

5. UWAGI KONCOWE

1.

Instalacje kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi firmy
Wavin Metalplast Buk.

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych — tom Ill. Instalacje sanitarne i przemystowe”
Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji kanalizacyjnej mu-
sza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty /

Podany wykaz materiatéw, firm-producentéw materiatow i urzadzen, nalezy
traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w, oparciu o ktoérg zaprojek-
towano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i, urzadzen w
uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz
podano w opisie.

Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projek-
towe i gotowa do eksploatacji.



