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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla kanalizacji deszczowej 
projektowanego parkingu w Stróżnej gmina Bobowa na działkach:  708/5, 708/6, 
708/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2. Rury 

Do wykonania kanalizacji stosuje się następujące materiały: 
- rury PCV Ø200mm. 
 
2.3. Studzienki 

Zaprojektowano studzienki: 
• jako całkowicie prefabrykowane o średnicy 1000 mm. Studzienki te są wykonywane 
tylko na indywidualne zamówienie z podaniem średnicy, kątów załamania, dopływów 
bocznych i ewentualnie kaskad. Nie dopuszcza się wykonywania studzienek na placu 
budowy, jak również niedopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i 
zabudowy elementów dostudziennych. Studzienki wraz z klamrami złazowymi oraz 
włazem kanałowym dostarcza producent studzienek. Ściany zewnętrzne studzienek 
winny być zabezpieczone antykorozyjnie abizolem 2 x R..w zakładzie na minimum 7 
dni przed ich zabudową. Zabezpieczenie na miejscu jest niedopuszczalne. 
 
2.4. Separator 
Zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem o przepływie max 15 dm³/s 
oraz pojemności osadnika 1500 dm3. 
 
2.5. Armatura 

Armatura winna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
 
3. SPRZĘT 



W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do 
wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
• samochód ciężarowy o ładowności min. 10 ton, 
• piłę do cięcia betonu, 
• piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 
spalinowy, walec wibracyjny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność 
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 
0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę 
rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, 
podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury wody. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura drobna powinna być 
pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych 

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami 
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki 
ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać 
użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
4.4. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 
bezpieczną odległość. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Przy wykonywaniu wykopów nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej 
głębokości wykopu. Roboty wykopowe prowadzić w ten sposób, aby zabezpieczyć 
wykop przed napływem wód opadowych. Rurociągi PVC należy układać na 
zagęszczonym podłożu z piasku o grubości 15 cm. Zasypka części wykopu wokół 
rury do wysokości 20 cm ponad jej górny wierzchołek powinna być wykonana z 
piasku. Zasypka ta powinna być zagęszczona warstwami o grubości najwyżej 10 cm 
równoważnie z obu stron. Materiał podsypki powinien spełniać następujące 
wymagania: nie powinien zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20mm, nie 
może być zmrożony, nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych 
przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie rury. Powierzchnia 
zagęszczonego piasku w obrębie kąta 90° powinna mie ć dno wyprofilowane zgodnie 
z projektowanym spadkiem i stanowić podłoże nośne dla rury. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Rury 

Spadki i głębokość posadowienia rur powinny spełniać warunki podane w 
Dokumentacji Projektowej. Rury zastosowane w projekcie należy montować, łączyć 
zgodnie z zaleceniami producentów. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 
Po zakończeniu wszystkich robót montażowych należy wykonać próby ciśnieniowe i 
szczelności przyłączy. 
 
5.4.2. Studzienki 

Sposób wykonania studzienek zawiera Dokumentacja Projektowa. 
Ponadto zwraca się szczególną uwagę na: 



− wyposażenie studzienek we właz żeliwne, zatrzaskowe z wypełnieniem betonowym 
kl. D. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
− zamontowanie mijankowo w ścianie komory roboczej stopni złazowych żeliwnych w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30m. 
 
5.4.3. Izolacje 

Elementy betonowe użyte do budowy przyłączy powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed 
korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 
1986. Zabezpieczenie to polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez 
upoważnioną jednostkę. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego 
uzgodnionego 
z Inżynierem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
mające na celu: 
• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie składu betonu i zapraw, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w 
oparciu o obowiązujące przepisy. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i 
ich zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 
• badanie wykonania i sprawdzenie montażu studni i armatury, 



• badanie szczelności całego przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego i odebranego przyłącza 
kanalizacji deszczowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową przyłączy, a mianowicie: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie studzienek, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 
• badanie szczelności studzienki, 
• badanie szczelności przewodu, 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
- PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 



- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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