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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji
deszczowe] dla projektowanego parkingu na dziatkach nr 708/5, 708/6, 708/3

w Stréznej gm. Bobowa.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Jako podktady do opracowania wykorzystano:
- mape sytuacyjno wysokosciowg z uzbrojeniem podziemnym terenu
- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- projekt wewnetrznego uktadu drogowego,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. OPIS KANALIZACJI
3.1 Opis ogoIny

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe
z terenu omawianej inwestycji do istniejgcego cieku zlokalizowanego na dziatce
708/3 w Stroznej.

3.2. Obliczenia sptywu wéd opadowych.

Sptyw wod opadowych z terenu dziatki obliczono wg nastepujgcych zatozeh:
-natezenie deszczu g = 200 dm3/(s*ha),

-Srednie wspotczynniki sptywu z poszczegolnych zlewni wynosza;:

-pow. drogi dojazdowej — ¥ = 0,80 F= 10,0322 ha
-pow. parkingu — ¥ = 0,80 F=0,0389 ha
-wspotczynnik op6zniania € sptywu 1,0 ze wzgledu na mata pow. zlewni,

llos¢ wbd opadowych odprowadzanych ze zlewni:

Q=gxFx¥x¢&¢ [dm3s]

Q =200 x (0,0322x0,80 + 0,0389x0,80) x 1,0 = 11,38 dm?/s.



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Opis trasy.

Trasa sieci kanalizacji opadowej zostata pokazana na planie sytuacyjnym rys.
1. Wody zbierane sg grawitacyjnie za pomocg 2 kratek $ciekowych dobranych
w projekcie drogowym. Nastepnie odprowadzane projektowang kanalizacjg opadowg

do istniejgcego cieku.

4.2. Materiat rurociggow kanalizacyjnych.
Kanalizacje opadowag projektuje sie z rur PVC. Zaprojektowano rurociggi

kanalizacyjne z rur kielichowych o srednicach 200 mm.

4.3. Ulozenie rurociggéw kanalizacyjnych.

Rurociggi PVC nalezy uktada¢ na zageszczonym podiozu z piasku o grubosci
15 cm. Zasypka czesci wykopu wokét rury do wysokosci 20 cm ponad jej gorny
wierzchotek powinna by¢ wykonana z piasku. Zasypka ta powinna by¢ zageszczona

warstwami o grubosci najwyzej 10 cm réwnowaznie z obu stron.

4.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako catkowicie prefabrykowane
o Srednicy 1000 mm. Studzienki te sga wykonywane tylko na indywidualne
zamowienie z podaniem S$rednicy, katow zatamania, doptywow bocznych
i ewentualnie kaskad. Nie dopuszcza sie wykonywania studzienek na placu budowy,
jak réwniez niedopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy
elementow dostudziennych. Studzienki wraz z klamrami ztazowymi oraz wlazem
kanatowym dostarcza producent studzienek. Sciany zewnetrzne studzienek winny
by¢é zabezpieczone antykorozyjnie abizolem 2 x R w zakladzie na minimum 7 dni

przed ich zabudowg. Zabezpieczenie na miejscu jest niedopuszczalne.

4.5. Studzienki sciekowe.

Studzienki $ciekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem zaprojektowano
z kregbw betonowych @ 450 mm. Wpust uliczny z osadnikiem wykonany jest w wers;ji
dla kraty zeliwnej 500x500 mm. Poglgdowg studzienke sciekowag pokazano na

zalgczonym rysunku.



4.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne,
wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Montaz zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ wg
wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PVC, podanych przez
producentéw tych rur. Po zakonczeniu robét wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Calg instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom Ill — Instalacje Sanitarne

i Przemystowe.

4.7. Obliczenia stezen zanieczyszczen.

Podczas pierwszych chwil fali opadow (ok. 1/5 tego czasu) zanieczyszczenia
zawarte w odprowadzanych wodach opadowych beda wysokie i moggq wynosic:
- zawiesina ogélna - 300 mg/dms,
- substancje ropopochodne — 50 mg/dms
aby w nastepnym okresie (4/5) tego czasu zanieczyszczenie tych wéd spadto do
wielkosci na poziomie:
- zawiesina ogélna - 100 mg/dms,
- substancje ropopochodne — 10 mg/dms
Wobec tego do dalszych obliczen przyjeto $rednie stezenie zanieczyszczen
w wodach  opadowych  odprowadzanych z  powierzchni  utwardzonych,
zanieczyszczonych na poziomie:
- w zawiesinie ogolnej
St=300x0,20 + 100x0,8 = 140 mg/dms
- w ropopochodnych
St=50x0,20 + 10x0,8 = 18 mg/dms
Charakterystyka fizyko-chemiczna wod opadowych wprowadzanych do kanalizacji
opadowej.
Wartosci wskaznikéw fizykochemicznych sciekow opadowych odprowadzanych do
kanalizacji bedg wynosity:

A/podczas pierwszych chwil opadoéw (ok. 1/5 tego czasu)
- zawiesina ogodlna
tadunek odprowadzanej zawiesiny bedzie wynosit:
0,0569ha*0,8*200dma/s*ha x 300mg/dms = 2731,20 mg/s



Stezenie zawiesiny bedzie wynosito:
2731,20 mg/s / 11,38 dmas/s = 240 mg/s
- substancje ropopochodne
tadunek odprowadzanych substancji ropopochodnych bedzie wynosit:
0,0569 ha*0,8*200dma/s*ha x 50mg/dms = 455,2 mg/s
Stezenie substancji ropopochodnych bedzie wynosito:
455,2 mg/s / 11,38 dms/s = 40,0 mg/s
B/ w nastepnym okresie opadu (ok. 4/5 tego czasu)
- zawiesina ogolna
tadunek odprowadzanej zawiesiny bedzie wynosit:
0,0569 ha*0,8*200dms/s*ha x 140mg/dmz = 1274,56 mg/s
Stezenie zawiesiny bedzie wynosito:
1274,56 mg/s / 11,38 dms/s = 112 mg/s
- substancje ropopochodne
tadunek odprowadzanych substancji ropopochodnych bedzie wynosit:
0,0569 ha*0,8*200dms/s*ha x 18mg/dms = 163,87 mg/s
Stezenie zawiesiny bedzie wynosito:
163,87mg/s / 11,38 dma/s = 14,40 mg/s

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych nie moze przekracza¢ nastepujgcych
wskaznikdéw zanieczyszczen:
- zawiesina 100 mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3

Whniosek

W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen dobrano
separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie max 15dms3/s oraz pojemnosci
osadnika 1500dm3

5. UWAGI KONCOWE.

1. Instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi.

2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych — tom lll. Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji kanalizacyjnej musza



by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty /

4. Podany wykaz materiatow, firm-producentéw materiatdw i urzadzen, nalezy
traktowaé jako przyktadowy i stanowigcy podstawe, w oparciu o0 Kktorg
zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialdw
i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie
nizszych niz podano w opisie.

5. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia

projektowe i gotowa do eksploataciji.



