
IZOLACJA:

woda nieagresywna i słabo agresywna:

POZIOMA:  2 x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"

                   2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco

woda średnio agresywna i silnie agresywna:

a) do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże:

    B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b) zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:

POZIOMA:  2 x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem

                   mineralnym (np. gres wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R"

                   2 warstwy masy asfaltowej, abizol "P", mata szklana DM-1004

                   przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGA:

1. Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

2. W terenie zielonym właz studni wynieść 20 cm ponad poziom terenu
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PRZEKRÓJ B-B

 - wg sytuacji

     podac w specyfikacji szczególowej

     - zamówienie do producenta
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA STUDZIENKI

  1 - Właz żeliwny  600 mm - typu ciężkiego z zamknięciem

  2 - Pierścień wyrównawczy 6, 8 lub 10 cm

  3 - Płyta przykrywowa

  4 - Kręgi studzienne  1200, h=100 cm lub 50 cm lub 25 cm

  5 - Stopnie złazowe

  6 - Uszczelka gumowa

  7 - Podstawa studni z:

       - kinetą,

       - wbudowanymi przegubami GE dla rur kamionkowych

  8 - Króciec kamionkowy GZ, GA L = 750 mm

  9 - Przegub GE dla rur kamionkowych

10 - Spocznik

11 - Kineta

12 - Podbudowa - beton B75
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