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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA STUDZIENKI
O 1 - Wiaz zeliwny ¢ 600 mm - typu ciezkiego z zamknigciem
z 2 - Pierécien wyréwnawczy 6, 8 lub 10 cm
P RZ E KROJ B' B 3 - Plyta przykrywowa
4 - Kregi studzienne ¢ 1200, h=100 cm lub 50 cm lub 25 cm
5 - Stopnie ztazowe
6 - Uszczelka gumowa
7 - Podstawa studni z:
- kineta,
- wbudowanymi przegubami GE dla rur kamionkowych
8 - Kréciec kamionkowy GZ, GA L = 750 mm
9 - Przegub GE dla rur kamionkowych
8 10 - Spocznik
A A 11 - Kineta
A\ A 12 - Podbudowa - beton B75
Tl IZOLACJA:
2 woda nieagresywna i stabo agresywna:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorgco
. — _ AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA | .
. woda srednio agresywna | silnie agresywna: architekt Dorota Krzyzanowska PARKING NA DZ. NR 708/5 W STROZNEJ,
&/ o - Wg sytuacji . a) g‘;g"’Ys- IZW; wody gruntowej nad ,pokd(;?ze: S stab _ 33-100 TARNOW, UL. TUCHOWSKA 252 GM. BOBOWA
odac w specyiikacii szczegdlowe] , izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej . ool archdk@rn.
P . p. )c/i Jd tg J b) zwierciadto wody gruntowej powyzej 1,0 m od podtoza: SRS TETOWIL t fox (14) ©76 B0 90, 604 257 165, P‘ODP\Shdk@ PP R ETVIT
|| - Zamowienie do producenta POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypetniaczem - Bl :
mineralnym (np. gres wapienny) /DZISLAW RZESZUTEK SANITARNA
— PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R" )
2 warstwy masy asfaltowej, abizol "P", mata szklana DM-1004 D e M | 355,/82 NAZIA RYSUNKL:
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G" OPRACOWAL: nz. PODPIS STUDNIA KANALIZACYJNA
O UWAGA:
TOMASZ GIL SKALA: DATA: NR RYS.
1. Komora_mug spetnia¢ wymogi_norm_y szczelnosci wg PN—_92/B—10735 pkt. 6.11-6.12 _ MAJ 2012r. S-3
2. W terenie zielonym witaz studni wynie$é 20 cm ponad poziom terenu
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




