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Specyfikacja techniczna mobilnej składanej sceny estradowej
	Parametry
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry ofertowane (wypełnia Wykonawca)

	Wymiary po rozłożeniu estrady

	Długość
	≥7,5 m
	

	Wysokość od podłoża
	≥ 5 m
	

	Szerokość
	≥ 6 m
	

	Wymiary podczas transportu

	Długość
	Max 9 m
	

	Wysokość
	Max 3,6 m
	

	Szerokość
	Max 2,5 m
	

	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
	Max 2 600 kg
	

	Rama przyczepy
	Stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
	

	Plandeka transportowa
	Kolor granatowy z kolorowym logo i białym napisem wydrukowanym na dwóch dłuższych powierzchniach bocznych przyczepy wg projektu zamawiającego

	

	Konstrukcja sceny

	Wysokość od podłoża do sceny
	Max 1,4 m
	

	Dach
	Łukowy
	

	Podłoga sceny
	Wodoodporna, antypoślizgowa
	

	Obciążenie podłogi
	≥ 300 kg/m2
	

	Profile konstrukcyjne
	Aluminiowe
	

	Pokrycie dachu
	trudno-zapalna plandeka PCV
	

	Ściany boczne
	trudno- zapalna plandeka PCV + siatka sceniczna przepuszczająca powietrze
	

	Kolor dachu/ plandeki transportowej
	Granatowy
	

	Kolor siatki scenicznej
	Czarna
	

	Kolor ścian PCV
	Granatowy
	

	Przód sceny (dół) osłonięty plandeką PCV
	Granatowy z napisem i logo wg projektu zamawiającego 
	

	Schody
	Po obu stronach sceny, antypoślizgowe z poręczami zabezpieczającymi, demontowane z możliwością ustawienia z przodu sceny
	

	Barierki ochronne sceny 
	Tył i boki sceny
	

	Sposób podnoszenia dachu
	Mechaniczno -hydrauliczny lub liniowy
	

	Konstrukcja dachu

	Obciążenie dachu przy podnoszeniu, rozkładaniu
	Min. 400 kg
	

	Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej 
	≥ 4 cm
	

	Dopuszczalna szybkość wiatru przy użytkowaniu
	Co najmniej 60 km/h
	

	Konstrukcja pod nagłośnienie

	Dodatkowe filary boczne 
	2 sztuki, aluminiowe, od frontu połączone z konstrukcją dachu
	

	Siatka zasłaniająca przestrzeń pomiędzy filarami sceny a dodatkowymi filarami bocznymi
	Trudno-zapalna, kolor czarny
	

	Całkowita długość sceny wraz z dodatkowymi filarami po rozłożeniu
	≥ 11 m
	

	Boczne podesty nagłośnieniowe
	2 sztuki o wymiarach min. 2 x 1,5 m
	

	Wyposażenie dodatkowe

	Koła zapasowe
	1 szt.
	

	Komplet serwisowy do wymiany koła
	1 szt.
	

	Gaśnica
	1 szt.
	

	Trójkąt
	1 szt.
	

	Kask
	2 szt.
	

	Kamizelka odblaskowa
	2 szt.
	

	Klin do kół
	4 szt.
	

	Skrzynka narzędziowa z kompletem narzędzi montażowych
	1 szt.
	

	Apteczka
	1 szt.
	

	Warunki dodatkowe

	Schowek na wyposażenie dodatkowe
	Schowek przeznaczony na przechowywanie i transportowanie wyposażenia dodatkowego np. części zamienne, wyposażenie bezpieczeństwa
	

	Pojazd – formalności
	Estrada powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
	

	Instrukcja
	Instrukcja w języku polskim
	

	Szkolenie
	Szkolenie z zakresu montażu/ demontażu/ użytkowania
	

	Gwarancja
	Min. 24 m- ce
	

	Serwis
	Gwarancyjny i pogwarancyjny przez okres co najmniej 10 lat od dostawy sceny
	

	Atesty i certyfikaty
	Atesty i certyfikaty potwierdzające parametry wytrzymałościowe
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