Przedmiar roboét

Etap 1+ 11 +11l

Data: 2010-03-30
Budowa: Ujecie, Pompownia |-go stopnia - Zbiornik kontaktowy - Zestaw pompowy ll-go stopnia - Chlorownia - Remont budynku SUW - Ujecie Wody
Powierzchniowej
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232154-6 Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiornikéw wody pitnej
45321000-3 Izolacja cieplna
45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania wody
45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45432130-4 Pokrywanie podtég
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45259900-6 Modernizacja zaktadow
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przej$¢ dla pieszych
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45421141-4 Instalowanie przegrod
45259000-7 Ustugi remontéw i konserwacji zaktadow
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223821-7 Elementy gotowe
45454100-5 Odnawianie
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw naftowych i gazociggéw
45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45231112-3 Instalacja rurociggéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45422100-2 Stolarka drewniana
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45431200-9 Ktadzenie glazury
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261320-3 Ktadzenie rynien
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331110-0 Instalowanie kottow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316000-5 Instalowanie systemoéw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
Obiekt: Ujecie Wody w Bobowej
Zamawiajgcy: Urzad Gminy BOBOWA
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajgcy: Wykonawca:



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Przedmiar robot

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilosci roboét
1 UJECIE wody ze studni kopanych - etap |
1.1 STUDNIE KOPANE - szt. 3
1.1.1 Wyposazenie studni ujeciowych
1 KNR 228/103/1
Analogia : Pompy /zatapialne/ gtebinowe w studniach kopanych , opuszczenie pompy na 5,0-m, pompa 0,10-t, rury ttoczone Fi-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 17,2 51,60000
Przewdd OGL oponowy do silnikéw gtebinowych m 15,6 46,80000
Rury bezszwowe ze stali kwasoodpornej 1TH18N9T 2" Dz/dw=57,0/4,0mm. m 15,45 46,35000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.50mm. szt 4,4 13,20000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 3,48 10,44000
Pompy gtebinowe typ SP 5A-6 NE, przytacze fi.40mm., z silnikiem MS 4000 RE, 3x400.V, 50.Hz, P=0,75.kW,
Q=0,6-6,4 M3/h, H=38,0-10,0.m. : Nastawa fabryczna Q=3,2 m3/h, H=25,0.m. kpl 1 3,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-57,0-mm szt 4 12,00000
Kolana bezszwowe (tuki hamburskie) ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-57,0x4,0-mm, 90° 1,5.D szt 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,22 0,66000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 6,12 18,36000
2 KNR 228/105/1
Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, naktady podstawowe
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,6 4,80000
Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody "Cluwo" szt 1 3,00000
Sondy zawieszakowe z przewodem do 10-m szt 2 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
3 KNR 228/208/1
Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,2 3,60000
Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-50-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
4 KNR 228/299/1
Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienia nominalne do 1,6-MPa (wg tab. 9904 zatozen szczegdtowych), rura Fi-50-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 styk
krotno$¢ = 3,00
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 1,05 6,30000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 0,87 5,22000
Materialy inne (Materiaty) % 2
5 KNR 215/409/3 (4)
Analogia : Zawodr zaporowy grzybkowy zeliwny z nasadkg koztowg nr kat.215 1,6-MPa Fi-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 2,33 6,99000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowa 1,0-MPa, Fi-50-mm, malowana farbg epoksydowg szt 1 3,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-57,0-mm szt 2 6,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-50-mm szt 2,16 6,48000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 0,74 2,22000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm kg 0,1 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,08 0,24000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,09 3,27000
6 KNR 218/312/1
Analogia : Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,252 3,75600
Zawor napow.-odpowietrzajgcy do instalcji wodnych, 2-stopniowy, automatyczno-kinetyczny, zeliwny kotnierzowy
Fi-25:mm, PN-1,0 MPa. szt 1 3,00000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 1,36 4,08000
Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy T, 50x50x50-mm, 1,0-MPa. zabezpieczony antykorozyjnie farbg proszkowg w
kolorze niebieskim, cementowane wewnatrz szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 3,06 9,18000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,152 0,45600
7 KNR 228/104/1
Analogia : Wodomierze studzienne typu MWN, $rednica nominalna 40-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,9 5,70000
Wodomierz kotnierzowy srubowy MWN Dn.40-mm. z mozliwoscig zdalnego zliczania objetosci i pomiaru
strumienia,wody - g.max./min.=30,0/0,35m3/h. Prég rozruchu=0,15.m3/h szt 1 3,00000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami (M= 2,000) kg 3,48 20,88000
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Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.40mm. szt 2,05 6,15000
Redukcje kotnierzowe bezszwowe ze stali kwasoodpornej, symetryczne wyciskane z rur 1H18N9T,
Fi-60,3/48,3x4,0-mm. szt 2 6,00000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.50mm. szt 2 6,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,30000

8 KNR 1312/102/1
Analogia : Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi 6,5 cm), gtebokosci do 25 cm, dla rury wodociggowe;j

1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,25 0,71625
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5-m3/min (1) m-g 0,15 0,45000
Wiertarka diamentowa pneumatyczna prosta 33-80-mm m-g 0,25 0,75000
9 KNR 202/1912/1 (1)
Analogia : Montaz przej$¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg - fi.50mm, dla rury wodociggowej
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,4601 4,38030
Przej$cie tulejowe PVC-U, na rure DN.50mm. L=140mm. z uszczelkg gumowa w $rodku przejscia. / z 4-ma
zewnetrznymi wystepami zapewniajgcymi szczelno$c¢ /. Przj$cie montowane przy produkcji kregéw. szt 1 3,00000
Beton szybko twardniejgcy B-50 Hydrostop kg 5 15,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,024 0,07200
10 KNNRW 3/408/1
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-15-mm, dla rury wywiewnej
; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 cm
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,018 0,75600
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Wiertnica diamentowa m-g 0,015 0,63000
11 KNR 202/1912/1 (1)
Analogia : Montaz przej$¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg - fi.80mm, dla rury wywiewnej
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 1,4601 4,38030
Przejscie tulejowe PVC-U, na rure DN.80mm. L=140mm. z uszczelkg gumowa w $rodku przej$cia. / z 4-ma
zewnetrznymi wystepami zapewniajgcymi szczelnosc¢ /. Przj$cie montowane przy produkcji kregow. szt 1 3,00000
Beton szybko twardniejgcy B-50 Hydrostop kg 8 24,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,024 0,07200
12 KNR 215/209/5
Analogia : Rury wywiewne, ze stali nierdzewnej, Fi 80-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,37 1,11000
Rura wywiewna ze stali kwasoodpornej 1TH18N9T, Fi-80/125-mm m 1,5 4,50000
Cement montazowy do montazu i zakotwien oraz uszczelnien przebi¢ wody "Ceresit-CX-5" kg 8 24,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,01 0,03000
13 ZRE 9/8/1
QOdbidr techniczny i uruchomienie pompy
1,00 kpl
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna Ir-g | 8|  24,00000] |
1.1.2 SKARPY wokol studni kopanych
14 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il
;Skarpa po wykonaniu 3,0%((3,14*10,0*10,0/4)-(3,14*4,5*4,5/4))/2 = 93,91
;Skarpa istniejaca -2,5%((3,14*7,5*7,5/4)-(3,14*3,0*3,0/4))/2 = -46,36
47,55
47,55 m3
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,203 28,95795
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-m3 (1) m-g 0,0754 10,75581
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2016 28,75824

15 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5-t

; 47,54 = 47,54
47,54
47,54 m3
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 0,77015‘ ‘
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0274 3,90779

16 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasyp6w spycharkami, wysoko$é do 3,0-m, grunt kategorii Ill-IV, spycharka 55-kW (75-KM)

; 47,54 = 47,54
47,54
47,54 m3
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1175‘ 16,75785‘ ‘
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 6,71740
17 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu IlI-IV
; 47,54*25% = 11,89
11,89
11,89 m3

krotno$¢ = 3,00
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Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
Razem robocizna r-g 0,2426 8,65354

18 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

; 3,14*4,5*4,5/2 = 31,79
; 4,0%(2*3,14*10,0/2+2*3,14*4,5/2)/2 = 91,06
122,85
122,85 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,2464 90,81072
Nasiona traw kg 0,012 4,42260
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 19,16460
19 KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
; 122,85 = 122,85
122,85
122,85 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1624‘ 59,85252‘ ‘
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 19,16460
20 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
; 122,85 = 122,85
122,85
122,85 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,063‘ 23,21865 ‘ ‘
Nasiona traw kg 0,012 4,42260
1.1.3 PLAC manewrowy
21 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, gtgboko$¢ 10-cm
: 3,5%4,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,4287‘ 18,00540 ‘ ‘
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,0433 1,81860
22 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii -1V, dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokos$ci
; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna [r-g 0,111]  4,66200| |
23 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-1V
; 4,52 = 9,00
9,00
9,00 m
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna Ir-g 0,3346]  9,03420| |
24 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
; 9,0"0,3*0,35 = 0,95
0,95
0,95 m3
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 9,02 25,70700
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,04 2,96400
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,11400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 0,76950
Woda m3 0,47 1,33950
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
25 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,4589 12,39030
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0049 0,13230
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $cigty 100x30x20-cm m 1,02 27,54000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0132 0,35640
Woda m3 0,0043 0,11610
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
26 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,1079 4,53180
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 5,16600
Woda m3 0,005 0,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
27 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$é warstwy po uwatowaniu 14-cm
; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,2178 9,14760
Kamien podktadowy t 0,242 10,16400
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,072 3,02400
Woda m3 0,014 0,58800
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0112 0,47040
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28 KNR 231/204/2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 0,0078 0,32760

Kamien podktadowy t 0,017 0,71400

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,007 0,29400

Woda m3 0,001 0,04200

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

29 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm

; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 0,188 7,89600

Kliniec 5-25-mm t 0,0196 0,82320

Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,86940

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 0,1484 6,23280

Woda m3 0,007 0,29400

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 0,94080

30 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

; 14,0 = 14,00
14,00
14,00 m2
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 0,0076 0,31920

Kliniec 5-25-mm t 0,0018 0,07560

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 0,0212 0,89040

Woda m3 0,001 0,04200

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0014 0,05880

1.1.4 Ogrodzenie studni kopanych ujeciowych : L=47,0+1,0= 48,0m.

31 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
; 47,0/2,4 = 19,58

krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna Ir-g 1,32  77,53680] |

32 KNR 201/311/3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV
; 47,0*0,4%0,4 = 7,52
7,52
7,52 m3
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna [r-g 3,0369| 68,51246| |

33 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m

; 4*12,0-1,0 = 47,00
47,00
47,00 m
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 2,3222| 327,43020

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,2266 31,95060

Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,0064 0,90240

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 11,28000

Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,00113 0,15933

Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0092 1,29720

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0232 3,27120

34 KNR 202/1801/5
Dodatek lub potrgcenie za kazde 10-cm réznicy wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego

; 47,0 = 47,00
47,00
47,00 m
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 0,1985 27,98850

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0206 2,90460

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,00078 0,10998

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,006 0,84600

Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,00015 0,02115

Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0006 0,08460

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,28200

35 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysoko$¢ 1,5-m, stupki z rur Fi 76/3,5-mm

; 47,0 = 47,00
47,00
47,00 m
krotno$¢ = 3,00

Razem robocizna r-g 1,0869| 153,25290

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,0306 4,31460

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-6.3-mm m 3,12| 439,92000

Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50-mm Fi-3.0-mm - wysokosci 2,0m. m2 1,56 219,96000

Stupki z rur stalowych, ocynkowanych Fi-76-mm, wysokosci 2,5 m. kg 6,9| 972,90000

Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,002 0,28200

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0084 1,18440

36 KNR 202/1808/1
Analogia : Furtka na gotowych stupkach (szeroko$¢ 1,0-m), wysoko$¢ 2,4-m - wg. Rys. Nr.18 - wsp.=0,25 za mniejszg szerokos$¢
; 1 = 1,00
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Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 31 27,90000
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania (M= 0,300) dm3 4,36 3,92400
Furtka w.g. Rys. Nr. 18 - z ksztattownikéw stalowych zamknietych, wypetniona siatkg stalowg ocynkowana / drut gr.
3,5mm./ (M= 0,300) kg 249,29| 224,36100
Zaprawa cementowa M7 (m.50) (M= 0,300) m3 0,01 0,00900
Zamek patentowy duzy, do furtek zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 1 3,00000
Stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane z rur okragtych fi. 60x3,0mm. L=2x(2,7+1,45+0,7)m. kg 24,25 72,75000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) (S= 0,300) m-g 0,02 0,01800
1.1.5 Studnie kopane : SCHODY
37 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
; 2,85*1,2 = 3,42
3,42
3,42 m2
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 0,1079 1,10706
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 1,26198
Woda m3 0,005 0,05130
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
38 KNR 201/529/1
Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypoéw i przekopéw
; 2,85 = 2,85
2,85
2,85 m
krotno$¢ = 3,00
Razem robocizna r-g 5,44 46,51200
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,16 1,36800
Elementy Zelbetowe schodéw terenowych szer. 0,8m. m3 0,087 0,74385
Porecze (pochwyty) schodowe z rur stalowych kwasoodpornych fi.32mm. kg 14| 119,70000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,35 11,54250
1.1.6 Rurociggi wody surowej Dn.63/90mm. : Lc=366,5m.
39 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
; 465,0%(0,7+2,1)/2*1,9 = 1236,90
;minus wykop reczny : - 1236,9*15% = -185,54
1051,36
1 051,36 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 147,19355‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 60,55834
40 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-1V
; 185,535 = 185,54
185,54
185,54 m3
Razem robocizna [r-g | 0,56] 99,22679|
41 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 185,535 = 185,54
185,54
185,54 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28| 226,80410]
42 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 1051,37 = 1051,37
1051,37
1051,37 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  14,50891|
43 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 465,0*4,5 = 2 092,50
2 092,50
2 092,50 m2
Razem robocizna [r-g 0,145| 289,75894 |
44 KNR 228/302/1 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm
;BK-5A 2,5+19,0+84,5+82,0 = 188,00
;BK-5 2,5+18,0 = 20,50
;BK-6 2,5+18,0+5,5 = 26,00
;Odcinek wspdiny 43,5+18,0+61,5 = 123,00
357,50
357,50 m
Razem robocizna r-g 0,285| 101,88750
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=75*5,6mm. - Dw=63,8m. m 1,07| 382,52500
Materiaty inne (Materiaty) % 2
45 KNR 228/302/1 (2)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm, dodatek za transport technologiczny
; 357,5 = 357,50
357,50
357,50 m
Materiaty inne (Materiaty) |% | 2| | |
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) [m-g \ 0,005] 1,78750] \
46 KNR 228/302/2 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm
; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m
Razem robocizna r-g 0,309 2,78100
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,07 9,63000
Materialy inne (Materiaty) % 2
47 KNR 228/302/2 (2)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm, dodatek za transport technologiczny
; 9,0 = 9,00

30.03.2010 strona nr: 6




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) 2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
9,00
9,00 m
Materiaty inne (Materiaty) |% | 2] |
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) [m-g \ 0,005  0,04500] \
48 KNR 228/305/1 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 15°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,83 1,66000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 63 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 75/65 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,06000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 4,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,04000
49 KNR 228/305/1 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 30°
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,83 0,83000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 63 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 75/65 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
50 KNR 228/305/1 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 45°
4,00 szt
Razem robocizna r-g 0,83 3,32000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 63 mm szt 1,08 4,32000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 75/65 mm szt 2,12 8,48000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 4,12000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 8,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,08000
51 KNR 228/305/1 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 90°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,83 0,83000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 63 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 75/65 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
52 KNR 228/305/1 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tréjniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,83 0,83000
Troéjnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 75/65 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
53 KNR 228/305/2 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 15°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 1,90000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 90 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,06000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 4,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,06000
54 KNR 228/305/2 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 30°
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,95000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 90 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000
55 KNR 228/305/2 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 45°
4,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 3,80000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 90 mm szt 1,08 4,32000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 8,48000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 4,12000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 8,40000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,12000
56 KNR 228/305/2 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, kolana 90°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 1,90000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 90 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,06000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 4,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,06000
57 KNR 228/305/2 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, trojniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,95000
Tréjnik PE redukcyjny do zgrzewania elektrooporowego 1,0-MPa (woda) Fi-90/63 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.50mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000
58 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm, odcinek 200-m
; 376,5/200 = 1,88
1,88
1,88 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 6,89960
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,94000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 2,82000
Woda m3 4,8 9,02400
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,37600
Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-50-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 0,1 0,18800
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 2,97040
59 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 367,5+9,0 = 376,50
376,50
376,50 m
Razem robocizna r-g 0,2784| 104,81760
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,01130
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,24096
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 8,28300
Woda m3 0,05 18,82500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 11,89740
60 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 376,5%0,7 = 263,55
263,55
263,55 m2
Razem robocizna r-g 0,851| 224,28105
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 5,33425
Woda przemystowa m3 0,024 6,32520
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 4,13774
61 KNR 228/501/1 (2)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 263,6 = 263,60
263,60
263,60 m2
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 1,39708
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 1,39708
62 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 376,5%(0,1+0,2) = 112,95
112,95
112,95 m3
Razem robocizna r-g 2,2| 248,49000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22| 137,79900
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
63 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
; (2+1+4+1+2+1+4+2+1)*0,3*(0,9+0,7)/2*0,6 = 2,59
2,59
2,59 m3
Razem robocizna r-g 2,15 5,56850
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 2,64180
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
64 KNR 228/404/2
Analogia : Przewierty reczne, dtugosci do 7-m, rury Dn-100-mm, w gruntach kategorii Ill-IV
; 7,0 = 7,00
7,00
7,00 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 3,9 54,60000
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=110*8,1mm. - Dw=93,8mm. m 1,05 14,70000
Bale iglaste obrzynane m3 0,001 0,01400
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,02 0,28000
Zestaw wiertniczy reczny, do wiercen poziomych m-g 0,98 13,72000
Wyciag do urobku ziemi z napgdem spalinowym 0.18-t (1) m-g 0,98 13,72000
Dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy z pompg oddzielng 20-30-t m-g 0,98 13,72000
65 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
; (17,6+20,7)-2*7,0 = 24,30
24,30
24,30 m
Razem robocizna r-g 0,337 8,18910
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=110*8,1mm. - Dw=93,8mm. m 1,06 25,75800
Materialy inne (Materiaty) % 2

66 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny

30.03.2010 strona nr: 8




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) 2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
; 24,3 = 24,30
24,30
24,30 m
Samochod skrzyniowy do 5-t (1) |m-g 0,01]  0,24300]

1.2 ZBIRNIK kontaktowy TWS - V=50m3 - Dw.=3,2m. - L=6,79m. -szt.1

1.2.1 2*V=50.m3 : Roboty ziemne

67 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll

; (1,4+0,3+0,35)*((5,09+2*1,0)*(4,0*2*1,0)+(5,09+2*2,5)*(4,0+2*2,5))/2 = 151,22
;minus wykop reczny -151,22*10% = -15,12
136,10
136,10 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1322‘ 35,98484‘ ‘
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,082 22,32040
68 KNR 201/310/3
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
; 15,12 = 15,12
15,12
15,12 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna Ir-g | 3,5049| 105,98818| |
69 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 15,12 = 15,12
15,12
15,12 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g | 1,2224|  36,96538| |
70 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywame wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
136,10-32,97 = 103,13
103,13
103,13 m3
krotno$¢ = 2,00
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g | 0,0138]  2,84639] |
71 KNR 201/235/2 (1)
Formowanle i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 4,57+4,57+10,66+(15,22-2*0,6*3,1%(1,4-0,45-0,4)) = 32,97
32,97
32,97 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1175‘ 7,74795‘ ‘
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 3,10577
72 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie, kategoria gruntu llI-IV
; 32,97*15% = 4,95
4,95
4,95 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna Ir-g 0,2426|  2,40174] |
1.2.2 2*V=50.m3 : FUNDAMENTY
73 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm
; 0,15*(5,09+2*0,5)*(4,0+2*0,5) = 4,57
4,57
4,57 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,3467 3,16884
Pospotka m3 0,183 1,67262
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
74 KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami - Chudy beton
0,15*(5,09+2%0,5)*(4,0+2*0,5) = 4,57
4,57
4,57 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 2,68 24,49520
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,015 9,27710
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,002 0,01828
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,001 0,00914
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,18280
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,09140
75 KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami, japonkami
; 0,35%(5,09+2*0,5)*(4,0+2*0,5) = 10,66
10,66
10,66 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 2,68 57,13760
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,015 21,63980
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,002 0,04264
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,001 0,02132
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,42640
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,21320
76 KNR 202/204/7 (1)
Stopy fundamentowe Zelbetowe, trapezowe o objetosci ponad 2,5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
; 2*0,4*1,5%4,0 = 4,80
; 2%0,45%((0,6*3,1)+(1,5*4,0))/12 = 3,54
; 2*(1,3+1,4-0,4-0,45)*(0,6*3,1) = 6,88
15,22
15,22 m3

krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna Ir-g 6,04| 183,85760| |
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Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,015 30,89660
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,005 0,15220
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,001 0,03044
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,002 0,06088
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16 4,87040
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,60880

77 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -14-mm

;Plyta fundamentowa - Prety fi.14mm. 2%(1,21/1000*(1,5*4,0/0,18+4,0*1,5/0,12)) = 0,20
;Stopa - Prety fi.14mm. 2%(1,21/1000*(1,5*4,0/0,18+4,0*1,5/0,12)) = 0,20
; 2%(1,21/1000*(1,0*4,0/0,18+4,0*1,0/0,12)) = 0,13
; 2%(1,21/1000*(2+20)*2,7) = 0,14
0,67
0,67 t
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 47,75 63,98500
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-10-14:mm 34GS kg 1020| 1 366,8000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 6,43200
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 8,57600
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 7,23600
Wyciag m-g 1 1,34000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 2,41200
78 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -8-mm
;Plyta fundamentowa - Prety fi.8mm. 2%(0,307/1000%2,7/0,25)*2%(0,6+3,1) = 0,05
0,05
0,05 t
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 47,75 4,77500
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-:mm 18G2 kg 1020| 102,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 0,48000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 0,64000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 0,54000
Wyciag m-g 1 0,10000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 0,18000
79 KNR 202/601/4 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe 1-warstwa
; 1,85*2%(0,6+4,0) = 17,02
17,02
17,02 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,1989 6,77056
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podtoza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 9| 306,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0058 0,19743
80 KNR 202/601/5 (1)
Analogia : 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe, dodatek za kazdg nastepng warstwe
; 17,02 = 17,02
17,02
17,02 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,1105 3,76142
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 8| 272,32000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0045 0,15318
81 KNR 202/601/1 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe UV, powtoki poziome, 1-warstwa
; 2%(2*1,5+4,0)*0,55 = 7,70
7,70
7,70 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,1377 2,12058
Drewno opatowe kg 2 30,80000
"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitna,
w kolorze bezbarwnym | 1,5 23,10000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0055 0,08470
Wyciag m-g 0,0032 0,04928
82 KNR 202/601/2 (1)
Analogia : 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poliuretanowe UV, powtoki poziome, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
; 7,70 = 7,70
7,70
7,70 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,0814 1,25356
Drewno opatowe kg 1,75 26,95000
"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitna,
w kolorze bezbarwnym | 1,2 18,48000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 0,06622
Wycigg m-g 0,0022 0,03388
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1.2.3 1*V=50.m3 : ZAKUP zbiornika - DOSTAWA - Montaz

83 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne

2,00 szt

Razem robocizna r-g 0,9425 1,88500
Ceownik stalowy normalny 200-300-mm St0S walcowany na gorgco - ocynkowany kg 45 90,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00300
Ptaskownik 50x4.0-mm ocynkowany kg 22 44,00000
Sruby fundamentowe kotwowe z nakretkami M24x250-mm, ocynkowane kpl 4 8,00000
Sruby odciggowe M-20, z nakretkami i podktadkami, z hakiem o naciggu 500-kG - ocynkowane kpl 4 8,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00260

84 NORM 1/119/4 (1)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wyladowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tone), Prace tadunkowe

4,10 t

Razem robocizna

Zuraw samochodowy 5-6-t (1)

r-g 0,52 2,13200
m-g 0,35 1,43500

85 NORM 1/119/4 (11)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wyladowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tong), przewdz na odlegto$¢ do 10-km
4,10 t
Samochdéd spegjalny liniowy z platforma i balkonem |m-g | 0,45  1,84500] |

86 NORM 1/119/4 (12)
Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 tone),
przewoz za kazdy rozpoczety 1-km ponad 10-km
4,10 t
krotno$¢ = 90,00
36,90000 | |

Samochdd specjalny liniowy z platformg i balkonem [m-g \ 0,1

87 NORM 1/119/4 (1)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tong), Prace roztladunkowe

4,10 t
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 2,13200‘
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,35 1,43500
88 KNNR 7/303/4
Analogia : Montaz Zbiornika z tworzywa TWS, pojemno$¢ do 50-m3
; 41 = 4,10
4,10
4,10 t
Razem robocizna r-g 41,3 169,33000
Deski iglaste obrzynane klasa |, grubosci 19-25-mm m3 0,054 0,22140
Drabiny ze stali kwasoodpornej H=3,2.m. spawane z rur fi.32mm. - Specjalny ksztatt dla zbiornika kpl 0,2439 1,00000
Elektrody do spawania stali kawasoodpornej o Fi-3.25-mm szt 25| 102,50000
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, dlugosci 2,4-3,6:m m3 0,004 0,01640
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,84 3,44400
Tlen techniczny sprezony m3 1,83 7,50300
Zbiornik wodociggowy w ksztatcie walczaka z TWS - tworzywo, przygotowany do posadowienia na wolnym powietrzu,
bez zagtebienia w gruncie, z kré¢cami kotnierzowymi, z 2-ma otworami rewizyjnymi z kominem Dn.600mm. z wentylajg
V=50m3, Dw=3200mm, L=9500mm kpl 0,2439 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 4
Samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem m-g 1,5 6,15000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,13 8,73300
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 4,04 16,56400
1.2.4 1*V=50.m3 : Izolacja termiczna, F= 97,04 m2
89 KNR 216/323/6
Analogia : |zolacja ptytami z wiékna szklanego, zbiorniki-$ciany boczne, 3 warstwy, grubo$é 160-250-mm, zbiornik o Fi ponad 2220-mm
; 6,79*3,14*(0,12*2+3,2) = 73,34
73,34
73,34 m2
Razem robocizna r-g 0,75 55,00500
Maty izolacyjne poliuretanowe, grubosci 40-mm m2 3,15| 231,02100
Drut stalowy okragty migkki ocynkowany Fi-1.2-:mm kg 0,15 11,00100
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,18 13,20120
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,18 13,20120
90 KNR 216/324/4
Izolacja ptytami z wiékna szklanego, dennice pfaskie i wypukte, 3 warstwy, grubo$¢ 160-250-mm
; 2*3,14*(3,2+0,12*2)%(3,2+0,12*2)/4 = 18,58
18,58
18,58 m2
Razem robocizna r-g 0,9 16,72200
Maty izolacyjne poliuretanowe, grubosci 40-mm m2 1,05 19,50900
Drut stalowy okragty migkki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 0,15 2,78700
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,18 3,34440
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,18 3,34440
91 KNR 216/604/5 (2)
Ptaszcze z blachy aluminiowej, zbiorniki - $ciany boczne, Fi ponad 2220-mm, blacha grubosci 1.0-mm
; 73,34+18,58 = 91,92
91,92
91,92 m2
Razem robocizna r-g 0,42 36,86911
Blacha aluminiowa walcowana na zimno grubosci 1.0-mm kg 3,01 276,67920
Wkrety stalowe do drewna M4,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg 0,02 1,83840
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,02 1,83840
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,02 1,83840
Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13-mm m-g 0,01 0,91920
1.2.5 1*V=50.m3 ; Uklady zasuw
92 KNR 228/406/7
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1500-mm, gteboko$¢ 2,0-m
; 5 = 5,00
5,00
5,00 szt
Razem robocizna r-g 30,1 150,50000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1500-mm szt 4,2 21,00000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,946 4,73000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,044 0,22000

30.03.2010 strona nr: 11




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) 2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 26,32| 131,60000
Stopnie witazowe zeliwne szt 6 30,00000
Witaz kanatowy zeliwny cigzki klasa "C-250" okragty 600, z wentylacjg szt 1 5,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1600-mm szt 1 5,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,68 13,40000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 2 10,00000

93 KNR 226/305/3
Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubo$¢ do 30-cm, przepust PD Fi-150mm
; 4

; = 4,00
4,00
4,00 kpl
Razem robocizna r-g 28,27 113,08000
Przepust dtawikowy kompletny PD z dlawikami i kotnierzami dla rury przewodowej Dn.160mm. szt 1 4,00000
Sznur konopny smotowany kg 12,83 51,32000
Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny asfaltowo-kauczukowy "Akabit P" kg 6 24,00000
Tlen techniczny sprezony m3 0,33 1,32000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,16 0,64000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm kg 0,25 1,00000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,12 0,48000
Emalia ftalowa ogélnego stosowania dm3 0,13 0,52000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,86 11,44000
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,29 1,16000
94 KNR 226/305/2
Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubos$¢ do 30-cm, przepust PD Fi-100mm.
; 8 = 8,00
8,00
8,00 kpl
Razem robocizna r-g 9,88 79,04000
Przepust dtawikowy kompletny PD z dlawikami i kotnierzami dla rury przewodowej Dn.110mm. szt 1 8,00000
Sznur konopny smotowany kg 55 44,00000
Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny asfaltowo-kauczukowy "Akabit P" kg 2 16,00000
Tlen techniczny sprezony m3 0,23 1,84000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,08 0,64000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm kg 0,04 0,32000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,05 0,40000
Emalia ftalowa ogélnego stosowania dm3 0,05 0,40000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,99 7,92000
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,03 0,24000
95 KNR 215/411/3
Analogia : Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe, Dn 100-mm
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 21,72000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 6,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 12,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe pfaskie Fi-100-mm szt 2,16 12,96000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 9,12000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-:mm kg 0,2 1,20000
Pokretto do zasuw fi.100mm. zeliwne lakierowane, ze $rubg i podktadka szt 1 6,00000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,42000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 8,88000
96 KNR 215/409/5 (3)
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 21,72000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy Zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 6,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 12,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe pfaskie Fi-100-mm szt 2,16 12,96000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 9,12000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-:mm kg 0,2 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,21 1,26000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 8,88000
97 KNR 228/305/4 (8)
Ksztaitki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tréjniki 160*160
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 4,35000
Trojnik PE réwnoprzelotowy do zgrzewania elektrooporowego 1,0-MPa (woda), Fi-180-mm szt 1,08 3,24000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 6,36000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 11,34000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych fi.150mm. szt 21 6,30000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,30000
98 KNR 228/305/4 (7)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 90°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 160 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych fi.150mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,10000
99 KNR 228/305/3 (7)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 90°
; 4 = 4,00
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4,00
4,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 4,68000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 110 mm szt 1,08 4,32000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 8,48000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 8,20000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych fi.150mm. szt 2,1 8,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,16000
100 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
; 4%(1,5*1,5 -3,14*0,6*0,6/4)*0,3 = 2,36
2,36
2,36 m3
Razem robocizna r-g 11,08 26,14880
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 2,40720
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,035 0,08260
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 20,76800
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 44,5/ 105,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 4,38960
1.3 ZESTAW HYDROFOROWY w budynku SUW
1.3.1 ZH : DOSTAWA zastawu hydroforowego - MONTAZ
101 KNR 707/101/7
ANALOGIA : Zestaw Pompowy wraz z wyposazeniem Q=37,0 m3/h , H=50,0 m.
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 36,26 34,62830
Zestaw hydroforowy 4-ro pompowy Hydro 2000 MF/G/CR.10-6-4 : Hp=50,0m. Q=35,0.m3/h, P=4x2,2=8,8.kW,
osadzony na ramie przygotowanej pod montaz facznie 6-ciu pomp kpl 1 1,00000
Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 4 4,00000
Zasuwa krétka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koziowg 1,0-MPa, Fi-100-mm, malowana farbg epoksydowa. |szt 6 6,00000
Zuraw samojezdny kotowy 5-t (1) m-g 10,99 10,99000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,68 0,68000
102 KAL. IND. : Uruchomienie Zestawu Pompowego - przez PRODUCENTA
1,00 kpl
Razem robocizna r-g ‘ 36‘ 36,00000‘ ‘
Samochdd furgon m-g 16 16,00000
1.3.2 ZH : ARMATURA + Wodomierz gtdwny
103 KNR 709/2601/12
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych na cinienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 150,0-mm
7,00 szt
Razem robocizna r-g 3,57 24,99000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koziowa 1,0-MPa, Fi-150-mm, malowana farbg epoksydowa szt 1 7,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 2,12 14,84000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 18,27000
104 KNR 709/2601/10
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 100,0-mm
: 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,5 2,50000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowa 1,0-MPa, Fi-100-mm, malowana farbg epoksydowg. |szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 1,41000
105 KNR 709/2601/9
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych na cinienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 80,0-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,07 2,07000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowg 1,0-MPa, Fi-80-mm, malowana farbg epoksydowg szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 0,68000
106 KNR 709/2601/7
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 50,0-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,52 1,52000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowa 1,0-MPa, Fi-50-mm, malowana farbg epoksydowg szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 2 2,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 0,68000
107 KNR 709/2604/12
Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 150,0-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,52 7,04000
Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-150-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 5,22000
108 KNR 228/210/1
Analogia : Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, Fi-80-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 4,4 4,40000
Zawoér bezpieczenstwa SV-300 kotnierzowy, z zaworem pilotowym. Obudowa ze staliwa ciggliwego, ci$nienia :
wejsciowe/otwarcia=1.6/0,1-MPa, Fi-80-mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 0,68000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75-t m-g 0,69 0,69000
109 KNR 215/119/1
Analogia : Wodomierz $rubowy, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
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Razem robocizna r-g 1,97 1,97000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 2 2,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,48 1,48000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 4 4,00000
Wodomierz $ubowy MWN "Nubis" Dn.50mm, z mozliwos$cig zdalnego zliczania objetos$ci i pomiaru strumienia. (
Maksymalny roboczy / Minimalny / Posredni ) strumien objetosci = 50,0 / 0,90 / 0,35 m3/h, Prég rozruchu 0,15 m3/h. kpl 1 1,00000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe : Redukcje Dn-100*80-mm. 1,0.MPa szt 2 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15000
110 KNR 215/407/5 (1)
Osadniki zeliwne kotnierzowe, Fi 100-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,93 2,93000
Osadnik zeliwny kotnierzowy 1.6 MPa , nr kat. 9910, fi-100 mm - Lapacz brudu szt 1 1,00000
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-100-mm - ocynkowany szt 2 2,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe pfaskie Fi-100-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 1,41000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,18 0,18000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,66 1,66000
111 KNR 215/9902/1
Zeszyt 1 1992r. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzjgce , Dn 50-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,5 0,50000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 0,68000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-50-mm szt 1,08 1,08000
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce kotnierzowe fi-50mm. , nr. kat. 9874 szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,08 0,08000
112 KNR 217/326/1
ANALOGIA : Osuszacz powietrza
1,00 szt
Razem robocizna (R= 0,200) r-g 19,97 3,81427
Osuszacz powietrza : Moc=1,2 kW , Wydajno$¢ osuszania 0,5 kg/h kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,46 0,46000
113 KNR 228/214/1
Manometry
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 0,7 1,40000
Manometry tarczowy Fi-100-mm cis$nierr 0-1,6MPa szt 1 2,00000
Kurki tréjdrogowe dtawikowe zeliwne z kielichami gwintowanymi szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
114 KNNR 4/1118/1
Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi-150-mm
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 3,42 6,84000
Kompensator zeliwny kotnierzowy Fi-150-mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 53 10,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,42 0,84000
1.3.3 ZH : RUROCIAGI + Ksztaftki
115 KNR 228/202/4
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 150-mm - Redukcja 150x100
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,25 3,25000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe : Redukcje Dn-150*100-mm. 1,0.MPa szt 1,03 1,03000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 1,12 1,12000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 1,12 1,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 2,61000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0.5-0.75-t m-g 0,49 0,49000
116 KNR 228/202/4
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 150-mm. - Potgczenie PE/zel.
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,25 3,25000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi-150-mm. , Potgczenie PE / zeliwo szt 1,03 1,03000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 2,61000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75-t m-g 0,49 0,49000
117 KNR 228/202/4
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 150-mm. - Przej$cie przez sciane
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,25 6,50000
Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi-150-mm. - Przej$cie przez $ciang PS szt 1,03 2,06000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75-t m-g 0,49 0,98000
118 KNR 228/202/3
ANALOGIA : Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 100-mm - tgcznik amortyzacyjny
3,00 szt
Razem robocizna r-g 2,18 6,54000
tacznik amortyzacyjny , zeliwny , P=16 bar , kotnierzowy , fi-100-mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 6,36000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 4,23000
Materialy inne (Materiaty) % 2
119 KNR 228/202/3
Ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 100-mm - Tréjnik 100x50
2,00 szt
Razem robocizna r-g 2,18 4,36000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - Trojniki fi 100x50 mm. - nr. kat. 8510 szt 1,02 2,04000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 4,24000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 1,08 2,16000
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Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 5,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
120 KNR 228/202/3
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 100-mm - Tréjnik 100x80
2,00 szt
Razem robocizna r-g 2,18 4,36000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - Trgjniki fi 100x80 mm. - nr. kat. 8510 szt 1,02 2,04000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 4,24000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 1,08 2,16000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,61 5,22000
Materialy inne (Materiaty) % 2
121 KNR 228/202/3
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 100-mm - Kolano
2,00 szt
Razem robocizna r-g 2,18 4,36000
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe 2-kotnierzowe, wodociggowe : Kolano "Q" Dn-100-mm. 1,0MPa. szt 1,02 2,04000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 2,82000
Materialy inne (Materiaty) % 2
122 KNR 228/202/3
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 100-mm - Kréciec dwukotnierzowy
: 1+1+1 = 300
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 2,18 6,54000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe : Kré¢ce "FF" Dn-100-mm, zabezpieczone antykorozyjnie. 1,0.MPa,
L=300mm. szt 1,02 3,06000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm szt 2,12 6,36000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 4,23000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
123 KNR 228/202/2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 80-mm - Kolano
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,71 3,42000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe, wodociggowe : Kolano "Q" Dn-80-mm. 1,0MPa. szt 1,02 2,04000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 1,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
124 KNR 228/202/2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 80-mm - Kréciec dwukotnierzowy
; 1+1 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,71 3,42000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe : Kré¢ce "FF" Dn-80-mm, zabezpieczone antykorozyjnie. 1,0.MPa,
L=400mm. szt 1,02 2,04000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,68 1,36000
Materialy inne (Materiaty) % 2
125 KNR 401/1212/31 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50-100-mm, 2-krotne
6,00 m
Razem robocizna r-g 0,26 1,56000
Benzyna do lakieréw dm3 0,012 0,07200
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,16200
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,025 0,15000
Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,2 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
126 KNR 401/1212/34 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 100-200-mm, 2-krotne
8,00 m
Razem robocizna r-g 0,32 2,56000
Benzyna do lakieréw dm3 0,023 0,18400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,052 0,41600
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,049 0,39200
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,2 1,60000
Materialy inne (Materiaty) % 2
127 KNR 228/302/4 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm
1,560 m
Razem robocizna r-g 0,403 0,60450
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=160%11,8mm. - Dw=136,4mm. m 1,06 1,59000
Materialy inne (Materiaty) % 2
128 KNR 228/302/4 (2)
Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm, dodatek za transport technologiczny
1,560 m
Materiaty inne (Materiaty) |% | 2] | |
Samochdd skrzyniowy do 5- (1) [m-g \ 0,015  0,02250] \
129 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
1,20 m
Razem robocizna r-g 0,337 0,40440
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,06 1,27200
Materiaty inne (Materiaty) % 2
130 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
1,20 m
Materiaty inne (Materiaty) |% | 2| | |
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) [m-g \ 0,01] 0,01200] \
1.3.4 ZH : DEMONTAZ armatury
131 KNR 405/223/1
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej w komorach zasuwy Zeliwne o $rednicach nominalnych 80 mm
4,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 1,607‘ 6,42800‘ ‘
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,104 0,41600
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132 KNR 405/223/2
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej w komorach zasuwy zeliwne o $rednicach nominalnych 100 mm

4,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 2,178‘ 8,71200‘ ‘
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,112 0,44800
133 KNR 405/223/3
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej w komorach zasuwy zeliwne o $rednicach nominalnych 150 mm
2,00 szt
Razem robocizna r-g 2,613 5,22600
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,128 0,25600
Wciggarka reczna 3-5-t m-g 0,862 1,72400
134 KNR 405/224/2
Demontaz odpowietrznika zeliwnego kotnierzowego w studzienkach odpowietrzniki zeliwne o $redn. nominalnych 80 mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 0,65‘ 0,65000 ‘ ‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,045 0,04500
135 KNR 405/121/1
Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych rury stalowe o $redn. zewnetrznych 89/4.0 mm
1,60 m
Razem robocizna r-g 0,11 0,17600
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,017 0,02720
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,022 0,03520
136 KNR 405/121/2
Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych rury stalowe o $redn. zewnetrznych 108/5.0 mm
1,90 m
Razem robocizna r-g 0,14 0,26600
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,02 0,03800
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,024 0,04560
137 KNR 405/121/3
Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych rury stalowe o $redn. zewnetrznych 159/5.6 mm
3,20 m
Razem robocizna r-g 0,203 0,64960
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,029 0,09280
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,04 0,12800
1.4 RUROCIAGI : migdzy zbiornikami V=50m3 - a budynkiem SUW
1.4.1 Wspdlny wykop - Rurociagi : ssacy PE160mm. + 2 ttoczne PE110mm.
138 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
; 68,071,9*(2,0+4,0)/2 = 387,60
; (8,5+9,0+4,5+3,0+6,0+4,5)*1,7*(0,8+2,0)/2 = 84,49
;minus wykop reczny : -472,09*15% = -70,81
401,28
401,28 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 56,18040 ‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 23,11373
139 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 70,81 = 70,81
70,81
70,81 m3
Razem robocizna [r-g | 0,56] 37,86919] |
140 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 70,81 = 70,81
70,81
70,81 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28| 86,55814| |
141 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
: 401,28 = 401,28
401,28
401,28 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  5,53766| |
142 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 68,04,5 = 306,00
306,00
306,00 m2
Razem robocizna [r-g 0,145| 42,37335| |
1.4.2 PE160mm. : Rurociag ssacy ze zbiornika V=50m3 - do ZH, L=98,0 m.
143 KNR 228/302/4 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm
; 68,0+3,0+9,0+4,5 = 84,50
84,50
84,50 m
Razem robocizna r-g 0,403 34,05350
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=160%11,8mm. - Dw=136,4mm. m 1,06 89,57000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
144 KNR 228/302/4 (2)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm, dodatek za transport technologiczny
; 84,5 = 84,50
84,50
84,50 m
Samochod skrzyniowy do 5-t (1) |m-g 0,015]  1,26750]
145 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
; 7,5+2*3,0 = 13,50
13,50
13,50 m
Razem robocizna r-g 0,337 4,54950
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,06 14,31000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
146 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
; 13,5 = 13,50
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13,50
13,50 m
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,01]  0,13500]
147 KNR 228/305/4 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 15°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 2,90000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 160 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 7,56000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,20000
148 KNR 228/305/4 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 30°
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 2,90000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 160 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 7,56000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,20000
149 KNR 228/305/4 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 45°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 160 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,10000
150 KNR 228/305/4 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, kolana 90°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 160 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,10000
151 KNR 228/305/4 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, trojniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
Tréjnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,1 0,10000
152 KNR 228/305/2 (7)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 90°
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 1,90000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 90 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,06000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,06000
153 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm, odcinek 200-m
. 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-50-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowe;j -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58000
154 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 84,5 = 84,50
84,50
84,50 m
Razem robocizna r-g 0,2784 23,52480
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00254
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,05408
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 1,85900
Woda m3 0,05 4,22500
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Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 2,67020

155 KNR 228/501/1 (1)
Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2

; 84,5*0,7 = 59,15

59,15
59,15 m2

Razem robocizna r-g 0,851 50,33665

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 1,19720

Woda przemystowa m3 0,024 1,41960

Materialy inne (Materiaty) % 2,5

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,92866

156 KNR 228/501/1 (2)
Podtioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny

; 59,2 = 59,20
59,20
59,20 m2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,31376
Beczkowdz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,31376
157 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
; 84,5*(0,1+0,2) = 25,35
25,35
25,35 m3
Razem robocizna r-g 2,2 55,77000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 30,92700
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

158 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe

; 3*0,3%(0,9+0,7)/2*0,6 = 0,43
0,43
0,43 m3
Razem robocizna r-g 2,15 0,92450
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,43860
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.4.3 PE110mm. : Ttoczenie ze studni kopanych - do V=50m3, L=69,5m.

159 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm

69,5 = 69,50
69,50
69,50 m
Razem robocizna r-g 0,337 23,42150
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,06 73,67000
Materialy inne (Materiaty) % 2
160 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
; 69,5 = 69,50
69,50
69,50 m
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,01]  0,69500] |
161 KNR 228/305/3 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 15°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
162 KNR 228/305/3 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 30°
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
163 KNR 228/305/3 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 45°
4,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 4,68000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 110 mm szt 1,08 4,32000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 8,48000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 8,20000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 8,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,16000
164 KNR 228/305/3 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,04 0,04000
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165 KNR 228/305/3 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
Trojnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
166 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawdr c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny kulowy kofnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-50-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 0,1 0,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58000
167 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 69,5 = 69,50
69,50
69,50 m
Razem robocizna r-g 0,2784 19,34880
Deski iglaste obrzynane klasa IlI m3 0,00003 0,00209
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,04448
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 1,52900
Woda m3 0,05 3,47500
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 2,19620
168 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 69,5%0,7 = 48,65
48,65
48,65 m2
Razem robocizna r-g 0,851 41,40115
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 0,98468
Woda przemystowa m3 0,024 1,16760
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,76381
169 KNR 228/501/1 (2)
Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 48,7 = 48,70
48,70
48,70 m2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,25811
Beczkowdz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,25811
170 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 48,7*(0,1+0,2) = 14,61
14,61
14,61 m3
Razem robocizna r-g 2,2 32,14200
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 17,82420
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
171 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
; 3*0,3%(0,9+0,7)/2*0,6 = 0,43
0,43
0,43 m3
Razem robocizna r-g 2,15 0,92450
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,43860
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.4.4 PE110mm. : Ttoczenie z Ujecia brzegowego - do V=50m3, L=73,5m.
172 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
; 64,5+4,5+4,5 = 73,50
73,50
73,50 m
Razem robocizna r-g 0,337 24,76950
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,06 77,91000
Materialy inne (Materiaty) % 2
173 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
; 73,5 = 73,50
73,50
73,50 m
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,01]  0,73500] |
174 KNR 228/305/3 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 15°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 2,34000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 110 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 4,10000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,08000
175 KNR 228/305/3 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 30°
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
176 KNR 228/305/3 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 45°
. 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
177 KNR 228/305/3 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90°
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 2,34000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 110 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 4,10000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,08000
178 KNR 228/305/3 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, trdjniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
Tréjnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelki gumowe ptaskie, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych DN.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
179 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm, odcinek 200-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-50-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58000
180 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 73,5 = 73,50
73,50
73,50 m
Razem robocizna r-g 0,2784 20,46240
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00221
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,04704
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 1,61700
Woda m3 0,05 3,67500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 2,32260
181 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubos$ci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 73,5*0,7 = 51,45
51,45
51,45 m2
Razem robocizna r-g 0,851 43,78395
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 1,04135
Woda przemystowa m3 0,024 1,23480
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,80777
182 KNR 228/501/1 (2)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 51,5 = 51,50
51,50
51,50 m2
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,27295
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,27295
183 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 73,5*(0,1+0,2) = 22,05
22,05
22,05 m3
Razem robocizna r-g 2,2 48,51000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 26,90100
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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184 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe

; 4*0,3%(0,9+0,7)/2*0,6 = 0,58
0,58
0,58 m3
Razem robocizna r-g 2,15 1,24700
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,59160
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.5 SPUST wody ze zbiornikéw V=50m3

1.5.1 PVC200mm. : Kolektor - L=73,5m.

185 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il

; 136,0*1,9%(0,7+2,0)/2 = 348,84
;minus wykop reczny : -348,84*15% = -52,33
296,51
296,51 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 41,51229‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 17,07898
186 KNR 201/319/2
Woykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 52,33 = 52,33
52,33
52,33 m3
Razem robocizna Ir-g | 0,56] 27,98608|
187 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtgbokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 52,33 = 52,33
52,33
52,33 m3
Razem robocizna Ir-g | 1,28  63,96819]
188 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 296,51 = 29651
296,51
296,51 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138]  4,09184|
189 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 136,0*4,5 = 612,00
612,00
612,00 m2
Razem robocizna Ir-g 0,145  84,74670]
190 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
;Odc. 14-S1-82-S3-S4-S9-810-S11 : 6,7+16,7+21,4+33,3+20,4+22,5+15,0 = 136,00
136,00
136,00 m
Razem robocizna r-g 0,367 49,91200
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04| 141,44000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 23,80000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
191 KNR 228/503/2 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm, dodatek za transport technologiczny
; 136,0 = 136,00
136,00
136,00 m
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) ‘m—g ‘ 0,0105‘ 1,42800‘ ‘
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0105 1,42800
192 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
; 136,0 = 136,00
136,00
136,00 m
Razem robocizna r-g 0,2784 37,86240
Deski iglaste obrzynane klasa IlI m3 0,00003 0,00408
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,08704
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 0,022 2,99200
Woda m3 0,09 12,24000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 4,29760
193 KNR 228/501/1 (1)
Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 136,0*0,7 = 95,20
95,20
95,20 m2
Razem robocizna r-g 0,851 81,01520
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 1,92685
Woda przemystowa m3 0,024 2,28480
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 1,49464
194 KNR 228/501/1 (2)
Podtioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 95,20 = 95,20
95,20
95,20 m2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,50456
Beczkowdz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,50456
195 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 136,0%(0,1+0,2) = 40,80
40,80
40,80 m3
Razem robocizna r-g 2,2 89,76000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 49,77600
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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1.5.2 PVC200mm. : Studzienki PVC425mm. - szt.7
196 KNR 228/502/4
Podtoza betonowe, grubosci 20-cm
; 7*0,9*0,9 = 5,67
5,67
5,67 m2
Razem robocizna r-g 1,89 10,71630
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,206 1,16802
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,0022 0,01247
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0102 0,05783
197 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokosé¢ do 2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PE 200-mm
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 20,40000
Kineta przeptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 3,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugo$ci 3000-mm (kineta) m 2,16 6,48000
Wiaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny cigzki klasa "D 400-40 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 3,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56000
198 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ Ill doptyw lewy, 200/200-mm
: 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 20,40000
Kineta 1-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 3,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 6,48000
Witaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny ciezki klasa "D 400-40 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56000

199 KNR 228/408/2 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych eleme

ntéw z tworzywa sztucznego, gtebokos$¢ do 2,0-m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm

’ 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 6,80000
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 1,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugo$ci 3000-mm (kineta) m 2,16 2,16000
Wiaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny cigezki klasa "D 400-40 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52000
200 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
; 7%(1,0*1,0 -0,4*0,4)*0,3 = 1,76
1,76
1,76 m3
Razem robocizna r-g 11,08 19,50080
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,79520
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 25-mm m3 0,035 0,06160
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 15,48800
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 44,5 78,32000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 3,27360
1.5.3 PVC200mm. : WYLOT do rzeki "Biata"
201 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
;fi.10mm. 189,0%0,62/1000 = 0,12
0,12
0,12 t
Razem robocizna r-g 47,75 5,73000
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-10-mm 18G2 kg 1020| 122,40000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 0,57600
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 0,76800
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 0,64800
Wyciag m-g 1 0,12000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 0,21600
202 KNR 218/607/1
Deskowanie, tawy fundamentowe
; 2%(2,0*1,2+1,0*1,4) = 7,60
7,60
7,60 m2
Razem robocizna r-g 1,293 9,82680
Deski iglaste obrzynane klasa IlI m3 0,002 0,01520
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,01520
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0045 0,03420
Drut stalowy okragty migkki Fi-2.0-5.0-mm kg 0,66 5,01600
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,13 0,98800
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,009 0,06840
203 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
; (2,0*1,2+1,65*1,2+1,0%1,4)*0,35 = 2,02
2,02
2,02 m3
Razem robocizna r-g 2,15 4,34300
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 2,06040
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
204 KNR 211/404/1 (1)
Wykonanie podsypek, grubos¢ 5-cm, wykonanie z brzegu, zwir
; 2*3,5*3,0 = 21,00
21,00
21,00 m2
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Razem robocizna r-g 0,111 2,33100
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,055 1,15500

205 KNR 211/404/2 (1)
Woykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci podsypki, wykonanie z brzegu, zwir

; 21,0 = 21,00
21,00
21,00 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,086‘ 1,80600‘
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,055 1,15500

206 KNR 211/411/2
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 123x82x25-cm

; 21,0 = 21,00
21,00
21,00 m2
Razem robocizna r-g 0,43 9,03000
Ptyty prefabrykowane azurowe "Krata" 123x82x25-cm szt 1,02 21,42000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,1075 2,25750

1.6 DEZYNFEKCJA wody ze studni kopanych

1.6.1 Stacja dezynfekcji + ARMATURA z wodomierzem

207 KNR 707/108/1
Analogia : Stacja dezynfekcji wody pitnej z napedem indywidualnym, masa 0.10-t

; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 24,3 23,20650
DME: Pompa dozujgca DME-8, napedzna silnikiem membranowym, sterowana zewnetrznym sygnatem impulsowym z
przeptywomierza. Zakres nastaw 0,000069-1,0 mi./impuls. kpl 1 1,00000
DME: Zbiornik cylindryczny PE z odkrecanym wiekiem i otworami wejsciowymi dla zestawu ssacego, wraz z
wspornikiem do montazu podtogowego V=200.l, fi.600mm, H=845mm. kpl 1 1,00000
DME: Przewod ssacy L=1,5m, z czujnikiem poziomu. kpl 1 1,00000
DME: Zestaw odpowietrzajacy, zamontowany pomiedzy zbiornikiem a pompg ze wspornikiem do montazu nasciennego. | kpl
DME: Automatyczny zawor odpowietrzajacy, do odpowietrzania glowicy pompy, z wbudownym zaworem zwrotnym. kpl 1 1,00000
DME: Tlumnik pulsacji, z manometeem - wielko$¢ 80, wydajnos¢ do 72,0 I/h kpl 1 1,00000
DME: Zawdr ci$nieniowy-przelewowy do montazu na przewodzie ttocznym. kpl 1 1,00000
DME: Zawdr dozujacy, wtryskowy z zaworem zwrotnym, rurkg dozyjaca i przytaczem rurowym. kpl 1 1,00000
DME: Wodomierz kotnierzowy srubowy MWN Dn.50mm. z mozliwo$cig zdalnego zliczania objetosci i pomiaru
strumienia : Max.rob.str.obj.=50,0m3/h, Min.str.obj.=0,9m3/h, Prég rozruchu 0,15m3/h kpl 1 1,00000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,22 0,22000
208 KNR 215/119/1
Wodomierz $rubowy, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,97 1,97000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowa 1,0-MPa, Fi-50-mm, malowana farbg epoksydowg szt 2 2,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,48 1,48000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm szt 4 4,00000
DME: Wodomierz kotnierzowy srubowy MWN Dn.50mm. z mozliwo$cig zdalnego zliczania objetosci i pomiaru
strumienia : Max.rob.str.obj.=50,0m3/h, Min.str.obj.=0,9m3/h, Prég rozruchu 0,15m3/h kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15000
209 KNNR 4/1120/2 (1)
Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowsa, Fi-80-mm
3,00 kpl
Razem robocizna r-g 1,88 5,64000
Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg 1-1,6MPa, Fi-80-mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2 6,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,36 4,08000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,25 0,75000
210 KNR 228/208/2
Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn-80-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,6 1,60000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-80-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
211 KNR 215/407/4 (2)
Analogia : Osadniki zeliwne kotnierzowe, Fi 80-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,42 2,42000
Osadnik zeliwny, kotnierzowy 1.6.MPa, Dn-80.mm. : Sito ze stali nierdzewnej - 300 oczek/cm2. Z wktadem
magnetycznym i korkiem spustowym. szt 1 1,00000
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-80-mm - ocynkowany szt 2 2,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-80-mm szt 2,16 2,16000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,74 0,74000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,13 0,13000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,32 1,32000
212 KNR 228/302/1 (1)
Analogia : Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-20-mm
; 65,0 = 65,00
65,00
65,00 m
Razem robocizna 18,52500

r-g 0,285
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=75*5,6mm. - Dw=63,8m. m 1,07 69,55000
Materialy inne (Materiaty) % 2
213 KNR 228/302/1 (2)
Analogia : Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-20-mm, dodatek za transport technologiczny
; 65,0 = 65,00
65,00
65,00 m
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,005|  0,32500|
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1.7 KANALY PODPOSADZKOWE
1.7.1 Demontaze i rozbiérki kanatow
214 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
; 0,75%(2,5*0,4+0,6*0,15+4*0,9*0,5+0,7*1,3+(11,7+2,5+1,0)*0,65) = 10,26
;minus elementy niezbrojone -10,26*50% = -5,13
5,13
5,13 m3
Razem robocizna [r-g 24,76] 127,01880] |
215 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
; 5,13 = 5,13
5,13
5,13 m3
Razem robocizna [r-g 16,18  83,00340| |
216 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego
; 58,4/1,5 = 38,93
38,93
38,93 szt
Razem robocizna [r-g 0,19]  7,39670| |
217 KNR 401/354/1
Analogia : Wykucie z muru, ksztattownikéw stalowych
. 2%(8,2+11,142,2+7,7) = 58,40
58,40
58,40 m
Razem robocizna [r-g 0,64| 37,37600] |
218 KNR 401/209/3
Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢ do 20-cm
; 3*0,7*0,8 = 1,68
1,68
1,68 m2
Razem robocizna [r-g 11,96  20,09280| |
219 KNR 401/108/18
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
; 5,13+5,13 = 10,26
10,26
10,26 m3
Razem robocizna r-g 1,49‘ 15,28740 ‘ ‘
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,91 9,33660
220 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
; 10,26 = 10,26
10,26
10,26 m3
Samochod samowytadowczy do 5-t (1) |m-g 0,04]  0,41040|
1.7.2 Odwodnienie pomieszczenia kottowni
221 KNR 228/406/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-800-mm, gteboko$é 2,0-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 16,6 16,60000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-800-mm szt 4,2 4,20000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,406 0,40600
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,017 0,01700
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 14,72 14,72000
Stopnie wtazowe Zeliwne, powlekane tworzywem szt 6 6,00000
Wtaz kanatowy zeliwny lekki klasa "A" $rednica 600-mm szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200/600-mm szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,28 2,28000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,84 1,84000
222 KNR 228/406/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-800-mm, za kazde nastgpne 0,5-m
; 670,2-2,0 = -0,80
-0,80
-0,80 0.5m
Razem robocizna r-g 1,4 -1,12000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-800-mm szt 1,05 -0,84000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,004 -0,00320
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 3,55 -2,84000
Stopnie wtazowe zeliwne, powlekane tworzywem szt 1,5 -1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,22 -0,17600
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,38 -0,30400
223 KNR 707/107/1
Pompy ods$rodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym, masa 0.10-t
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 10,69 10,20895
Pompa do odwadniania piwnic typ KP250 M1 : - 1x230V - p1/p2=0,50/0,29kW - 2900 obr./min. - Kréciec ttoczny 32mm.
- Dlugo$¢ kabla 10.m. - Q=10,0 m3/h - H=1,5-7,5 m. kpl 1 1,00000
Sterownik alarmowy, z odrebnym tgcznikiem ptywakowym kpl 1 1,00000
Zasuwa mosigzna gwintowana 1.0 MPa nr kat. 167 32 mm szt 1 1,00000
Zawory zwrotne przelotowe, mosiezne do wody, Fi-32-mm szt 1 1,00000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,22 0,22000
224 KNR 13/128/4
Rurociggi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 40-mm
; 12,0 = 12,00
12,00
12,00 m
Razem robocizna r-g 0,2252 2,70240
Kotki rozporowe Metalplast szt 1 12,00000
Ksztattki PE do potgczen mechanicznych 40-mm szt 0,46 5,52000
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Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=40*3,0mm. - Dw=34,0mm. m 1,02 12,24000
Uchwyty do rur PVC 40-mm szt 1 12,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,003 0,03600
225 KNR 508/226/4
Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na beton
; 18,5 = 18,50
18,50
18,50 m
Razem robocizna r-g 0,478 8,84300
Kofki rozporowe z wkretami szt 2 37,00000
Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna m 1,1 20,35000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Wiertnica wieloczynno$ciowa elektryczna m-g 0,078 1,44300
226 KNR 508/227/2
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, faczny przekroj zyt do 7,5-mm2 Cu, pionowo
; 18,5 = 18,50
18,50
18,50 m
Razem robocizna r-g 0,0475 0,87875
Przewody kabelkowe 4x1.5-mm2 m 1,04 19,24000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.7.3 Posadzka w kottowni

227 KNNR 1/320/1

Analogia : Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wy:

sokos$ci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem piasku, zageszczanie reczne, grunt kategorii |1

; 12,65*1,2 = 15,18
15,18
15,18 m3
Razem robocizna r-g 2‘ 30,36000 ‘
Piasek filtracyjny m3 1,05 15,93900
228 KNBK 1/505/1
Przenoszenie w wiadrach 10l piasku w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10m
; 15,18 = 15,18
15,18
15,18 m3
Razem robocizna Ir-g 2,6/ 39,46800] |
229 KNBK 1/505/4
Przenoszenie w wiadrach 10l piasku. Dodatek za kazdy 1m wysokos$ci wnoszenia
; 15,18 = 15,18
15,18
15,18 m3
Razem robocizna Ir-g 0,73]  11,08140|
230 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
: 12,65%0,15 = 1,90
1,90
1,90 m3
Razem robocizna r-g 5,26 9,99400
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,03 1,95700
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
231 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25-mm
; 12,65 = 12,65
12,65
12,65 m2
Razem robocizna r-g 0,7592 9,60388
Drewno opatowe kg 0,15 1,89750
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 1,07525
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,34408
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00380
Wycigg m-g 0,0387 0,48956
232 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
; 12,65 = 12,65
12,65
12,65 m2
krotno$¢ = 5,00
Razem robocizna r-g 0,0602 3,80766
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,66413
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg m-g 0,0149 0,94243
233 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
; 12,65 = 12,65
12,65
12,65 m2
Razem robocizna r-g 0,074 0,93610
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 12,90300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,02151
Wycigg m-g 0,0011 0,01392
234 KNR 202/1104/7
Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek lastrykowych
; 12,65 = 12,65
12,65
12,65 m2
Razem robocizna r-g 1,2365 15,64173
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0001 0,00127
Ptytka posadzkowa lastrykowa niebarwiona polerowana 20x20-cm m2 1,03 13,02950
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0168 0,21252
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0522 0,66033
Wycigg m-g 0,0774 0,97911
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1.7.4 KANALY podposadzkowe w hali filtrow

235 KNR 202/701/1 (1)
Kanaty wewnatrz budynku, dno kanatu z betonu grubosci 10-cm, transport betonu taczkami, japonkami

;odc.1-2, B=0,7m. 2,85%(0,7+0,3) = 2,85
;odc.2-3, B=0,9m. 9,10*(0,9+0,3) = 10,92
;odc.2-7, B=0,7m. 2,00%(0,7+0,3) = 2,00
;odc.2-5, B=0,9m. 2,00%(0,9+0,3) = 2,40
;odc.5-7, B=0,9/07m. 5,00%(0,7+0,3)+4,0*(0,9+0,3) = 9,80
;odc.4-8, B=0,7m. (1,2+2,5+0,9)*(0,7+0,3) = 4,60
;odc.5-6, B=0,7m. 1,56%(0,7+0,3) = 1,50
;podejscia pod filtry B=0,9m. 670,6*(0,9+0,3) = 4,32
38,39
38,39 m2
Razem robocizna r-g 1,27 48,75530
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,103 3,95417
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,002 0,07678
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 1,91950
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,015 0,57585
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
236 KNR 202/701/2 (1)
Kanaty wewnatrz budynku, dno kanatu z betonu, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
; 38,39 = 38,39
38,39
38,39 m2
krotno$¢ = 5,00
Razem robocizna r-g 0,05 9,59750
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,01 1,91950
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
237 KNR 202/701/3 (1)
Kanaty wewnatrz budynku, $ciany kanatu z betonu grubosci 12-cm, transport betonu taczkami, japonkami
;odc.1-2, B=0,7m. 2%2,85*0,7 = 3,99
;odc.2-3, B=0,9m. 2%9,10*0,7 = 12,74
;odc.2-7, B=0,7m. 2*2,00*0,7 = 2,80
;odc.2-5, B=0,9m. 2+2,00*0,7 = 2,80
;odc.5-7, B=0,9/07m. 2*5,00*0,7+2*4,0%0,7 = 12,60
;odc.4-8, B=0,7m. 2%(1,2+2,5+0,9)*0,7 = 6,44
;0dc.5-6, B=0,7m. 2*1,5%0,7 = 2,10
;podejscia pod filtry B=0,9m. 2*6*0,6*0,7 = 5,04
48,51
48,51 m2
Razem robocizna r-g 3,61 175,12110
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,122 5,91822
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,011 0,53361
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,11 5,33610
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,48510
238 KNR 202/701/4 (1)
Kanaty wewnatrz budynku, $ciany kanatu z betonu, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
; 48,51 = 48,51
48,51
48,51 m2
Razem robocizna r-g 0,06 2,91060
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,01 0,48510
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,97020
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
239 KNR 202/701/9
Kanaty wewnatrz budynku, tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50-cm
; 48,51 = 48,51
48,51
48,51 m2
Razem robocizna r-g 0,74 35,89740
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,016 0,77616
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
240 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubos$ci 25-mm
; 38,39 = 38,39
38,39
38,39 m2
Razem robocizna r-g 1,1062 42,46702
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0011 0,04223
Drewno opatowe kg 0,15 5,75850
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 3,26315
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 1,04421
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0014 0,05375
Wycigg m-g 0,0395 1,51641
241 KNR 202/701/10
Kanaty wewnatrz budynku, obramowanie z katownika
;ode.1-2, B=0,7m. 2*2,85 = 5,70
;odc.2-3, B=0,9m. 279,10 = 18,20
;odc.2-7, B=0,7m. 2%2,00 = 4,00
;odc.2-5, B=0,9m. 2+2,00 = 4,00
;odc.5-7, B=0,9/07m. 2¥5,00+2*4,0 = 18,00
;odc.4-8, B=0,7m. 2%(1,2+2,5+0,9) = 9,20
;0dc.5-6, B=0,7m. 21,5 = 3,00
;podejscia pod filtry B=0,9m. 2*6*0,6 = 7,20
69,30
69,30 m
Razem robocizna r-g 0,52 36,03600
Rama stalowa z ksztattownikéw walcowanych 40x40x4-mm - ocynkowana kg 2,88| 199,58400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,06930
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
242 KNR 202/702/8
Analogia : Przekrycia kanatu, ptytami azurowymi z tworzyw sztucznych grubosci 40-mm
; 48,51+38,39-7,28 = 79,62
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79,62
79,62 m2
Razem robocizna r-g 1,88| 149,68560
Kraty kanatowe z TWS, typ RTK40/40 - kryte - z roboczg powierzchnig antyposlizgowg - zamawiane na wymiar -
wys.40mm. - z zywicy winylowej i fenolowej - w kolorze niebieskim. m2 1,05 83,60100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 5,57340
243 KNR 202/702/2
Przekrycia kanatéw, ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci 8-cm
; 10,4*0,7 = 7,28
7,28
7,28 m2
Razem robocizna r-g 1,59 11,57520
Ptyty nadkanatowe zelbetowe, grubosci 8-cm m2 1 7,28000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00728
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
244 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25-mm
; 7,28 = 7,28
7,28
7,28 m2
Razem robocizna r-g 1,1062 8,05314
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0011 0,00801
Drewno opatowe kg 0,15 1,09200
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,61880
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,19802
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0014 0,01019
Wyciag m-g 0,0395 0,28756
1.7.5 Instalacji KANALIZACJI odwadniajacej kanaty
245 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
; (3,7+18,05)*0,5*0,2 = 2,18
2,18
2,18 m3
Razem robocizna Ir-g 16,18]  35,27240|
246 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
; (3,7+18,05)*0,50,7 = 7,61
7,61
7,61 m3
Razem robocizna Ir-g 3,2757|  24,92808|
247 KNR 401/208/4
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-:m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 40-cm
; 4 = 4,00
4,00
4,00 szt
Razem robocizna Ir-g 2,36]  9,44000|
248 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gteboko$¢ ponad 10-cm
; 4 = 4,00
4,00
4,00 szt
Razem robocizna r-g 1,82 7,28000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,006 0,02400
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,0018 0,00720
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,0027 0,01080
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,08000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,009 0,03600
Woda m3 0,05 0,20000
Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,016 0,06400
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,12000
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,11 0,44000
249 KNR 228/501/5 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek
; (3,7+18,05)*0,5 = 10,88
10,88
10,88 m2
Razem robocizna r-g 0,347 3,77536
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 1,99104
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
250 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; (3,7+18,05)*0,16+0,1 = 3,58
;minus V rur -(3,7*3,14*0,16*0,16/4+18,05*3,14*0,11*0,11/4) = -0,25
3,33
3,33 m3
Razem robocizna r-g 2,2 7,32600
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 4,06260
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
251 KNR 228/506/2
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
; 3,7 = 3,70
3,70
3,70 m
Razem robocizna r-g 0,533 1,97210
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 3,84800
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,64750
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,02590
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,02590
252 KNR 228/506/1
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-100-mm
; 5,10+3,85+7*1,3 = 18,05
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18,05
18,05 m
Razem robocizna r-g 0,524 9,45820
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 1,04 18,77200
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 0,175 3,15875
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0037 0,06679
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0037 0,06679
253 KNR 228/510/2
Analogia : Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - Trdjniki 150x150
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,5 1,00000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej Tréjnik fi. 160x160mm. kat 45 st. wraz z uszczelkami gumowymi pierscieniowymi | kpl 1,04 2,08000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 21 4,20000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00680
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00680
254 KNR 228/510/2
Analogia : Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - Trdjniki 150x110
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,5 0,50000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej Trojnik fi.160x110mm. kat 45 st. wraz z uszczelkami gumowymi pierscieniowymi | kpl 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00340
255 KNR 228/510/1
Analogia : Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-100-mm - Tréjniki 110x110mm.
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,41 2,46000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej Troéjnik fi.110x110mm. kat 45 st. wraz z uszczelkami gumowymi pierscieniowymi | kpl 1,04 6,24000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 2,1 12,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0013 0,00780
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0013 0,00780
256 KNR 228/510/2
Analogia : Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - tuki 150
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,5 0,50000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej tuki fi.160mm. kat 45 st. wraz z uszczelkami gumowymi pierscieniowymi kpl 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00340
257 KNR 228/510/1
Analogia : Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-100-mm - tuki 110
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,41 2,46000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej Luki fi.110mm. kat 45 st. wraz z uszczelkami gumowymi pierécieniowymi kpl 1,04 6,24000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,05 6,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0013 0,00780
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0013 0,00780
258 KNRG 215/306/2 (2)
Whpusty polietylenowe, podiogowy Varino, Fi 110-mm
; 4 = 4,00
4,00
4,00 szt
Razem robocizna r-g 0,67 2,68000
Wpust podtogowy Varino polietylenowy, Fi 110-mm szt 1 4,00000
Kotnierze uszczelniajgce stalowe fi.110mm. szt 1 4,00000
1.8 ROZRUCH UJECIA + GEODEZJA POWYKONAWCZA
1.8.1 ROZRUCH technologiczny Ujecia wody ze studni kopanych
259 Kal. Ind. : Rozruch I-go etapu realizacji inwestycji
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 205| 205,00000
Koszt energii elektrycznej kWh 550| 550,00000
Woda pitna m3 300( 300,00000
Chemikalia / chlor i inne / dm3 35 35,00000
Koszty delegacji kpl 25 25,00000
Samochdd towarowo-osobowy (1) m-g 75 75,00000
1.8.2 GEODEZJA
260 Kal. Ind. : WYTYCZENIE geodezyjne
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 20 20,00000
Materiaty biurowe kpl 1 1,00000
Paliki drewniane 70,0*4,5*4,5cm. szt 40 40,00000
Samochdéd towarowo-osobowy (1) m-g 10 10,00000
Sprzet geodezyjny / niwelator, teodolit, tasmy / m-g 10 10,00000
261 Kal. Ind. : INWENTARYZACJA powykonawcza
; 1 = 1,00
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1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 55 55,00000
Materiaty biurowe kpl 1 1,00000
Samochdéd towarowo-osobowy (1) m-g 30 30,00000
Sprzet geodezyjny / niwelator, teodolit, tasmy / m-g 15 15,00000
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2 Rozbudowa UJECIA wody z RZEKI - etap Il

2.1 Komra CZERPNA ozn. "Ps" - Pobdér wody z rzeki

2.1.1 "Ps"- Wymiana uktadu POMPOWEGO

262 KNBK 18/812/1
(38) Pompy ods$rodkowe - demontaz

; 1 - 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 3,14‘ 3,14000‘
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,06 0,06000

263 KNBK 18/203/7
(15) Rurociagi, demontaz przewodéw z rur stalowych ocynkowanych na $cianach, srednica 80-mm

) 6,0 = 6,00
6,00
6,00 m
Razem robocizna r-g ‘ 0,98‘ 5,88000‘ ‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,026 0,15600

264 KNR 228/103/4
Analogia : Pompy gtebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0-m, pompa 0,20-t, rury ttoczone Fi-100mm
; 2

; = 2,00
2,00
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 20,6 41,20000
Przewéd OGt oponowy do silnikéw gtebinowych m 15,6 31,20000
Rury bezszwowe ze stali kwasoodpornej TH18N9T 4" Dz/dw=114,3/3,05mm. m 15,3 30,60000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 4,32 8,64000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 4 8,00000
Kolana bezszwowe (tuki hamburskie) ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-108,0x4,0-mm, 90° 1,5.D szt 2 4,00000
"Ps"-Pompy gtebinowe typ SP 30-2, przytacze fi.80mm., z silnikiem MS 4000 R, 3x400.V, 50.Hz, P=2,2.kW, Q=4,0-36,0
m3/h, H=22,0-12,0.m. : Nastawa fabryczna Q=30,0m3/h, H=20,0.m. kpl 1 2,00000
Redukcje bezszwowe, ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-114,3/84,0-mm. szt 1 2,00000
Redukcje bezszwowe, ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-159,0/114,3-mm. szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,22 0,44000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 7,71 15,42000
265 KNR 215/411/3
Analogia : Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe, Dn 100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 7,24000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, migkkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-mm kg 0,2 0,40000
Pokrettoo do zasuwy Fi.100mm. szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,07 0,14000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000
266 KNR 215/409/5 (3)
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 7,24000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 2,00000
Kofnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-mm kg 0,2 0,40000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,21 0,42000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000
267 KNR 1312/102/1
Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do 25 cm
; 6+8 = 14,00
14,00
14,00 szt
Razem robocizna r-g 0,25 3,34250
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) m-g 0,15 2,10000
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80-mm m-g 0,25 3,50000
268 KNP 7/188/1
Analogia : Konsole do rur pionowych - dwudzielne, Fi 75-100-mm
; 15,0/2,0 = 7,50
7,50
7,50 szt
Razem robocizna r-g 0,09 0,67500
Konsola ze stali 1.0332 ocynkowanej dla rur pionowych fi.100mm. - z 2-wu czciowg obejmg z wktadkg EPDM odporng
na starzenie - Konsola przykrecana do $ciany przy uzyciu 2 $rub - Konsola umozliwia regulacje utozenia rurociggu szt 1 7,50000
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 2 15,00000
Mosiezne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 2 15,00000
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podkiadkami. szt 2 15,00000
269 KNP 7/211/2
Analogia : Drabiny, z rur
;Rury fi.33,4x2,77mm. (3,5+0,8*3,5/0,4)*2,26 = 23,73
23,73
23,73 kg
Razem robocizna r-g 0,115 2,72895
Drabina z rur stalowych nierdzewnych fi.33,4x2,77mm. z uchwytami do przykrecenia : L=3,5m. Szeroko$¢ 0,8m. kg 1,05 24,91650
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 0,33713 8,00000
Mosiezne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 0,33713 8,00000
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podkfadkami. szt 0,33713 8,00000

30.03.2010 strona nr: 30




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) 2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét

270 KNBK 18/419/3
Analogia : (58) Uzbrojenie i armatura oraz urzadzenia, wtazy stalowe ocynkowane o ciezarze do 130-kg, wymiana

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,99 3,99000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 16 16,00000
Wiaz stalowy Dw.600mm. St3Sx ocynkowany typu " WALCZ " do montazu instalacji wodociagowej , z zamkiem kpl 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,4
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,3 0,30000
271 ZRE 9/8/1
Odbidr techniczny i uruchomienie pompy
2,00 kpl
Razem robocizna Ir-g | 8|  16,00000] |

2.1.2 "Ps" - SKARY wokét Czerpni

272 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll

;Skarpa po wykonaniu 3,5%((3,14*10,0*10,0/4)~(3,14*4,5*4,5/4))/2 = 109,56
;Skarpa istniejaca -3,0%((3,14*9,5%9,5/4)-(3,14*4,0%4,0/4))/2 = -87,43
22,13
22,13 m3
Razem robocizna r-g 0,203 4,49239
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-m3 (1) m-g 0,0754 1,66860
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2016 4,46141

273 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5-t

22,13 = 22,13
22,13
22,13 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 0,1 1950‘
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0274 0,60636

274 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-IV, spycharka 55-kW (75-KM)

; 22,13 = 22,13
22,13
22,13 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1175 ‘ 2,60028 ‘
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 1,04232

275 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu Ill-IV
; 22,13*25% = 5,53
5,53
5,53 m3
Razem robocizna [r-g 0,2426| 1,34158 | |

276 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

; 3,14*4,0*4,0/2 = 25,12
; 4,0%(2*3,14*10,0/2+2*3,14*4,0/2)/2 = 87,92
113,04
113,04 m2
Razem robocizna r-g 0,2464 27,85306
Nasiona traw kg 0,012 1,35648
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 5,87808
277 KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastgpne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
; 13,04 = 13,04
13,04
13,04 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,1624‘ 2,1 1770‘
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,67808
278 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
; 113,04 = 113,04
113,04
113,04 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,063‘ 7,12152‘
Nasiona traw kg 0,012 1,35648
2.1.3 "Ps" - Komora czerpna : SCHODY terenowe
279 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
; 3,565*1,2 = 4,26
4,26
4,26 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,45966
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 0,52398
Woda m3 0,005 0,02130
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
280 KNR 201/529/1
Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i przekopéw
; 3,55 = 3,55
3,55
3,55 m
Razem robocizna r-g 5,44 19,31200
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,16 0,56800
Elementy Zelbetowe schodéw terenowych szer. 0,8m. m3 0,087 0,30885
Porecze (pochwyty) schodowe z rur stalowych kwasoodpornych fi.32mm. kg 14 49,70000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,35 4,79250
2.1.4 "Ps" - PE160mm. : Rurocigg ttoczny na osadniki - L=116,5m.
281 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll
; 116,5*1,6%(0,7+2,5)/2 = 298,24
;minus wykop reczny : -298,24*15% = -44,74
253,50
253,50 m3
Razem robocizna Ir-g 0,1466|  35,49076|
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Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 14,60160
282 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 44,74 = 44,74
44,74
44,74 m3
Razem robocizna [r-g | 0,56 23,92695| |
283 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 44,74 = 44,74
44,74
44,74 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28| 54,69018| |
284 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 253,50 = 253,50
253,50
253,50 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  3,49830| |
285 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 116,5*4,5 = 524,25
524,25
524,25 m2
Razem robocizna [r-g 0,145|  72,59552| |
286 KNR 228/302/4 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm
; 14,5+9,0+70,0+15,5+2+5,5 = 116,50
116,50
116,50 m
Razem robocizna r-g 0,403 46,94950
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=160*11,8mm. - Dw=136,4mm. m 1,06| 123,49000
Materialy inne (Materiaty) % 2
287 KNR 228/302/4 (2)
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-160-mm, dodatek za transport technologiczny
; 116,5 = 116,50
116,50
116,50 m
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) |m-g 0,015| 1,74750 |
288 KNR 228/305/4 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 15°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 160 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,1 0,10000
289 KNR 228/305/4 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 30°
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 2,90000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 160 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 7,56000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,20000
290 KNR 228/305/4 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 45°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 160 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,1 0,10000
291 KNR 228/305/4 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, kolana 90°
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 2,90000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 160 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 7,56000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,20000
292 KNR 228/305/4 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, trojniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,45 1,45000
Tréjnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 160/150 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,78 3,78000
Uszczelka gumowa pfaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 2,10000
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Materialy inne (Materiaty) %
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) -g 0,1 0,10000
293 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawdr c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 1,58 1,58000
294 KNR 218/802/2 (3)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn-150-mm, rury PE (odcinek 200-m)
; 1 = 1,00
1,00
1,00 préba
Razem robocizna r-g 10,43 10,43000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Ill, dtugosci 5.1-6.3-m m3 0,246 0,24600
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm m3 0,149 0,14900
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,128 0,12800
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U 10-12x250-mm kg 31 31,00000
Woda m3 10 10,00000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cinieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-150 mm szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 2 2,00000
Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potgczen sztywnych Fi-150-mm szt 0,2 0,20000
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawér zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16000
295 KNR 228/501/1 (1)
F’od’foza stabilizowane cementem grubos$ci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 116,5%0,7 = 81,55
81,55
81,55 m2
Razem robocizna r-g 0,851 69,39905
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02024 1,65057
Woda przemystowa m3 0,024 1,95720
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 1,28034
296 KNR 228/501/1 (2)
F’od’foza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 81,6 = 81,60
81,60
81,60 m2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,43248
Beczkowdz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,43248
297 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 116,5%(0,1+0,2) = 34,95
;minus V rury -116,5*3,14*0,16*0,16/4 = -2,34
32,61
32,61 m3
Razem robocizna r-g 2,2 71,74200
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 39,78420
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
298 KNR 218/609/1
Ukladame mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
6*0,3%(0,9+0,7)/2*0,6 = 0,86
0,86
0,86 m3
Razem robocizna r-g 2,15 1,84900
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,87720
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.2 OSADNIKI wstepne : F=30,6x8,2m.
2.2.1 SLUPY zelbetowe : F=0,8/0,3*08/03m. - H=2,65m. / szt.14
299 KNRW 201/215/4
Wykopyjamlste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll
(2,65+0,25)*((0,8+2*0,6)*(0,8+2*0,6)+(0,8+2*0,6+2*1,0)*(0,8+2*0,6+2*
1,0))/2 = 29,00
;minus wykop reczny -29,0715% = -4,35
24,65
24,65 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna r-g 0,124 42,79240 ‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0782 26,98682
300 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m w gruncie kategorii 1l
; 4,35 = 4,35
4,35
4,35 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna Ir-g 42| 255,78000] |
301 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywame wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 24,65 = 24,65
24,65
24,65 m3
krotno$¢ = 14,00
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  4,76238| |
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302 KNR 401/105/3
Zasypame wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV
; 4,35 = 4,35
4,35
4,35 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna [r-g 1,81 110,22900| |

303 KNR 201/235/2 (1)
Formowanle i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-1V, spycharka 55-kW (75-KM)

) 24,65*50% = 12,33
12,33
12,33 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1175‘ 20,28285‘ ‘
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 8,13040

304 KNR 201/314/5
Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie, przemieszczanie spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu llI-IV
; 12,33*50% = 6,17

6,17 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna Ir-g 0,1222|  10,55564 | |

305 KNR 218/501/1
Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

; 2%(32,2+10,2)*1,5 = 127,20
127,20
127,20 m2
Razem robocizna r-g 0,2454 31,21488
Pospoétka m3 0,122 15,51840
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

306 KNR 202/205/1 (1)
F’Iyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami - Chudy beton

; 0,1*1,1*2%(32,2+10,2) = 9,33
9,33
9,33 m3
Razem robocizna r-g 2,68 25,00440
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,015 9,46995
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,002 0,01866
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,001 0,00933
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,18660
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,09330
307 KNR 202/205/1 (1)
Plyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami
; 0,25*1,1*2%(32,2+10,2) = 23,32
23,32
23,32 m3
Razem robocizna r-g 2,68 62,49760
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,015 23,66980
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,002 0,04664
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,001 0,02332
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,46640
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,23320

308 KNR 202/208/1 (1)
Siupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4:m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

; 0,8*0,8*0,4+0,25*(0,3*0,3+0,8"0,8)/2 = 0,35
; 2,0*0,3*0,3 = 0,18
0,53
0,53 m3
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna r-g 13,19 97,86980
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 7,56840
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,035 0,25970
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,03 0,22260
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8 5,93600
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,51940
Wyciag m-g 1,95 14,46900
309 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -14-mm
;Stopa - Prety fi.14mm. 5*1,21/1000*2*(32,2+10,2) = 0,51
; 2%1,21/1000%(49%0,8) = 0,09
; 2%1,21/1000%(9*2,65) = 0,06
0,66
0,66 t
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna r-g 47,75 441,21000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 34GS kg 1020| 9424,8000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 44,35200
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 59,13600
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 49,89600
Wyciag m-g 1 9,24000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 16,63200
310 KNR 202/290/1 (1)
ZbrOJeme konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
; 0,222/1000%4*0,3*2,65/0,2 = 0,00

krotno$¢ = 14,00

Razem robocizna r-g 35,72
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 1002
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 3,6
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 4,75
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03
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Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy (1) m-g 1,3

311 KNR 202/601/4 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poliuretanowe, powtoki pionowe 1-warstwa

; 2,0*4*0,3+0,4*4*0,8+270,35*(0,8+0,3)/2 = 4,07
4,07
4,07 m2
krotno$¢ = 14,00

Razem robocizna r-g 0,1989 11,33332

"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitna,

w kolorze bezbarwnym. | 7| 398,86000

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0058 0,33048

312 KNR 202/601/5 (1)
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe, powtoki pionowe, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
; 4,07 = 4,07
4,07
4,07 m2
krotno$¢ = 14,00
Razem robocizna r-g 0,1105 6,29629
"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitna,

w kolorze bezbarwnym. 6| 341,88000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0045 0,25641

2.2.2 StUPY Zelbetowe : F=0,8/0,3*05/03m. - H=2,65m. / szt.4

313 KNRW 201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
; (2,65+0,25)*((0,5+2*0,6)*(0,5+2*0,6)+(0,5+2*0,6+2*1,0)*(0,8+2*0,6+2*

1,0))/2 = 25,65
;minus wykop reczny -25,65*15% = -3,85
21,80
21,80 m3
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,124‘ 10,81280‘ ‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0782 6,81904
314 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m w gruncie kategorii llI
) 3,84 = 3,84
3,84
3,84 m3
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna Ir-g | 42|  64,51200] |
315 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
21,80 = 21,80
21,80
21,80 m3
krotno$¢ = 4
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  1,20336| |
316 KNR 401/105/3
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV
; 3,84 = 3,84
3,84
3,84 m3
krotnos¢ = 4,00
Razem robocizna Ir-g 1,81  27,80160] |
317 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 21,80*50% = 10,90
10,90
10,90 m3
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g ‘ 0,1 175‘ 5,12300‘ ‘
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 2,05356
318 KNR 201/314/5
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkiadzie, przemieszczanie spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu Ill-IV
; 10,90*50% = 5,45
5,45
5,45 m3
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna [r-g | 0,1222|  2,66396| |
319 KNR 202/208/1 (1)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-:m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
; 0,5*0,5%0,4+0,25%(0,3*0,3+0,5*0,5)/2 = 0,14
; 2,0"0,3*0,3 = 0,18
0,32
0,32 m3
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g 13,19 16,88320
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,30560
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,035 0,04480
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,03 0,03840
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8 1,02400
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,08960
Wycigg m-g 1,95 2,49600
320 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -14-mm
;Stopa - Prety fi.14mm. 2%1,21/1000%(25%0,5) = 0,03
; 2%1,21/1000%(9*2,65) = 0,06
0,09
0,09 t
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g 47,75 17,19000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 34GS kg 1020| 367,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 1,72800
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 2,30400
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 1,94400
Wyciag m-g 1 0,36000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 0,64800

321 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
: 0,222/1000*4*0,3*2,65/0,2 = 0,00

krotno$¢ = 4,00

Razem robocizna r-g 35,72
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 1002
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 3,6
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 4,75
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy (1) m-g 1,3

322 KNR 202/601/4 (1)
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe, powtoki pionowe 1-warstwa

; 2,0*4*0,3+0,4*4*0,5+2*0,35%(0,5+0,3)/2 = 3,48
3,48
3,48 m2
krotno$¢ = 4,00

Razem robocizna r-g 0,1989 2,76869

"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitng,

w kolorze bezbarwnym. | 7 97,44000

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0058 0,08074

323 KNR 202/601/5 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe, powtoki pionowe, dodatek za kazdg nastgpng warstwe

; 3,48 = 3,48
3,48
3,48 m2
krotno$¢ = 4,00

Razem robocizna r-g 0,1105 1,53816

"Maxurethane" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podtoza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg pitng,

w kolorze bezbarwnym. | 6 83,52000

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0045 0,06264

2.2.3 WIAZARY dachowe

324 KNR 205/102/3
Analogia : Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 6,0-t - 1/2-IPE-240/180+L4-x40x4

;1/2 IPE 240 75%15,5/1000 = 1,16
;1/2 IPE 180 67%9,5/1000 = 0,64
;L40x40x4 155*2,42/1000 = 0,38
2,18
2,18 t
Razem robocizna r-g 21,2 46,21600
Deski iglaste obrzynane m3 0,002 0,00436
Krawedziaki iglaste m3 0,001 0,00218
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,2 0,43600
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,87200
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,1 0,21800
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,41420
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 54,50000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 3,92400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,30800
Stal konstrukcyjna - Wigzary dachowe : 1/2 IPE 240, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 534,7286| 1223,9938
Stal konstrukcyjna - Wigzary dachowe : 1/2 IPE 180, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 292,7783| 670,16950
Stal konstrukcyjna - Wigzary dachowe : L40x40x4mm, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 172,5391| 394,94200
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,4 0,87200
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 3 6,54000
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,7 1,52600
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,7 1,52600
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,4 5,23200
325 KNR 205/102/5
Analogia : Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - CE120
;Ceowniki CE 120 330%10,4/1000 = 3,43
3,43
3,43 t
Razem robocizna r-g 20,67 70,89810
Deski iglaste obrzynane m3 0,004 0,01372
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,5 1,71500
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,4 1,37200
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,1 0,34300
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,65170
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 85,75000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 6,17400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 2,05800
Stal konstrukcyjna - Ptatwie : Ceownik CE-120, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1 3,43000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 1,9 6,51700
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,6 5,48800
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,6 5,48800
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8,4 28,81200
326 KNR 205/102/6
Analogia : Hale typu lekkiego, stezenia dachéw - L50x50x5
;Tezniki potaciowe L50x50x5mm. 56*3,77/1000 = 0,21
;Tezniki pionowe w $cianach podtuznych L50x50x5mm. 50%3,77/1000 = 0,19
0,40
0,40 t
Razem robocizna r-g 83,28 33,31200
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,00680
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 1,8 0,72000
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Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,9 1,16000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukgcji kg 1 0,40000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,07600
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 10,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 0,72000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,24000
Stal konstrukcyjna - Tezniki potaciowe : L50x50x5mm., ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 1000| 420,00000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,8 0,32000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 9,5 3,80000
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,4 0,56000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,4 0,56000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,9 1,16000
327 KNR 205/103/1
Analogia : Hale typu $redniego, stupy - gtéwne, o masie do 1,5:t - HEB-160
;Dwuteowniki HEB 160 44*42,6/1000 = 1,87
1,87
1,87 t
Razem robocizna r-g 18,77 35,09990
Krawedziaki iglaste m3 0,049 0,09163
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,08 0,14960
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,03 0,05610
Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 6 11,22000
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 11,75 21,97250
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,35530
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 46,75000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 3,36600
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,12200
Stal konstrukcyjna - Stupy gtéwne : HEB-160, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 1000,21| 1963,9191
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,7 1,30900
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 1,8 3,36600
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,4 2,61800
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,4 2,61800
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3,2 5,98400
328 KNR 205/103/1
Analogia : Hale typu $redniego, stupy - gtéwne, o masie do 1,5:t - HEB-100
;Dwuteowniki HEB 100 16*20,4/1000 = 0,33
0,33
0,33 t
Razem robocizna r-g 18,77 6,19410
Krawedziaki iglaste m3 0,049 0,01617
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,08 0,02640
Trzpienie stalowe do montazu konstrukgcji kg 0,03 0,00990
Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 6 1,98000
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 11,75 3,87750
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,06270
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 8,25000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 0,59400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,19800
Stal konstrukcyjna - Stupy gtéwne : HEB-100, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 1001,23| 346,92515
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,7 0,23100
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 1,8 0,59400
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,4 0,46200
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,4 0,46200
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3,2 1,05600
329 KNR 205/103/5
Analogia : Hale typu $redniego, rygle $cian
;Rygle - Rura kwadratowa 80x80x5 295*11,6/1000 = 3,42
3,42
342 t
Razem robocizna r-g 29,67 101,47140
Deski iglaste obrzynane m3 0,027 0,09234
Krawedziaki iglaste m3 0,026 0,08892
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,2 0,68400
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,06 0,20520
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 2,79 9,54180
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,64980
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 85,50000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 6,15600
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 2,05200
Stal konstrukcyjna - Rygle : Rura kwadratowa 80x80x5mm, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" kg 1000| 3420,0000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,5 5,13000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 2,8 9,57600
Ciagnik kotowy 90-110 KM (1) m-g 2,4 8,20800
Przyczepa niskopodwoziowa 20-t m-g 2,4 8,20800
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,6 15,73200
330 KNNR 7/901/2 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji hal, hale typu $redniego, farba ftalowa nawierzchniowa
; 2,174+3,432+0,400+1,874+0,326+3,422 = 11,63
11,63
11,63 t
Razem robocizna r-g 14,2| 165,14600
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,57 6,62910
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 4,97 57,80110
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0,46 5,34980
Ptyty pomostowe robocze m2 0,191 2,22133
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,01 0,11630
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 1,7 19,77100
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,23260

2.2.4 POMOST rewizyjny

331 KNBK 3/501/4

Analogia : Roboty pomocnicze - Wywiercenie otworéw w piytach, belkach, $cianach stupach i innych elem. betonowych lub zelbetonowych o objgtosci otworu do 0.015 m3 (poz 59)

; 2*11

Razem robocizna

r-g

1,05]

23,10000 |

22,00

22,00

22,00 szt
|
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332 KNR 205/210/1
Analogia : Pomost rewizyjny

;Dwuteownik HEAA 120 20%14,56/1000 = 0,29
;Dwuteownik 1/2 1-160 20%9/1000 = 0,18
;Rura kwadratowa 30x30x3mm. 18*2,47/1000 = 0,04
;Rura prostokgtna 50x30x4mm. 97%4,39/1000 = 0,43
;Rura kwadratowa 40x20x2,5mm. 130%2,02/1000 = 0,26
;Ceownik CE 120 65%10,4/1000 = 0,68
1,88
1,88 t
Razem robocizna r-g 61,97 116,50360
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 0,00940
Krawedziaki iglaste m3 0,007 0,01316
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej S-VAM-B 15/0. szt 23,40426 44,00000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,1 0,18800
Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 6 11,28000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,35720
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 25 47,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 3,38400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,12800
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Dwuteownik HEAA-120, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 154,8936| 305,76000
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Dwuteownik 1/2 |-160, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 95,74468| 189,00000
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Rura kwadratowa 30x30x3mm, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M=
1,050) kg 23,64894| 46,68300
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Rura prostokatna 50x30x4mm, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M=
1,050) kg 226,5053| 447,12150
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Rura kwadratowa 40x20x2,5mm, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M=
1,050) kg 139,6809| 275,73000
Stal konstrukcyjna - Pomost rewizyjny : Ceownik CE-120, ocynkowana, wraz z normg zuzycia "M" (M= 1,050) kg 359,5745| 709,80000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 2,2 4,13600
Ciagnik kotowy 90-110 KM (1) m-g 1.1 2,06800
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 1.1 2,06800
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 23,4 43,99200
333 KNNR 7/901/2 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji hal, hale typu $redniego, farba ftalowa nawierzchniowa
; 1,880 = 1,88
1,88
1,88 t
Razem robocizna r-g 14,2 26,69600
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,57 1,07160
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 4,97 9,34360
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0,46 0,86480
Ptyty pomostowe robocze m2 0,191 0,35908
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,01 0,01880
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 1,7 3,19600
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,03760
334 KNR 202/702/8
Analogia : Przekrycia pomostu, ptytami azurowymi z tworzyw sztucznych grubosci 40-mm
; 31,78*1,0 = 31,78
31,78
31,78 m2
Razem robocizna r-g 1,88 59,74640
Kraty pomostowe z TWS, typ RTK40/40 - kryte - z roboczg powierzchnig antyposlizgowa - wym.1000x2000mm. -
wys.40mm. - z zywicy winylowej i fenolowej - w kolorze niebieskim. m2 1,05 33,36900
Sruby systemowe, ze stali kwasoodpornej TH18N9T, M8x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 0,3 9,53400
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 2,22460
2.2.5 Pokrycie DACHOWE
335 KNR 205/1008/1
Lekka obudowa dachéw montowana metodg tradycyjng z blach stalowych fatdowanych bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu do 10%
; 32,4*10,4*107,5% = 362,23
362,23
362,23 m2
Razem robocizna r-g 0,7789| 282,14094
Tlen techniczny sprezony m3 0,003 1,08669
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,36223
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana powlekana TR.35x207 gr.0.75-mm, w kolorze brgzowym m2 1,05| 380,34150
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 0,28| 101,42440
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,0124 4,49165
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 0,0373 13,51118
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0405 14,67032
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,0405 14,67032
Podnos$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,0779 28,21772
336 KNRW 202/512/2 (1)
Analogia : Pokrycie dachu blachg faldowang - Gasiory trapezowe i tréjkatne, gasior trapezowy
; 32,4 = 32,40
32,40
32,40 m
Razem robocizna r-g 0,26 8,42400
Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane, z podktadkg gumowg odporng na dziatanie atmosferyczne kg 0,0084 0,27216
Gasior trapezowy z blachy ocynkowanej powlekanej m 1.1 35,64000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0027 0,08748
Srodek transportowy (1) m-g 0,0008 0,02592
337 KNR 217/152/3 (1)
Analogia : Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 315-mm, cylindryczne
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 3,99 11,43135
Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe ocynkowane, Fi-315-mm szt 1 3,00000
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 315-mm szt 1,04 3,12000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 37,50000
Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 9,36000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5-mm (kotwy) m 1,25 3,75000
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Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-5-mm m 4,7 14,10000
Sruby stalowe ocynkowane M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,25 0,75000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,17 0,51000
338 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC faczone na uszczelki, Fi-150-mm
; 2%(32,4+10,4*1,1) = 8768
87,68
87,68 m
Razem robocizna r-g 0,251 22,00768
Rynna dachowa PVC Fi-150-mm m 1,04 91,18720
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi-150-180mm szt 2| 175,36000
Uszczelki gumowe do rynien fi.150mm. szt 0,58 50,85440
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,21043
339 KNRW 202/524/3
Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,181 1,08600
Lej spustowy rynnowy PVC Fi-150-mm szt 1 6,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,01200
340 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm
; 6%(3,1+1,5) = 27,60
27,60
27,60 m
Razem robocizna r-g 0,31 8,55600
Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 1,01 27,87600
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,56 15,45600
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,05520
341 KNR 215/217/2
Analogia : Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,39 2,34000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi-110-mm, z materiatu odpornego na dziatanie atmosferyczne szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 2 12,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1.1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,06000
2.2.6 Obudowa $cian
342 KNR 205/1007/1
Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowanych montowana metoda tradycyjna, bez ocieplenia
; (3,1+2*0,1)*(2*32,2+2*10,2) = 279,84
; 2*2%(0,83/2%(1,0+10,2/2)) = 10,13
289,97
289,97 m2
Razem robocizna r-g 0,9075| 263,14778
Tlen techniczny sprezony m3 0,003 0,86991
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,28997
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana powlekana TR.35x207 gr.0.75-mm, w kolorze brgzowym m2 1,05| 304,46850
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 0,28 81,19160
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,0308 8,93108
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0254 7,36524
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0254 7,36524
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 0,1724 49,99083
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0127 3,68262
343 KNRW 202/1018/3 (2)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5-m2, tgczniki
; (1,465*0,835) = 1,22
1,22
1,22 m2
krotno$¢ = 8,00
Razem robocizna r-g 2,73 26,64480
Okna z PCV biate, 1-no dzielne, rozwieralno-uchylne SZ*HZ=1465*835mm. : K=2,6.W/m2, Rw=40.DB, o wzmocnionych
profilach konstrukcyjnych, z systemem kanalikéw odwadniajacych, Podwdjne szyby gr. 4.mm. m2 1 9,76000
taczniki rozporowe kpl. szt 6,11 59,63360
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,33 3,22080
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,09760
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 0,29280
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,39040
344 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, zewnetrzne 320*15cm.
; 3.2 = 3,20
3,20
3,20 m
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g 1,3 16,64000
Parapety okienne prefabrykowane zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze brgzowym, z
jednego kawatka blachy. Wymiary : B*L=15*320cm, gr.0,65mm.. m 1 12,80000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,04480
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,60160
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,56320
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,02560
345 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, wewnetrzne 320*15cm.
; 3.2 = 3,20
3,20
3,20 m

krotno$¢ = 4,00
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Razem robocizna r-g 1,3 16,64000

Parapety okienne prefabryk, wewnetrzne "VEKA" z twardego polichlorku winylu. Z podwdjnymi $ciankami : gr. $cianek
licowej / spodniej = 2,5/2,0mm. Catkowita grubo$¢ =18.mm, Wys. listwy czotowej 38.mm. : B*L=15*320cm, w kolorze

bragzowym. m 1 12,80000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,04480
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,60160
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,56320
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,02560

346 KNR 202/1203/2
Analogia : Drzwi stalowe 2-du skrzydtowe, petne, ponad 2-m2, F=2,0*2,5m

; 2,0072,50 = 5,00

5,00
5,00 m2

Razem robocizna r-g 3,22 16,10000

Drzwi stalowe zewnegtrzne 2-skrzydtowe w klorze brgzowym, o wym. 2,00*2,50.m, k=1,7 W/m2K, Rw=39.dB. Plyta

drzwiowa : podwojna $cianka gr.65mm, Scianki z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o gr.0,9.mm, usztywnionej

ptaskownikiem. m2 1 5,00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,95000

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,18 0,90000

Papier Scierny arkusz 1,17 5,85000

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,05000

Zamek patentowy duzy, do bram zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 0,2 1,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,15000

347 KNR 217/140/3
Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 400-mm

; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 1,35 3,86775
Anemostaty kotowe typ D, Fi-340-400-mm szt 1 3,00000
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 400-mm szt 1,04 3,12000
Sruby stalowe ocynkowane M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,3 0,90000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,12000
348 KNNR 2/1301/6
konstrukcje daszkow
; 2,071,0 = 2,00
2,00
2,00 m2
Razem robocizna r-g 0,685 1,37000
Daszki stalowe, z blachy trapezowej TR35/207x0,63mm. m2 1 2,00000
Konstrukcja stalowa z ksztattownikéw walcowanych na gorgco - ocynkowana - pod daszek nad drzwiami do osadnikéw |t 75| 150,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg m-g 0,0079 0,01580
2.2.7 Naprawa SCIAN podziemnych osadnikdw
349 KNR 202/1927/9
Analogia : Spust lub napetnienie wody w sposéb grawitacyjny
; 2 = 2,00
2,00
2,00 komora
Razem robocizna [r-g 2,89]  5,78000]

350 KNBK 3/501/10
Analogia : Roboty pomocnicze reczne nacigcie powierzchni starego betonu, w celu usuniecia spekan (poz 65)

; (5,4+6,8+13,0)*0,1 = 2,52
2,52
2,52 m2
Razem robocizna [r-g 0,6 1,51200 |
351 KNKRB 3/404/2
Analogia : Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych
; 2,52%0,01 = 0,03
0,03
0,03 m3
Razem robocizna r-g 42,9 1,28700
Cement hydrauliczny szybkowigzacy, do natychmiastowego uszczelnienia przeciekdw w zbiornikach wodnych :
"MAXPLUG" kg 600 18,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
352 KNNRS 3/405/2 (2)
Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton B-20
; 2,52*0,1 = 0,25
0,25
0,25 m3
Razem robocizna r-g 8,25 2,06250
Cement hydrauliczny szybkowigzacy, do natychmiastowego uszczelnienia przeciekéw w zbiornikach wodnych :
"MAXPLUG" kg 1020, 255,00000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,036 0,00900
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,075 0,01875
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,78 0,69500
Materiaty inne (Materiaty) % 2

353 KNR 202/602/1
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, Kompozycja na bazie cementu i zywicy, 1-warstwa

; (32,2-2*0,8)*(10,2-2*0,8-0,15) = 258,57

258,57
258,57 m2

Razem robocizna r-g 0,0635 16,41920

Izolacyjna i ochronna powtoka przenoszaca rysy o rozwartosci do 1,22mm. - Dwuskfadnikowa kompozycja na bazie

cementu i zywicy syntetycznej - Dla zabezpieczania zbiornikéw wodnych - Kolor biaty kg 3| 775,71000

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,10343

Wyciagg m-g 0,0005 0,12929

354 KNR 202/602/2
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, Kompozycja na bazie cementu i zywicy - dodatek za kazdg nastepng warstwe
; 258,57 = 258,57
258,57
258,57 m2
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Razem robocizna r-g 0,0587 15,17806
Izolacyjna i ochronna powtoka przenoszaca rysy o rozwartosci do 1,22mm. - Dwuskfadnikowa kompozycja na bazie
cementu i zywicy syntetycznej - Dla zabezpieczania zbiornikéw wodnych - Kolor biaty (M= 0,500) kg 3| 387,85500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,10343
Wycigg m-g 0,0004 0,10343

355 KNR 202/603/1
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno, Kompozycja na bazie cementu i zywicy, 1-warstwa

; 3,0%(4*(9*3,0+1,61+2,38)+2%(9,78-0,15-270,8)) = 420,06

420,06
420,06 m2

Razem robocizna r-g 0,0966 40,57780

Izolacyjna i ochronna powtoka przenoszaca rysy o rozwartosci do 1,22mm. - Dwuskfadnikowa kompozycja na bazie

cementu i zywicy syntetycznej - Dla zabezpieczania zbiornikéw wodnych - Kolor biaty kg 3| 1260,1800

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,21003

356 KNR 202/603/1
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno, Kompozycja na bazie cementu i zywicy, 1-warstwa

; 420,06 = 420,06

420,06
420,06 m2

Razem robocizna r-g 0,0966 40,57780

Izolacyjna i ochronna powtoka przenoszaca rysy o rozwartosci do 1,22mm. - Dwuskfadnikowa kompozycja na bazie

cementu i zywicy syntetycznej - Dla zabezpieczania zbiornikéw wodnych - Kolor biaty (M= 0,500) kg 3| 630,09000

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,21003

357 KNR 202/1927/7
Napetnianie wodg zbiornikéw do préby szczelnosci, rurami o $rednicy 80-mm

; 258,57*2,5 = 646,43
646,43
646,43 m3
Razem robocizna r-g 0,00929 6,00533
Woda m3 1| 646,43000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
358 KNR 202/1927/8
Préba szczelno$ci zbiornikéw
; 2 = 2,00
2,00
2,00 préba
Razem robocizna Ir-g 14,33|  28,66000|
359 KNR 202/1927/9
Spust lub napetnienie wody w sposéb grawitacyjny
; 2 = 2,00
2,00
2,00 proba
Razem robocizna Ir-g 2,89]  5,78000]

2.2.8 OBRZEZA chodnikowe wokét osadnikéw

360 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

; 2%(32,2+10,2) = 84,80

84,80
84,80 m

Razem robocizna r-g 0,2771 23,49808

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,13568

Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 1,02 86,49600

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0055 0,46640

Woda m3 0,0014 0,11872

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

361 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie rgczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

; 4,8"0,35 = 1,68
1,68
1,68 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,18127
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 0,20664
Woda m3 0,005 0,00840
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
362 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
; 84,8*2*(0,2*0,15)/2 = 2,54
2,54
2,54 m3
Razem robocizna r-g 9,02 22,91080
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,04 2,64160
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,10160
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 0,68580
Woda m3 0,47 1,19380
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

2.2.9 Schody przy osadnikach

363 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

; 2,201,2 = 2,64
2,64
2,64 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,28485
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 0,32472
Woda m3 0,005 0,01320
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
364 KNR 201/529/1
Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i przekopéw
; 2,20 = 2,20
2,20
2,20 m
Razem robocizna r-g 5,44 11,96800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,16 0,35200
Elementy Zelbetowe schodéw terenowych szer. 0,8m. m3 0,087 0,19140
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I_Dorecze (pochwyty) schodowe z rur stalowych kwasoodpornych fi.32mm. kg 14 30,80000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,35 2,97000

2.2.10 Uktady zasuw, przed osadnikami

365 KNR 228/309/4
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-150-mm

; 2 = 2,00

2,00
2,00 szt

Razem robocizna r-g 5,56 11,12000

Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-150-mm,

malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000

Kréciec zeliwny cinieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-150 mm szt 2,01 4,02000

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 2,1 4,20000

Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 6,38 12,76000

Obudowa zeliwna do zasuwy fi-150mm. - teleskopowa : L=1300mm. kpl 1 2,00000

Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2,00000

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,123 0,24600

Wciggarka reczna 3-5-t m-g 1,963 3,92600

366 KNR 228/309/3
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-100-mm

; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 4,87 9,74000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kréciec zeliwny cinieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 2,01 4,02000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2,1 4,20000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 3,48 6,96000
Obudowa zeliwna do zasuwy fi-100mm. - teleskopowa : L=1300mm. kpl 1 2,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,115 0,23000
367 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
; 4*(1,071,0 -0,4*0,4)*0,3 = 1,01
1,01
1,01 m3
Razem robocizna r-g 11,08 11,19080
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,03020
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 25-mm m3 0,035 0,03535
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 8,88800
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 445 44,94500
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 1,87860
2.3 POMPOWNIA ozn. "Pz" - tloczenie na filtry ci$nieniowe :
2.3.1 "Pz" - Wymiana uktadu POMPOWEGO
368 KNBK 18/812/1
(38) Pompy ods$rodkowe - demontaz
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 3,14‘ 3,14000‘
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,06 0,06000

369 KNBK 18/203/7
(15) Rurociagi, demontaz przewodéw z rur stalowych ocynkowanych na $cianach, srednica 80-mm

) 6,5 = 6,50
6,50
6,50 m
Razem robocizna r-g ‘ 0,98‘ 6,37000‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,026 0,16900

370 KNR 228/103/4
Analogia : Pompy gtebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0-m, pompa 0,20-t, rury ttoczone Fi-100mm

; 2 = 2,00
2,00
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 20,6 41,20000
Przewéd OGtL oponowy do silnikéw gtebinowych m 15,6 31,20000
Rury bezszwowe ze stali kwasoodpornej TH18N9T 4" Dz/dw=114,3/3,05mm. m 15,3 30,60000
Sruby ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, M16x60mm. z nakretkami i podktadkami kg 4,32 8,64000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 4 8,00000
Kolana bezszwowe (tuki hamburskie) ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-108,0x4,0-mm, 90° 1,5.D szt 2 4,00000
"Pz"-Pompy gtebinowe typ SP 30-3, przytacze fi.80mm., z silnikiem MS 4000, 3x400.V, 50.Hz, P=3,0.kW, Q=4,0-36,0
m3/h, H=22,0-12,0.m. : Nastawa fabryczna Q=30,0m3/h, H=20,0.m. kpl 1 2,00000
Redukcje bezszwowe, ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-114,3/84,0-mm. szt 1 2,00000
Redukcje bezszwowe, ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, Fi-159,0/114,3-mm. szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,22 0,44000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 7,71 15,42000
371 KNR 215/411/3
Analogia : Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe, Dn 100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 7,24000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, migkkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-mm kg 0,2 0,40000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,14000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000
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372 KNR 215/409/5 (3)
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm

; 2 = 2,00

2,00
2,00 szt

Razem robocizna r-g 3,62 7,24000

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -

Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 2,00000

Kofnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000

Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000

Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-mm kg 0,2 0,40000

Materialy inne (Materiaty) % 0,2

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,21 0,42000

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000

373 KNR 1312/102/1
Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do 25 cm

; 6+8 = 14,00
14,00
14,00 szt
Razem robocizna r-g 0,25 3,34250
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) m-g 0,15 2,10000
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80-mm m-g 0,25 3,50000
374 KNP 7/188/1
Analogia : Konsole do rur pionowych - dwudzielne, Fi 75-100-mm
; 15,0/2,0 = 7,50
7,50
7,50 szt
Razem robocizna r-g 0,09 0,67500
Konsola ze stali 1.0332 ocynkowanej dla rur pionowych fi.100mm. - z 2-wu czciowg obejmg z wktadkg EPDM odporng
na starzenie - Konsola przykrecana do $ciany przy uzyciu 2 $rub - Konsola umozliwia regulacje utozenia rurociggu szt 1 7,50000
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 2 15,00000
Mosiezne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 2 15,00000
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podkfadkami. szt 2 15,00000
375 KNP 7/211/2
Analogia : Drabiny, z rur
;Rury fi.33,4x2,77mm. (3,0+0,8*3,0/0,4)*2,26 = 20,34
20,34
20,34 kg
Razem robocizna r-g 0,115 2,33910
Drabina z rur stalowych nierdzewnych fi.33,4x2,77mm. z uchwytami do przykrecenia : L=3,2m. Szeroko$¢ 0,8m. kg 1,05 21,35700
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 0,33713 6,85714
Mosigzne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 0,33713 6,85714
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podktadkami. szt 0,33713 6,85714

376 KNBK 18/419/3
Analogia : (58) Uzbrojenie i armatura oraz urzadzenia, wtazy stalowe ocynkowane o ciezarze do 130-kg, wymiana

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,99 3,99000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 16 16,00000
Witaz stalowy Dw.600mm. St3Sx ocynkowany typu " WALCZ " do montazu instalacji wodociagowej , z zamkiem kpl 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,4
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,3 0,30000
377 ZRE 9/8/1
Odbidr techniczny i uruchomienie pompy
2,00 kpl
Razem robocizna Ir-g | 8|  16,00000] |

2.3.2 "Pz" - SKARY wokét Pompowni

378 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll

;Skarpa po wykonaniu 3,5%((3,14*10,0*10,0/4)~(3,14*4,5*4,5/4))/2 = 109,56
;Skarpa istniejaca -3,5%((3,14*9,5%9,5/4)-(3,14*4,0%4,0/4))/2 = -102,00
7,56
7,56 m3
Razem robocizna r-g 0,203 1,53468
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-m3 (1) m-g 0,0754 0,57002
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2016 1,52410

379 KNR 201/214/2 (1)
Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5-t

; 7,56 = 7,56
7,56
7,56 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,0054‘ 0,04082‘ ‘
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0274 0,20714

380 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-IV, spycharka 55-kW (75-KM)

; 7,56 = 7,56
7,56
7,56 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1175 ‘ 0,88830 ‘
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 0,35608

381 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu Ill-IV
: 7,56"25% = 1,89

Razem robocizna [r-g 0,2426|  0,45851]

382 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

; 3,14*3,5*3,5/2 = 19,23

; 3,5%(2*3,14*8,0/2+2*3,14*3,5/2)/2 = 63,19
82,42
82,42 m2

Razem robocizna Ir-g 0,2464|  20,30829|
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Nasiona traw kg 0,012 0,98904
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 4,28584

383 KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastgpne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

; 82,43 = 82,43
82,43
82,43 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,1624‘ 13,38663‘
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 4,28636
384 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
; 82,43 = 82,43
82,43
82,43 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,063‘ 5,19309‘
Nasiona traw kg 0,012 0,98916

2.3.3 "Pz" - Pompoania : SCHODY terenowe

385 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

3,565*1,2 = 4,26
4,26
4,26 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,45966
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 0,52398
Woda m3 0,005 0,02130
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
386 KNR 201/529/1
Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i przekopéw
; 3,55 = 3,55
3,55
3,55 m
Razem robocizna r-g 5,44 19,31200
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,16 0,56800
Elementy Zelbetowe schodéw terenowych szer. 0,8m. m3 0,087 0,30885
Porecze (pochwyty) schodowe z rur stalowych kwasoodpornych fi.32mm. kg 14 49,70000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,35 4,79250

2.3.4 "Pz"- PE110mm. : Ttoczenie na osadniki wstepne - L=53,5m.

387 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il

; 53,0*1,6%(0,7+2,5)/2 = 135,68
;minus wykop reczny : -135,68*15% = -20,35
115,33
115,33 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 16,14655‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 6,64301
388 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 20,35 = 20,35
20,35
20,35 m3
Razem robocizna [r-g | 0,56] 10,88318]
389 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 20,35 = 20,35
20,35
20,35 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28| 24,87584|
390 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 115,33 = 115,33
115,33
115,33 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  1,59155|
391 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 53,5*4,5 = 240,75
240,75
240,75 m2
Razem robocizna [r-g 0,145  33,33786|
392 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
; 8,56+36,0+3*3,0 = 53,50
53,50
53,50 m
Razem robocizna r-g 0,337 18,02950
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,06 56,71000
Materialy inne (Materiaty) % 2
393 KNR 228/302/3 (2)
Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport technologiczny
; 53,5 = 53,50
53,50
53,50 m
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,01]  0,53500] |
394 KNR 228/305/3 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 15°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
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395 KNR 228/305/3 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 30°

1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
396 KNR 228/305/3 (5)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 45°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
397 KNR 228/305/3 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90°
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 2,34000
Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 110 mm szt 1,08 2,16000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 4,24000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 4,10000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,08000
398 KNR 228/305/3 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,17 1,17000
Trojnik PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,05 2,05000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
399 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 Zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58000
400 KNR 218/802/1 (2)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-100-mm, rury PVC (odcinek 200-m)
; 1 = 1,00
1,00
1,00 préba
Razem robocizna r-g 8,74 8,74000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Ill, dtugosci 5.1-6.3-m m3 0,246 0,24600
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm m3 0,149 0,14900
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,128 0,12800
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U 10-12x250-mm kg 31 31,00000
Woda m3 6 6,00000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Krééce przejsciowe z kielichami ZKZ dla rur PVC Fi-do 100-mm szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 110-mm szt 4 4,00000
Korki do rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych do potaczen sztywnych Fi-100-mm szt 0,2 0,20000
Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,2 0,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16000
401 KNR 228/501/1 (1)
Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 53,5"0,7 = 37,45
37,45
37,45 m2
Razem robocizna r-g 0,851 31,86995
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 0,75799
Woda przemystowa m3 0,024 0,89880
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,58797
402 KNR 228/501/1 (2)
Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 37,45 = 37,45
37,45
37,45 m2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,19849
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,19849
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403 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
; 53,5%(0,1+0,2) = 16,05
;minus V rury -53,5*3,14*0,11*0,11/4 = -0,51
15,54
15,54 m3
Razem robocizna r-g 2,2 34,18800
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 18,95880
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
404 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
; 6*0,3*(0,9+0,7)/2*0,6 = 0,86
0,86
0,86 m3
Razem robocizna r-g 2,15 1,84900
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,87720
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.4 FILTRY cisniniowe / istn. stalowe Dn.1,4m. /: szt.6
2.4.1 Remont filtrow ci$nieniowych
405 KNR 228/211/4
Zbiorniki filtracyjne, Fi-1400-mm - istniejgce
: 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g ‘ 22,4| 134,40000 ‘ ‘
Wézek widtowy spalinowy 2.5-t (1) m-g 3,02 18,12000
406 KNR 712/107/7
Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, zbiorniki - powierzchnie zewnetrzne
; 15,39 = 15,39
15,39
15,39 m2
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 0,167 15,42078
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2-mm t 0,0159 1,46821
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,0653 6,02980
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5-m3/min (1) m-g 0,0653 6,02980
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0054 0,49864
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0052 0,48017
407 KNR 712/107/8
Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, zbiorniki - powierzchnie wewnetrzne
; 15,39 = 15,39
15,39
15,39 m2
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 0,2223 20,52718
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2-mm t 0,0212 1,95761
Materialy inne (Materiaty) % 1
Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,0876 8,08898
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5-m3/min (1) m-g 0,0876 8,08898
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0072 0,66485
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0069 0,63715
408 KNR 711/103/1 (1)
Analogia : Wykonanie powlok farbg fenilowo-epoksydowa (nowalakowa), w zbiornikach, 3 warstwy.
; 2,8*2*3,14*1,4/2 = 12,31
; 2*3,14*1,4*1,4/4 = 3,08
15,39
15,39 m2
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 0,39 36,01260
Farba fenolowo-epoksydowa (nowolakowa), dwusktadnikowa, utwardzona adduktami aminowymi, z bardzo dobrg
przyczepnoscia, koloru biatawego, gr. warstwy 150.nm - posiadajgca dopuszczenia do stosowania jako powtoka w
zbiornikach wody pitnej. (M= 3,000) dm3 0,2 55,40400
Materialy inne (Materiaty) % 3
Woézek platforma elektryczny do 2-t (1) m-g 0,01 0,92340
409 KNR 711/103/3 (1)
Analogia : Wykonanie powtok farbg feniilowo-epoksydowa (nawalakowa), powierzchnia zewnetrzna zbiornikéw, 3 warstwy.
; 15,39 = 15,39
15,39
15,39 m2
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 0,34 31,39560
Farba fenolowo-epoksydowa (nowolakowa), dwusktadnikowa, utwardzona adduktami aminowymi, z bardzo dobrg
przyczepnoscia, koloru niebieskiego, gr. warstwy 150.nm - posiadajgca dopuszczenia do stosowania jako powloka
zbiornikéw wody pitne;j. dm3 1,14| 105,26760
Materialy inne (Materiaty) % 3
Woézek platforma elektryczny do 2-t (1) m-g 0,01 0,92340
410 KNR 228/212/1
Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna, wypetnienie ztozem
; 1,9%2,8/2*3,14*1,4*1,4/4 = 4,09
4,09
4,09 t
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 13,3| 326,38200
Zwir filtracyjny w opakowaniu t 1,08 26,50320
Piasek filtracyjny w opakowaniu t 1,08 26,50320
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75-t m-g 1,13 27,73020
411 KNR 228/212/2
Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng, uaktywnienie ztoza roztworem i przemywanie
; 4,093 = 4,09
4,09
4,09 t
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna Ir-g 3,9] 95,70600] |
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Siarczan miedziowy kg 1,08 26,50320
Woda przemystowa m3 1.1 26,99400
Materialy inne (Materiaty) % 2

412 KNR 228/212/3
Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng, ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu

; 4,093 = 4,09
4,09
4,09 t
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 5| 122,70000
Woda przemystowa m3 1,1 26,99400
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.4.2 Filtry - ARMATURA zestawu filtracyjnego
413 KNR 228/207/3
Analogia : Przepustnice pneumatyczne zaporowe, rury Fi-100-mm, $ruby M16x130
; 5 = 5,00
5,00
5,00 szt
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 217 65,10000
Przepustnica Dn.100mm. zaporowa migdzykotnierzowa, przznaczona dla instalacji wody pitnej, 1,0.MPa. -
uszczelnienie metal/metal. szt 1 30,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,26 67,80000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 21 63,00000
Naped pneumatyczny - Sitownik Dn.100mm. typ RCD 30-DA kpl 1 30,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
414 KNR 228/207/1
Analogia : Przepustnice pneumatyczne zaporowe, rury Fi-25-mm, $ruby M12x110
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 1,2 14,40000
Przepustnica Dn.25mm. zaporowa miedzykotnierzowa, przznaczona dla instalacji wody pitnej, 1,0.MPa. - uszczelnienie
metal/metal. szt 1 12,00000
Sruby stalowe ocynkowane M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 12,36000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 25-mm szt 2,1 25,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
415 KNR 215/409/5 (3)
Analogia : Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm
; 3+1 = 4,00
4,00
4,00 szt
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 3,62 86,88000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 24,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 48,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe pfaskie Fi-100-mm szt 2,16 51,84000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 36,48000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-:mm kg 0,2 4,80000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,21 5,04000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 35,52000
416 KNR 228/208/1
Analogia : Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn-25-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 1,2 14,40000
Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-25-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowej -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 12,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
417 KNR 228/219/2
Ostony odpowietrznikéw kulowych, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 1,6 9,60000
Ostony odpowietrznikéw kulowych szt 1 6,00000
Sruby stalowe ocynkowane M10 z nakretkami i podktadkami kg 0,39 2,34000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-50-mm szt 1,1 6,60000
Materialy inne (Materiaty) % 2
418 KNR 228/310/2
Analogia : Zawory odpowietrzajgce z kurkiem, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 21 12,60000
Odpowietrznik automatyczny Fi-50mm kotnierzowy, zeliwny, PN.1,0.MPa. Pokrycie wzmocnione epoksydowe, z
zaworem. szt 1 6,00000
Kurek dtawikowy kotnierzowy zeliwny 1.0 MPa nk.568 50 mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.50mm. szt 21 12,60000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,74 10,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1 0,60000
419 KNP 5/419/1
Analogia : Mieszacze wodno-powietrzne, V=150-dm3
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt

krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna Ir-g 6,88]  41,28000| |
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Mieszacz wodno-powietrzny /areator/ M-5 : V=150.1, Dw.=600.mm, H=860.mm, Odptyw wody napowietrzonej fi.100mm,
Doptyw wody surowej fi.100mm, Doptyw sprezonego powietrza fi.20mm, z kré¢cami kotnierzowymi, pomalowany farbg
epoksydowa. szt 1 6,00000

420 KNRW 218/112/2 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE

; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 6,00

Razem robocizna r-g 0,647 7,76400

Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 1 12,00000

Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-mm szt 1 12,00000

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 1,1 13,20000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,14 25,68000

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,18 2,16000

421 KNR 220/313/1 (2)
Potgczenia kotnierzowe na rurociggach, dla cisnien 0,6-MPa, Dn 20-mm

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 6,00

Razem robocizna r-g 1,29 7,39170

Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-20-mm szt 2 12,00000

Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-20-mm szt 2 12,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 6

Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,01 0,06000

2.4.3 Filtry - Instalacja SPREZONEGO powietrza

422 KNR 215/124/2
Sprezarki, typu 3JW-60

; 2 = 2,00
2,00
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 5,89 11,78000
Odoliwiacze sprezonego powietrza z kréécami, kotnierzowe szt 1 2,00000
Zawory przelotowe mosiezne do gazu Fi-20-mm szt 1 2,00000
Zawory zwrotne stalowe z koricéwkami do przyspawania Fi-20-mm szt 1 2,00000
Sprezarka "Airpol" typ AB40-380-400, Q=660.I/min - V.zbiornika=400I. - Napigecie=400V - Przytgcze spr. pow. =20mm. -
Poziom dzwieku=83.dB(A) - Moc=7,5.kW. kpl 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,4
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,6 1,20000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,4 0,80000
423 KNP 5/419/6
Analogia : Zbiorniki wyréwnawcze sprezonego powietrza, 1500-dm3
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 13,8 13,80000

Zbiornik wyréwnawczy sprezonego powietrza, p=1,0.MPa, V=1,5m3, Dn.1000mm, H=2390mm, Masa=540kg, Kré¢ce
doptywu i odptywu fi.25mm, Kréciec spustowy fi.25mm, Kré¢ce manometra i przekaznika ci$nienia fi.15mm, z wiazem

kontrolnym kpl 1 1,00000
424 KNR 220/313/2 (1)
Potaczenia kotnierzowe na rurociggach, dla cisnien 0,6-MPa, Dn 25-mm
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 1,76 5,04240
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-25-mm szt 2 6,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-25-mm szt 2 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 6
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,01 0,03000
425 KNR 220/312/5
Manometry z rurkg syfonowg
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,44 1,37520
Manometry tarczowy Fi-100-mm ci$nierr 0-1,6MPa szt 1 1,00000
Zawor kulowy gazowy do wspawania, Fi-15-mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 6
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,04 0,04000
426 KNR 13192/1103/1
Uktad regulaciji, przeglad i dopasowanie
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 2 2,00000
Regulator sprezonego cisnienia, powietrzny kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
427 KNR 228/207/1
Analogia : Przepustnice pneumatyczne zaporowe, rury Fi-25-mm, $ruby M12x110
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 1,2 2,40000
Przepustnica Dn.25mm. zaporowa miedzykotnierzowa, przznaczona dla instalacji wody pitnej, 1,0.MPa. - uszczelnienie
metal/metal. szt 1 2,00000
Sruby stalowe ocynkowane M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 2,06000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 25-mm szt 2,1 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
428 KNR 220/411/1 (2)
Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe, dla cisnien 1,6-MPa, Dn 20-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna Ir-g 2,55|  2,43525|
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Zawor bezpieczenstwa sprezynowy katowy Fi-20-mm, zeliwny kotnierzowy 1.6-MPa, 2BX2 147-83H szt 1 1,00000
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-20-mm szt 2 2,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-20-mm szt 2 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000

429 KNBK 18/129/1
(158) Montaz urzadzen, kré¢ce amortyzacyjne, ustawienie potgczenia o $rednicy 25-mm

; 1 = 1,00

1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 1,55 1,55000

Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-20-mm szt 2 2,00000

Pierscienie uszczelniajgce gumowe do ztgczy rur Fi-25-mm szt 2 2,00000

Sruby stalowe ocynkowane M12 z nakretkami i podktadkami szt 4 4,00000

tacznik amortyzacyjny ZKB Dn.25mm szt 1 1,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Samochéd furgon m-g 0,04 0,04000

430 KNNR 4/521/3 (2)
Analogia : Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-25-mm

’ 1 = 1,00
1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 2,02 2,02000

Zawér zwrotny kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, typ 402 - Fi-25-mm szt 1 1,00000

Kofnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-25-mm szt 2 2,00000

Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-25-mm szt 2 2,00000

Materialy inne (Materiaty) % 3

2.4.4 Hala filtréw : Armatura + W-3 / wodmierz wody z rzeki /

431 KNR 709/2601/10
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 100,0-mm

; 5 = 5,00
5,00
5,00 szt
Razem robocizna r-g 2,5 12,50000
Zasuwa krotka zaporowa zeliwna kotnierzowa z nasadka koztowa 1,0-MPa, Fi-100-mm, malowana farbg epoksydowg. |szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2,12 10,60000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 7,05000
432 KNR 215/119/1
Analogia : Wodomierz $rubowy, Dn-65-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,97 1,97000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, migkkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 2 2,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,48 1,48000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.80mm. szt 2 2,00000
Wodomierz subowy MWN "Nubis" Dn.65mm, z mozliwo$cig zdalnego zliczania objetosci i pomiaru strumienia. (
Maksymalny roboczy / Minimalny / Posredni ) strumien objetosci = 60,0 / 1,20 / 0,45 m3/h, Prég rozruchu 0,20 m3/h. kpl 1 1,00000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe : Redukcje Dn-100*80-mm. 1,0.MPa szt 2 2,00000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe : Redukcje Dn-80*65-mm. 1,0.MPa szt 2 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 2 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15000
433 KNR 215/407/5 (1)
Osadniki zeliwne kotnierzowe, Fi 100-mm
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,93 2,93000
Osadnik zeliwny kotnierzowy 1.6 MPa , nr kat. 9910 , fi-100 mm - tapacz brudu szt 1 1,00000
Kofnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-100-mm - ocynkowany szt 2 2,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 1,41000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,18 0,18000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,66 1,66000
434 KNR 709/2601/10
Analogia : Montaz reduktoréw cisnienia wody kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa- Dn.100,0-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,5 2,50000
Regulator ci$nienia wody z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowy typ D-17 : 1,0-MPa, Szczytowy przeptyw = 23,0 m3/h,
Fi-100-mm, malowany farbg epoksydowa. Nastawa ci$nienia = 0,2 MPa. kpl 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,41 1,41000
2.5 Hala filtrow : RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
2.5.1 Rurociagi wody wstepnie oczyszczonej - PE110mm. : L=67,40m.
435 KNRW 218/109/4 (2)
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
;przed filtrami : 0,9+2,0+2,3+1,2+0,3+7,2+0,6+1,2+1,85+7,9+1,1*6 = 32,05
;za filtrami : 3,5+1,3°6+1,0+9,3+1,95+11,8 = 35,35
67,40
67,40 m
Razem robocizna r-g 0,211 14,22140
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 1,02 68,74800
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0325 2,19050
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 2,48032
436 KNRW 218/110/4 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm
; 67,4/2,0 = 33,70
33,70
33,70 zigcze
Razem robocizna r-g ‘ 1,3 43,81000‘
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
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Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,65 21,90500

437 KNRW 218/112/2 (2)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE-HD : Trojnik 110*110

; 3 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,647 1,94100
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-110-mm szt 3 9,00000
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-mm szt 3 9,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 3,3 9,90000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,14 6,42000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Tréjnik rownoprzelotowy : 90°, Fi-110*110*110 mm szt 1,05 3,15000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,18 0,54000
438 KNRW 218/112/2 (2)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE-HD : Tréjnik 110*90
; 2*6+2 = 14,00
14,00
14,00 szt
Razem robocizna r-g 0,647 9,05800
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-110-mm szt 2 28,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-mm szt 2 28,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2,2 30,80000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,14 29,96000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Trojnik redukcyjny : 90°, Fi-110*90*110 mm szt 1,05 14,70000
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-90-mm szt 1 14,00000
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-80-mm szt 1 14,00000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.80mm. szt 1.1 15,40000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,18 2,52000
439 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.110mm.
; 3+14 = 17,00
17,00
17,00 szt
Razem robocizna r-g 0,9425 16,02250
Wspornik pod rury PE-HD fi.110mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
skfada sie z szyny STRUT i 2-wu czesciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 17,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,02550
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,02210
2.5.2 Rurocigg wody zasilajacej zestaw hydroforowy - PE160mm. : L=24,35m.
440 KNRW 218/109/7 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
; 11,8+2,35+6,1+1,2+1,2+1,7 = 24,35
24,35
24,35 m
Razem robocizna r-g 0,272 6,62320
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm m 1,02 24,83700
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0329 0,80112
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0372 0,90582
441 KNRW 218/110/7 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm
; 24,5/2,0 = 12,25
12,25
12,25 ztacze
Razem robocizna r-g 1,6 19,60000
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,8 9,80000

442 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Trojnik 160*110

; 1 = 1,00

1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 0,852 0,85200

Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 1,00000

Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 1,00000

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 1,10000

Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 4,28000

Ksztaitki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Trojnik redukcyjny : 90°, Fi-160*110*160 mm szt

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,19400

443 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Kolana 160

; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,852 5,11200
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 6,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 6,60000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 25,68000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Kolana : 90°, Fi-160 mm szt 1 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 1,16400
444 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.160mm.
; 1+6 = 7,00
7,00
7,00 szt
Razem robocizna r-g 0,9425 6,59750

Wspornik pod rury PE-HD fi.160mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
sktada sig z szyny STRUT i 2-wu cze$ciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 7,00000
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Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,01050
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00910

2.5.3 Rurociag wody ptucznej - PE160/110mm. : L=13,75+18,0= 31,75 m.

445 KNRW 218/109/7 (1)
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm

; 11,8+1,0+0,95+3,9 = 17,65
17,65
17,65 m
krotno$¢ = 2,00

Razem robocizna r-g 0,272 9,60160

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm m 1,02 36,00600

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0329 1,16137

Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0372 1,31316

446 KNRW 218/110/7 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm

; 17,65/2,0 = 8,83
8,83
8,83 ztacze
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 1,6 28,25600
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,8 14,12800

447 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztaltek cis$nieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Trojnik 160*110

; 1 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,852 1,70400
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 2,00000
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 2,20000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 8,56000
Ksztaitki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Trojnik redukcyjny : 90°, Fi-160*110*160 mm szt
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,38800
448 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Kolana 160
; 1+2 = 3,00
3,00
3,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,852 5,11200
Tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 6,00000
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 6,60000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 25,68000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Kolana : 90°, Fi-160 mm szt 1 6,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 1,16400
449 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.160mm.
; 1+1 = 2,00
2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,9425 3,77000
Wspornik pod rury PE-HD fi.160mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
sktada sig z szyny STRUT i 2-wu cze$ciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 4,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00520
450 KNRW 218/109/4 (2)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
; 6%(1,4+1,0)+3,6 = 18,00
18,00
18,00 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,211 7,59600
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 1,02 36,72000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0325 1,17000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 1,32480
451 KNRW 218/110/4 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm
; 18,0/2,0 = 9,00
9,00
9,00 ztgcze
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 1,3 23,40000
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,65 11,70000
452 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Trojnik 160*110
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,852 1,70400
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 2,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 2,20000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 8,56000
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Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Trojnik redukcyjny : 90°, Fi-160*110*160 mm szt
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,38800
453 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Kolana 160
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,852 3,40800
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 4,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1,1 4,40000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 17,12000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Kolana : 90°, Fi-160 mm szt 1 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,77600
454 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.110mm.
; 2+1 = 3,00
3,00
3,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,9425 5,65500
Wspornik pod rury PE-HD fi.110mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
sktada sie z szyny STRUT i 2-wu czesciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 6,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00900
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00780
455 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.160mm.
; 2+2 = 4,00
4,00
4,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,9425 7,54000
Wspornik pod rury PE-HD fi.160mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
sktada sig z szyny STRUT i 2-wu cze$ciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 8,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,01200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,01040
2.5.4 Rurociagi wody uzdatnionej - PE110mm. : L= 34,10 m.
456 KNRW 218/109/4 (2)
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
; 0,7+2,3+2,3+2*7,2+6*2,4 = 34,10
34,10
34,10 m
Razem robocizna r-g 0,211 7,19510
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 1,02 34,78200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0325 1,10825
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 1,25488
457 KNRW 218/110/4 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm
; 34,10/2,0 = 17,05
17,05
17,05 ztacze
Razem robocizna r-g 1,3 22,16500
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,65 11,08250

458 KNRW 218/112/2 (2)

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),

Fi-110-mm, PE-HD : Tréjnik 110*110

. 6+1+1 8,00
8,00
8,00 szt
Razem robocizna r-g 0,647 5,17600
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-110-mm szt 3 24,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-mm szt 3 24,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 3,3 26,40000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,14 17,12000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Tréjnik rownoprzelotowy : 90°, Fi-110*110*110 mm szt 1,05 8,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,18 1,44000
459 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.110mm.
; 3+14 = 17,00
17,00
17,00 szt
Razem robocizna r-g 0,9425 16,02250
Wspornik pod rury PE-HD fi.110mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
sktada sig z szyny STRUT i 2-wu cze$ciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 17,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,02550
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,02210
2.5.5 Rurocigg wody zasilajacy sie¢ wodociggowa - PE160mm. : L=24,35m.
460 KNRW 218/109/7 (1)
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
; 2,0+1,6+4,8+3,1+0,5+2*1,8 = 15,60
15,60
15,60 m
Razem robocizna r-g 0,272 4,24320
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm m 1,02 15,91200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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Qiagnik siodfowy z naczepg 16-t (1) m-g 0,0329 0,51324
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0372 0,58032

461 KNRW 218/110/7 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm

; 15,60/2,0 = 7,80
7,80
7,80 ztgcze
Razem robocizna r-g 1,6 12,48000
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,8 6,24000

462 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztaltek cis$nieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Trojnik 160*110

; 1 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,852 0,85200
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 1,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1,1 1,10000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 4,28000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Trojnik redukcyjny : 90°, Fi-160*110*160 mm szt
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,19400
463 KNRW 218/112/3 (2)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD : Kolana 160
; 3+2 = 5,00
5,00
5,00 szt
Razem robocizna r-g 0,852 4,26000
Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, Fi-160-mm szt 1 5,00000
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-150-mm szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 1.1 5,50000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 4,28 21,40000
Ksztattki wodociggowe segmentowe z rur PE-HD typ 80 - Kolana : 90°, Fi-160 mm szt 1 5,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 0,194 0,97000
464 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne - Dn.160mm.
; 5+1 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,9425 5,65500
Wspornik pod rury PE-HD fi.160mm, na $cianie, przy pomocy 2-ch $rub 2-wu gintowych z nakretkami M12. Wspornik
skfada sie z szyny STRUT i 2-wu czesciowej obejmy z ptaskownika 40*4,0mm. skrecanych srubami M6. Oktadzina rury
EPDM. Cato$¢ wersja ocynkow. kpl 1 6,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00900
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00780
2.6 ZBIRNIK kontaktowy TWS - V=50m3 - Dw.=3,2m. - L=6,79m. - szt.1
2.6.1 1*V=50m3 : ZAKUP zbiornika - DOSTAWA - MONTAZ
465 KNR 202/1218/2
Analogia : Wsporniki ze stali teowej, ramienne
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,9425 1,88500
Ceownik stalowy normalny 200-300-mm St0S walcowany na gorgco - ocynkowany kg 45 90,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00300
Ptaskownik 50x4.0-mm ocynkowany kg 22 44,00000
Sruby fundamentowe kotwowe z nakretkami M24x250-mm, ocynkowane kpl 4 8,00000
Sruby odciggowe M-20, z nakretkami i podktadkami, z hakiem o naciggu 500-kG - ocynkowane kpl 4 8,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0013 0,00260

466 NORM 1/119/4 (1)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tone), Prace fadunkowe
4,10 t
Razem robocizna
Zuraw samochodowy 5-6-t (1)

r-g ‘ 0,52‘ 2,13200 ‘
m-g 0,35 1,43500

467 NORM 1/119/4 (11)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 10-km
4,10 t
Samochod specjalny liniowy z platforma i balkonem |m-g | 0,45|  1,84500|

468 NORM 1/119/4 (12)
Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1
tone), przewo6z za kazdy rozpoczety 1-km ponad 10-km
4,10 t
krotno$¢ = 90,00
36,90000 |

Samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem |m-g | 0,1

469 NORM 1/119/4 (1)
Analogia : Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0-t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700-kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV
(na 1 tone), Prace roztadunkowe

4,10 t
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 2,13200‘
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,35 1,43500
470 KNNR 7/303/4
Analogia : Montaz Zbiornika z tworzywa TWS, pojemno$¢ do 50-m3
; 4,1 = 4,10
4,10
4,10 t
Razem robocizna r-g 41,3 169,33000
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,054 0,22140
Drabiny ze stali kwasoodpornej H=3,2.m. spawane z rur fi.32mm. - Specjalny ksztalt dla zbiornika kpl 0,2439 1,00000
Elektrody do spawania stali kawasoodpornej o Fi-3.25-mm szt 25| 102,50000
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, dlugosci 2,4-3,6:m m3 0,004 0,01640
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,84 3,44400
Tlen techniczny sprezony m3 1,83 7,50300
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Zbiornik wodociggowy w ksztalcie walczaka z TWS - tworzywo, przygotowany do posadowienia na wolnym powietrzu,
bez zagtebienia w gruncie, z kré¢cami kotnierzowymi, z 2-ma otworami rewizyjnymi z kominem Dn.600mm. z wentylajg

V=50m3, Dw=3200mm, L=9500mm kpl 0,2439 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem m-g 1,5 6,15000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,13 8,73300
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 4,04 16,56400

2.6.2 1*V=50.m3 : Izolacja termiczna, F=97,04 m2

471 KNR 216/323/6
Analogia : |zolacja ptytami z wtokna szklanego, zbiorniki-$ciany boczne, 3 warstwy, grubo$¢ 160-250-mm, zbiornik o Fi ponad 2220-mm

; 6,79*3,14%(0,12*2+3,2) = 73,34
73,34
73,34 m2
Razem robocizna r-g 0,75 55,00500
Maty izolacyjne poliuretanowe, grubosci 40-mm m2 3,15| 231,02100
Drut stalowy okrggty migkki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 0,15 11,00100
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,18 13,20120
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,18 13,20120

472 KNR 216/324/4
Izolacja plytami z wibkna szklanego, dennice ptaskie i wypukte, 3 warstwy, grubo$¢ 160-250-mm

; 2*3,14*(3,2+0,12*2)*(3,2+0,12*2)/4 = 18,58
18,58
18,58 m2
Razem robocizna r-g 0,9 16,72200
Maty izolacyjne poliuretanowe, grubosci 40-mm m2 1,05 19,50900
Drut stalowy okrggty migkki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 0,15 2,78700
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,18 3,34440
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,18 3,34440

473 KNR 216/604/5 (2)
Ptaszcze z blachy aluminiowej, zbiorniki - $ciany boczne, Fi ponad 2220-mm, blacha grubosci 1.0-mm

; 73,34+18,58 = 91,92
91,92
91,92 m2
Razem robocizna r-g 0,42 36,86911
Blacha aluminiowa walcowana na zimno grubosci 1.0-mm kg 3,01 276,67920
Wkrety stalowe do drewna M4,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg 0,02 1,83840
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,02 1,83840
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,02 1,83840
Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13-mm m-g 0,01 0,91920
2.7 POMPOWNIA ozn. "Po" - tloczenie na odmulacze :
2.7.1 "Po" - Wymiana uktadu POMPOWEGO
474 KNBK 18/812/1
(38) Pompy odsérodkowe - demontaz
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 3,14‘ 3,14000‘ ‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,06 0,06000
475 ZRE 9/10/1
Demontaz, remont i montaz rurociggéw wodnych w obrebie pompy
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna Ir-g 12| 12,00000]

476 KNR 707/107/1
Analogia : Pompy zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycznym, masa 0.10-t

; 2 = 2,00
2,00
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 10,69 20,41790
Pompa "Flygt DP3068 211 MT/470" do ucigzliwych osadéw - Q=10,0.l/s, H=7,0.m. -Wykfadzina wirnika z zeliwa
wysokochromowego o twardo$ci 60HRC, a cze$¢ hydrauliczna pompy ostonieta specjalng wyktadzing ochronng kpl 1 2,00000
Prowadnice ze stali kwasoodpornej L=2*3,3.m. ze stopkami sprzggajacymi kpl 1 2,00000
Zawor pluczacy - automatyczny likwidator osadéw, zamontowany do woluty pomp. Otwiera sig przy kazdym rpzpoczeciu
cyklu pompowania kpl 1 2,00000
APF- automatyczne bezobstugowe urzadzenie sterujace zaworem ptuczgcym, poditgczony do gtdwnego sterownika
pomp kpl 1 2,00000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,22 0,44000
477 KNR 215/411/3
Analogia : Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe, Dn 100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 7,24000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kofnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-mm kg 0,2 0,40000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,14000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000
478 KNR 215/409/5 (3)
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 3,62 7,24000
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, Fi-100-mm : - Do montazu w pozycji poiomej lub pionowe;j -
Malowany farbg epoksydowg o gr. warstwy 200nm. RAL.5005 - Kula powleczona gumg NBR szt 1 2,00000
Kotnierze ptaskie ze stali kwasoodpornej TH18N9T do przyspawania PN10 (DIN2576) Fi-100,0-mm szt 2 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe pfaskie Fi-100-mm szt 2,16 4,32000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,52 3,04000
Elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpornej (1H18N9T) 2.5-6-:mm kg 0,2 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
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Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,21 0,42000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,48 2,96000
479 ZRE 9/8/1
Odbidr techniczny i uruchomienie pompy
; 2 = 2,00
2,00
2,00 kpl
Razem robocizna Ir-g 8|  16,00000]

480 KNR 1312/102/1
Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do 25 cm

; 6+8 = 14,00
14,00
14,00 szt
Razem robocizna r-g 0,25 3,34250
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) m-g 0,15 2,10000
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80-mm m-g 0,25 3,50000
481 KNP 7/188/1
Analogia : Konsole do rur pionowych - dwudzielne, Fi 75-100-mm
; 15,0/2,0 = 750
7,50
7,50 szt
Razem robocizna r-g 0,09 0,67500
Konsola ze stali 1.0332 ocynkowanej dla rur pionowych fi.100mm. - z 2-wu czciowg obejmg z wktadkg EPDM odporng
na starzenie - Konsola przykrecana do $ciany przy uzyciu 2 $rub - Konsola umoZzliwia regulacje utozenia rurociagu szt 1 7,50000
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 2 15,00000
Mosigzne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 2 15,00000
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podktadkami. szt 2 15,00000
482 KNP 7/211/2
Analogia : Drabiny, z rur
;Rury fi.33,4x2,77mm. (3,5+0,8*3,5/0,4)*2,26 = 23,73
23,73
23,73 kg
Razem robocizna r-g 0,115 2,72895
Drabina z rur stalowych nierdzewnych fi.33,4x2,77mm. z uchwytami do przykrecenia : L=3,2m. Szeroko$¢ 0,8m. kg 1,05 24,91650
Sruby dwugwintowe, z nakretkami M12x100-mm - ogniowo ocynkowane szt 0,33713 8,00000
Mosigzne kotwy rozporowe M12x65mm. szt 0,33713 8,00000
Nakretki stalowe ocynkowane elektrolitycznie szesciokatne M12, z podktadkami. szt 0,33713 8,00000

483 KNBK 18/419/3
Analogia : (58) Uzbrojenie i armatura oraz urzadzenia, wlazy stalowe ocynkowane o cigzarze do 130-kg, wymiana

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,99 3,99000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 16 16,00000
Wtaz stalowy Dw.800mm. St3Sx ocynkowany typu " WALCZ " do montazu instalacji wodociagowej , z zamkiem kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,4
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,3 0,30000
484 ZRE 9/8/1
Odbidr techniczny i uruchomienie pompy
2,00 kpl
Razem robocizna [r-g 8| 16,00000] |

2.8 ODMULACZE : F= 25,0x6,5 m.

2.8.1 Likwidacja starych odmulaczy - szt.2

485 KNKRB 5/618/1
Rozb|orka betondéw i konstrukcji betonowych z gruzu lub zwirobetonu $ciany lub fawy: beton o grubosci DO 10 cm

; 2%(20,0+4,5)*2,0*0,15 = 14,70
14,70
14,70 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g ‘ 9,19‘ 270,18600‘ ‘
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 9,19| 270,18600
486 KNR 401/108/19
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
; 14,70 = 14,70
14,70
14,70 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g ‘ 2,13‘ 62,62200 ‘ ‘
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 1,23 36,16200
487 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
; 14,70 = 14,70
14,70
14,70 m3
krotno$¢ = 2,00
Samochod skrzyniowy do 5-t (1) |m-g 0,02  0,58800]
488 KNR 201/229/3 (1)
F’rzem|eszczen|e spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorn IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 1,5*20,0*4,5 = 270,00
270,00
270,00 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,014|  3,78000]
2.8.2 Odmulacze : Roboty ziemne
489 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
(1,4+0,25)*(25,0+2*1,0)*(6,5+2*1,0) = 378,68
;mmus wykop reczny -378,675*10% = -37,87
340,81
340,81 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1322‘ 45,05508‘
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,082 27,94642
490 KNR 201/310/3
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
; 37,87 = 37,87
37,87
37,87 m3
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Razem robocizna r-g 3,5049| 132,73056
491 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 37,87 = 37,87
37,87
37,87 m3
Razem robocizna [r-g 1,2224|  46,29229 | |
492 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanle wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
340,81 = 340,81
340,81
340,81 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  4,70318| |
493 KNR 201/235/2 (1)
Formowanle i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii lll-1V, spycharka 55-kW (75-KM)
25,076,5*(1,4+0,25) = 268,13
268,13
268,13 m3
Razem robocizna r-g 0,11 75‘ 31,50528 ‘ ‘
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0471 12,62892
494 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu llI-IV
; 268,13*15% = 40,22
40,22
40,22 m3
Razem robocizna - 0,2426|  9,75737|
2.8.3 Odmulacze : LAWY fundamentowe
495 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm
; 25,06,5 = 162,50
162,50
162,50 m2
Razem robocizna r-g 0,3467 56,33875
Pospotka m3 0,183 29,73750
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
496 KNR 202/202/1 (1)
Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0,6-m, transport betonu taczkami, japonkami
2%(25,35+6,85)*0,6*0,4 = 15,46
15,46
15,46 m3
Razem robocizna r-g 7,41 114,55860
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,015 15,69190
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,007 0,10822
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,005 0,07730
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,06184
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 8,19380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,77300
497 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -14-mm
;tawa fundamentowa - Prety fi.14mm. (7+4)*(1,21/1000%(2*25,35+2*6,85)) = 0,86
0,86
0,86 t
Razem robocizna r-g 47,75 41,06500
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 34GS kg 1020| 877,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 4,12800
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 5,50400
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 4,64400
Wyciag m-g 1 0,86000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 1,54800
498 KNR 202/601/4 (1)
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe 1-warstwa
; 3,1%(4*25,0+26,5) = 350,30
350,30
350,30 m2
Razem robocizna r-g 0,1989 69,67467
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 9| 3152,7000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0058 2,03174
499 KNR 202/601/5 (1)
Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
; 350,30 = 350,30
350,30
350,30 m2
Razem robocizna r-g 0,1105 38,70815
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podtoza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 8| 2802,4000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0045 1,57635
2.8.4 Odmulacze : SCIANY Zelbetowe
500 KNR 202/207/1 (1)
SC|any zelbetowe, grubos$¢ 8-cm proste o wysokosci do 3-m, transport betonu taczkami, japonkami
; (3*25,0+2%6,5)*(1,25+1,95-0,4) = 246,40
246,40
246,40 m2
Razem robocizna r-g 3,1/ 763,84000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,082 20,20480
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,007 1,72480
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,003 0,73920
Drut stalowy okragty migkki kg 0,12 29,56800
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5| 123,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 7,39200
Wycigg m-g 0,34 83,77600
30.03.2010 strona nr: 56




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
501 KNR 202/207/7 (1)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
H 246,4 = 246,40
246,40
246,40 m2
krotno$¢ = 17,00
Razem robocizna r-g 0,06| 251,32800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,01 41,88800
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg m-g 0,02 83,77600
502 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -12-mm
:Sciana fundamentowa - Prety fi.12mm. (0,89/1000*2,8*(3*25,0+2*6,5)/0,2) = 1,10
1,10
1,10 t
Razem robocizna r-g 47,75 52,52500
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 34GS kg 1020| 1122,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 5,28000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 7,04000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 5,94000
Wyciag m-g 1 1,10000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 1,98000
503 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi -8-mm
:Sciana fundamentowa - Prety fi.8mm. 2%(0,395/1000%2,8/0,25)*(3*25,0+2*6,5) = 0,78
0,78
0,78 t
Razem robocizna r-g 47,75 37,24500
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-:mm 18G2 kg 1020| 795,60000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8 3,74400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,4 4,99200
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 54 4,21200
Wyciag m-g 1 0,78000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 1,40400
504 KNR 202/601/4 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe 1-warstwa
; 246,40 = 246,40
246,40
246,40 m2
Razem robocizna r-g 0,1989 49,00896
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 9| 2217,6000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0058 1,42912
505 KNR 202/601/5 (1)
Analogia : |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poliuretanowe UV, powtoki pionowe, dodatek za kazdg nastepng warstwe
; 246,40 = 246,40
246,40
246,40 m2
Razem robocizna r-g 0,1105 27,22720
"Maxurethane - W" Poliuretanowe zabezpieczenie $wiezego podioza betonowego, dostosowane do kontaktu z wodg
pitng, w kolorze bezbarwnym, odporne na dziatanie promieni UV | 8| 1971,2000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0045 1,10880
2.8.5 Odmulacze : DRENAZ + Warstwy FILTRACYJINE
506 KNR 228/501/5 (3)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, zwir
; 25,06,5 = 162,50
162,50
162,50 m2
Razem robocizna r-g 0,347 56,38750
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,183 29,73750
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
507 KNR 228/501/9 (3)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir
; 162,5*(0,15*0,3) = 7,31
;minus V rur drenazowych - 159,0*3,14*0,15*0,15/4 = -2,81
4,50
4,50 m3
Razem robocizna r-g 2,2 9,90000
Zwir do nawierzchni drogowych m3 1,22 5,49000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
508 KNR 228/501/9 (2)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétka
; 162,5%0,3 = 48,75
48,75
48,75 m3
Razem robocizna r-g 2,2| 107,25000
Pospétka do nawierzchni drogowych m3 1,22 59,47500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
509 KNR 211/101/5 (1)
Analogia : Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie, w gruntach kategorii II-1ll, Fi-15-cm, rurki ceramiczne.
; 2*3%(25,0+1,5) = 159,00
159,00
159,00 m
Razem robocizna r-g 0,745| 118,45500
Rura drenarska ceramiczna Fi-150-mm szt 3,27| 519,93000
Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,0186 2,95740
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0186 2,95740
510 KNR 211/1703/1
Analogia : Studzienki drenarskie redukcyjne, S-3, Fi-400-mm, warstwa przykrycia studzienki grubosci 1,0-m
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
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Razem robocizna r-g 40,3| 241,80000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,004 0,02400
Piasek do zapraw m3 0,01 0,06000
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 2,01 12,06000
Rura betonowa okragta na zaktad, typu C, ze stopka, Fi-400 mm m 1,05 6,30000
Woda przemystowa m3 0,01 0,06000
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,01 0,06000
Wiaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny ciezki klasa "B 125-12,5 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 6,00000

2.8.6 Rurociag ttoczny PE90Omm. : Po-Odmulacze L=74,0m.

511 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il

; 465,0%(0,7+2,1)/2*1,9 = 1236,90
;minus wykop reczny : - 1236,9*15% = -185,54
1051,36
1051,36 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 147,19355‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 60,55834
512 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 185,535 = 185,54
185,54
185,54 m3
Razem robocizna [r-g | 0,56] 99,22679|
513 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 185,535 = 185,54
185,54
185,54 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28 226,80410]
514 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 1051,37 = 1051,37
1051,37
1051,37 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  14,50891|
515 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 465,0%4,5 = 2 092,50
2 092,50
2 092,50 m2
Razem robocizna [r-g 0,145| 289,75894 |
516 KNR 228/302/2 (1)
Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm
; 6,5+43,0+12,0+6,5+2*3,0 = 74,00
74,00
74,00 m
Razem robocizna r-g 0,309 22,86600
Rura PE HD-80, SDR-13,6, wodociggowa 1,0 MPa: dn*en=90*6,7mm. - Dw=76,6m. m 1,07 79,18000
Materialy inne (Materiaty) % 2
517 KNR 228/302/2 (2)
Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm, dodatek za transport technologiczny
; 74,0 = 74,00
74,00
74,00 m
Materiaty inne (Materiaty) |% | 2] |
Samochdéd skrzyniowy do 5 (1) [m-g \ 0,005  0,37000] \
518 KNR 228/305/2 (3)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 15°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,95000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 15° (woda) 90 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000
519 KNR 228/305/2 (4)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 30°
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,95000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 30° (woda) 90 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000
520 KNR 228/305/2 (5)
Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tuki 45°
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,95 0,95000
tuk PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 45° (woda) 90 mm szt 1,08 1,08000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 2,12000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 2,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000
521 KNR 228/305/2 (2)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, kolana 90°
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna Ir-g 0,95  2,85000]
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Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa 90° (woda) 90 mm szt 1,08 3,24000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 90/80 mm szt 2,12 6,36000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 3,09000
Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.65mm. szt 21 6,30000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,09000

522 KNR 228/305/2 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tréjniki

; 1 = 1,00

1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 0,95 0,95000

Trojnik PE redukcyjny do zgrzewania elektrooporowego 1,0-MPa (woda) Fi-90/63 mm szt 1,08 1,08000

Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 2,12 2,12000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,03 1,03000

Uszczelka gumowa ptaska, do potgczen kolnierzowych rur wodociggowych Dn.50mm. szt 21 2,10000

Materialy inne (Materiaty) % 2

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,03 0,03000

523 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn-150-mm, odcinek 200-m

; 1 = 1,00
1,00
1,00 odcinek
Razem robocizna r-g 3,67 3,67000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Woda m3 4,8 4,80000
Zawdr c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm szt 0,2 0,20000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm szt 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58000
524 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 74,0 = 74,00
74,00
74,00 m
Razem robocizna r-g 0,2784 20,60160
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,00003 0,00222
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,04736
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 0,022 1,62800
Woda m3 0,05 3,70000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 2,33840

525 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubos$ci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2

74,0%0,7 = 51,80

51,80
51,80 m2

Razem robocizna r-g 0,851 44,08180

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 1,04843

Woda przemystowa m3 0,024 1,24320

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,81326

526 KNR 228/501/1 (2)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny

51,8 = 51,80
51,80
51,80 m2
Materialy inne (Materiaty) % 25
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,27454
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,27454
527 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 74,0*(0,1+0,2) = 22,20
22,20
22,20 m3
Razem robocizna r-g 2,2 48,84000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 27,08400
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

528 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe

7*0,3%(0,9+0,7)/2*0,6 = 1,01
1,01
1,01 m3
Razem robocizna r-g 2,15 2,17150
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,03020
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

2.8.7 PVC160mm. : Spust wody z odmulaczy - S.4-5-6-7-8

529 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il

; 136,0*1,9%(0,7+2,0)/2 = 348,84
;minus wykop reczny : -348,84*15% = -52,33
296,51
296,51 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 41,51229‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 17,07898
530 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu Ill-IV
; 52,33 = 52,33
52,33
52,33 m3
Razem robocizna Ir-g | 0,56] 27,98608|
531 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtgbokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 52,33 = 52,33
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52,33
52,33 m3
Razem robocizna [r-g | 1,28]  63,96819]
532 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 296,51 = 296,51
296,51
296,51 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138|  4,09184|
533 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 136,0*4,5 = 612,00
612,00
612,00 m2
Razem robocizna [r-g 0,145|  84,74670|
534 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
; 45,2+15,5+2,7+3,0+2*2,5 = 71,40
71,40
71,40 m
Razem robocizna r-g 0,307 21,91980
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 74,25600
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 12,49500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
535 KNR 228/503/1 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm, dodatek za transport technologiczny
; 71,4 = 71,40
71,40
71,40 m
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) ‘m-g ‘ 0,0067‘ 0,47838‘
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0067 0,47838
536 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 71,4 = 71,40
71,40
71,40 m
Razem robocizna r-g 0,2784 19,87776
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,00003 0,00214
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,04570
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 0,022 1,57080
Woda m3 0,05 3,57000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 2,25624
537 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubos$ci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 71,4*0,7 = 49,98
49,98
49,98 m2
Razem robocizna r-g 0,851 42,53298
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 1,01160
Woda przemystowa m3 0,024 1,19952
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,78469
538 KNR 228/501/1 (2)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
; 49,98 = 49,98
49,98
49,98 m2
Materialy inne (Materiaty) % 25
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,26489
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,26489
539 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 71,4*(0,16+0,15)*0,7 = 15,49
;minus V rur -71,4*3,14*0,16*0,16/4 = -1,43
14,06
14,06 m3
Razem robocizna r-g 2,2 30,93200
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 17,15320
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.8.8 PVC160mm. : Studzienki PYC315mm. - szt. 4
540 KNR 228/502/4
Podtoza betonowe, grubosci 20-cm
; 7*0,9*0,9 = 5,67
5,67
5,67 m2
Razem robocizna r-g 1,89 10,71630
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,206 1,16802
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,0022 0,01247
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0102 0,05783

541 KNR 228/407/2 (2)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PP 160/160/160-mm
. 3 -

= 3,00

3,00
3,00 szt

Razem robocizna r-g 5,6 16,80000

Kineta 2-doptywowa PP 160/160/160-mm (trzon Fi-315-mm) szt 1 3,00000

Rura karbowana WAVIN fi 315 mm, diugo$ci 3000-mm (kineta) m 2,16 6,48000

Witaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny ciezki klasa "B 125-12,5 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 3,00000

Materialy inne (Materiaty) % 3

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56000

542 KNR 228/407/3 (2)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos$¢ do 2,0-m, kineta typ Ill doptyw lewy, PP 160/160-mm

1 1,00
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1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 5,6 5,60000
Kineta 1-doptywowa PP 160/160-mm (trzon Fi-315-mm) szt 1 1,00000
Rura karbowana WAVIN fi 315 mm, diugo$ci 3000-mm (kineta) m 2,16 2,16000
Witaz kanatowy, z rurg wznoszacg fi.315mm, zeliwny ciezki klasa "B 125-12,5 tK" kwadratowy 400*400mm, z wentylacjg |szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52000
543 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
; 4%(1,0*1,0 -0,4*0,4)*0,3 = 1,01
1,01
1,01 m3
Razem robocizna r-g 11,08 11,19080
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,03020
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 25-mm m3 0,035 0,03535
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 8,88800
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 44,5 44,94500
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 1,87860
2.8.9 Odmulacze : Uktady zasuw
544 KNR 228/309/4
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-150-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 5,56 11,12000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, miekkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-150-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kréciec zeliwny cinieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-150 mm szt 2,01 4,02000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.150-mm szt 2,1 4,20000
Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podktadkami kg 6,38 12,76000
Obudowa zeliwna do zasuwy fi-150mm. - teleskopowa : L=1300mm. kpl 1 2,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,123 0,24600
Wciggarka reczna 3-5-t m-g 1,963 3,92600
545 KNR 228/309/3
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-100-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 4,87 9,74000
Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnierzowa, migkkouszczelniona, 1,6-MPa, Kliin powleczony gumg EPDM, Fi-100-mm,
malowana farbg epoksydowg o gr. 200nm. w kolorze niebieskim, czpien ze stali X20Cr13 szt 1 2,00000
Kréciec zeliwny cinieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 2,01 4,02000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych rur wodociggowych, Dn.100-mm szt 2,1 4,20000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 3,48 6,96000
Obudowa zeliwna do zasuwy fi-100mm. - teleskopowa : L=1300mm. kpl 1 2,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,115 0,23000
546 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
; 4%(1,0*1,0 -0,470,4)*0,3 = 1,01
1,01
1,01 m3
Razem robocizna r-g 11,08 11,19080
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,03020
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,035 0,03535
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 8,88800
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 445 44,94500
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 1,87860
2.9 Zbiornik POPLUCZYN
2.9.1 PVC315mm. Rurociag wod poptucznych : L=16,5m.
547 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
; 16,5*1,9%(0,7+2,0)/2 = 42,32
;minus wykop reczny : -42,32*15% = -6,35
35,97
35,97 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,1466‘ 5,03591 ‘
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 2,07187
548 KNR 201/319/2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu llI-IV
; 6,35 = 6,35
6,35
6,35 m3
Razem robocizna Ir-g | 0,56]  3,39598|
549 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
; 6,35 = 6,35
6,35
6,35 m3
Razem robocizna Ir-g | 1,28  7,76224]
550 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywame wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
; 35,97 = 35,97
35,97
35,97 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) |m-g 0,0138]  0,49639|
551 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
; 16,5*4,5 = 74,25
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74,25
74,25 m2
Razem robocizna [r-g 0,145  10,28177]
552 KNR 228/503/4 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-300-mm
; 16,5 = 16,50
16,50
16,50 m
Razem robocizna r-g 0,553 9,12450
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 1,04 17,16000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 315 mm szt 0,175 2,88750
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
553 KNR 228/503/4 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-300-mm, dodatek za transport technologiczny
; 16,5 = 16,50
16,50
16,50 m
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) ‘m-g 0,026‘ 0,42900‘
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,026 0,42900
554 KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
; 16,5 = 16,50
16,50
16,50 m
Razem robocizna r-g 0,2784 4,59360
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25-mm m3 0,00003 0,00050
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,01056
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 0,022 0,36300
Woda m3 0,09 1,48500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,52140
555 KNR 228/501/1 (1)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2
; 16,5*0,7 = 11,55
11,55
11,65 m2
Razem robocizna r-g 0,851 9,82905
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 0,23377
Woda przemystowa m3 0,024 0,27720
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0157 0,18134
556 KNR 228/501/1 (2)
Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2, dodatek za transport technologiczny
. 11,55 = 11,55
11,55
11,65 m2
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0053 0,06122
Beczkowoz ciggniony 4000-dm3 m-g 0,0053 0,06122
557 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 16,5%(0,1+0,2)*0,7 = 3,47
;Minus V rury -16,5*3,14%0,3*0,3/4 = -1,17
2,30
2,30 m3
Razem robocizna r-g 2,2 5,06000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 2,80600
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
558 KNR 228/502/4
Podtoza betonowe, grubosci 20-cm
; 140,9%0,9 = 0,81
0,81
0,81 m2
Razem robocizna r-g 1,89 1,53090
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,206 0,16686
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,0022 0,00178
Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0102 0,00826
559 KNR 228/408/1 (3)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokosé¢ do 2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PE 315-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 6,80000
Kineta przeptywowa PE 315 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 1,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 2,16000
Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52000
560 KNRW 220/112/1
Analogia : Obetonowanie wlazéw
. 1%(1,01,0 -0,40,4)0,3 = 0.25
0,25
0,25 m3
Razem robocizna r-g 11,08 2,77000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 1,02 0,25500
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,035 0,00875
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8,8 2,20000
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-6-12-mm 18G2 kg 445 11,12500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,86 0,46500
2.10 ROZRUCH UJECIA + GEODEZJA POWYKONAWCZA
2.10.1 ROZRUCH technologiczny Ujecia wody z rzeki
561 Kal. Ind. : Rozruch I-go etapu realizacji inwestycji
; 1 = 1,00
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1,00
1,00 kpl

Razem robocizna r-g 255| 255,00000

Koszt energii elektrycznej kWh 60 60,00000

Woda pitna m3 300| 300,00000

Chemikalia / chlor i inne / dm3 35 35,00000

Koszty delegacji kpl 30 30,00000

Samochdd towarowo-osobowy (1) m-g 90 90,00000

2.10.2 GEODEZJA

562 Kal. Ind. : WYTYCZENIE geodezyjne

; = 1,00

1,00
1,00 kpl

Razem robocizna r-g 25 25,00000

Materiaty biurowe kpl 1 1,00000

Paliki drewniane 70,0*4,5*4,5cm. szt 45 45,00000

Samochdéd towarowo-osobowy (1) m-g 20 20,00000

Sprzet geodezyjny / niwelator, teodolit, tasmy / m-g 20 20,00000

563 Kal. Ind. : INWENTARYZACJA powykonawcza

; = 1,00

1,00
1,00 kpl

Razem robocizna r-g 60 60,00000

Materiaty biurowe kpl 1 1,00000

Samochdéd towarowo-osobowy (1) m-g 35 35,00000

Sprzet geodezyjny / niwelator, teodolit, tasmy / m-g 20 20,00000
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3 Remont budynku STACJI WODOCIAGOWEJ -etap llI

3.1 DACH - OKNA - DRZWI - SCIANY zewnetrzne

3.1.1 Wymiana pokrycia DACHOWEGO : F=275,0 m2

564 KNR 401/508/2
Analogia : Rozbidrka pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych

; 25,0%(7,0+4,0) = 275,00
275,00
275,00 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,68‘ 187,00000‘
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,19]  52,25000
565 KNR 401/108/7
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV - wraz z kosztami utylizacji
; 275,0%0,03 = 8,25
8,25
8,25 m3
Razem robocizna r-g 1,35 11,13750
Koszty utylizacji odpadéw azesto-cementowych m3 1,05 8,66250
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,86 7,09500
566 KNR 401/108/16
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
; 8,25 = 8,25
8,25
8,25 m3
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) |m-g 0,04|  0,33000] |
567 KNR 401/629/3 (1)
Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg opryskiwania, 1-krotna, krawedziaki
; 25,0*3*2*(0,25+0,20) = 67,50
; 2%(25,0/2,0)*(4,5+5,0)/2 = 118,75
; 25,012%(0,04*4) = 48,00
234,25
234,25 m2
Razem robocizna r-g 0,16 37,48000
Srodek impregnacyjny i grzybobéjczy (olejowy) kg 0,55| 128,83750
Materialy inne (Materiaty) % 2
568 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm
;Pasy podrynnowe : 2*25,0*0,35 = 17,50
;Cokoly : 278,5"0,35 = 5,95
;Kominy : 4*2%(1,8+0,42)*0,35 = 6,22
29,67
29,67 m2
Razem robocizna r-g 2,15 63,79050
Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym, ptaska grubosci 0.75-mm m2 1,23 36,49410
Wkrety stalowe samogwintujgce ocynkowane SW do blach dachowych powlekanych szt 27,5/ 815,92500
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,05934
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,23736
569 KNR 202/410/3
Analogia : Kontrtaty potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
; 275,0 = 275,00
275,00
275,00 m2
Razem robocizna r-g 0,3 82,50000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,006 1,65000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09 24,75000
Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 38x50-mm m3 0,01 2,75000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 5,50000
Wycigg m-g 0,01 2,75000
570 KNR 15/517/1
Analogia : Pokrycie dachoéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
; 275,0 = 275,00
275,00
275,00 m2
Razem robocizna r-g 0,1633 44,90750
Folia paroprzepuszczalna m2 1,3| 357,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0001 0,02750
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,13750
571 KNR 15/522/12
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 205-mm, przy rozstawie fat 120-cm
; 275,0 = 275,00
275,00
275,00 m2
Razem robocizna r-g 0,2435 66,96250
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana powlekana TR.35x207 gr.0.75-mm, w kolorze brgzowym m2 1,1 302,50000
Wkrety samogwintujgce ocynkowane - do blach, z uszczelkg odporng na dziatania atmosferyczne szt 3,5/ 962,50000
Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,005 1,37500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0067 1,84250
Srodek transportowy (1) m-g 0,0091 2,50250
572 KNR 15/521/1
Analogia : Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachg trapezowa TR35*207
; 25,0+2*0,5 = 26,00
26,00
26,00 mb
Razem robocizna r-g 0,3493 9,08180
Gasior z blachy powlekanej m 1,04 27,04000
Wkrety samogwintujgce do blach, z uszczelkg szt 5,64| 146,64000
Uszczelka profilowana pod gasiora m 2,02 52,52000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0015 0,03900
Srodek transportowy (1) m-g 0,0021 0,05460

573 ORGB 202/547/1
Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 170-mm tgczone na klej, montaz rynien
; 2*25,5 = 51,00
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51,00
51,00 m
Razem robocizna r-g 0,3463 17,66130
Rynna dachowa PVC Fi-170-mm m 1,02 52,02000
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi-150-180mm szt 2| 102,00000
Ztgczka rynnowa PVC Fi-170-mm szt 0,25 12,75000
Klej do PVC, odporny na dziatania atmosferyczne dm3 0,0017 0,08670
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0008 0,04080
Wycigg m-g 0,0005 0,02550
574 ORGB 202/547/2
Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 170-mm taczone na klej, montaz lejéw spustowych
; 4+2 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,3296 1,97760
Lej spustowy rynnowy PVC Fi-170-mm szt 1 6,00000
Klej do PVC, odporny na dziatania atmosferyczne dm3 0,0067 0,04020
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00360
Wycigg m-g 0,0004 0,00240
575 ORGB 202/547/3
Rynny dachowe péfokragte z PVC o $rednicy 170-mm tgczone na klej, montaz naroznikéw
; 4 = 4,00
4,00
4,00 szt
Razem robocizna r-g 0,4362 1,74480
Naroznik rynny PVC Fi-170-mm szt 1 4,00000
Klej do PVC, odporny na dziatania atmosferyczne dm3 0,0067 0,02680
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00200
Wycigg m-g 0,0003 0,00120
576 ORGB 202/547/4
Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 170-mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych
; 4 = 4,00
4,00
4,00 szt
Razem robocizna r-g 0,1413 0,56520
Denko rynnowe PVC Fi-170-mm szt 1 4,00000
Klej do PVC, odporny na dziatania atmosferyczne dm3 0,0017 0,00680
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00040
Wyciagg m-g 0,00006 0,00024
577 ORGB 202/550/4
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-125-mm
; 6*3,8 = 22,80
22,80
22,80 m
Razem robocizna r-g 0,3779 8,61612
Rura spustowa PVC Fi-125-mm m 1,01 23,02800
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,5 11,40000
Ztgczka rury spustowej PVC Fi-125-mm szt 0,24 5,47200
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,02508
578 ORGB 202/550/8
Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-125-mm
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,2247 1,34820
Kolanko rury spustowej PVC Fi-125-mm szt 1 6,00000
Klej do PVC, odporny na dziatania atmosferyczne dm3 0,0023 0,01380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00120
579 KNR 202/410/2
Ofacenie podbi¢ dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm
; 2%25,0*0,8 = 40,00
40,00
40,00 m2
Razem robocizna r-g 0,35 14,00000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,006 0,24000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12 4,80000
Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 38x50-mm m3 0,018 0,72000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,80000
Wycigg m-g 0,01 0,40000
580 KNRW 401/432/7
Struganie reczne powierzchni ptaskiej drewna miekkiego z wygtadzeniem powierzchni, ponad 1,00-m2/miejsce
; 40,0 = 40,00
40,00
40,00 m2
Razem robocizna Ir-g 1] 40,00000|
581 KNRW 202/1514/1 (2)
Analogia : Malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczna), elementéw drewnianych, 2-krotne
: 40,0 = 40,00
40,00
40,00 m2
Razem robocizna r-g 0,33 13,20000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,104 4,16000
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,105 4,20000
Grunt pokostowy dm3 0,13 5,20000
Rozcienczalnik dm3 0,0452 1,80800
Szpachléwka celulozowa ogdinego stosowania dm3 0,1138 4,55200
Papier $cierny m2 0,0063 0,25200
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0008 0,03200
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3.1.2 Naprawa KOMINOW

582 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
; 4*0,42*1,80*0,45 = 1,36

Razem robocizna [r-g 7,35]  9,99600| \

583 KNR 401/702/4
Analogla Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 15-cm

4+2*(0,42+1,8) = 17,76
17,76
17,76 m
Razem robocizna [r-g 0,23]  4,08480] |
584 KNR 1901/333/4
Przemurowanie kominéw o objetosci w jednym miejscu do 0,5-m3
; 1,36 = 1,36
1,36
1,36 m3
Razem robocizna r-g 20,12 27,36320
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 389| 529,04000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,27 0,36720
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,17 0,23120
Wycigg m-g 0,6 0,81600

585 KNR 202/219/5
Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

; 2%(1,5+2*0,1)*(0,42+2*0,1) = 2,11
; (1,0+2*0,1)*(0,42+2*0,1) = 0,74
2,85
2,85 m2
Razem robocizna r-g 3,24 9,23400
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,071 0,20235
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,014 0,03990
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 1,71000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,02850
Wyciag m-g 0,15 0,42750
586 KNR 202/290/2 (1)
ZbrOJeme konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
; 2%((1,5/0,12)*0,4+(0,42/0,1)*1,45)*0,607/1000 = 0,01
; ((1,0/0,12)*0,4+(0,42/0,1)*0,95)*0,607/1000 = 0,00
0,01
0,01t
Razem robocizna r-g 42,88 0,42880
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-do 7-mm 18G2 kg 1002 10,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,3 0,04300
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 5,8 0,05800
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 0,04800
Wyciag m-g 0,8 0,00800
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,01600
587 KNR 401/735/9 (2)
Tynk| zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupetnienie - tynk kategorii 1ll
4+2*(0,42+1,80) *0,45 = 7,99
7,99
7,99 m2
Razem robocizna r-g 1,69 13,50310
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,04155
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,21253
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 52,73400
Woda m3 0,0067 0,05353
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400-dm3 m-g 0,04 0,31960
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,04 0,31960
588 KNR 401/735/10 (1)
Tynk| zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, przecieranie (kategorii Il lub 1)
; 4*2*(0,42+1,8)*1,5 = 26,64
26,64
26,64 m2
Razem robocizna r-g 0,38 10,12320
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0012 0,03197
Gips budowlany zwykty kg 1,4 37,29600
Piasek do zapraw m3 0,0057 0,15185
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,05861
Woda m3 0,0064 0,17050
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,26640
589 KNRW 202/1519/5
Malowame tynkéw zewnetrznych farbami, akrylowg zawierajgcg kwarc - Kominy ponad dachem
26,64 = 26,64
26,64
26,64 m2
Razem robocizna r-g 0,183 4,87512
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan zewngtrznych zawierajgca kwarc dm3 0,8 21,31200
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01332
3.1.3 Docieplenie STROPU : F= 179,63 m2
590 KNR 202/609/2
Izolaqe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie
(24,8-2%0,52)%(8,6-2*0,52) = 179,63
179,63
179,63 m2
Razem robocizna r-g 0,2346 42,14120
Ptyta styropianowa samogasnaca FS-15 o profilach wpustowych i piérowych -gr.100mm. m2 1,05| 188,61150
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,011 1,97593
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,84426
Wycigg m-g 0,0205 3,68242
591 KNR 202/607/1
IzoIaCJe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
; 170,63 = 170,63
170,63
170,63 m2
Razem robocizna r-g 0,3596 61,35855
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:m grubosci 0.2-mm m2 1,2| 204,75600
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 0,18 30,71340
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13| 192,81190
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 597,20500
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 1,16028
Wycigg m-g 0,0112 1,91106
592 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25-mm
; 179,63 = 179,63
179,63
179,63 m2
Razem robocizna r-g 1,1062| 198,70671
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0011 0,19759
Drewno opatowe kg 0,15 26,94450
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 15,26855
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 4,88594
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0014 0,25148
Wycigg m-g 0,0395 7,09539
593 KNR 202/1106/3
F’osadzk| cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
; 179,63 = 179,63
179,63
179,63 m2
krotno$¢ = 2,50
Razem robocizna r-g 0,0602 27,03432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 4,71529
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg -g 0,0149 6,69122
594 KNR 202/1106/7
F’osadzk| cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
; 179,63 = 179,63
179,63
179,63 m2
Razem robocizna r-g 0,074 13,29262
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 183,22260
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,30537
Wycigg m-g 0,0011 0,19759
3.1.4 Remont muréw fundamentowych : F=88,75 m2
595 KNNR 3/601/1
Odb|C|e tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach
(2*(25,0+10,5)*1,25)*25% = 22,19
22,19
22,19 m2
Razem robocizna [r-g | 0,36]  7,98840]
596 KNR 26/635/5
Naprawa starych muréw za pomocga tynkdw renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane recznie, 2-krotne odsolenie $cian, do 5-m2
22,19 = 22,19
22,19
22,19 m2
Razem robocizna r-g 1,25 27,73750
Roztwér impregnujacy Esco-Fluat kg 0,5 11,09500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,11095
Asoplast - MZ kg 0,1 2,21900
Tynk renowacyjny Thermopal - SR 22 kg 26 576,94000
Materiaty inne (Materiaty) %
Wycigg m-g 0,05 1,10950
597 KNR 29/635/4
Przygotowame powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem TG2, recznie
2%(25,0+10,5)*1,25 = 88,75
88,75
88,75 m2
Razem robocizna r-g 0,0788 6,99350
Srodek gruntujgcy Eurolan TG2 dm3 0,22 19,52500
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) -g 0,00028 0,02485
598 KNR 29/642/2
D00|eplen|e $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii Superflex-10, catopowierzchniowo
; 88,75 = 88,75
88,75
88,75 m2
Razem robocizna r-g 0,251 22,27625
Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 4| 355,00000
Ptyty polistyrenowe gr. 5,0 cm. m2 1,05 93,18750
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01079 0,95761
599 KNKRB 3/1001/4
D00|eplen|e $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi docieplenie: warstwa siatki (parter) - wsp.=1,5 do masy klejacej za plenstq warstwe
; 88,75 88,75
88,75
88,75 m2
Razem robocizna r-g 0,611 54,22625
Masa klejgca (M= 1,500) m3 0,0029 0,38606
Siatka z wiokna szklanego ST 17/1.1'm m2 1,096 97,27000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,32838
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Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 0,95850

600 KNKRB 3/1001/4
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi docieplenie: dodatkowa warstwa siatki (parter)
; 88,75

= 88,75

88,75
88,75 m2

Razem robocizna r-g 0,611 54,22625

Masa klejgca m3 0,0029 0,25738

Siatka z wiokna szklanego ST 17/1.1'm m2 1,096 97,27000

Materiaty inne (Materiaty) % 2

Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,32838

Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 0,95850

601 KNKRB 3/1001/5 (2)
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ochrona naroznikéw wypuktych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa

siatki
; 4*1,25+2*(25,0+10,5) = 76,00
76,00
76,00 m
Razem robocizna r-g 0,298 22,64800
Katowniki rownoramienne z tworzywa sztucznego 25x25x3-mm m 1,05 79,80000
Masa klejgca m3 0,0004 0,03040
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,12920
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,001 0,07600

602 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej

; 88,75 = 88,75
88,75
88,75 m2
Razem robocizna r-g 0,083 7,36625
Srodek gruntujacy Sto-Putzgrund kg 0,3 26,62500
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,03550

603 KNR 33/24/6
Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 2,0 mm

; 88,75 = 88,75
88,75
88,75 m2
Razem robocizna r-g 0,445 39,49375
Tynk Sto-Superlit, na bazie zywic syntetycznych, zmywalny kg 55| 488,12500
Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 1,20700
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0095 0,84313

3.1.5 Docieplenie SCIAN zewnetrznych - S.W. : F= 217 44 m2

604 KNNR 3/601/1
Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$é, na $cianach, filarach, pilastrach
; 217,44*15% = 32,62
32,62
32,62 m2
Razem robocizna Ir-g | 0,36] 11,74320| |

605 KNR 26/635/5
Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane recznie, 2-krotne odsolenie $cian, do 5-m2

; 32,62 = 32,62

32,62
32,62 m2

Razem robocizna r-g 1,25 40,77500

Roztwér impregnujacy Esco-Fluat kg 0,5 16,31000

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,16310

Asoplast - MZ kg 0,1 3,26200

Tynk renowacyjny Thermopal - SR 22 kg 26| 848,12000

Materialy inne (Materiaty) % 2

Wycigg m-g 0,05 1,63100

606 KNNR 2/1902/7
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 3,0-mm na $cianie

;Elewacja wschodnia : 25,0*3,5 = 87,50
;- F okien : -5%1,45%1,45 = -10,51
;- F drzwi : -(1,82,1+1,2*2,1) = -6,30
;Elewacja potudniowa : 8,7*3,56+9,2%2,5/2 = 41,95
;- F okien : -5%1,45*1,45 = -10,51
;- Fdrzwi : -1,071,1 = -1,10
;Elewacja potnocna : 8,7*3,5+9,2*2,5/2 = 41,95
;- F okien : -2*1,45%1,45 = -4,21
;Elewacja zachodnia : 25,0*3,5 = 87,50
;- F okien : -(4*1,45%1,45+1*0,65*0,65) = -8,83
217,44
217,44 m2
Razem robocizna r-g 2,77| 602,30880
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 43,48800
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4| 1826,4960
Ptyta styropianowa samogasnaca M20 o profilach wpustowych i piérowych - gr.10cm. m2 1,03| 223,96320
Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych szt 4| 869,76000
Siatka z widkna szklanego m2 1,1 239,18400
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,32 69,58080
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 20, DR 20, biata kg 4,2] 913,24800
Woda m3 0,00277 0,60231
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wyciag m-g 0,0448 9,74131
607 KNKRB 3/1001/4
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi docieplenie: dodatkowa warstwa siatki (parter)
; 217,44 = 217,44
217,44
217,44 m2
Razem robocizna r-g 0,611| 132,85584
Masa klejgca m3 0,0029 0,63058
Siatka z wiékna szklanego ST 17/1.1'm m2 1,096| 238,31424
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,80453
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 2,34835
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608 KNNR 2/1902/9
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 3,0-mm na o$ciezach

;Okna : 0,3*(5+2+2+4)*(3*1,5) = 17,55
; 0,3*1%(3*0,65) = 0,59
;Drzwi : 0,3*(1,1+2*2,1+1,8+2*2,1) = 3,39
; 0,25*(1,0+2*1,1) = 0,80
22,33
22,33 m2
Razem robocizna r-g 2,87 64,08710
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 4,46600
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4| 187,57200
Ptyta styropianowa samogasngca M20 o profilach wpustowych i piérowych - gr.5cm. m2 1,03 22,99990
Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych szt 4 89,32000
Siatka z widkna szklanego m2 1,1 24,56300
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,32 7,14560
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 20, DR 20, biata kg 4,2 93,78600
Woda m3 0,00277 0,06185
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wyciag m-g 0,0448 1,00038

609 KNNR 2/1902/11
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, doptata za stosowanie wzmocnien miejsc szczegélnie narazonych: listwami Al lub PVC

;Narozniki $cian : 4*3,5 = 14,00
;Oscieza okien : 13*(3*1,5) + 1+3%0,65 = 61,45
;Oscieza drzwi : 1%(2*2,1%1,0) +1%(2*2,1+1,8) +1*(2*1,1+1,0) = 13,40
88,85
88,85 m
Razem robocizna r-g 0,321 28,52085
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,21 18,65850
Woda m3 0,0005 0,04443
Listwy aluminiowe naroznikowe m 1.1 97,73500
Listwy aluminiowe cokotowe m 1.1 97,73500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,8
Wyciag m-g 0,01 0,88850
3.1.6 Wymiana OKIEN - S.W. : Fc= 2,56 m2 /szt.13
610 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach
; 1,465%1,435 = 2,10
2,10
2,10 m2
krotno$¢ = 13,00
Razem robocizna r-g 8,28| 226,04400
Okna z PCV biate, 2-wu dzielne, rozwieralno-uchylne SZ*HZ=1465*1435mm. : K=2,6.W/m2, Rw=40.DB, o
wzmocnionych profilach konstrukcyjnych, z systemem kanalikow odwadniajgcych, Podwdjne szyby gr. 4.mm. m2 1 27,30000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 135,13500
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 7,64400
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 1,36500
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 57,33000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 3,78| 103,19400
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 9.5-mm m2 0,83 22,65900
Wyciag m-g 0,04 1,09200
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 1,63800
611 KNR 19/930/2 (1)
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna uchylno-rozwieralne, jednodzielne, do 0,6-:m2, osadzanie na kotwach
; 0,865*0,535 = 0,46
0,46
0,46 m2
Razem robocizna r-g 18,26 8,39960
Okna z PCV biate, 1-no dzielne, rozwieralno-uchylne SZ*HZ=865*535mm. : K=2,6.W/m2, Rw=40.DB, o wzmocnionych
profilach konstrukcyjnych, z systemem kanalikéw odwadniajgcych, Podwojne szyby gr. 4.mm. m2 1 0,46000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 12,9 5,93400
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,47 0,21620
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,11 0,05060
Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 2,05620
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 8,04 3,69840
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 9.5-mm m2 1,72 0,79120
Wyciag m-g 0,05 0,02300
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,02760
612 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
; 0,4*3*0,65 = 0,78
0,78
0,78 m3
Razem robocizna [r-g 7,27]  5,67060]
613 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych - zewnetrznych
; 1,65 = 1,65
1,65
1,65 m
krotno$¢ = 13,00
Razem robocizna Ir-g 0,68]  14,58600| |
614 KNR 401/354/12
Woykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko - wewnegtrznych
; 1,65 = 1,65
1,65
1,65 m
krotno$¢ = 13,00
Razem robocizna [r-g 0,85 18,23250] |
615 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, zewnetrzne 165*35cm.
; 1,65 = 1,65
1,65
1,65 m
krotno$¢ = 13,00
Razem robocizna r-g 1,3 27,88500
Parapety okienne prefabrykowane zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze brgzowym, z
jednego kawatka blachy. Wymiary : B*L=35*165cm, gr.0,65mm.. m 1 21,45000
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Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,07508
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 1,00815
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,94380
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,04290
616 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, wewnetrzne 165*30cm.
; 1,65 = 1,65
1,65
1,65 m

krotno$¢ = 13,00

Razem robocizna r-g 1,3 27,88500
Parapety okienne prefabryk, wewnetrzne "VEKA" z twardego polichlorku winylu. Z podwdjnymi $ciankami : gr. $cianek

licowej / spodniej = 2,5/2,0mm. Catkowita grubo$¢ = 18.mm, Wys. listwy czotowej 38.mm. : B*L=30*165cm, w kolorze

brazowym. m 1 21,45000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,07508
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 1,00815
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,94380
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,04290

617 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, zewnetrzne 80*35cm.

; 0,80 = 0,80
0,80
0,80 m
Razem robocizna r-g 1,3 1,04000
Parapety okienne prefabrykowane zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze brgzowym, z
jednego kawatka blachy. Wymiary : B*L=35*80cm, gr.0,65mm.. m 1 0,80000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,00280
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,03760
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,03520
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00160
618 KNRW 202/1218/4
Analogia : Podokienniki, wewnetrzne 80*30cm.
; 0,80 = 0,80
0,80
0,80 m
Razem robocizna r-g 1,3 1,04000
Parapety okienne prefabryk, wewnetrzne "VEKA" z twardego polichlorku winylu. Z podwdjnymi $ciankami : gr. $cianek
licowej / spodniej = 2,5/2,0mm. Catkowita grubo$¢ = 18.mm, Wys. listwy czotowej 38.mm. : B*L=30*80cm, w kolorze
bragzowym. m 1 0,80000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0035 0,00280
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,03760
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,044 0,03520
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00160

619 KNBK 24/2/1 (8)
Kraty okienne otwierane ze stali katow. ptask. okrag rodzaj taczenia - spawane powierzchnia kraty 2.01-2.25 m2

; 2%(1,5/0,12)*0,9 = 22,50
22,50
22,50 kg
krotno$¢ = 9,00
Razem robocizna r-g 0,26 52,65000
Kraty stalowe okienne, o wymiarach 150*150-mm, z katownikéw 45*45mm, ptaskownikéw 40*4mm zespawanych
pionowych z poziomymi. Cata krata w wersji ocynkowanej kg 1,05 212,62500
3.1.7 Wymiana DRZWI zewngtrznych - S.W. /szt.2
620 KNR 401/354/4
Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna [r-g 1,16]  1,16000]
621 KNR 401/354/9
Woykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna [r-g 1,31 1,31000]
622 KNR 202/1203/2
Analogia : Drzwi stalowe 2-du skrzydtowe, petne, ponad 2-m2, F=2,5*2,5m
; 2,50%2,50 = 6,25
6,25
6,25 m2
Razem robocizna r-g 3,22 20,12500
Drzwi stalowe zewnetrzne 2-skrzydtowe w klorze brgzowym, o wym. 2,50*2,50.m, k=1,7 W/m2K, Rw=39.dB. Plyta
drzwiowa : podwojna $cianka gr.65mm, Scianki z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o gr.0,9.mm, usztywnionej
ptaskownikiem. m2 1 6,25000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 1,18750
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,18 1,12500
Papier $cierny arkusz 1,17 7,31250
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,06250
Zamek patentowy duzy, do bram zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 0,16 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,18750
623 KNRW 202/1040/1
Analogia : Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, petne, F=2,10*1,00m.
; 2,1"1,0 = 2,10
2,10
2,10 m2
Razem robocizna r-g 3,64 7,64400
Drzwi Al zewnetrzne 1-skrzydiowe w klorze brgzowym, o wym. 1,0*2,05m, k=1,7 W/m2K, Rw=39.dB. Ptyta drzwiowa :
podwojna $cianka gr.55mm, Scianki z obustronnie ocynkowanej blachy satlowej o gr.0,9.mm, usztywnionej
ptaskownikiem. m2 1 2,10000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,21000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe kg 0,34 0,71400
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Kofki rozporowe plastykowe szt 5 10,50000
Listwy aluminiowe maskujgce m 2,55 5,35500
Zamek patentowy do aluminiowych drzwi zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 0,47619 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,10500
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,12600

3.1.8 BARIERKA przy schodach + drabina

624 KNR 1316/107/3
Czyszczenie rurociggdw i armatur o $redn. do 57 mm, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien czystosci |, powierzchnia wyj$ciowa C

;barierka przy schodach zewnetrznych : (1,4*5+2,5*4*3)*2*3,14*0,02 = 4,65
;drabina zewnetrzna (0,8*16+5,5*2)*2*3,14*0,02 = 2,99
7,64
7,64 m2
Razem robocizna r-g 2,97 21,66971
Benzyna do lakieréw dm3 0,07 0,53480
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2-mm t 0,175 1,33700
Materialy inne (Materiaty) % 1
Aparat pneumatyczny AP "COBRA" m-g 0,58 4,43120
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400-dm3 m-g 0,58 4,43120
Nagrzewnica spalinowa AGP-50 m-g 0,58 4,43120
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-:m3/min (1) m-g 1,9 14,51600
625 KNR 1901/1313/2 (1)
Malowanie farbg olejng, rury stalowe i blaszane, $rednica do 50-mm, malowanie 2-krotne, farba olejna
;barierka przy schodach zewnetrznych : (1,4*5+2,5*4*3) = 37,00
;drabina zewnetrzna (0,8*16+5,5*2) = 23,80
60,80
60,80 m
Razem robocizna r-g 0,27 16,41600
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,013 0,79040
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,85120
Rozcienczalnik dm3 0,006 0,36480
Papier $cierny arkusz 0,2 12,16000
Materialy inne (Materiaty) % 2
3.1.9 Plytki : RAMPA + SCHODY zewnetrzne - F= 25,91 m2
626 KNR 202/1914/5 (2)
Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - zgroszkowanie
; 25,91 = 25,91
25,91
25,91 m2
Razem robocizna r-g ‘ 1,3762 ‘ 35,65734 ‘
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna m-g 0,869 22,51579
627 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
; 12,54+10,86+16,7*0,15 = 25,91
25,91
25,91 m2
Razem robocizna r-g 0,06 1,55460
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 5,44110
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 0,05182
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,07773

628 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

; 2,60%1,65 = 4,29
; 5,00*1,65 = 8,25
12,54
12,54 m2
Razem robocizna r-g 1,71 21,44340
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek | m2 1,02 12,79080
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 90,53880
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 3,38580
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 0,37620
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,50160
629 ORGB 202/2810/6 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 40x40, zaprawa "Atlas"
; 1,65%(7*0,3+7*0,17) = 5,43
; 1,65%(7*0,3+7*0,17) = 5,43
10,86
10,86 m2
Razem robocizna r-g 2,28 24,76080
Ptytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0-cm gatunek | m2 1,05 11,40300
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 78,40920
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2 2,17200
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 0,32580
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,43440
630 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Atlas"
; 2%2,8+1,65 = 7,25
; 2*3,9+1,65 = 9,45
16,70
16,70 m
Razem robocizna r-g 0,42 7,01400
Ptytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0-cm gatunek | m2 0,155 2,58850
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 0,65 10,85500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,08 1,33600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,004 0,06680
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,10020
3.2 Roboty wewnetrzne : DRZWI - POSADZKI - FLIZOWANIE i MALOWANIE $cian
3.2.1 Wymiana drzwi wewnetrznych : szt.7
631 KNR 401/354/7
Woykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
; 7 = 7,00
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7,00
7,00 szt
Razem robocizna [r-g 1,58]  11,06000|
632 KNR 401/354/1
Analogia : Wykucie z muru, belek stalowych - nadprozy
; 6%(0,8+2*0,15) = 6,60
; 1*(0,9+2*0,15) = 1.20
7,80
7,80 m
Razem robocizna Ir-g 0,64]  4,99200|
633 KNR 222/403/1
Analogia : Nadproza, nad drzwiami szer. 90cm, w $cianie gr. 27cm. - L= 1,25'm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 element
Razem robocizna r-g 1,83 3,49530
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,172 0,34400
Nadproza POROTHERM 11,5, belka dtugosci 150-cm szt 1 2,00000
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 7,02 14,04000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,00600
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw (1) m-g 0,42 0,84000
634 KNR 222/403/1
Analogia : Nadproza, nad drzwiami szer. 80cm, w $cianie gr. 27cm. - L= 1,25'm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 element
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 1,83 6,99060
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,172 0,68800
Nadproza POROTHERM 11,5, belka diugosci 125-cm szt 1 4,00000
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 7,02 28,08000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,01200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw (1) m-g 0,42 1,68000
635 KNR 222/403/1
Analogia : Nadproza, nad drzwiami szer. 80cm, w $cianie gr. 15cm. - L= 1,25'm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 element
krotno$¢ = 4,00
Razem robocizna r-g 1,83 6,99060
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,172 0,68800
Nadproza POROTHERM 11,5, belka dtugosci 125-cm szt 1 4,00000
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 7,02 28,08000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,01200
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw (1) m-g 0,42 1,68000
636 KNR 202/1016/2 (4)
Analogia : Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, wym.=2,0*0,8m, grunt olejny + emalia ftalowa
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 1,25 7,50000
Emalia ftalowa ogélnego stosowania dm3 0,048 0,28800
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm3 0,054 0,32400
Oscieznica stalowa drzwiowa - wym. 2,0*0,8m. szt 1 6,00000
Papier $cierny m2 0,03 0,18000
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0,023 0,13800
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,12000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,18000
637 KNR 202/1016/2 (4)
Analogia : Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, wym.=2,0*0,8m, grunt olejny + emalia ftalowa
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,25 1,25000
Emalia ftalowa ogélnego stosowania dm3 0,048 0,04800
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm3 0,054 0,05400
Oscieznica stalowa drzwiowa - wym. 2,0*0,9m. szt 1 1,00000
Papier $cierny m2 0,03 0,03000
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0,023 0,02300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,03000
638 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne petne, do 1,6-m2
; 2,0"0,8 = 1,60
1,60
1,60 m2
krotno$¢ = 6,00
Razem robocizna r-g 0,47 4,51200
Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie wykoriczone m2 1 9,60000
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,28800
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,02 0,19200
639 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6-m2
; 2,0"0,9 = 1,80
1,80
1,80 m2
Razem robocizna r-g 0,37 0,66600
Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie wykoriczone m2 1 1,80000
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,03600
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01800
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3.2.2 POSADZKI wewnetrzne : F=154,2 m2
640 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
; 154,20 = 154,20
154,20
154,20 m2
Razem robocizna r-g 0,3564 54,95688
Drewno opatowe kg 0,12 18,50400
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 10,79400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 3,17652
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,04626
Wycigg m-g 0,0309 4,76478
641 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
; 154,20 = 154,20
154,20
154,20 m2
Razem robocizna r-g 0,0716 11,04072
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 1,61910
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wycigg m-g 0,0158 2,43636
642 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
; 118,04+7,86+28,30 = 154,20
154,20
154,20 m2
Razem robocizna r-g 0,2192 33,80064
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 4,75 732,45000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01542
Wycigg m-g 0,0093 1,43406
643 KNR 1312/1003/1
Posadzki z ptytek lastrykowych z cokolikiem
;pom. Nr.1: 7,16 = 7,16
;pom. Nr.da : 12,65 = 12,65
;pom. 6 : 16,35 = 16,35
;pom. 7 : 99,17 -(9,0+12,5+2,2+2*0,5)*0,7 = 81,88
118,04
118,04 m2
Razem robocizna r-g 1,836| 206,96898
Kwas solny techniczny roztwér 5 % kg 0,36 42,49440
Plytka posadzkowa lastrykowa 20x20-cm m2 1,236| 145,89744
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,026 3,06904
Materialy inne (Materiaty) % 2
Wycigg towarowo-osobowy 1.0-t m-g 0,2775 32,75610
644 KNR 202/1103/5
Posadzki z ptytek klinkierowych - w chlorowni
;pom. Nr.4 : 7,86 = 7,86
7,86
7,86 m2
Razem robocizna r-g 1,0363 8,14532
Kwas solny techniczny roztwér 5 % kg 0,3 2,35800
Ptytki klinkierowe posadzkowe, nieszkliwione 25,0x12,0x1,4cm m2 1,025 8,05650
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0237 0,18628
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0454 0,35684
Wycigg m-g 0,0775 0,60915
645 KNR 202/1103/6
Cokoliki wysokosci 120-mm z ptytek klinkierowych
; 2,43+2,85+1,86+0,94+0,36 = 8,44
8,44
8,44 m
Razem robocizna r-g 0,3676 3,10254
Kwas solny techniczny roztwér 5 % kg 0,035 0,29540
Ptytki klinkierowe nieszkliwione m2 0,123 1,03812
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0029 0,02448
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0057 0,04811
Wycigg m-g 0,0094 0,07934
646 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana
;pom. Nr. 2 : 16,94 = 16,94
;pom. Nr. 3 : 5,81 = 5,81
;pom. Nr. 5 : 5,55 = 5,55
28,30
28,30 m2
Razem robocizna r-g 1,0664 30,17912
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 1,02 28,86600
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 11,32000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 52| 147,16000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,76410
Wycigg m-g 0,0315 0,89145
647 KNR 202/1119/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 15x15-cm, przygotowanie podtoza
;pom. Nr.2 : 0,86+0,93+0,99+1,02+0,99+4,23+4,71 = 13,73
;pom. Nr.3: 2,04+(2,04-0,8)+2*2,85 = 8,98
;pom. Nr.5: 2,01+(2,01-0,8)+2*2,85 = 8,92
31,63
31,63 m
Razem robocizna r-g 0,0454 1,43600
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 0,72 22,77360
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00316
Wycigg m-g 0,0014 0,04428
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648 KNR 202/1119/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 15x15-cm, metoda kombinowana
; 31,63 = 31,63
31,63
31,63 m
Razem robocizna r-g 0,4377 13,84445
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15-cm m2 0,155 4,90265
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 3,79560
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 0,78 24,67140
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,12652
Wycigg m-g 0,0054 0,17080
3.2.3 Malowanie $cian i sufitow : F= 459,21 m2
649 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
; 459,21 = 459,21
459,21
459,21 m2
Razem robocizna r-g 0,095 43,62495
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3| 137,76300
Materialy inne (Materiaty) % 2
650 KNNR 3/605/4
Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie
;pom. Nr.1: 3,4*(2,01+2%4,71+0,87) +7,16 -(6*2,0*0,8) = 39,38
;pom. Nr.2: 3,4*(2*4,71+2*4,23) +16,94 -(2*2,0*0,8) = 74,53
;pom. Nr.3: 3,4*(2*2,01+2%2,85) +5,81 -(1*2,0%0,8) = 37,26
;pom. Nr.4 - Chlorownia : 3,4%(2*2,43+2*2,85+2%1,86+2*1,20) +7,86 = 64,57
;pom. Nr.4 : minus F ptytek Sciennych -(2,0*(2*2,43+2*2,85+2*1,86+2*1,20) -(1*2,0*0,8)) = -31,76
;pom. Nr.5 - kazienka : 3,4%(2*2,01+2*2,85) +5,55 = 38,60
;pom. Nr.5 @ minus F ptytek Sciennych -(2,0*(2*2,01+2*2,85) -(1*2,0*0,8)) = -17,84
;pom. Nr.6 : 3,4*(2*4,22+2*4,44) +16,35 -(2*2,0*0,8) = 72,04
;pom. Nr. 4a - Kottownia : 3,4*(2*4,25+2%2,95) +12,65 -(1*2,0*0,8+1,5*1,45) = 57,84
;pom. Nr.7 - Hala filtrow : 3,4*2%(13,66+0,24+7,56) +99,17 -(8*1,5*1,45) = 227,70
;pom. Nr.7 : minus plytki $cienne -(2,0*2%(13,66+0,24+7,56)+1,67*2,0+8*1,45*1,2) = -103,10
459,22
459,22 m2
Razem robocizna r-g 0,152 69,80144
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29| 133,17380
Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 0,6| 275,53200
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.2.4 Plytki Scienne : F= 152,70 m2
651 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-:m2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
; 152,70 = 152,70
152,70
152,70 m2
Razem robocizna [r-g 0,33] 50,39100] |
652 KNR 202/807/1
Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na $cianach
; 152,70 = 152,70
152,70
152,70 m2
Razem robocizna r-g 0,787| 120,17490
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,32067
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 3,66480
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0389 5,94003
653 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
;p0m. Nr.4 - CHLOROWNIA : 2,0%(2*2,43+2*2,85+2*1,86+2*1,20) -(1*2,0%0,8) = 31,76
;pom. Nr.5 - LAZIENKA : 2,0*(2*2,01+2*2,85) -(1*2,0%0,8) = 17,84
;pom. Nr.7 - HALA FILTROW : 2,0*2*(13,66+0,24+7,56)+1,67*2,0+8*1,45%1,2 = 103,10
152,70
152,70 m2
Razem robocizna r-g 1,2731| 194,40237
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 1,02| 155,75400
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 61,08000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 5,2| 794,04000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 4,19925
Wyciag m-g 0,0295 4,50465
3.3 OSUSZENIE SCIAN zewnetrznych S.W.
3.3.1 Przepompownia wod drenazowych : Dw.=1,5m. / H=3,0m.
654 KNR 218/614/9
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wykonywane metoda studniarskg o gtebokosci 3-m, kregi 1500-mm, grunt IV-kategorii
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 35,74 35,74000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,96 0,96000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1500-mm szt 6 6,00000
Stopnie witazowe zeliwne szt 8 8,00000
Ttuczen kamienny tamany sortowany m3 0,41 0,41000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,5 0,50000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 6,19 6,19000
Wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0.5-t m-g 12,12 12,12000
655 KNR 218/621/4
Piyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi, ptyta zelbetowa Fi-1600-mm
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 2,89 2,89000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,014 0,01400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,04 0,04000
Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi-1600 szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1600-mm szt 1 1,00000
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Witaz kanatowy ze blachy ocynkowanej gr.6mm. Dw.800mm - typu "Watcz - dennica" z zawiasem i zamkiem kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,38 0,38000

656 KNR 1313/502/1 (1)
Analogla Pompy w pompowniach i przepompowniach pompy wirowe od$rodkowe o masie do 0.5 t

; 125/1000 = 0,13
0,13
0,13 t
krotno$¢ = 2,00

Razem robocizna r-g 125 31,03750

"P-drenaz"- Pompy zatapialne, przeno$ne, odwadniajace, przytacze 3", 3x400.V, 50.Hz, P.max=4,5.kW, Q=10.I/s,

H=18.m. w wers;ji ze stali nierdzewne;j szt 1 0,26000

Sterowanie automatyczne przy pomocy wytgcznikdw ptywakowych i sterownika kpl 0,5 0,13000

Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 4,67 1,21420

Suwnica bramowa m-g 4,67 1,21420

Zuraw samochodowy (1) m-g 1,67 0,43420

Zurawik, podnosnik m-g 8,8 2,28800

3.3.2 Kolektor deszczowy PVC200mm. : L= 63,10 m.

657 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV

63,1%2,0*(1,5+3,5)/2 = 315,50
;m|nus wykop pod drenaz opaskowy -315,5*40% = -126,20
189,30
189,30 m3
Razem robocizna [r-g | 3,2757| 620,09001 |

658 KNR 201/307/7
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci terenu w gére, kategona gruntu IV

63,1*2,0*(1,5+3,5)/2 = 315,50
;mlnus wykop pod drenaz opaskowy -315,5*40% = -126,20
189,30
189,30 m3
Razem robocizna Ir-g | 0,1719|  32,54067|

659 KNR 201/307/7
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci terenu w gére, kategona gruntu IV
; 189,3*50% 94,65
94,65
94,65 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g | 0,1719]  32,54067 | |

660 KNR 201/320/5 (2)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5-m

63,172,0*(1,5+3,5)/2 = 315,50
;mlnus wykop pod drenaz opaskowy -315,5*40% = -126,20
;minus podtoze piaskowe -44,17*0,15 = -6,63
;minus obsypka piaskowa -11,27 = -11,27
171,40
171,40 m3
Razem robocizna Ir-g 1,7095| 293,00830 ]
661 KNR 228/501/5 (2)
Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, pospoétka
; 63,1*0,7 = 44,17
4417
44,17 m2
Razem robocizna r-g 0,347 15,32699
Pospétka do nawierzchni drogowych m3 0,183 8,08311
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
662 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
; 63,170,6*(0,20+0,15) = 13,25
;minus kubatura rur : -63,1*3,14*0,20*0,20/4 = -1,98
11,27
11,27 m3
Razem robocizna r-g 2,2 24,79400
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 13,74940
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
663 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
; 10,5+24,8+2*1,0+8,6+2*1,0+14,2+1*1,0 = 63,10
63,10
63,10 m
Razem robocizna r-g 0,367 23,15770
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 65,62400
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 11,04250
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
664 KNR 228/503/2 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm, dodatek za transport technologiczny
; 63,1 = 63,10
63,10
63,10 m
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) ‘m-g ‘ 0,0105‘ 0,66255‘
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0105 0,66255
665 KNR 218/804/2 (2)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
; 63,1 = 63,10
63,10
63,10 m
Razem robocizna r-g 0,2784 17,56704
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00189
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,04038
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 0,022 1,38820
Woda m3 0,09 5,67900
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd beczkowdz 4-t (1) m-g 0,0216 1,36296
666 KNR 1901/107/5
Wyréwnanie terenu kategorii [V
; 63,170,8*150% = 75,72
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75,72
75,72 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 39,37440 ‘
Materiaty inne (Materiaty) % 5
667 KAL. IND. : Gedezyjna inwentaryzacja powykonawcza
; 63,1 = 63,10
63,10
63,10 mb
Razem robocizna [r-g 1] 63,10000|
3.3.3 Kol. deszcz. PYC200mm. - STUDZIENKI PVC425mm. : szt.5
668 KNR 218/609/1
Ukladanle mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fundamenty pod studzienki
; 5*0,30*3,14*0,870,8/4 = 0,75
0,75
0,75 m3
Razem robocizna r-g 2,15 1,61250
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 0,76500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
669 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokosé do 2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PE 200-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 13,60000
Kineta przeptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 2,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 4,32000
Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,04000

670 KNR 228/408/2 (1)

StudZ|enk| rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ |l doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm

3 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 6,8 20,40000
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 3,00000
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, diugo$ci 3000-mm (kineta) m 2,16 6,48000
Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm szt 1 3,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56000
671 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm
; 5 = 5,00
5,00
5,00 szt
Razem robocizna r-g 0,62 3,10000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 200 mm szt 1,04 5,20000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 5,25000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,03300
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0066 0,03300
3.3.4 Kolektor deszczowy PVC160mm.: L=23,0 m.
672 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
23,0*2,0%(1,5+3,5)/2 = 115,00
;m|nus wykop pod drenaz opaskowy -115,0*40% = -46,00
69,00
69,00 m3
Razem robocizna [r-g | 3,2757| 226,02330] |
673 KNR 201/307/7
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci terenu w gére, kategoria gruntu IV
63,172,0*(1,5+3,5)/2 = 315,50
;mlnus wykop pod drenaz opaskowy -15,5*40% = -6,20
309,30
309,30 m3
Razem robocizna Ir-g | 0,1719|  53,16867 |
674 KNR 201/307/7
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci terenu w gére, kategona gruntu IV
; 309,30750% = 154,65
154,65
154,65 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g | 0,1719]  53,16867| |
675 KNR 201/320/5 (2)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5-m
63,172,0*(1,5+3,5)/2 = 315,50
;mlnus wykop pod drenaz opaskowy -15,5*40% = -6,20
;minus podtoze piaskowe -44,17*0,15 = -6,63
;minus obsypka piaskowa -11,27 = -11,27
291,40
291,40 m3
Razem robocizna - 1,7095| 498,14830 ]
676 KNR 228/501/5 (2)
Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, pospoétka
; 23,0%0,7 = 16,10
16,10
16,10 m2
Razem robocizna r-g 0,347 5,568670
Pospétka do nawierzchni drogowych m3 0,183 2,94630
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
677 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 23,070,6*(0,16+0,15) = 4,28
;minus kubatura rur : -23,0*3,14%0,16*0,16/4 = -0,46
3,82
3,82 m3
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Razem robocizna r-g 2,2 8,40400
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 4,66040
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
678 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
; 8,60+2*1,0+24,8/2 = 23,00
23,00
23,00 m
Razem robocizna r-g 0,307 7,06100
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 23,92000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 4,02500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
679 KNR 228/503/1 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm, dodatek za transport technologiczny
; 23,0 = 23,00
23,00
23,00 m
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) ‘m-g ‘ 0,0067‘ 0,15410‘
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0067 0,15410
680 KNR 218/804/1 (2)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 23,0 = 23,00
23,00
23,00 m
Razem robocizna r-g 0,2784 6,40320
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00069
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,01472
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 0,50600
Woda m3 0,05 1,15000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd beczkowdz 4-t (1) m-g 0,012 0,27600
681 KNR 1901/107/5
Wyréwnanie terenu kategorii [V
; 23,070,8*150% = 27,60
27,60
27,60 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 14,35200‘ ‘
Materiaty inne (Materiaty) % 5
682 KAL. IND. : Gedezyjna inwentaryzacja powykonawcza
; 23,0 = 23,00
23,00
23,00 mb
Razem robocizna [r-g 1] 23,00000] |
3.3.5 Kol. deszcz. PVC160mm. - STUDZIENKI PVC315mm. : szt.1
683 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fundamenty pod studzienki
; 1*0,30*3,14*0,80,8/4 = 0,15
0,15
0,15 m3
Razem robocizna r-g 2,15 0,32250
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 0,15300
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

684 KNR 228/407/2 (2)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z gotowych eleme

ntéw z tworzywa sztucznego, gtebokos$¢ do 2,0-m, kineta typ |l doptyw lewy i prawy, PP 160/160/160-mm

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 5,6 5,60000
Kineta 2-doptywowa PP 160/160/160-mm (trzon Fi-315-mm) szt 1 1,00000
Rura karbowana WAVIN fi 315 mm, diugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 2,16000
Witaz kanatowy A15-5t. prostokgtny 400*400mm. zeliwny, wraz z teleskopem i uszczelkg kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52000
685 KNR 228/510/2
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm
; 6 = 6,00
6,00
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,5 3,00000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm : tuk kat 45 st. wraz z uszczelkg gumowg szt 1,04 6,24000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 6,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,02040
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,02040
3.3.6 Drenaz PVC-U 126/113mm. : L=70,8 m.
686 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
; 70,80*2,0*(1,5+3,5)/2 = 354,00
;minus wykop pod kanalizacje deszczowg -354,0*60% = -212,40
141,60
141,60 m3
Razem robocizna Ir-g | 3,2757| 463,83912]
687 KNR 201/307/7
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokos$ci terenu w gére, kategoria gruntu IV
; 141,60*50% = 70,80
70,80
70,80 m3
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g | 0,1719]  24,34104| |
688 KNR 201/320/5 (2)
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5-m
; 70,8*2,0%(1,5+3,5)/2 = 354,00
;minus wykop pod kanalizacje deszczowg -354,0*60% = -212,40
;minus podtoze piaskowe -49,56*0,15 = -7,43
;minus obsypka piaskowa -16,11 = -16,11
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118,06
118,06 m3
Razem robocizna [r-g 1,7095| 201,82357 |
689 KNR 1901/107/5
Wyréwnanie terenu kategorii [V
; 78,0*0,8*150% = 93,60
93,60
93,60 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 48,67200‘
Materiaty inne (Materiaty) % 5
690 KNR 228/501/5 (2)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, pospoétka
; 70,8*0,7 = 49,56
49,56
49,56 m2
Razem robocizna r-g 0,347 17,19732
Pospétka do nawierzchni drogowych m3 0,183 9,06948
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
691 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny
; 70,8%0,7%(0,125+0,20) = 16,11
16,11
16,11 m3
Razem robocizna r-g ‘ 6,62‘ 101,84903 ‘
Zwirek filtracyjny m3 1,329 21,41019
692 KNR 211/104/4 (4)
ANALOGIA : Drenowanie recznie , w gruntach kategorii IV, gtgbokos$¢ utozenia 1.4-1.5-m, rury drenarskie PVC-U 126/113 mm.
; 2724,8+2*1,0+2*8,6+2*1,0 = 70,80
70,80
70,80 m
Razem robocizna r-g 1,41 99,82800
Dren : Rura drenarska PVC-U, fi.zewn./wewn.=125,0/113,0mm. Liczba otworéw na metr dtugosci=384, Szeroko$¢
otworéow=1,3mm. m 1,02 72,21600
Dren : Mufa tgczeniowa PVC-U, fi.zewn./wewn.=125,0/113,0mm. szt 0,3 21,24000
Dren : Kolano PVC-U, fi- zewn./wewn.=125,0/113,0-mm - 90° kpl 0,4 28,32000
Dren : Tréjnik PVC-U, fi- zewn./wewn.=125,0/113,0-mm - 90° kpl 0,1 7,08000
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0012 0,08496
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0024 0,16992
693 KNR 1901/107/5
Wyréwnanie terenu kategorii [V
; 70,8"3,5 = 247,80
247,80
247,80 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,52‘ 128,85600‘
Materialy inne (Materiaty) % 5
694 KAL. IND. : Gedezyjna inwentaryzacja powykonawcza
; 70,80 = 70,80
70,80
70,80 mb
Razem robocizna Ir-g | 1] 70,80000|

3.3.7 Pionowy FILTR zwirowy

695 KNR 201/610/2 (1)

ANALOGIA : Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny - Pionowy filtr zwirowy UKLADANY W TYMCZSOWYM

SZALUNKU
; 70,80%0,4%(2,0-0,2-0,5) = 36,82
36,82
36,82 m3
Razem robocizna r-g 6,62| 232,77972
Zwirek filtracyjny m3 1,329| 48,93378
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 28-45-mm dtugosci 3.3-4.8-:m m3 0,015 0,55230
3.3.8 Studzienki drenarskie Dn.315mm. - szt.3
696 KNR 228/501/7 (3)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25-cm, zwir
; 3*0,60,6 = 1,08
1,08
1,08 m2
Razem robocizna r-g 0,549 0,59292
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,306 0,33048
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
697 KNR 228/407/1 (1)
ANALOGIA : Studzienki DRENAZOWE rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m.
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 5,6 16,80000
Studzienka drenarska kontrolna PVC-U fi.315mm. karbowana H= 3,30 m. w wlotem i wylotem fi.125/125mm. szt 1 3,00000
Wktadka "in situ" Dy=160mm. , do potgczen wykonywanych na miejscu, z uszczelkg kpl 1 3,00000
Witaz kanatowy A15-5t. prostokgtny 400*400mm. Zeliwny, wraz z teleskopem i uszczelkg kpl 1 3,00000
Pita wyrzynarka Dn. 160mm. kpl 0,04545 0,13636
Dno PVC do rury karbowanej 315-mm. , wraz z uszczelkg kpl 1 3,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56000
3.3.9 IZOLACJA przeciwwilgociowa SCIAN zewn. : F=8.512,99 m2
698 KNR 401/619/3
ANALOGIA : Oczyszczenie powierzchni betonowej przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5-m2
; 1,8%(2*24,8+2*8,6) = 120,24
120,24
120,24 m2
Razem robocizna [r-g 0,12] 14,42880]
699 KNP 2/703/2 (1)
Analogia : Izolacja pionowa $cian fundamentowych, jednokrotne pokrycie $cian specjalna masg
; 120,24 = 120,24
120,24
120,24 m2
Razem robocizna [r-g 0,099]  11,90376|
30.03.2010 strona nr: 78




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711)

2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét
Izolacyjna i ochronna powtoka elastyczna. Kompozycja na bazie cementu z wypetniaczami oraz zywicy syntetyczne;j -
Dopuszczony do kontaktu z wodg - Odmiana gruboziarnista "Maxseal Flex" kg 4,65/ 559,11600

700 KNR 202/607/2

ANALOGIA : Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikdw, basenéw itp.) , Przymocowanie poprzez wywiercenie

otwordw w $cianie beton. i wkrecenie kotkdw rozporowych

120,24 = 120,24
120,24
120,24 m2
Razem robocizna r-g 0,1633 19,63519
Folia polietylenowa gr. 0,6mm. , izolacyjna profilowana / profil wysoko$ci 8mm. " DELTA-MS " - szerokosci 2,0m. -
brazowa , wutrzymato$¢ na $ciskanie 200 kN/m2 m2 1,3| 156,31200
Gtoéwka montazowa PE Dn.7/15mm. , zapobiegajgca rozerwaniu folii , dopasowana do profilu folii szt 1,5 180,36000
Kotek rozporowy z tworzywa sztucznego , L=70 mm. , $rednica 9 mm. , $rednica nawiercanego otworu 8 mm. szt 1,5/ 180,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,06012
Wiertarka elektryczna obrotowa m-g 0,05 6,01200
3.3.10 Przytacza rur SPUSTOWYCH PVC160mm. - L= 10,80 m.
701 KNR 228/501/5 (2)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, pospoétka
; 10,80*0,6 = 6,48
6,48
6,48 m2
Razem robocizna r-g 0,347 2,24856
Pospdtka do nawierzchni drogowych m3 0,183 1,18584
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
702 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
; 10,8*0,6*(0,16+0,20) = 2,33
;minus kubatura rur : -10,8*3,14*0,16*0,16/4 = -0,22
2,11
2,11 m3
Razem robocizna r-g 2,2 4,64200
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 2,57420
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
703 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
; 6*1,8 = 10,80
10,80
10,80 m
Razem robocizna r-g 0,307 3,31560
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 11,23200
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 1,89000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
704 KNR 228/503/1 (2)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm, dodatek za transport technologiczny
; 10,80 = 10,80
10,80
10,80 m
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0067 0,07236
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0067 0,07236
705 KNR 218/804/1 (2)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
; 10,80 = 10,80
10,80
10,80 m
Razem robocizna r-g 0,2784 3,00672
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00032
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00691
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 0,022 0,23760
Woda m3 0,05 0,54000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd beczkowdz 4-t (1) m-g 0,012 0,12960
3.4 Roboty zewnetrzne : OGRODZENIE - DROGI - CHODNIKI
3.4.1 Wymiana ogrodzenia S.W. : 1L=195,0+3,0+1,0= 200,0 m.
706 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
; 195,0/2,4 = 81,25
81,25
81,25 szt
Razem robocizna [r-g 1,32] 107,25000| |
707 KNR 201/311/3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV
; 195,0*0,4%0,4 = 31,20
31,20
31,20 m3
Razem robocizna [r-g 3,0369| 94,75128| |
708 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m
; 134,0+45,0+20,0 = 199,00
;Brama i fertka -(3,0+1,0) = -4,00
195,00
195,00 m
Razem robocizna r-g 2,3222| 452,82900
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,2266 44,18700
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,0064 1,24800
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 15,60000
Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,00113 0,22035
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0092 1,79400
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0232 4,52400
709 KNR 202/1801/5
Dodatek lub potrgcenie za kazde 10-cm réznicy wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego
; 195,0 = 195,00
195,00
195,00 m
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Razem robocizna r-g 0,1985 38,70750
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0206 4,01700
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,00078 0,15210
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,006 1,17000
Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,00015 0,02925
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0006 0,11700
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,39000

710 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysoko$¢ 2,0-m, stupki z rur Fi 76/3,5-mm - wsp.=1,35 za wigkszg wysoko$¢

; 195,0 195,00
195,00
195,00 m
Razem robocizna r-g 1,0869| 211,94550
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,0306 5,96700
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-6.3-mm m 3,12| 608,40000
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50-mm Fi-3.0-mm - wysokosci 2,0m. m2 1,56 304,20000
Stupki z rur stalowych, ocynkowanych Fi-76-mm, wysokosci 3,0 m. kg 6,9 1345,5000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,002 0,39000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0084 1,63800
711 KNR 202/1808/1
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$é: wrota/furtka 3,0/1,0-m), wysoko$¢ 2,4-m
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 31 31,00000
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 4,36 4,36000
Wrota stalowe kg 249,29| 249,29000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
712 KNR 202/1808/1
Analogia : Wrota na gotowych stupkach (szeroko$¢ 3,0-m), wysoko$¢ 2,4-m - wg. Rys. Nr.17 - wsp.=0,75 za mniejszg szeroko$¢
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 31 23,25000
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania (M= 0,750) dm3 4,36 3,27000
Furtka w.g. Rys. Nr. 18 - z ksztattownikéw stalowych zamknietych, wypetniona siatkg stalowg ocynkowana / drut gr.
3,5mm./ (M= 0,750) kg 249,29| 186,96750
Zaprawa cementowa M7 (m.50) (M= 0,750) m3 0,01 0,00750
Zamek patentowy duzy, do bram zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 1 1,00000
Stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane z rur okragtych fi. 60x3,0mm. L=2x(2,7+1,45+0,7)m. kg 24,25 24,25000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) (S= 0,750) m-g 0,02 0,01500
713 KNR 202/1808/1
Analogia : Furtka na gotowych stupkach (szeroko$¢ 1,0-m), wysoko$¢ 2,4-m - wg. Rys. Nr.18 - wsp.=0,25 za mniejszg szeroko$¢
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 31 9,30000
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania (M= 0,300) dm3 4,36 1,30800
Furtka w.g. Rys. Nr. 18 - z ksztattownikéw stalowych zamknigtych 50*50*3,0mm. wypetniona siatkg stalowg
ocynkowang / drut gr. 3,5mm./ (M= 0,300) kg 249,29 74,78700
Zaprawa cementowa M7 (m.50) (M= 0,300) m3 0,01 0,00300
Zamek patentowy duzy, do furtek zewnetrznych - kompletny z szyldami i klamkami. kpl 1 1,00000
Stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane z rur okragtych fi. 60x3,0mm. L=2x(2,7+1,45+0,7)m. kg 24,25 24,25000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) (S= 0,300) m-g 0,02 0,00600
3.4.2 Plac manewrowy na terenie S.W. : F= 160,0 m2
714 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 1l-IV, gteboko$¢ 10-cm
; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,4287‘ 68,59200‘
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,0433 6,92800
715 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-IV, dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokosci
; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g 0,111]  35,52000| |
716 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 17,26400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 19,68000
Woda m3 0,005 0,80000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
717 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
krotno$¢ = 5,00
Razem robocizna r-g 0,0061 4,88000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 9,84000
Woda m3 0,0005 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

718 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV
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; 2%(20,0+8,0)-3,5 = 52,50
52,50
52,50 m
Razem robocizna Ir-g 0,3346|  17,56650
719 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
; 52,5"0,3*0,4 = 6,30
6,30
6,30 m3
Razem robocizna r-g 9,02 56,82600
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,04 6,55200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,25200
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 1,70100
Woda m3 0,47 2,96100
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

720 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

; 52,5 = 52,50

52,50
52,50 m

Razem robocizna r-g 0,429 22,52250

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0039 0,20475

Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $ciety 100x30x15cm m 1,02 53,55000

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0127 0,66675

Woda m3 0,0042 0,22050

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

721 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm

; 20,078,0 = 160,00

160,00
160,00 m2

Razem robocizna r-g 0,2178 34,84800

Kamien podktadowy t 0,242 38,72000

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,072 11,52000

Woda m3 0,014 2,24000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0112 1,79200

722 KNR 231/204/2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy

; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
krotno$¢ = 6,00

Razem robocizna r-g 0,0078 7,48800

Kamien podktadowy t 0,017 16,32000

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,007 6,72000

Woda m3 0,001 0,96000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

723 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm

; 160,0 = 160,00

160,00
160,00 m2

Razem robocizna r-g 0,188 30,08000

Kliniec 5-25-mm t 0,0196 3,13600

Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 3,31200

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 0,1484 23,74400

Woda m3 0,007 1,12000

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 3,58400

724 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

; 160,0 = 160,00
160,00
160,00 m2
krotno$¢ = 8,00

Razem robocizna r-g 0,0076 9,72800

Kliniec 5-25-mm t 0,0018 2,30400

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 0,0212 27,13600

Woda m3 0,001 1,28000

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0014 1,79200

3.4.3 Chodnik przed wejsciem na S.W. : F=9,0 m2

725 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 1I-IV, gteboko$¢ 10-cm

; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m2
Razem robocizna r-g ‘ 0,4287‘ 3,85830‘
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,0433 0,38970

726 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-IV, dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokosci
; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m2
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna [r-g 0,111]  1,99800| |

727 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,97110
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 1,10700
Woda m3 0,005 0,04500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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728 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia

; 9,0 = 9,00
9,00
9,00 m2
krotno$¢ = 5,00

Razem robocizna r-g 0,0061 0,27450

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 0,55350

Woda m3 0,0005 0,02250

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

729 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV

; 26,0 = 12,00
12,00
12,00 m
Razem robocizna Ir-g 0,1489|  1,78680|
730 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
: 12,0*0,25*0,35 = 1,05
1,05
1,056 m3
Razem robocizna r-g 9,02 9,47100
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,09200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,04200
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 0,28350
Woda m3 0,47 0,49350
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

731 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

; 26,0 = 12,00

12,00
12,00 m

Razem robocizna r-g 0,2771 3,32520

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,01920

Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 1,02 12,24000

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0055 0,06600

Woda m3 0,0014 0,01680

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

732 KNR 231/502/6
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

; 6,0"1,5 = 9,00
9,00
9,00 m2
Razem robocizna r-g 0,5166 4,64940
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0629 0,56610
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 4,08 36,72000
Woda m3 0,025 0,22500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.5 INSTALACJE wod.-kan.-c.o.
3.5.1 Instalacje wod.-kan.
733 KNR 402/114/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm
; 14,5 = 14,50
14,50
14,50 m
Razem robocizna r-g ‘ 0,16‘ 2,32000‘
Materiaty inne (Robocizna) % 10
734 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,7 0,70000
Korek z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-15-mm szt 2 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 4
735 KNR 402/144/1
Demontaz zbiornika (bojlera), pojemno$¢ 100-300-dm3
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g ‘ 2,27‘ 2,27000 ‘
Materiaty inne (Robocizna) % 10

736 KNR 401/336/2
Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokos¢ 1/4 x 1 cegly

; 14,5 = 14,50
14,50
14,50 m
Razem robocizna Ir-g 1,12 16,24000]
737 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1 cegly
; 14,5 = 14,50
14,50
14,50 m
Razem robocizna r-g 0,77 11,16500
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 8| 116,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 0,79 11,45500
Piasek do zapraw m3 0,004 0,05800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,44 6,38000
Woda m3 0,002 0,02900
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,14500
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,04 0,58000

738 KNR 31/104/1
Rurociggi z polibutylenu PB uktadane w rurze ostonowej w budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm, z rozdzielaczami
; 14,5*2 = 29,00
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29,00
29,00 m
Razem robocizna r-g 0,0599 1,73710
Rura Hep20 "standard" Fi 15 mm m 1,08 31,32000
Rura ostonowa karbowana "peszel", Fi_wew. 18-20 mm szt 1,03 29,87000
Uchwyty do rur ostonowych karbowanych tzw. Peszel ($rednica zewnetrzna rur ostonowych pod uchwyty) Fi 24-26 mm |szt 0,5559 16,12110
Materialy inne (Materiaty) % 5,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0009 0,02610
739 KNR 31/116/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (Srednice 15, 22, 28-:mm), budynki niemieszkalne: ptukanie instalacji, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
; 29,0 = 29,00
29,00
29,00 m
Razem robocizna r-g 0,0442 1,28180
Rura Hep20 "standard" Fi 15 mm m 0,02 0,58000
Zawor wodny przelotowy kulowy mosigzny gwintowany Fi-15-mm szt 0,002 0,05800
Ksztaitka Hep20 z gwintem Fi 15x 1/2" szt 0,003 0,08700
Tuleja wspomagajgca Fi 15 mm szt 0,003 0,08700
Materialy inne (Materiaty) % 5,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0001 0,00290
740 KNR 31/116/4
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (Srednice 15, 22, 28-:mm), budynki niemieszkalne: préba wodna ci$nieniowa
; 29,0 = 29,00
29,00
29,00 m
Razem robocizna r-g 0,056 1,62400
Materialy inne (Materiaty) % 5,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0001 0,00290
741 KNR 31/107/1
Podejscia doptywowe do baterii i ptuczek ustepowych, do baterii, Dn 15-mm
; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,38 1,14000
Podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15 szt 2 6,00000
Tuleja wspomagajgca Fi 15 mm szt 2 6,00000
Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-15-mm szt 2 6,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 4 12,00000
Szyna montazowa do HX6/15 i HW627/15 szt 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 5,1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,03000
742 KNR 31/109/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 15-mm
; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,21 0,42000
Zawor wodny przelotowy kulowy mosigzny gwintowany Fi-15-mm szt 1 2,00000
Ksztattka Hep20 z gwintem Fi 15x 1/2" szt 2,06 4,12000
Tuleja wspomagajgca Fi 15 mm szt 2 4,00000
Materialy inne (Materiaty) % 5,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,02000
743 KNR 31/111/1
Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na $cianie, Dn-15-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,73 0,73000
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cienna, mosigzna Fi-15-mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 5,1
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,01 0,01000
744 KNR 31/111/6
Baterie natryskowe, na $cianie kabiny, Dn 15-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,99 0,99000
Bateria natryskowa mosigzna chromowana standardowa z natryskiem recznym, Fi-15-mm M1316 szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 5,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
745 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 110-mm
; 8,5 = 8,50
8,50
8,50 m
Razem robocizna r-g 0,2855 2,42675
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110-mm m 0,806 6,85100
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 0,7 5,95000
Rury PVC przepustowe 110-mm m 0,153 1,30050
Uchwyty do rur PVC 110-mm szt 1 8,50000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,25 10,62500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,006 0,05100
746 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm
; 12,6 = 12,60
12,60
12,60 m
Razem robocizna r-g 0,2063 2,59938
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50-mm m 0,836 10,53360
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 0,84 10,58400
Rury PVC przepustowe 50-mm m 0,153 1,92780
Uchwyty do rur Fi-50-mm szt 1 12,60000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50-mm szt 1,4 17,64000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,05040
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747 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 110-mm

; 1 = 1,00

1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 1,36 1,36000

Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 3 3,00000

Uchwyty do rur PVC 110-mm szt 1 1,00000

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 4,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01000

748 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm

; 2 = 2,00
2,00
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,61 1,22000
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 3 6,00000
Uchwyty do rur PVC 50-mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50-mm szt 4 8,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,02000
749 KNR 215/212/1
Whpusty zeliwne, podtogowe, Dn-50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,43 0,43000
Whpust $ciekowy podtogowy zeliwny z rusztem, 50 mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,03000
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02000
Cement murarski 15 t 0,00006 0,00006
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
750 KNR 215/217/2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,39 0,39000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi-110-mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 2 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1.1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01000

751 KNR 215/221/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosigznym

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,87 1,87000
Umywalki porcelanowe szt 1 1,00000
Wsporniki do umywalek pretowe szt 1 1,00000
Syfon umywalkowy mosigzny chromowany M1516D 32-mm, ze sterowanym zamknigciem spustu szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,06 0,06000
752 KNR 215/224/4
Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 2,76 2,76000
Miski ustgpowe porcelanowe biate szt 1 1,00000
Rura sptuczna PVC z kolankiem szt 1 1,00000
Automat sptukujgcy mosiezny niklowany do misek ustgpowych Fi-20mm szt 1 1,00000
Lejki gumowe do misek ustepowych szt 1 1,00000
Sedes z tworzywa sztucznego kpl 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,8
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01000
753 KNR 215/223/2
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 0,83 0,83000
Spust do wanny z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 1,8
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,05 0,05000
754 KNR 215/120/2
Analogia : Szafka hydrantowa wewnetrzna, wnekowa, z wyposazeniem
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,32 1,32000

Hydrant wewnetrzny HW-25N-20/30 zawieszany natynkowy "N" - PN-EN 671-1 : Cisnienie pracy 02-1,2.MPa.
Q.Nom.=60.I/min. Wyposazenie : 1. Zawor hydrantowy Dn.25mm, 2. Pradnica PW-25, 3. Zwijadio kompletne, 4. Waz

potsztywny Dn.25mm./30.m. EN-694 kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,7
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,07000

755 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm

’ 1 = 1,00
1,00
1,00 szt

Razem robocizna r-g 0,34 0,34000

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1 1,00000

Materialy inne (Materiaty) % 1,5
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Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

756 KNR 215/121/2
Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200-dm3

; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 4,89 4,89000
Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi-15-mm szt 1 1,00000
Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 1 1,00000
Zawory bezpieczenstwa, do fgczenia na gwint - 6,0-MPa, Fi-15mm. "SYR" szt 1 1,00000
Podgrzewacz wody przeptywowy, wiszacy, do 23,0 kW, zasilamy elektrycznie 3x400.V kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,12 0,12000
3.5.2 Technologia KOTLOWNI c.o.
757 KNR 215/503/2
Analogia : Kotty stalowe wodne Q=50.kW, F.ogrzewalna = 5-m2
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 37,61 37,61000

Kociot c.0. automatyczny / z regulacjg pogodowa /z podajnikiem i zasobnikiem paliwa, Q=50.kW, F=5,0-m2,
Sprawno$¢=min.80%, Paliwo : wegiel kamienny PN-82.G7001-3 asortyment miat Ml typ 32.1. kl.25/12, lub groszek

energet. 31.2, o granulavji 5-25mm. kpl 1 1,00000
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 2,06 2,06000
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,96 1,96000

758 KNR 35/208/3
Analogia ; Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podej$ciem, wykonanie podejécia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci 21,0-m3/h, kré¢ce przytaczeniowe Dn-1-1/2"

(40-mm)
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,34 3,34000
Pompa obiegowa do c.o., do 21,0 m3/h, kré¢ce przytgczeniowe Fi 1 1/2" (40 mm) - 3 biegowa szt 1 1,00000
Ksztattka stalowa gtadka - Redukcja Dn-40 x 25 mm. szt 21 2,10000
Ksztattki przej$ciowe mosiezne, nk.4246g lub 4270g, Fi-1 1/2"x42-mm szt 2,1 2,10000
Potsrubunki z nakrgtkami mosiezne Fi-1 1/2"x2 1/2" szt 2,1 2,10000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 37,9
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,14 0,14000
759 KNR 215/506/2
Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, 135-400-dm3
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 4,25 4,25000
Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 20,3 20,30000
Naczynie wzbiorcze c.o. systemu otwartego B-6 135-dm3 szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,28 0,28000
760 KNNR 4/527/2
Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW, Dn 50-mm
; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1,94 1,94000
Odmulacz siatkowo-inercyjny IOW-50 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3

761 KNR 31/307/6
Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody, 4-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24V, Dn 25-mm

; 1 = 1,00

1,00
1,00 kpl

Razem robocizna r-g 1,4 1,40000

Zawor mieszajgcy do wody 4-drogowy, mosiezny, do 110°C, z sitownikiem elektrycznym 24V, Fi-25 mm kpl 1 1,00000

Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 4.1 4,10000

Ksztaltka przejsciowa, z brazu Fi 28x1" szt 4.1 4,10000

Dwuztgczka przejsciowa, mosigzna Fi 1" szt 41 4,10000

Uchwyt stalowy z wkiadka elastyczng dwudzielny, skrecany wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi

28 mm kpl 1 1,00000

Materialy inne (Materiaty) % 5.1

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000

762 KNR 31/209/2
Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, réznicowe regulatory ci$nienia, Dn 25-mm

; 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,32 0,32000
Roéznicowe regulatory cinienia, mosiezne, przeptyw 5,0m3/h, zakres nastaw 5-50kPa, Fi 25 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 5.1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01000

763 KNR 35/218/6 (6)
Zawory przelotowe i zwrotne, kotnierzowe do centralnego ogrzewania, Dn-40-mm, zawér nr kat.330-BWM, uszczelka klingierytowa

; 2 = 2,00

2,00
2,00 szt

Razem robocizna r-g 2,15 4,30000

Zawoér kotnierzowy zaporowo-zwrotny grzybkowy prosty z brazu nr kat.330 BMW wg KAP, Fi-40-mm szt 1 2,00000

Kotnierz okragly, tulejowy (z piastg), z brazu Dn-40-mm szt 2 4,00000

Uszczelki klingierytowe ptaskie, wodociggowe do wody cieptej i gorgcej 2,0-3,0-mm szt 2 4,00000

Sruby stalowe $redniodoktadne szesciokatne kg 0,44 0,88000

Nakretki stalowe $redniodoktadne szeséiokatne kg 0,13 0,26000

Podktadki stalowe okragte kg 0,05 0,10000

Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami z kotkiem

rozporowym z tworzywa sztucznego Fi-42-mm kpl 2 4,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 37,9
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Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,14000
764 KNP 5/760/1
Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania, obwdd do 1000-mm
; 1,2 = 1,20
1,20
1,20 m
Razem robocizna r-g 1,6 1,92000‘ ‘
Czopuch ze stali zaroodpornej, gr.4,0mm. F=170*170mm. L=1,2m. mb 1,05 1,26000
765 KNR 35/230/4
Zbiorniki odpowietrzajgce nieprzeptywowe i przeptywowe, zbiornik Fi-133-mm, pojemnos$¢ 4,3-dm3
: 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 1.1 1,10000
Zbiornik odpowietrzajgcy do c.o. nieprzeptywowy typu A, 4,3 dm3 szt 1 1,00000
Konstrukcja wsporcza do zbiornika odpowietrzajgcego nieprzeptywowego lub przeptywowego o poj. 4,3-dm3 kg 0,8 0,80000
Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 2,1 2,10000
Ksztattki przejéciowe mosiezne, nk.4246g lub 4270g, Fi-1/2"x15-mm szt 21 2,10000
Dwuztgczka przejsciowa, mosigzna Fi 15 x 1/2" szt 2,1 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 37,9
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,04000
766 KNR 35/217/6 (1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-40-mm, zawér kulowy
: 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,91 0,91000
Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi-40-mm szt 1 1,00000
Ksztattki przejsciowe mosiezne, nk.4243g, Fi-1 1/2"x42-mm szt 1,05 1,05000
Dwuztgczka przej$ciowa, mosigzna Fi 1 1/2" szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 37,9
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,02000
3.5.3 Instalacja C.O.
767 KNR 215/403/4 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 50-mm
; 3,8 = 3,80
3,80
3,80 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,6158 4,68008
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn-50) m 1 7,60000
Luk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-50 mm szt 0,168 1,27680
Uchwyty do rur Fi-50-mm szt 0,36 2,73600
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,016 0,12160
Tlen techniczny sprezony m3 0,017 0,12920
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0242 0,18392
768 KNR 215/403/4 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 40-mm
; 4,5+7,2 = 11,70
11,70
11,70 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,6158 14,40972
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn-40) m 1 23,40000
Luk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-40-mm szt 0,168 3,93120
Uchwyty do rur Fi-40-mm szt 0,36 8,42400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,016 0,37440
Tlen techniczny sprezony m3 0,017 0,39780
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0242 0,56628
769 KNR 215/403/3 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 32:mm
) 1,6+3,0 = 4,60
4,60
4,60 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,5861 5,39212
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn-32) m 1,03 9,47600
Uchwyty do rur Fi-32-mm szt 0,392 3,60640
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,013 0,11960
Tlen techniczny sprezony m3 0,017 0,15640
Materialy inne (Materiaty) % 1
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0141 0,12972
770 KNR 215/403/3 (1)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25-mm
; 3,1+5,0+4,5+2*7,5 = 27,60
27,60
27,60 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,5861 32,35272
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 1,03 56,85600
Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 0,41 22,63200
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,013 0,71760
Tlen techniczny sprezony m3 0,017 0,93840
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0141 0,77832
771 KNR 215/403/2
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 20-mm
; 4,8+1,8+4,0+7,0+1,5 = 19,10
19,10
19,10 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,4948 18,90136
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn-20) m 1,04 39,72800
Uchwyty do rur Fi-20-mm szt 0,41 15,66200
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Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,38200
Tlen techniczny sprezony m3 0,013 0,49660
Materialy inne (Materiaty) % 1
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0101 0,38582

772 KNR 215/403/1 (2)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 15-mm

; 1,5+1,0 = 2,50
2,50
2,50 m
krotno$¢ = 2,00

Razem robocizna r-g 0,3999 1,99950

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) m 1,04 5,20000

Uchwyty do rur Fi-15-mm szt 0,474 2,37000

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,004 0,02000

Tlen techniczny sprezony m3 0,004 0,02000

Materiaty inne (Materiaty) % 1

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0081 0,04050

773 KNR 215/420/3
Grzejniki aluminiowe kolumnowe, powierzchnia ogrzewalna 5,0-7,5-m2 : 20-to elementowy

;20%0,35=7,0.m2 5 = 5,00

5,00
5,00 kpl

Razem robocizna r-g 2,6 13,00000

Grzejniki cztonowe aluminiowe ze ztgczkami i korkami, Wysoko$¢ catkowita 670mm. Wydajnosc cieplna na zeberko

193.W-przy delta t=60.st.C, F>0,35m2 : 20-to elementowy kpl 1 5,00000

Wsporniki do grzejnikéw c.o. szt 3 15,00000

Uchwyty do grzejnikéw c.o. szt 3 15,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,9

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,27 1,35000

774 KNR 215/420/3
Grzejniki aluminiowe kolumnowe, powierzchnia ogrzewalna 5,0-7,5-m2

;15%0,35=5,25.m2 4 = 4,00

4,00
4,00 kpl

Razem robocizna r-g 2,6 10,40000

Grzejniki cztonowe aluminiowe ze ztgczkami i korkami, Wysoko$¢ catkowita 670mm. Wydajnosc cieplna na zeberko

193.W-przy delta t=60.st.C, F>0,35m2 : 15-to elementowy kpl 1 4,00000

Wsporniki do grzejnikéw c.o. szt 3 12,00000

Uchwyty do grzejnikéw c.o. szt 3 12,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,9

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,27 1,08000

775 KNR 215/420/2
Grzejniki aluminiowe kolumnowe, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5,0-m2

;7%0,66=4,62.m2 1 = 1,00

1,00
1,00 kpl

Razem robocizna r-g 1,62 1,62000

Grzejniki cztonowe aluminiowe ze ztgczkami i korkami, Wysoko$¢ catkowita 1100mm. Wydajno$c cieplna na zeberko

340.W-przy delta t=60.st.C, F>0,66m2 : 7-mio elementowy kpl 1 1,00000

Wsporniki do grzejnikéw c.o. szt 2 2,00000

Uchwyty do grzejnikéw c.o. szt 1 1,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 0,9

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,19 0,19000

776 KNR 35/215/2
Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm

; 1 = 1,00
1,00
1,00 kpl
Razem robocizna r-g 0,41 0,41000
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z glowicami, mosiezne Fi-15-mm kpl 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 37,9
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01000

777 KNR 35/215/3
Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwajnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-20-mm

’ 4+5 = 9,00
9,00
9,00 kpl

Razem robocizna r-g 0,49 4,41000

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji proste lub katowe z glowicami, mosiezne Fi-20-mm kpl 1 9,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 37,9

Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,01 0,09000

778 KNR 215/422/1 (2)
Rury przytagczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, Fi 10-15-mm

; 10 = 10,00
10,00
10,00 kpl
krotno$¢ = 2,00

Razem robocizna r-g 1,39 27,80000

Ztgczka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi-15mm szt 1 20,00000

Tarczki ochronne szt 1 20,00000

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

779 KNR 35/215/10
Odpowietrznik rgczny, armatura Dn-15-mm

; 3 = 3,00
3,00
3,00 szt
krotno$¢ = 2,00

Razem robocizna r-g 0,32 1,92000

Odpowietrznik reczny, mosiezny Fi-15-mm szt 1 6,00000

Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 1,05 6,30000

Ksztattki przej$ciowe mosiezne, nk.4246g lub 4270g, Fi-1/2"x15-mm szt 1,05 6,30000

Materiaty inne (Materiaty) % 37,9

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,06000

780 KNR 35/217/4 (1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-25-mm, zawér kulowy
; 2 = 2,00
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2,00
2,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,66 2,64000
Zawory kulowe przelotowe, mosigzne do wody, Fi-25-mm szt 1 4,00000
Ksztattki przejéciowe mosiezne, nk.4243g, Fi-1"x28-mm szt 1,05 4,20000
Dwuztgczka przej$ciowa, mosigzna Fi 1" szt 1,05 4,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 37,9
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,08000
781 KNR 35/217/5 (1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-32-mm, zawér kulowy
: 1 = 1,00
1,00
1,00 szt
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,79 1,58000
Zawory kulowe przelotowe, mosigzne do wody, Fi-32-mm szt 1 2,00000
Ksztattki przejéciowe mosiezne, nk.4243g, Fi-1 1/4"x35-mm szt 1,05 2,10000
Dwuztgczka przej$ciowa, mosigzna Fi 1+1/4" szt 1,05 2,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 37,9
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,02 0,04000
782 KNR 34/105/2
I1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurociag Fi 50-mm
; 3,8 = 3,80
3,80
3,80 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,09 0,68400
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.50mm. m 1.1 8,36000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0008 0,00608
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,111 0,84360
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,02356
783 KNR 34/105/2
I1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurociag Fi 40-mm
; 11,7 = 11,70
11,70
11,70 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,09 2,10600
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.40mm. m 1.1 25,74000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0008 0,01872
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,111 2,59740
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,07254
784 KNR 34/105/2
I1zolacja rurociggdw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurocigg Fi 32:-mm
; 4,6 = 4,60
4,60
4,60 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,09 0,82800
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.32mm. m 1.1 10,12000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0008 0,00736
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,111 1,02120
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,02852
785 KNR 34/105/2
I1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurociag Fi 25-mm
; 27,6 = 27,60
27,60
27,60 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,09 4,96800
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.25mm. m 1.1 60,72000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0008 0,04416
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,111 6,12720
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,17112
786 KNR 34/105/1
I1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurocigg Fi 20-mm
; 19,1 = 19,10
19,10
19,10 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,081 3,09420
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.20mm. m 1.1 42,02000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0005 0,01910
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,0738 2,81916
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,00135 0,05157
787 KNR 34/105/1
I1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex Ultra M, grubo$ci 13-mm (G), rurociag Fi 15-mm
; 2,5 = 2,50
2,50
2,50 m
krotno$¢ = 2,00
Razem robocizna r-g 0,081 0,40500
Otulina Thermaflex Ultra M, grubo$¢ 13 mm - na rurocigg stalowy Dn.15mm. m 1.1 5,50000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0005 0,00250
Tasma Thermatape Ultra 3x50 mm m 0,0738 0,36900
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,00135 0,00675

30.03.2010 strona nr: 88




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 711) 2.SUW Bobowa Przedmiar 30.111.10r.

Opis pozyciji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robét

4 Instalacja ELEKTRYCZNA i AKP - etap I+lI+lll

4.1 Branza ELEKTRYCZNA i AKP

4.1.1 Kable zewnetrzne

788 KNKRB 1/309/9
ANALOGIA - Wykopy wraz z zasypaniem urobku dla kabli energet. gtgboko$¢ wykopu do 1.0 m ; kat. gruntu IV - lokalizacja przepustow

100,00 m
Razem robocizna Ir-g | 2,11 211,00000|
789 KNR 201/701/11 (1)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 1.0-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.6-m
180,00 m
Razem robocizna Ir-g 1,1955] 215,19000 |
790 KNR 201/701/2 (1)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.6-m
236,00 m
Razem robocizna Ir-g 0,5589| 131,90040|
791 KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6:m
360,00 m
Razem robocizna r-g 0,0187 6,42906
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,076 27,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0114 4,10400
792 KNR 510/301/3
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kazde 0,2:m powyzej 0,6-m szerokosci rowu
360,00 m
Razem robocizna r-g 0,0044 1,51272
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02 7,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,0034 1,22400
793 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4:m
472,00 m
Razem robocizna r-g 0,0132 5,95003
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,056 26,43200
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,008 3,77600
794 KNR 201/704/11 (1)
Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 1.0-m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.4-m
180,00 m
Razem robocizna [r-g 0,5147|  92,64600| |
795 KNR 201/704/2 (1)
Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.4-m
236,00 m
Razem robocizna [r-g 0,2059|  48,59240|
796 KNR 510/303/1
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm
20,00 m
Razem robocizna r-g 0,1342 2,56322
Rura AROT DVK 75 m 1,04 20,80000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0039 0,07800
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0055 0,11000
797 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
1762,00 m
Razem robocizna r-g 0,0483 81,27489
YKSY 10x1 m 0,38706| 682,00000
YKY 3x2, 5mm2 m 0,38706| 682,00000
YKSY 7x1 m 0,3235| 570,00000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/1l m2 0,42| 740,04000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1| 176,20000
Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 0,015 26,43000
Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2 0,0002 0,35240
Materialy inne (Materiaty) % 2
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0043 7,57660
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,0043 7,57660
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0067 11,80540
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0082 14,44840
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0043 7,57660
798 KNR 510/604/6
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 16-mm2
18,00 szt
Razem robocizna r-g 1,34 23,03460
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,3 5,40000
Koncéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu szt 4 72,00000
Koncoéwka kablowa tloczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 16-mm2 szt 0,5 9,00000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 18,00000
Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,02 0,36000
Przewdd L 1x16-:mm2 RM m 0,4 7,20000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,05 0,90000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 18,00000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,2 3,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
799 KNR 510/605/3
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 8 - YKSY 7x1
6,00 szt
Razem robocizna r-g 1,64 9,39720
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 6,00000
Oznacznik niepalny na przewody szt 8,4 50,40000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 6,00000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,05 0,30000
Materialy inne (Materiaty) % 2
800 KNR 510/605/4
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16 - YKSY 10x1
18,00 szt

Razem robocizna [r-g | 2,89  49,67910]
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Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 18,00000
Oznacznik niepalny na przewody szt 16,8| 302,40000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 18,00000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,05 0,90000
Materialy inne (Materiaty) % 2
801 KNKRB 5/803/1
Badania linii kablowej n. n. i sterowniczej kabel NN o ilosci zyt do 4
9,00 odcinek
Razem robocizna [r-g 1,8]  16,20000] |
802 KNKRB 5/803/3
Badania linii kablowej n. n. i sterowniczej kabel sterowniczy o ilosci zyt do 20
12,00 odcinek
Razem robocizna [r-g 3| 36,00000] |
4.1.2 Montaz szafek obiektowych
803 KNKRB 5/403/3 (1)
ANALOGIA - montaz tabliczek sterowniczych obiektowych dla studni SG1, SG2, SG3
3,00 szt
Razem robocizna r-g 3,3 9,90000
tabliczka sterownicza pref.wg.dokumentacji w obudowie Il klasy IP 65 ( dla SG1,2,3) kpl 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
804 KNKRB 5/403/3 (1)
ANALOGIA - montaz tabliczek sterowniczych obiektowych dla studni SG4, SG5, SG6.
3,00 szt
Razem robocizna r-g 3,3 9,90000
tabliczka sterownicza pref.wg.dokumentacji w obudowie Il klasy IP 65 ( dla SG4,5,6 ) kpl 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
805 KNKRB 5/403/3 (1)
ANALOGIA - montaz tabliczek sterowniczych obiektowych dla sprezarek i chloratoréow
4,00 szt
Razem robocizna r-g 3,3 13,20000
tabliczka sterownicza pref.wg.dokumentacji w obudowie Il klasy IP 65 ( dla S1,2 i Ch1,2)) kpl 1 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
4.1.3 Instalacje wewnetrzne
806 Kalkulacja Indywidualna - Inwentaryzacja przewodéw i kabli, odtaczenie spod zaciskéw i szyn
1,00 kpl
Razem robocizna Ir-g | 16/ 16,00000] |
807 Kalulacja Indywidualna - Demontaz elementéw rozdzielni RG, odtgczenie skrzynek
1,00 kpl
Razem robocizna [r-g | 24|  24,00000] |

808 KNR 403/1117/4

Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkdw lub odkreceniem $rub, podtoze: ceglane lub betonowe, taczny przekréj zyt do 6-mm2

160,00 m
Razem robocizna [r-g | 0,1365|  21,84000| |
809 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natgzeniu pragdu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny
10,00 szt
Razem robocizna [r-g 0,1785|  1,78500| |
810 KNR 403/1122/7
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63-A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 3+0 bieguny
6,00 szt
Razem robocizna [r-g | 0,462  2,77200] |
811 KNR 403/1124/3
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, natynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy
5,00 szt
Razem robocizna [r-g | 0,21]  1,05000] |
812 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
8,00 szt
Razem robocizna [r-g 0,1995|  1,59600| |
813 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
6,00 szt
Razem robocizna [r-g 0,555|  3,33000] |
814 KNR 508/805/1
Reczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, gtebokosé do 8-cm, $rednica do 20-mm
80,00 szt
Razem robocizna [r-g 0,1513|  12,10400|
815 KNR 508/701/2
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1-kg, na $cianie, ilo§¢ mocowan 2
80,00 szt
Razem robocizna r-g 0,0977 7,81600
Konstrukcja wsporcza o masie do 1-kg szt 1 80,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
816 KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200-mm
80,00 m
Razem robocizna r-g 0,1891 15,12800
Koryta kablowe K200/100 metalowe ocynk w komplecie z uchwytami i podporami m 1 80,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
817 KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekréj zyt 12-mm2 Cu, 20-mm2 Al
1102,00 m
Razem robocizna r-g 0,0457 50,36140
YKY 4x2, 5mm2 m 0,10889| 120,00000
YKSY 10x1 m 0,10889| 120,00000
YKSY 7x1 m 0,46098| 508,00000
YDY 3*1, 5mm2 m 0,16697| 184,00000
YDY 3*2, 5mm2 m 0,07441 82,00000
YDY 4x1, 5mm2 m 0,02178 24,00000
YDY 4x4, mm2 m 0,01815 20,00000
YDY 5x6, mm2 m 0,02269 25,00000
OMY 2x1 0 mm2 m 0,02269 25,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
818 KNR 508/813/2
Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 4,0-mm2
16,00 szt
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Razem robocizna r-g 0,0231 0,36960

819 KNR 508/813/1
Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5-:mm2

532,00 szt
Razem robocizna [r-g 0,02]  10,64000]
820 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz aparatéw elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg - puszki szczelne
18,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 11,34000
Puszka natynkowa do listow szt 1 18,00000
Materialy inne (Materiaty) % 4
821 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz aparatéw elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg - gniazda wtykowe
10,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 6,30000
Gniazdo natynkowe szczelne 220V, 16A/Z szt 0,9 9,00000
Zestaw wytgcznik - gniazdo 16A 5st. kpl 0,1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
822 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz aparatéw elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg - tgczniki natynkowe
10,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 6,30000
tacznik 1b, 10A, 230V, n.t. szczelne szt 0,3 3,00000
tacznik swieczn. 10A, 230V, n.t. szczelny szt 0,7 7,00000
Materialy inne (Materiaty) % 4
823 KNR 508/502/10
Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigcych
23,00 kpl
Razem robocizna r-g 0,27 6,21000
Kotki kotwigce szt 4 92,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
824 KNR 508/504/5
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe, zawieszane koncowe
5,00 szt
Razem robocizna r-g 0,28 1,40000
Oprawa plafoniera Camea prod. Lena szt 0,8 4,00000
Oprawa awaryjna PK 109-AW szt 0,2 1,00000
Zaréwka szt 1,04 5,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

825 KNR 508/511/11
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
przykrgcane 1x40W

1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,62 0,62000
Oprawy jarzeniowe szczelne OPK136nowa szt 1 1,00000
Swietlowki szt 1,04 1,04000
Zaptonniki szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

826 KNR 508/511/12
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
zawieszane 2x40W

17,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 10,71000
Oprawa jarzeniowa szczelna OPK236nowa szt 1 17,00000
Swietlowki szt 2,08 35,36000
Zaptonniki szt 2 34,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
827 KNR 514/102/1
ANALOGIA - montaz szafy zasilajgco - sterowniczej SRS- bez sterownika PLC
1,00 szt
Razem robocizna r-g 14,15 13,51325
Szafa rozdzielczo - sterownicza SRS 3-polowa w obudowie SAREL3*800x1600x400 z podstawg pref. wg. dokumentacji |kpl 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,58 0,58000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,58 0,58000
828 KNKRB 5/401/6
ANALOGIA - Montaz aparatoéw elektrycznych aparat o masie do 50 kg - bateria kondensatoréw BK
1,00 szt
Razem robocizna r-g 3,89 3,89000
Bateria kondensatoréw statycznych z regulatorem mocy PFC B-6 prod. NOKIAN CAPACITORS 6,5 kVAr kpl 1 1,00000
Sruby $redniodoktadne kpl szt 4 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
829 KNKRB 5/204/1 (1)
ANALOGIA - montaz natynkowy rur PL21 n.u.
36,00 m
Razem robocizna r-g 0,5672 20,41920
RL 21 m 1,04 37,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
830 KNR 508/602/3
Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120-mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne
26,00 m
Razem robocizna r-g 0,2607 6,77820
Bednarka ocynkowana 25x4 m 1,04 27,04000
Wsporniki $cienne szt 1,01 26,26000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,1365 3,54900
831 KNR 508/620/1
Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi-100-mm
9,00 szt
Razem robocizna r-g 1,54 13,86000
Bednarka ocynkowana m 0,5 4,50000
Sruby kpl kg 0,18 1,62000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
832 KNR 508/108/2
Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi-28-mm
6,00 m
Razem robocizna [r-g 0,1198|  0,71880| |
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RL 28 m 1,04 6,24000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
833 KNR 508/301/2
Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podioza ceglany
16,00 szt
Razem robocizna r-g 0,1093 1,74880
Kofki rozporowe plastykowe szt 2 32,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
834 KNR 510/114/1
ANALOGIA - Ukfadanie WLZ - YLY 5x25 w korytkach
6,00 m
Razem robocizna r-g 0,0992 0,56842
YLY 5x25 m 1,04 6,24000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0043 0,02580
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,0043 0,02580
Samochdd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,0067 0,04020
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0043 0,02580
4.1.4 AKPIA
835 KNR 708/801/1
ANALOGIA - Montaz sterownika programowalnego
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,43 0,43000
Sterownik programowalny 64 wej.bin. 76 wyj.bin. ( Modicon micro CPU ) kpl 1 1,00000
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,04 0,04000
836 Kalkulacja Indywidualna - Oprogramowanie sterownika
1,00 kpl
Razem robocizna Ir-g 150/ 150,00000 | |
837 KNR 708/801/1
ANALOGIA - Montaz zasilacza stabilizowanego EZP 24V, 10A
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,43 0,86000
Zasilacz stabilizowany EZP 24V, 10A szt 1 2,00000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,04 0,08000
838 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz sondy konduktometrycznej zwieszakowe;j
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 3,78000
Sonda konduktometryczna SW-10m szt 1 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
839 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz sygnalizatora elektronicznego poziomu ELCLUVO
6,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 3,78000
Sygnalizator poziomu ELCLUWO 111s szt 1 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
840 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz ptywakowego sygnalizatora poziomu VEGAFLO 4L
3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,63 1,89000
Sygnalizator ptywakowy VEGAFLO 4L z kablem 5m szt 1 3,00000
Sruby $redniodoktadne kpl szt 0,24 0,72000
Materialy inne (Materiaty) % 4
841 KNKRB 5/401/1
ANALOGIA - Montaz przetwornika ci$nienia PC-50
1,00 szt
Razem pozycja (z narzutami) |szt 1] 1] |
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