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WYKAZ UZGODNIEN

. Decyzja pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody z rzeki "Biata Tarnowska
Znak: 0S.6223/18/01, z dn. 31,07.200Ir.

. Wyniki badania wody Nr. 113. z dn. 01,02.23.02.2001r.

. Wyniki badania wody Nr. 114, z dn. 01,02.23.02.2001r.

"

. Umowa o swiadczenie ustug przesylowych i sprzedaz energii elektrycznej

- Nr. 68666, z dn. 01,01,2000r. \\ysta\\ionej przez Zaktad Energetyczny Krakdw.

. Wypis i kserokopia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa,

dla dziatek nr. 390/2, 389, 388, 348/2, potozonych w Bobowej, wydanej przez gming Bobowa

- Nr. 7328/22/06, z dn. 03.08.2006r.

. Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Gorlicach, w sprawie raportu
oddziatywania na $rodowisko: Znak N.Z. 630-41140/06, z dn. 09.08.2006r.

. Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Gorlicach, uzgodnienia pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych: Znak N.Z. 631-43/40/06, z dn. 06.09.2006r.

. Postanowienie STAROSTY GORLICKIEGO, w sprawie raportu oddziatywania na srodowisko:
Znak OS 7633/75/06, z dn. 08.08.2006r.

. Postanowienie STAROSTY GORLICKIEGO. zgoda na realizacj¢ przedsigwzigcia :

Znak OS 7633/76/06, z dn. 18.08.2006r.

10. Postanowienie WOITA GMINY BOBOWA, w sprawie raportu oddzialywania na srodowisko:

Znak RIiGK-7624/3/2006, z dn. 23.08.2006r.

11. Decyzja WOITA GMINY BOBOWA o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia: Znak RIiGK-7624/3/2006, z dn. 23.08.2006r.

12. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach:

Znak GN.7422-546/2006, z dn. 19.09.2006r.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunkow skala
1 2 3

1. | Orientacja - Plan syt.-wys. 1: 5.000
2. | Plan sytuacyjny z projektowanym uzbrojeniem 1:500
3. | Stacja Wodociagowa - Rzut PRZYZIEMIA 1:50
4. | Schemat technologiczny Uzdatniania Wody 1:500
5§, | Schemat technologiczny Ujecia BRZEGOWEGO 1:500
6. | Schemat technologiczny UJECIA Wody Ze ST1JDNI 1:500
7. | Profil podtuzny kanalizacji z ODMULACZY
8. Schemat podtaczenia CHLORATORA
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OPIS TECHNICZNY
I. DANE WYJSCIOWE

[.1. Podstawa opracowania :
a) Plany sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1: 5.000
b) Podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
¢) Uzgodnien branzowych.
d) Obowigzujacych norm, przepisoOw oraz zalecen producentéw urzadzen i materiatow.
e) Studia w terenie.

[.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Teren dla ktérego projektuje si¢ siec 1 przylacza kanalizacyjne, zostal wezesniej uzbrojony w:
Wodociagi miedzyobiektowe,

Kanalizacje migdzyobiektowe,

Kable eNN,

Kable sterownicze,

Napowietrzng lini¢ energetyczna

YVVYVYYVYV

[.3. Kategoria geotechniczna gruntu.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.1X 1998r.
Dziennik Ustaw Nr.126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. Projektowany wodociag zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
—w warunkach gruntowychprostych.
Ad.c.) Wykopy i nasypy.

Srednia glebokos¢ wykopu pod projektowany wodociag wynosi Hér.= 1,60m.

[.4. Teren na ktorym projektowana jest inwestycja,
nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej

II. LOKALIZACJA INWESTYCJL.

Teren dla ktorego sg projektowane inwestycje liniowe i kubaturowe:

p.n. "Rozbudowa Stacji Wodociagowej" w BOBOWE]J, lezy w granicach administracyjnych:

Gminy Bobowa, Powiatu GORLICKIEGO, Wojewddztwa MALOPOLSKIEGO.

Trasa projektowanej inwestycji liniowej - wodociggowej przebiega wzdhuz istniejacych drég gminnych,
po terenach rolnych, w poblizu granic posesji b¢dacych wtasnoscig prywatng.

ITI. BILANS WODY PITNEJ.

[II.1. Obecne zapotrzebowanie
e Liczba odbiorcow = szt. 457 [ w tym instytucje szt. 65 /
o Qg q=457*4=1.828 mieszkaricéw * 0,12 m3/d = 219,35 m*/d
o Qmaa=219,35x1,5=329,04 m*/d
o Q maxn=329,04m*/d /24h*2,0 = 27,42 m*/d
®  Q maxsek=27,42m’/h :3,6 =7,62 dm’/s
® Q maxhppor= 36,0m>/h = 10,0 dm?/s
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II1.2. Perspektywiczne zapotrzebowanie
e Liczba odbiorcow = szt. 457*125%=572 [ w tym instytucje szt. 70 /
e Q4= 572*4=2.288 mieszkaricow * 0,12 m*/d = 274,56 m>/d

o Quaxa=274,56x1,5=411,04 m’/d

o Q macn=411,04m?/d /24h*2,0 = 34,32 m*/d
®  Q maxsek=34,32m%/h : 3,6 = 9,54 dm®/s

d Q max.h.p.poz.~ 36;0m3/h = 10,0 dm3/s

IV. Projektowane wlaczenie do eksploatacji, 3-ech istniejacych studni kopanych.

Ozn. na rys Istniejace,
L.p. Rodzaj robdt Zakres K(')LOR " | projektowane
do wymiany
1 Wyposazenie studni l;]scmwych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6, st 3 nowe
w uktady pompowe |
Budowa rurociggéw doprowadzajacych wode surowa ze studni
2. | ujeciowych BK-bA, BK-6, do projekt. zbiornika kontaktowego szt. 1 NIEBIESKI nowy
-Zi=50m’ - szt.1
3. | Budowa Zhiornika kontaktowego - Zi=50m? - szt.1 szt. 1 CZARNY nowy
Montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociagowej
4, N .. . ) nowy
- Ttoczenie II” do sieci wodociagowej
5 B}Jdowa I;anallzacu spystque], z prolek.tom{?nego zblorqlka BRAZOWY rozbudowa
Zi.=50m" - szt.1, do istniejacej kanalizacji deszczowej
6. | Kabel zasilajacy zewnetrzny, studnie ujSciowe kopane BK-5, BK-6 CZERWONY
7 Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny | wewnetrzny pomigdzy CZERWONY
" | budynkiem St. Wodociagowej, a studniami ujeciowymi BK-5, BK-6
Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomiedzy
8. | budynkiem St. Wodociagowej, a projektowanym zhiornikiem CZERWONY

- Zp.=50m® - szt. 1

IV.1. Wyposazenie istniejacych studni kopanych
- Pompy we wszystkich studniach bedg uzbrojone w ptaszcz chtodzacy, wraz z sitem chronigcym
przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Ptaszcz chtodzacy ze stali chromoniklowej 1.4301 — @130mm. L= 500mm, z opaskami.
Sito ze stali chromoniklowej 1.4301 — @115mm. L= 117mm, z opaska.
Pierscien dystansowy ze stali chromoniklowej 1.4301.
Pierscien gumowy z otworami dla kabli silnikowych.

W studniach - przewiduje si¢ montaz uktadéw pomiarowych, wyposazonych w :
o WODOMIERZ kohierzowy srubowy MWN Dn.40mm. z mozliwoscig zdalnego zliczania
objetosci 1 pomiaru strumienia. Dopuszczone do kontaktu z wodag pitng.

- Maksymalny roboczy strumiefi objetosci 30,0 m*/h.
- Po$redni strumien objetosci 0,9 m’/h.

- Minimalny strumien objetosci 0,35 m*/h.

- Prég rozruch 0,15 m’/h.

. PRZ’EPUSTNICA zwrotna, kolnierzowa Dn.40mm.
o KROCIEC kohierzowy ze stali chromoniklowej 1.4301, Dn.40mm. z zaworem Dn.15mm.

do poboru probek wody,
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KROCIEC kotierzowy ze stali chromoniklowej 1.4301, Dn.40mm. z manometrem,
PRZEPUSTNICA zaporowa reczna, kolnierzowa Dn.40mm.

Ksztaltka KOLANO kohierzowe ze stali chromoniklowej 1.4301, Dn.40mm.
Izolacja termiczna gornej czgsci $ciany studni /wysokos¢ 1,0m./, stropu studni 1 wlazu
wejsciowego, przy uzyciu plyt styropianowych o grubosci 100mm.

a) Studnia BK-6 @ 1500mm. gtebokosci 4,50m. mierzac od dna do istniejacego terenu.
O Poziom wody w studni 1,73m. ponad dnem.
O Zasoby eksploatacyjne 4,00 m>®/h, przy depresji 1,15m.
TLOCZENIE 1a°:
Dobrano pompe gtebinowa typ SP 5A-6 NE, przytacze pompy @ 1%2” dostosowana do montazu w pozycji
poziomej typ silnika MS 4000 RE:
3x400V, 50Hz, moc P,=0,75kW, Q=0,6+6,4 m3/h, H=38,0 +10,0m.
Nastawa fabryczna : Q=4,0%*80%=3,20 m3/h, H=25,0m.

b) Studnia BK-5A @ 1200mm. gtebokosci 4,73m. mierzac od dna do istniejacego terenu.
O Poziom wody w studni 2,02m. ponad dnem.
O Zasoby eksploatacyjne 2,76 m?/h, przy depresji 0,45m.
O TRAKTOWANA JAKO AWARYIJNA.
TEOCZENIE 1b°:
Dobrano pompe gtebinowa typ SP 5A-6 NE, przytacze pompy @ 1%2” dostosowana do montazu w pozycji
poziomej typ silnika MS 4000 RE:
3x400V, 50Hz, moc P;=0,75kW, Q=0,6+6,4 m3/h, H=38,0 +10,0m.
Nastawa fabryczna : Q=2,76*80%=2,21 m3/h, H=25,0m.

¢) Studnia BK-5 @ 1200mm. gtebokosci 5,86m. mierzac od dna do istniejacego terenu.
O Poziom wody w studni 2,55m. ponad dnem.
O Zasoby eksploatacyjne 2,90 m?/h, przy depresji 1,70m.
TLOCZENIE Ib°:
Dobrano pompe gtebinowa typ SP 5A-6 NE, przytacze pompy @ 1%2” dostosowana do montazu w pozycji
poziomej typ silnika MS 4000 RE:
3x400V, 50Hz, moc P,=0,75kW, Q=0,6+6,4 m3/h, H=38,0 +10,0m.
Nastawa fabryczna : Q=2,90*80%=2,32 m3/h, H=25,0m.

d) taczne zasoby eksploatacyjne ujecia z 3-ech studni kopanych wynosi
9,66 m*/h, tj. 231,84 m*/dobe,
przy przewidywanym zapotrzebowaniu na wode 140+210 m*/dobe,
Pompy gtebinowe zamontowane w studniach kopanych ozn. BK-6, BK-5A, BK-5,
beda ttoczy¢ wode przez filtry pospieszne ozn. Fp do projektowanego zbiornika ozn. Zp.
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e) Sprawozdanie z BADAN wody zmieszanej z 3-ech studni.

Studnie : BK-5 + BK-6 + BK-5A
1 2 3 4
1 Metnos’c’ / organoleptyczne / mg-/dm3 SiO, 0,285 1
2 Barwa / organoleptyczne / mg./d m”’ Pt 0’0 15
3 Zapach  /organoleptyczne / akceptowalny
4 | Smak akceptowalny
5 | Odczyn pH 6,9 6,5-9,5
6 | Zelazo ogblne mg.Fe/dm’ ponizej 0,05 0,2
7 | Amoniak ( NH,) mg.N/dm’ ponizej 0,13 0,5-1,5
8 | Azotany (NO,) mg./dm’ 8,62 50
9 | Azotyny (NO,) mg.0,/dm’ 0,042
10 | Mangan mg.Mn/dm’ ponizej 0,05 0,05
11 | Przewodnos$¢ wh. nS/cm 736 2500
Wskazniki bakteriologiczne jakosci wody
12 | Ogdlna liczba koloni w 1 ml. wody na ogarze 1 20
po 24 godz. w temp. 37°C
13 | Liczba bakterii Coli typu fekalnego w 100 ml. wody 0 0

IV.2. Budowa zewnetrznego zbiornika kontaktowego, ozn. Zp, V.,=50m’
Zaprojektowano zbiornik kontaktowy / reakcji posredni / dostosowany do montazu na zewnatrz,
z osprzetem kp.l. Zaprojektowano na czas zatrzymania N ok. 60 min.
Warstwa izolacyjna zbiornika wykonana z mat poliuretanowych grubosci 120mm.
z zewngetrznym plaszczem aluminiowym.
Parametry techniczne:
Pojemnos$¢ uzytkowa Vy, =50 m °
Srednica wewnetrzna Dw. = 3200 mm.
Dhugos¢ catkowita L = 6790 mm.
Krociec wlotowy kotierzowy @ 100 mm.
Kréciec wylotowy kolnierzowy @ 100 mm.
e Wiaz kontrolny © 800 mm.
e Przewod wentylacyjny @ 100 mm.
e Przejscie szczelne dla kabli sterowniczych @ 50 mm.
Zbiornik prefabrykowany, dopuszczony do magazynowania wody pitnej, typu TWS
/ tworzywo wzmocnione szktem / potoczne zwane laminatem poliestrowo-szklanym:

IV.3. Rurociagi mi¢dzyobiektowe :
Zaprojektowano nastepujace rurociagi:

Rurociagi ttoczne PE @ 63/90mm. taczace ujeciowe studnie kopane, z budynkiem Stacji Wodociggowe;j.
Rurociag ttoczny PE @ 90mm. taczacy budynek Stacji Wodociagowej z projektowanym zbiornikiem
kontaktowym ozn. Zp, V=50 m

Rurociagi PE @ 160/90mm. taczace zbiornik kontaktowy ozn. Zp, V=50 m’

z budynkiem Stacji Wodociagowej. Rurociag ssawny dla zestawu hydroforowego.

Rurociagi PE @ 160mm. projektowany jako wspolny dla zbiornika Zi.
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IV.4. Wymiana istniejacego, wyeksploatowanego chloratora,
stuzacego do dezynfekcji wody, zlokalizowanego w budynku Stacji Wodociagowej.

Przewiduje si¢ montaz kompletnej stacji dozujacej podchloryn sodu, sterowanej impulsowo,
wyposazonej w :

o Pompa dozujgca DME-8, napedzana silnikiem membranowym, sterowana zewng¢trznym sygnatem
impulsowym z przeptywomierza. Zakres nastaw 0,000069+1,0 ml./impuls.

W sktad pompy wchodzi :

- glowica pompy, zapewniajaca optymalne zalewanie i odpowietrzanie,

- zawory, dwukulowe ssawne i jednokulowe tloczne,

- zawOr odpowietrzajacy, do zalewania i odpowietrzania z przytagczem dla 4/6mm. przewodu,

- przytacza '4” taczone na gwint,

e Zbiornik cylindryczny PE z odkrecanym wiekiem i otworami wej$ciowymi dla zestawu ssacego,
wraz z wspornikiem do montazu podtogowego.
Pojemnos¢ 200 1. @ 600mm, H= 845mm.
o Przewod ssawny o dlugosci 1,5m, z czujnikiem poziomu / kabel o dlugosci 1,5m./
e Zestaw odpowietrzajacy, zamontowany pomiedzy zbiornikiem a pompa ze wspornikiem do montazu
nasciennego,
e Automatyczny zawor odpowietrzajacy, do odpowietrzania gtlowicy pompy.
Wbudowany zawor zwrotny zabezpiecza przed przeplywem wstecznym czynnika z przewodu tlocznego
podczas odpowietrzania,
o Thlumik pulsacji, z manometrem - wielko$¢ 80, wydajnos¢ do 72,0 1/h
e Zawor ci$nieniowy-przelewowy do montazu na przewodzie ttocznym,
e Zawor dozujacy / wtryskowy z zaworem zwrotnym, rurka dozujaca i przylaczem rurowymi
e  WODOMIERZ kothierzowy srubowy MWN Dn.S0mm.z mozliwo$cia zdalnego zliczania objetosci
1 pomiaru strumienia, dopuszczone do kontaktu z woda pitng.
- Maksymalny roboczy strumien objetosci 50,0 m’/h.
- Posredni strumien objetosci 0,9 m*/h.
- Minimalny strumien objetosci 0,35 m’/h.
- Prog rozruch 0,15 m’/h.

IV.5. Zestaw hydroforowy ozn. ZH - ITA® tloczenia do sieci gminne;j.
Z projektowanego, wyniesionego ponad teren, zbiornika kontaktowego, typu TWS
- V.,=50 m3 ozn. Zp, woda grawitacyjnie bedzie sptywac na projektowany zestaw podnoszenia ci$nienia,
zlokalizowany w budynku Stacji Wodociagowe; .
W ramach niniejszego opracowania dobrano 4-ro pompowy zestaw podnoszenia ciSnienia "Grundfos"
typ Hydro 2000 MF / G / CR 10-6-4.
Moc wszystkich pomp, 4 x 2,2= 8,8 k\V, Q=237,0 m’/h, H=50,0 m.
osadzony na ramie - pod zestaw po rozbudowie do 6-ciu pomp.
W okresie perspektywicznym moze nastgpi¢ rozbudowa zestawu hydroforowego :
- 0 kolejna 5-ta pompe, do wydajnosci zestawu Q=50,0 m’/h
- 0 kolejna 6-ta pompe, do wydajnosci zestawu Q=58,0 m*/h
o Kolektory ze stali nierdzewnej,
* Rama podstawy ze stali nierdzewnej, dla 6-ciu pomp, owym. BxLxH=914x1940x834mm.
o Jednakowe pompy,
o Sterowanie: zamiana pomp, state ciSnienie, zewnetrzna przetwornica czgstotliwosci, membranowy
zbiornik ci$nieniowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, tagodny rozruch, wylacznik awaryjny.

UWAGA: Dobrany zestaw podnoszenia ci$nienia bedzie rowniez tloczyt wode, do sieci wodociggowe;j
z Ujecia wod ze studni kopanych
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V. Istniejace ujecie brzegowe z rzeki ,,Biala”

Istniejace,
L.p. Rodzaj robét Zakres oz;btg;ys' projektowane
do wymiany
- i : - ., :
L W}imlz:’na pomp I' ' w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod z rzeki st 2 do wymiany
,Biala” na osadniki wstepne
Wymiana pomp — w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod
2. : szt. 2
osadowych do projekiowanego odmulacza
3 Imiana lokalizacji odmulaczy Zelbetowych, o wym. 4,0x20,0 — szt.2, F=162,5 m 2 CZARNY Zmi 'a na"
na odmulacz o wym. 6,0x25,0m. — szt.1 lokalizacji
4 Budowa ruroaagowr ze studni wod osadowych na projektowany BRAZOWY rozbudowa
odmulacz F=162,5m?
T . - — )
5. Budqwa l(:tnallz'acpnspustowe], z projekiowanego odmulacza F=162,>m BRAZOWY rozbudowa
— do istn. kanalizacji deszczowej
6. | Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m? — szl.1 V=50m> | CZARNY nowy
Wymiana pomp 11" — szt.2 w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod po
7. | osadniku wstepnym przez filiry poSpieszne — w bud. Stacji do wymiany
Wodociggowej na projektowany zbiornik Zp=50m? — szt.1
Rurocigg tloezny zewnetrzny i wewnelrzny dla tloczenia wod po
8. | osadniku wstepnym przez filtry poSpieszne - w bud. Stacji NlealenEyS « nowy
Wodociggowej na projekt. zbiornik Zp=50m? — szt.1
Rurocigg ssawny zewnetrzny i wewnetrzny dla tloczenia z projek.
9. | zbiornika Zp=>50m? — szL.1, na projeki. Zestaw hydroforowy N'J.Eai':j'(' nowy
zlokalizowany w bud. Stacji Wodociggowej
. —— - : — e
10. Bu@owfl l.<ana.11zac]1 'spus.t'owe], / pr()].ekl. zbiornika Zp=50m? — szL.1, BRAZOWY rozbudowa
do istniejgcej kanalizacji deszczowej
11, Kabel sterowniczy, zewnetrzny i wewnetrzny pomi€dzy budynkiem St. CZERWONY

Wodociggowej , a projektowanym zbiornikiem - Zp.=50m? — szt.1

V.1. Istniejace ujecie brzegowe.
- Pobor wody z rzeki nastepuje dwoma stalowymi rurociggami @ 200mm.
Na koncach rurociggéw zamontowano kosze ssawne.
Istniejace denne Ujecie brzegowe, o wydajnosci Q=30,0 m*/h, pozostaje bez zmian, do dalszego
wykorzystania.

V.2. Komora czerpna ozn. Ps / = @ 40m. = H= 6,4m. / - IB’ tloczenia

- Doptyw wody z rzeki do komory czerpnej Ps, nastepuje dwoma stalowymi rurociggami @ 200mm.
W systemie grawitacyjnym.
Zelbetowa komora czerpna Ps posiada wymiary: m $rednica @ 4 0m. m gleboko$é 6,4m.
Z komory czerpnej Ps odbywa si¢ tloczenie wody surowej na istniejace osadniki wstgpne - szt. 2,
owym. L x Bx H=30,0m. x 40m. x 3 5m. kazdy.
W ramach niniejszego opracowania projektowego, przewiduje si¢
wymiane pompy glebinowej "Grundfos" typ SP 27-1, mocy 1,5 kW , Q=30,0m’/h, H=12,0m.

Dobrano nowe pompy IB pierwszego stopnia glebinowe "Grundfos" typ SP 30-2, szt.2,
w tym jedna rezerwowa, o mocy 22 kW kazda, Q=30,0m"/h. H=140m.
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V.3. Pompownia zewnetrzna wody po osadnikach - IIB’ toczenia
ozn.Pz. /m O 3,0m. m H=4,8m./
- Woda wstepnie oczyszczona po osadnikach wstepnych, doptywa grawitacyjnie do zewnetrznej
zbiornikowej pompowni ozn. Pz, nastepuje dwoma stalowymi rurociggami @ 200mm.
W systemie grawitacyjnym.
Zelbetowa pompownia Pz posiada wymiary: m $rednica @ 3,0m. m gleboko$éé 4,8m.
Za pomocg pompowni Pz odbywa si¢ tloczenie wody wstepnie oczyszczonej, do projektowanego
zbiornika kontaktowego wody pitnej, typu TWS - V,=50 m3 ozn. Zi
poprzez istniejace filtry ciSnieniowe szt.6.
W ramach niniejszego opracowania projektowego, przewiduje si¢ wymian¢ pompy gtebinowej "Grundfos"
Dobrano nowe pompy IIB® drugiego stopnia glebinowe "Grundfos" typ SP 30-3, szt.2,
w tym jedna rezerwowa, o mocy 3,0 kW kazda, Q=30,0m3/h, H=22,0m.

V.4. Istniejace filtry pospieszne, ozu. Fp - 6 szt. @ 1200mm.
Istniejace stalowe filtry pos$pieszne pozostaja do dalszego \\:-korzystania.
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac montazowych :

e Regeneracja z16z filtrow pospiesznych, systemem powietrzno-wodnym,
e Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznej i zewngtrznej powtoki filtrow, poprzez
piaskowanie, malowanie farbami akrylowymi,

Wyposazenie kazdego filtra w 6 przepustnic z nap¢dami pneumatycznymi.
Wyposazenie kazdego filtra w odpowietrznik typ 1.12G%"

Orurowanie - rury i ksztattki kolnierzowe ze stali nierdzewne;.
Konstrukeji wsporczych \\Taz z obejmami,

Niezbednych przewodow elastycznych,

Spustu.

a) Dla nat¢zenia przeptywu wody Q=30,0 m’/h, oraz zalecanej predkosci filtracji ve< 8,0m/h
wymagana powierzchnia filtracji wyniesie: Frwym = Q/ v¢=30,0/8,0 = 3275m2
Powierzchnia jednego istniejacego filtra wynosi ( 3,14*1,2*1,2/4 = 1,13m

Catkowita powierzchnia filtracji 6-ciu filtréw wynosi:

F#1,13 m* = 6,78 m* > F, yym = 3,75m°

Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie: Vr=Q / F, =30,0/6,78 = 4,43 m/h.
Ztoze filtracyjne (liczac od dotu) bedzie nastgpujace:

o zloze kwarcowe o granulacji 5,0+10,0 mm. - obj¢to$¢ dennicy

e zloze kwarcowe o granulacji 2,0 + 5,0 mm. - grubosci 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 1,4 + 2,0 mm. - grubosci 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 0,8 + 1,4 mm. - grubosci 130 cm.

b) Regeneracja filtréw pospiesznych systemem powietrzno-wodnym:

> I-szy etap regeneracji - plukanie powietrzem z intensywnoscia q= 54,0 m*/m’h,
tj. z wydajnoscia Q=54,0* 1, 13= 61,02 m3/h, przez 7,0 minut,
pod ci$nieniem minimum 0,3 MPa.
Dobrano sprezarki "Airpol" w ilosci 2 szt. typ AB40-380-400,
o wydajnosci - kazda po 660 1/min.=40 m’/h.
Wymiary gabarytowe (a*b*c)=1650*600*1440mm, Pojemno$¢ zbiornika V=4001,
Napigcie zasilania 400V, Przytacze spr¢zonego powietrza G %4,
Poziom dzwigku 83 dB(A), Moc silnika 7,5 kV.
Sprezarki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w :
« reduktor spr¢zonego ci$nienia * zawor bezpieczenstwa 2BX2 147 -83H
* tacznika amortyzacyjnego ZKB Dn.25mm. ¢ zawér zwrotny typ 402 ¢ Dn.25mm.
e przepustnicy odcinajacej Dn.25mm.
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> II-gi etap regeneracji - ptukanie woda z intensywnoscia q= 36 m>/m’h, tj. z wydajnoscia
Q=36,0*1,13= 40,68 m3/h, przez 10,0 minut, pod ci$nieniem minimum 0,1 MPa.
Plukanie filtrow bedzie si¢ odbywac woda z sieci wodociggowe;j tj. ze zbiornikow gornych
2 * 150 m’. W sieci bedzie wystepowato ci$nienie 0,45 MPa,
dlatego zaprojektowano w hali filtrow reduktor ci$nienia, w celu osiagnigcia ci$nienia 01+0,2 MPa.
e Aby zapewni¢ skuteczne plukanie filtréw nalezy dysponowa¢ woda w ilosci

V.5. Budowa zewnetrznego zbiornika kontaktowego, ozn. Zi. V,=50m’

Zaprojektowano zbiornik kontaktowy reakeji posredni dostosowany do montazu na zewnatrz,

z osprzgtem kpl.1, zaprojektowano na czas zatrzymania N ok. 60 min. Warstwa izolacyjna zbiornika

wykonana z mat poliuretanowych grubos$ci 120mm. z zewnetrznym plaszczem aluminiowym.
Parametry techniczne:

Pojemnos¢ uzytkowa V, = 50 m’

Srednica wewnetrzna Dw = 3200 mm.

Dhugos¢ catkowita L= 6790 mm.

Krociec wlotowy kotierzowy @ 100 mm.

Krociec wylotowv kolnierzowy © 100 mm.

Wiaz kontrolny © 800 mm.

Przewod wentylacyjny @ 100 mm.

Przejscie szczelne dla kabli sterowniczych @ 50 mm.

Zbiornik prefabrykowany, dopuszczony do magazynowania wody pitnej, typu TWS

/ tworzywo wzmocnione szktem / potoczne zwane laminatem poliestrowo-szklanym.

» Lokalizacja projektowanego zbiornika Zi — obok projektowanego zbiornika Zp.

YVVVVVYYY

V.6. Zestaw hydroforowy ozn. ZH - IIIB® = IT1A? - tloczenia do sieci gminnej.

Z projektowanego, wyniesionego ponad teren, zbiornika kontaktowego, typu TWS

- V=50 m® ozn. Zi, woda grawitacyjnie bgdzie sptywac na projektowany zestawu podnoszenia cisnienia,

zlokalizowany w budynku Stacji Wodociagowe;.

W ramach niniejszego opracowania dobrano 6-$cio pompowy zestaw podnoszenia ci§nienia.

Parametry techniczne i dobor zestawu podnoszenia ci$nienia wykazano w pkt. L.5.

,,Grundfos" typ Hydro 2000 MF / G / CR 5-10-6.

Moc wszystkich pomp 6 x 1,5=9,0 kW, Q=35,0m/h. H=50,0m.

Dobrano nowe pompy A’ pierwszego stopnia glebinowe ,,Grundfos” typ SP 30-2. szt.2,

w tym jedna rezerwowa, o mocy 2,2 kW kazda, Q=35,0m’/h, H=50,0m.

o Kolektory ze stali nierdzewnej,

o Rama podstawy ze stali nierdzewne;,

e Jednakowe pompy,

o Sterowanie: zamiana pomp, state ciSnienie, zewnetrzna przetwornica czgstotliwosci, membranowv,
zbiornik ci$nieniowy. zabezpieczenie przed sucho biegiem, tagodny rozruch, wylacznik awaryjny.

UWAGA: Dobrany zestaw podnoszenia cisnienia bedzie rowniez tloczyt wode, do sieci wodociggowe;j

z Ujecia brzegowego z rzeki "Biala".

V.7. Istniejace Osadniki wstepne: 2 x (30,0m. * 4,0m. * 3,5m.)

Osadniki wstepne stuzg do usuwania osadow - piaskoOw z wody rzeczne;.

W ramach niniejszego opracowania projektowego przewiduje si¢:

e Zadaszenie odkrytych osadnikéw, przy pomocy lekkiej konstrukc;ji.

e Doszczelnienie 'wewngetrznych §cian osadnikow.

Osadniki posiadaja nastepujace wymiary : 2 x L *B*H =2 x (30,0m.* 4,0m.* 3,5m.),

jako zbiornik 30,0m.*8,0m.*3,5m. przedzielony w potowie.

Osady z osadnikow wstepnych okresowo grawitacyjnie odprowadzane beda do przepompowni ozn. Po,
skad beda przepompowywane na projektowane odmulacze, o wym. F=6,5m.*25,0m.
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V.8. Istniejaca przepompownia wody osadowej - po osadnikach wstgpnych

-ozn. Po o wymiarach /+ @ 2,0m. « H=3,9m. / IVB®_tloczenia
Przepompownia osadow stuzy do usuwania wody osadowej odprowadzanej okresow z osadnikow
wstepnych.
W ramach niniejszego opracowania projektowego, przewiduje si¢ wymiang pompy w przepompowni Po.
Dobrano nowe pompy IV BO czwartego stopnia zatapialne "FLYGT" dostosowane do usuwania
ucigzliwych osadow, montowane na prowadnicach ze stopa sprzegajaca rurociagu ttocznego.
Konstrukcja wirnika powodujaca zmniejszony stopien wytarcia wyktadziny wirnika, jest wykonana z zeliwa
wysokochromowanego o twardosci 60HRC. a cz¢$¢ hydrauliczna pompy ostonigta jest specjalna
wyktadzing ochronna.
* Dane obliczeniowe:
Doptyw wody osadowej zaprojektowano z rur PE @ 200mm.
Przy spadku kanatu i=0,4% 1 predkosci V=0,8m/s
- przeptyw nie powinien by¢ wickszy od 10,0 I/s = 36,0 m’/h.
* Dane techniczne dobranych pomp:
"FL YGT" serii 5500, lub DP 3068 211 MT/470 - szt.2, obie pracujace naprzemiennie 0 mocy znamionowej
2,0 kW kazda. Q=10,0 /s = 36,0m’/h, H=7,0m.

V.9. Projektowane odmulacze: (25,0m.* 6,5m.* 2,0m.)

Z przepompowni Po wody osadowe kierowane bgda na projektowane odkryte odmulacze

- dwa blizniacze odmulacze o tacznej objetosci czynnej V= (25,0m. *6,5m. *2,0m.)= 325,0 m’
Odmulacze stuzg do procesu oddzielania wody od mutu piaskowego.

Projektowane odmulacze zastapig uszkodzone dwa odmulacze o wymiarach 2*(20,0*4,0=2*80,0=160,0 m’.
Wody nadosadowe beda kierowane na istniejacy wylot rzeki "Biata" - ozn. na planie sytuacyjnym - Nr.14,
poprzez istniejaca 1 projektowang kanalizacje grawitacyjng PVC200mm .

V.10. Rurociagi mi¢dzyobiektowe

Zaprojektowano nastepujace rurociagi:

» Rurociag ttoczny PE @ 90 mm. taczacy budynek Stacji Wodociagowej z projektowanym zbiornikiem
kontaktowym ozn. Zi, V=50 m’.

« Rurociagi PE @ 160/90 mm. laczacy zbiornik kontaktowy ozn. Zi, V=50 m’
z budynkiem Stacji Wodociaggowej. Rurociag ssawny dla zestawu hydroforowego

» Rurociagi PE @ 160 mm. projektowany jako wspolny dla zbiornika Zp.

o Kanalizacja grawitacyjna PVC200/160mm. taczaca istniejgce osadniki wstepne z istniejaca
przepompownia Po.

» Rurociag ttoczny PE9Omm. z istniejacej przepompowni Po na projektowane odmulacze.

o Kanalizacja grawitacyjna PVC160mm. z projektowanych odmulaczy do istniejacej kanalizacji
PVC200mm.

V.11. Istniejacy bezodplywowy szczelny zbiornik sciekow sanitarnych,
zlokalizowany poza strefg sanitarng Ujecia 1 Stacji Wodociagowe;.
ZBIORNIK pozostaje do dalszego wykorzystania

V.12. Odstojnik popluczyn, zelbetowy, podziemny.

e Wody poptuczne ze zwirowych filtrow pospiesznych kierowane sg na odstojnik.

e Po przetrzymaniu wod poplucznych, nastgpuje wytraceniu zawiesin, ktére opadaja na dno.
¢ Woda nadosadowa odprowadzana jest rurociggiem z powrotem do rzeki "Biata"

e Zawiesiny wybierane bgda okresowo i1 sktadowane na poletkach osadowych.
ODSTOJNIK pozostaje do dalszego wykorzystania.
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V.13. Wody opadowe.

Teren Ujecia 1 Stacji Uzdatniania Wody, nie posiada utwardzonych placéw 1 drog. Teren jest pokryty
trawnikiem.

Jedynie krotkie dojscie do budynku SW, wytozono ptytkami chodnikowymi.

Wody deszczowe z potaci dachowe;j filtruja swobodnie do gruntu, w sposéb naturalny.

Ze wzgledu na korzystne uksztattowanie 1 zagospodarowanie terenu,

nie wystepuje koniecznos¢ niezaleznego odprowadzania wod opadowych.

V. WYMAGANIA OGOLNE

VI.1. Zastosowane MATERIALY - Rurociagi

Wymaga si¢ zastosowanie pelnego systemy kanalizacji zewnetrznej, dostarczonego przez tego samego
producenta.

W sktad kanalizacji zewngtrznej wchodzi :

a) , kielichowe, o gladkich $ciankach i sztywnosci obwodowej
klasy T ( SN =8 kN/ m?), z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na uszczelke
typu ,,Sewer-Lock” Uszczelka sktada sig :

e Z pierscienia uszczelniajacego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE, o twardo$ci 55 +/- 3 IRHD.

e Zpierécienia mocujgcego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego wtoknem szklanym.

Produkcja tych rur polega na tym, ze kielich kazdej rury, formowany jest indywidualnie wokot uszezelki,
dzieki czemu dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattow i powoduje szczelne i trwate zlacze.
Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie nastgpujacych srednic rur kanalizacyjnych :

¢ PVC200 x 5,9mm. / Dw.=188,2mm. /

¢+ PVC160 x 4,7mm. / Dw.=150,6 mm. /

b) Ksztaltki grawitacyjnej kanalizacji zewne¢trznej — Luki
kielichowe, o gtadkich $ciankach, z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na uszczelke
typu ,, Sewer - Lock ” ¢ Euki a=11°,15°,22°, 30°, 45°
c) Ksztaltki grawitacyjnej kanalizacji zewne¢trznej — Trojniki
kielichowe, o gtadkich $ciankach, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami :
o Trojniki 45° ~ @ 315x200 mm. - @ 200 x 200 mm. - @ 200 x 160 mm.
o Trojniki 90° ~ @ 315x 200 mm. - @ 200 x 200 mm. - @ 200 x 160 mm.
e Nasuwki i ztaczki dwukielichowe @ 315 mm. - @ 200 mm. - @ 160 mm.
d) Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej — Przejscie PVC przez Sciang,
z wewnetrzng pier§cieniowg uszczelka gumowa zamontowang fabrycznie, zwezone w $rodku :
e (160 mm. L =180 mm. — przy przejscie przez $ciang budynkow mieszkalnych.

e) STUDZIENKI kanalizacyjne — glowne ciagi :

Studzienki NIEPRZEELAZOWE ©425/400mm. — jako kompletny prefabrykat, sktadajacy si¢ z :

e Kinety do gladkich rur trzonowych @ 400mm, wykonanej z PP-b, formowanej wtryskowo.

e Rury (wznoszacej) trzonowej gtadkiej z PVC, PP @ 400mm.

e Teleskopu zakonczonego wlazem zeliwnym typ D400-40 tK, z kwadratowa pokrywa petna,
wyposazony w specjalny profilowany pierscien uszczelniajacy umozliwiajacy elastyczne polaczenie
teleskopu z rurg trzonowa

Studzienki PRZELAZOWE PP @ 1000mm. — jako kompletny prefabrykat, sktadajacy si¢ z :

» Kinety 4-ro wlotowej / podstawa / @1000mm, wykonanej z polietylenu, metoda odlewania rotacyjnego,
o konstrukcji wzmocnionej
- przygotowanej do tgczenia z nadstawka na uszczelke gumowa @ 1000mm.

- przygotowanej do polaczenia z przewodami kanalizacyjnymi PVC @ 200/160mm. na uszczelki gumowe.
Wszystkie uszczelki muszg by¢ odporne na dziatanie §ciekow sanitarnych.

» Nadstawek studni ze stopniami wtazowymi, @ 1000mm, z polietylenu wykonywanej metoda odlewania
rotacyjnego, o konstrukcji wzmocnionej, o wysokosci 500+1000mm.

- przygotowang do tgczenia z nadstawka na uszczelke gumowa @ 1000mm. odpornej na dziatanie §ciekow
sanitarnych.
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e Stozka mimos$rodowego @ 1000mm, z polietylenu wykonywanej metoda odlewania rotacyjnego,
o konstrukcji wzmocnionej, o $rednicy @ 1000x600mm 1 wysokosci 7S0mm. - przygotowanego do
taczenia z nadstawka na uszczelke gumowa @ 1000mm. odpornej na dziatanie $ciekOw sanitarnych.
o Pierscienia odcigzajgcego / prefabrykowanego / z betonu kI. B25 @ 1080mm 1 gr. 400mm.
o Plyty gornej / prefabrykowanej / z betonu kI. B30 @ 650mm. i grubosci 150mm.
*  Wiaz kanalowy @ 600mm, Zeliwny klasa D-400 /400 kN. z wentylacja i1 z wkiadka gumowa.

Podczas projektowania postuzono sig¢ :

= ,, Wytyczne projektowania sieci przewodoéw podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach
miejskich ( Zarzadzenie nr. 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14.08.1963r.).
= ,, Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych
( Zarzadzenie nr. 8 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31.01.1964r.)
Dla wykonania sieci wodociagowej, nalezy uzy¢ nastepujacych materialéw i armatury :
a) rury dn x en =110 x 8, 1mm. (Dw.=93,80mm.) HDPE-100 SDR 17 ( PN-10 ) do wody pitne;.
b) rury dnx en= 90 x 6,6mm. (Dw.=76,80mm.) HDPE-100 SDR 17 ( PN-10 ) do wody pitne;.
Uwaga : Rury PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie czolowe.
¢) Zasuwy Nr kat. 002P, Dn. 80/100mm, klinowe, kotnierzowe, na ci$nienie 1,0 MPa,
do wody pitnej, z zeliwa szarego, z klinem powleczonym guma SM6B.
d) Teleskopowe obudowy do zasuw , do zasuw podziemnych.
¢) Hydranty nadziemne, Nr kat. 855 lub 855DW , Dn.80mm, z zZeliwa szarego, nasady i pokrywy nasad
ze stopu aluminium, do wody pitnej , na ci$nienie 1,0 MPa.
f) Ksztaltki kolnierzowe / trojniki, kolana ze stopka, kré¢ce do rur PE / z odlewu Zeliwnego
zabezpieczonego antykorozyjnie, do wody pitnej na ci$nienie 1,0MPa.
g) Wewnetrzne RUROCIAGI w hali filtrow.

» Rurociagi ci$nieniowe taczace filtry cisnieniowe, zestaw hydroforowy, instalacje sprezarkowa nalezy
wykona¢ wylacznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali nierdzewnej o §rednicach okreslonych na
zalaczonych schematach technologicznych, dostosowanych na ci$nienie 1.6MPa.

o W migjscach przej$¢ rurociggdw przez $cian¢ zbiornika przepompowni nalezy projektowac
przejscia szczelne.

o Odlegtosci rurociggdw od dna i $cian oraz odlegtosci miedzy rurociggami powinny umozliwiaé
tatwy montaz i demontaz rurociagu o ztaczach kotnierzowych.

h) Ksztaltki ze stali nierdzewne;j
Dobrano ksztattki wodociggowe @ 50+150mm. na ci$nienie > 1,6 MPa. :
|, KOLNIERZE szyjkowe ( DIN 2634 ) gatunek stali HI7N13M2T

DN /Dz/s/h/=0 wewn. koln. / @ zewn. kol. / grubos$¢ $cianki rury / wysokos¢ kotierza.

@ 80 mm /200mm /3.2mm / 58mm / 8szt. — gwint §rub M-16
@ 50 mm / 165mm /2,9mm / 48mm / 4szt. — gwint Srub M-16
2. TROJNIKI bezszwowe réwnoramienne ( DIN 2615 ) gatunek stali H17N13M2T
DN;*DN,*DN; / Dz /s = @ wewn. rury / @ zewn. rury / grubos$¢ $cianki rury.
© 80*80*80mm / 88.9mm /3.2mm
@ 50*50*50mm / 60,3mm / 2,9mm
3. KOLANA bezszwowe ( tuki hamburskie) 90° 1,5D gatunek stali H17N13M2T

( wykonanie zgodnie z DIN 2605) z rur bezszwowych zgodnie z DIN 17458

D/s/R= @ . rury/ grubo$¢ §cianki rury / promien gigcia rury.

o (3 889/3.2mm/114,0mm

o @ 63,5/3.0mm/82,5mm
L. REDUKCIJE bezszwowe symetryczne, wyciskane z rur ( DTI\ 2615 ) gatunek stali HI7N13YI2T
D zewn./d zewn./S /s = 0 wigksze / © mniejsze / gr. Scianki rury D / gr. §cianki rury d.

o 88,9 mm*60,3mm/5,6mm/4,0mm
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VI1.2. Kolejnos$¢ prowadzenia robot.
a) Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego wodociagu.
b) Reczne wykonanie wykopow /odkrywek/ w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym: przewody zasilania elektrycznego, istniejace wodociagi, kanalizacje itp.
¢) Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg.

VI1.3. Pas budowlano — montazowy.
Roboty ziemne i montazowe bgda prowadzone na pasie budowlano — montazowym , inaczej
zwanym pasem zajetosci terenu o Sredniej szerokosci 8,0m.

VIi4. Place skladowe.

Nie wydziela si¢ specjalnych placow sktadowych na materiaty / rury PVC-PE , armatura zeliwna /
Materiaty te beda sktadowane na terenach Stacji Wodociaggowej, w granicach dziatki Nr. 390/2.

VIS. Technologia realizacji robot.
Przyjmuje si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych z zachowaniem nachylenia skarp wykopu
1: 0,65 . Podczas wykonywania wykopow ziemia roslinna / humus / - warstwa grubosci 20 cm. bedzie
sktadowana w odleglosci 1,0m. od skarpy wykopu. Ten wolny pas bedzie stanowil miejsce komunikacji dla
monteréw rurociggu. Po drugiej stronie wykopu bedzie sktadowana ziemia z wykopu . Zasypka po
zmontowaniu rurociggu bedzie si¢ odbywata w kolejnosci odwrotnej tzn. wpierw zasypka wykopu , pdzniej
roz$cielenie humusu. Teren po przekopach wodociggowych nalezy doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci.
Rurociag bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m. Rurociag nalezy obsypaé warstwa
( piasku 1 gruntu przesianego w proporcji po 50% ) o grubosci 0,15-0,20m. ponad wierzch rur.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopu:
- 80 % sposobem mechanicznym - 20 % sposobem r¢cznym ,

VI.6. Proby szczelnoSci rurociggow.

Po ulozeniu przewodu na podsypce piaskowej 1 podbiciu rur z obu stron piaszczystym gruntem, nalezy
przeprowadzi¢ probeg szczelnosci rurociaggéw w oparciu o PN-81/B-10725 Wodociagi .

Przewody zewng¢trzne . Wymagania i1 badania w zakresie szczelnosci przewodu.

VI.7. Plukanie i dezynfekcja rurociggow.

Zmontowane rurociggi PVC/PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu

przeptukaniu czysta woda . Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja przy uzyciu
wody chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu / wapnia / zawierajacego co najmniej

50 mg.Cly/dem’ przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociagowy nalezy
ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa. P6zniej nalezy dokona¢ analizy bakteriologicznej wody

w laboratorium Stacji Sanitarno —Epidemiologicznej w Gorlicach.

VI.8. Obowiazki Inwestora, podczas realizacji inwestycji.

* Sposob realizacji inwestycji w ulicach, uzgodni¢ z administratorem tych ulic.

e Wpykonane uzbrojenia terenu wod.-kan. , zglosi¢ do odbioru przez przysztego wilasciciela.

e Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg.

e Po zakonczeniu robot, dokona¢ odbioru i dopuszczenia ulic do dalszej eksploatacji.
Powyzsze wykona¢ przy udziale Administratora tych ulic.
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VI9. Odbiory czesciowe robot-inwestycje liniowe.
Odbioér rob6t WOD.-KAN. z PVC/PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

PN-92/B-10735 — Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-91/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.
BN-72/8971-05—Wodociagi i Kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny przewodow kanalizacyjnych

zewnetrznych.
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-84/B-10737 — Proba szczelno$ci kanalizacji facznie ze studzienkami.
e BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociaggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-81/B-1075 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-78/9192-02 — Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
UWAG I

a. Calos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z ,, Instrukcja Projektowania , Wykonania 1 Odbioru ,,
Instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu,

b. w trakcie robot w miejscach skrzyzowan z istniejacymi gazociggami , Wykonawca robot
wodociggowych zobowigzany jest zglosi¢ zakonczenie robot przed zasypaniem wykopu, do Rozdzielni
Gazu — GORLICE w celu sprawdzenia czy nie nastapito uszkodzenie gazociagu,

c. Roboty wykona¢ zgodnie z :

e Zaleceniami przysztego Uzytkownika projektowanej inwestycji, t.j. Zaktad Wodociagdéw
1 Kanalizacji w Bobowe;j,
e Protokotem ZUDP i innymi uzgodnieniami branzowymi Projektu Budowlanego.

VI.10. Odbidor koncowy.

Po catkowitym zakonczeniu robot zostanie rozpisany odbidr koncowy inwestycji, przy udziale :
a.) Uzytkownika Stacji Wodociaggowej w Bobowe;j,

b.) Wykonawcy robot.

¢.) Inwestora - Gmina Bobowa,

d.) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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VI.11. Wykaz dzialek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja.

» Dziatka 390/2 - Obreb ewidencyjny Bobowa, Jednostka rejestrowa 324
- Wlasnos¢ Gmina Bobowa,
» Dziatka 389 - Obr¢b ewidencyjny Bobowa, Jednostka rejestrowa 23
- Wlasnos¢ Gmina Bobowa,
» Dziatka 388, 384/2, Obreb ewidencyjny Bobowa, Jednostka rejestrowa 2
- Wlasnos¢ Agencja Nieruchomosci Rolnych - Oddziat Terenowy w Opolu, 33-100 Tarnéw. ul. Dabrowskiego

Autorzy opracowania projektowego :

1. Opracowal : 1NZ. JErZY JACH ...t e

2. Projektowata : mgrinz. Stamistawa JEZ ...

3. Sprawdzajaca : mgrinz. Owezynska Barbara ...

Tarnéw dn. 30-VIII-2006r.
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vi. INFORMACI

A

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126)
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péin. zm.)

INFORMACJE OGOLNE:

Nazwa i adres Inwestycji :

Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWEJ w miegjscowosci BOBOWA

Inwestor :  Urzad Miasta i Gminy w BOBOWEI.

e mgrinz. JEZ Stanistawa

CZESC OPISOWA:

e inz. JACH Jerzy

. Projektant sporzqdzajgcy informacje : UStUGI PROJEKTOWE | TECHNICZNE, 33-100 Tarnéw, os. Zielone 1/55

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :
a.) Projektowane wlaczenie do eksploatacji, 3-ech istniejacych studni kopanych.

Ozn. na rys Istniejace,
L.p. Rodzaj robét Zakres KbLOR " | projektowane
do wymiany
1 Wyposazenie studni l;]SClowych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6, st 3 nowe
w uktady pompowe |
Budowa rurociagéw doprowadzajacych wode surowa ze studni
2. | ujeciowych BK-5A, BK-6, do projekt. zbiornika kontaktowego szt. 1 NIEBIESKI nowy
-Zi=50m’ - szt.1
3. | Budowa Zhiornika kontaktowego - Zi=50m? - szt.1 szt. 1 CZARNY nowy
Montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociagowej
4, N .. . ) nowy
- Ttoczenie II” do sieci wodociagowej
5 B.udowa I;anallzacu spystquej, z pr0|ek.t0m{.anego zblorr!lka BRAZOWY rozbudowa
Zi.=50m" - szt.1, do istniejacej kanalizacji deszczowej
6. | Kabel zasilajacy zewnetrzny, studnie ujSciowe kopane BK-5, BK-6 CZERWONY
7 Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomiedzy CZERWONY
" | budynkiem St. Wodociggowej, a studniami ujeciowymi BK-5, BK-6
Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomiedzy
8. | budynkiem St. Wodociagowej, a projektowanym zhiornikiem CZERWONY
- Zp.=50m? - szt.1
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b.) Istniejace ujecie brzegowe z rzeki ,,Biala”

Wodociggowej , a projektowanym zbiornikiem - Zp.=50m? — szt.1

Istniejace,
L.p. Rodzaj robét Zakres oz;btg;ys' projektowane
do wymiany
; . : ; —— :
L W}imlana pomp I' ' w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod z rzeki st 2 do wymiany
,Biala” na osadniki wstepne
5 Wymiana pomp — w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod ot 2
" | osadowych do projektowanego odmulacza '
3 Imiana lokalizacji odmulaczy Zelbetowych, o wym. 4,0x20,0 — szt.2, F=162,5m? | CZARNY Zmiana
na odmulacz o wym. 6,0x25,0m. — szt.1 lokalizacji
4 Budowa ruromagowr ze studni wod osadowych na projektowany BRAZOWY rozbudowa
odmulacz F=162,5m?
— . . - 3
5. Budqwa l(:tnallz'acpnspustowe], z projekiowanego odmulacza F=162,>m BRAZOWY rozbudowa
— do istn. kanalizacji deszczowej
6. | Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m? — szl. 1 V=50m> | CZARNY nowy
Wymiana pomp 11" — szt.2 w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod po
7. | osadniku wstepnym przez filiry poSpieszne — w bud. Stacji do wymiany
Wodociggowej na projektowany zbiornik Zp=50m? — szt.1
Rurocigg tloezny zewnetrzny i wewnelrzny dla tloczenia wod po
8. | osadniku wstepnym przez filtry poSpieszne - w bud. Stacji NlealenEj « nowy
Wodociggowej na projekt. zbiornik Zp=50m? — szt.1
Rurocigg ssawny zewneirzny i wewnelrzny dla tloczenia z projekt.
9. | zbiornika Zp=>50m? — szL.1, na projekt. Zestaw hydroforowy N'J.Eai':j'(' nowy
zlokalizowany w bud. Stacji Wodociggowej
. — . . e Te—Cls
10. Bu@owtl l.<ana.11zac]1 'spus.t'owe], / pr()].ekl. zbiornika Zp=50m? — szt.1, BRAZOWY rozbudowa
do istniejgcej kanalizacji deszczowej
11, Kabel sterowniczy, zewnetrzny i wewnetrzny pomi€dzy budynkiem St. CZERWONY

2) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :

3)

YV VYVYVYVY

Siec¢ i przytgcza gazowe

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
Napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Siec i przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Lokalne przytgcza wodociggowe z istniejgcych przyzagrodowych studni kopanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» W poblizu istniejacej sieci i przytaczy gazowych, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Roboty ziemne

/ wykop + zasypka / Wykonywaé sposobem recznym. Przed zasypaniem wykopu, wykonane zblizenia inwestycji
istniejgcej w stosunku do projektowanej, zgtosi¢ do odbioru technicznego przez Zaktady Gazownicze.

» Miejsce prowadzenia robdt, nalezy wydzieli¢ i oznakowac przy zyciu tasm ostrzegawczych.

4) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

» Nalezy zachowad wysoki stopien bezpieczenstwa podczas wykonywania

przekroczen drogi powiatowe] B przekroczen drég gminnych B przekroczen ciekdw wodnych

projektowanym wodociggiem PE 160/110/90mm.
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5) Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

» Przed przystgpieniem do prac w miejscach niebezpiecznych , kierownik budowy wraz z brygadzista
dokona sprawdzenia miejsca realizacji robét , w celu wyeliminowania ewentualnych zagrozen.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Nie wystepuje.

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej " planem bioz":
» Nie zachodzi koniecznos$¢ opracowywania " planu bioz", gdyz nie przewiduje sie wykonywanie
robot w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych.

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

» Do tego celu powinna by¢ urzgdzona tzw. kancelaria budowy.

» Na pomieszczeniu socjalnym kierownik budowy umieszcza wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondéw do :
@ najblizszego punktu lekarskiego = strazy pozarnej @ posterunku Policji.

» W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.
Ponadto w pomieszczeniu socjalnym umiescic :
Telefon komdrkowy @ Kaski ochronne @ Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy w wykopach.

9) Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu :
» Nie sg konieczne.

10) Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych :
» Przewiduje sie wynajecie pomieszczen przez lokalne zaktady produkcyjne.
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11) Szczegdlny zakres robét budowlanych , o ktérym mowa w art.21a ust.2

Ustawy z dnia 07-VII-1994 Prawo Budowlane :
» Nie dotyczy projektowanej inwestycji, gdyz :
a. Przewiduje sie wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia na gtebokosci,
mniejszej niz 1,5m.
b. Przewiduje sie wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian wykopu 0:0,65,
o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
C. Nie przewiduje sie prowadzenie robdt pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

Z e s p 6t projektantdw

Opracowal : InZ. JErZy JACH ... e

Projektowata : mgrinz. Stamistawa JEZ ..o

Tarnéw dn. 30-VIII-2006r.
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