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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów.  

 

  W zakresie robót wchodzą roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem 

obiektów: odmulacze, obudowa istniejących osadników wstępnych, fundamenty 

zbiornika konstaktowego, ogrodzenie stacji i studnii. 

 

 

Kolejność wykonywania robót budowlanych: 

 

 ODMULACZE:  

 

� Wykopy mechaniczne pod obiekt 

� Wykopy ręczne 

� Deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych 

� Deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie ścian odmulaczy 

� Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 

� Mechaniczne wykonanie zasypu wykopów przy ścianach 

� Wykonanie nasypów wokół obiektu 

� Wykonanie warstwy filtracyjnej wraz z drenażem 

 

 

OBUDOWA OSADNIKÓW WST ĘPNYCH: 

 

� Wykopy mechaniczne pod stopy fundamentowe konstrukcji 

� Wykopy ręczne pod stopy słupów 

� Deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie stóp i słupów fundamentowych 

� Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 

� Zasyp fundamentów z odtworzeniem nasypów 

� Ułożenie obrzeży betonowych pomiędzy słupami fundamentowymi 



� Montaż konstrukcji stalowej obudowy 

� Pokrycie dachu i montaż osłon ścian blachą stalową 

� Montaż okien i drzwi 

� Montaż pomostu rewizyjnego 

 

 

FUNDAMENTY ZBIORNIKÓW:  

 

� Wykopy mechaniczne i ręczne pod fundamenty 

� Deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów 

� Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 

� Zasyp fundamentów ziemią w wykonaniem nasypów 

 

 

OGRODZENIE STACJI I STUDNII:  

 

� Wykopy mechaniczne i ręczne pod fundamenty słupków 

� Montaż słupków z zabetonowaniem fundamentów 

� Wykonanie deskowania i betonowanie murków ogrodzenia 

� Montaż linek naciągowych i siatki 

� Montaż bramy i furtek 

 

 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  

 

  Istniejąca stacja wodociągowa, stare odmulacze do likwidacj, studnie ujęcia  

  wody 

 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 

Brak elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 



 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia.  

 

•  roboty ziemne – wykopy oznakować i zabezpieczyć. 

•  roboty betonowe –  beton z centralnej betoniarni; szczególnie zwrócić 

uwagę i zachować bezpieczeństwo przy układaniu elementów zbrojenia 

oraz w trakcie betonowania fundamentu oraz stropu.    

•  roboty ciesielskie i blacharsko – dekarskie powinni wykonywać 

pracownicy posiadający badania wysokościowe, pomosty należy 

zabezpieczyć barierkami, robotnicy powinni mieć odpowiednią odzież do 

pracy na wysokościach, nie rzucać narzędzi i materiałów z wysokości  na 

ziemię. Zwracać uwagę na innych robotników oraz stosować 

odpowiednie zabezpieczenia ( liny, pasy itp. ). Roboty malarskie przy 

konserwacji drewna należy wykonywać na wolnym powietrzu na 

poziomie terenu, 

•  szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie pracowników w środki 

ochrony i odzież ochronną odpowiednią do rodzaju i stanowiska pracy 

oraz panujących warunków atmosferycznych. 

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.  

 

  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robot powinien opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Pracownicy na budowie powinni: 

•  Być przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenie podstawowe, okresowe oraz 

instruktaż na stanowisku pracy). 

•  Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

wykonywania danego rodzaju prac w tym na wysokości 

•  Potwierdzić własnoręcznym podpisem w rejestrze odbyte szkolenie 

 



 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 

•  Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych 

etapów inwestycji winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w 

szczególności zapoznając pracowników z dokumentacją techniczną oraz 

z zakresem robót ( zwracając szczególną uwagę na roboty 

niebezpieczne ), 

•  miejsce prowadzenia robót należy wydzielić i oznakować. Oznakować 

należy także drogi transportu materiałów, drogi komunikacyjne oraz drogi 

ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosować odzież ochronną i środki 

ochrony osobistej. Należy oznakować miejsca poboru wody i prądu oraz 

usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego ( ewentualnie sieci 

hydrantowej ). Montaż rusztowań powinien zostać wykonany przez osoby 

uprawnione. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa przy używaniu 

elektronarzędzi, maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia winny 

posiadać certyfikaty bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN. 

Zgodnie z PN należy oznakować miejsce składowania substancji palnych 

( farby, lakiery ). Składowanie materiałów należy zorganizować w sposób 

zapewniający zachowanie odpowiednich odległości i umożliwiających ich 

transport do wbudowania oraz bezpieczną komunikację. Na terenie 

działki należy magazynować jedynie podręczny zapas materiałów            

( dowożenie sukcesywne do zapotrzebowania ). Prace spawalnicze 

prowadzić zgodnie z przepisami branżowymi,  

•  przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych,  

•  kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwany dalej „ planem BIOZ ” 
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RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

RZUT ŚCIAN ZBIORNIKA

Odmulacze
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Rozbudowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Bobowa

Gmina Bobowa ,  38-350 Bobowa

ZPHU "PIAST"  TARNÓW,  inŜ. Kazimierz Kołodziej
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Rzut ław fundamentowych i ścian
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Przekrój poprzeczny A-A
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Rys. nr 4
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Zbrojenie główne
          9Ø14

Strzemiona Ø6
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Mocowanie słupów do fundamentów za pomocą kotwi fundamentowych fajkowych Ø16
mm, o długości zakotwienia 770 mm, moment dokręcenia 100 Nm



9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

9
0

1
5
0

200

100

648 150 11 150 212 150 11 150 212 150 11 150 212 150 11 150 648

3 178

9
7
8

4
3
9

1
0
0

4
3
9

TREŚĆ:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

  SKALA 1:100

Rozbudowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Bobowa

Obudowa istniejących osadników wstępnych

Gmina Bobowa ,  38-350 Bobowa

ZPHU "PIAST"  TARNÓW,  inŜ. Kazimierz Kołodziej

TEMAT:

 OBIEKT:

Rzut przyziemia

Rys. nr 5

A
A



523 523 523 523 523 523

3 140

100 162 162 100

3
1
0

1
5
5

1
5
5

3
1
0

3 140

523 523 523 523 523 523

940 940

60
8

1
5
5

1
5
5

1
5
5

1
0
0

5
5

1
5
5

1
5
5

608

60
8 608

100 162 162 100 100 162 162 100 100 162 162 100

470 470

1
5
5

412 115 413

3
7
7

3
7
7

6
4

2
1
0

1
0
2

3
7
7

3
7
7

1
5
5

R3

S8S14

R5

S1

Ts4

S2 S3 S4 S5 S6 S7

R6

R4

R1

R2

S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

Ts1

Ts2

Ts3

S1 S7

Ts5

Ts6
Ts7

Ts8

TREŚĆ:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

  SKALA 1:100

Rozbudowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Bobowa

Obudowa istniejących osadników wstępnych

Gmina Bobowa ,  38-350 Bobowa

ZPHU "PIAST"  TARNÓW,  inŜ. Kazimierz Kołodziej

TEMAT:

 OBIEKT:

Schemat ścian bocznych

Ss4Ss3Ss1 Ss2

Rys. nr 6

S1-14 - Słupy główne HEB 160
Ss1-4 - Słupki w ścianach szczytowych HEB 100
Ts1-8 - Stężenie pionowe podłużne słupów L50x50x5
R1-6 - Rygle - rura kwadratowa 80x80x5
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Przekrój C-C

Rysunek zbrojenia

Fundamenty pod zbiorniki

Rys. nr 16
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Projektowany murek
betonowy

Rura okrągła Ø60x3
l=2500

Siatka stalowa ocynkowana
h=1,75 m

Ogrodzenie stacji i studnii

Rura okrągła Ø60x3

Płaskownik 1900x70x10

Brama wjazdowa

Rys. nr 17

Rura kwadratowa 30x30x3
l=2308

Rura kwadratowa 30x30x3
l=2308

Zamknięcie na
skobel i kłódkę
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Rura kwadratowa 30x30x3
l=2308



 



 



 


