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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogédine:

Projektowane odmulacze, obudowa istniejgcych zbiormnikéw wstepnych oraz
fundamenty zbiornikow kontaktowych zlokalizowane bedg w zachodniej czesci terenu
Stacji Wodociggowej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, wszystkie ww projektowane obiekty budowlane
zaliczono do pierwszej kategoriigeotechnicznej. Zgodnie z Orzeczeniem o Warunkach
Geotechnicznych terenu lokalizacji Stacji Wodociagowej opracowanym przez
,Geogrunt” PPUP w Tarnowie w Styczniu 2007 stwierdza sie proste warunki gruntowo
—wodne. Wystepuja tu grunty jednorodne genetycznie i litologiczne rozciagajgce sie
rownolegle do powierzchni terenu a zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia
obiektow. W podtozu nie wystepuijg grunty stabonosne a takze nie sg obecne
niekorzystne zjawiska geologiczne.

2. Opis konstrukcji i wykonania:

ODMULACZE:

Projektowane odmulacze zastepujg istniejace zniszczone odmulacze, ktére
przewidziane sg do likwidacji. Odmulacze sg projektowane jako dwa blizniacze,
odkryte o tgcznej objetosci czynnej = 325,0 m® i wymiarach w rzucie 25,0 x 6,5 m.
Posadowienie obiektu na gtebokosci 1,40 m ponizej istniejgcego terenu z nasypami
wysokosci 1,30 m.

Odmulacze projektuje sig jako zelbetowe monolityczne o scianach wysokosci 2,80 m,
grubosci 25 cm z betonu B-20 na zelbetowych tawach fundamentowych prostokatnych.
Zbrojenie Scian i taw stalg Alll (34GS) zgodnie z rysunkiem nr 3. Zbrojenie $cian
podwojne pretami @12 mm co 20 cm, zbrojenie rozdzielcze pretami @8 mm co 25 cm.




Zbrojenie taw pretami @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 cm. Izolacja pionowa $cian

od zewnatrz do wysokos$ci wierzchu nasypéw 2 x Abizol (R+P).

OBUDOWA ISTNIEJACYCH OSADNIKOW WSTEPNYCH:

Projektowana obudowa osadnikéw ma za zadanie zabezpieczenie wody
uzytkowej przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami
zewnetrznymi.

Posadowienie obudowy na glebokosci 1,20 m ponizej istniejacego terenu. Obudowe
osadnikow projektuje sig o konstrukcji stalowej na fundamentach w formie stép |
stupkow zelbetowych monolitycznych. Izolacja przeciwwilgociowa stop i stupkéw do
poziomu zasypu 2 x Abizol (R+P). Pokrycie dachu oraz ostony $cian z blachy stalowej
ocynkowanej trapezowej TR 35/207 x 0,63. Konstrukcje no$na stanowia stupy oraz
wigzary dachowe kratowe. Wokaét obudowy pomiedzy stupami fundamentowymi
projektuje sie obrzeze betonowe o przekroju 8x30 cm na tawie betonowej celem
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Na $cianie $rodkowe;j
zaprojektowano pomost rewizyjny o konstrukcji stalowej i podtoga z krat pomostowych
z wibkna szklanego wg rysunku nr9i 10. W $cianie frontowej zaprojektowano 8
sztuk okien z PCV |ub stalowych o wymiarach 1,50 x 0,90 m, natomiast w zachodniej
$cianie szczytowej drzwi stalowe o wymiarach 1,0 x 2,0 m.

Wentylacja obiektu grawitacyjna. Kratki nawiewowe @ 200 w $cianie p6tnocne;j,
wywiewy wentylacji — dachowe @ 200 z nasadkami cylindrycznymi.

UWAGI:
Stal konstrukcyjna St3SX
Elektrody EA 1,46
Catos¢ konstrukcji ocynkowana
Potgczenia srubowe kategorii A oraz D
Klasa $rub 4.8
Styki montazowe odcinkéw ptatwi realizowaé w miejscu wystepowania
najmniejszego momentu zginajgcego jak pokazano na rysunku rzutu dachu




FUNDAMENTY ZBIORNIKOW KONTAKTOWYCH:

Zaprojektowano dwa zbiorniki kontaktowe o objetosci Vcz = 50 m® kazdy, o srednicy
3,20 m i dtugosci 6,79 m. Fundament jednego zbiornika stanowig dwie stopy
zelbetowe monolityczne posadowione na gtebokosci 1,40 m ponizej istniejacego
terenu do wykonania wg rysunkéw nr 15 i 16. Stopy z betonu B-15, zbrojenie ze stali
Alll (34GS). Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw 2 x Abizol (R+P)

OGRODZENIE STACJI | STUDNI:

Projektuje sig nowe ogrodzenie stacji z uwagi duzy stopien zuzycia istniejacego
ogrodzenia zlokalizowane w tym samym miejscu wraz z bramag wjazdowa | furtka.
Projektuje sig ogrodzenie wysokosci 2,0 m z siatki stalowej ocynkowanej na
stupkach stalowych w rozstawie co 3,0 m wraz z cokotem betonowymo wysokosci 25
cm. Brama i furtka o konstrukciji z profili zamknietych z wypetnieniem siatkg
ogrodzeniowa jak jw. Szczegbly wykonania wg rys nr 17 i 18 Cokoty ogrodzenia z
betonu B-15.

Dla studnii DK-5A, DK-5 i DK-6 projektuje sie ogrodzenie w ksztatcie kwadratu o
boku 12,0 x 12,0 m z furtkami o szerokosci w $wietle 1,10 m. Konstrukcja
ogrodzenia oraz szczegéty ogrodzenia jak dla ogrodzenia stacji.

3. Uwagi koncowe:

« Wykonanie robét budowlanych realizowaé pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

» Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
przestrzegajac przepiséw BHP.

» Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne ITB oraz pozytywna ocene higieniczng wydana przez Parstwowy
Zaktad Higieny. |



» Kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o informacje dotyczaca BIOZ
opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i stosowaé go przy
realizacji obiektu.

4. Zalaczniki formalno — prawne:

o Os$wiadczenia projektantow
» Uprawnienia projektantantéw

« Zaswiadczenia przynaleznosci projektantow do MOIIB
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢

realizacji poszczeqolnych obiektow.

W zakresie robot wchodzg roboty ogélnobudowlane zwigzane z wykonaniem
obiektéw: odmulacze, obudowa istniejgcych osadnikéw wstepnych, fundamenty
zbiornika konstaktowego, ogrodzenie stacji i studnii.

Kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych:

ODMULACZE:

e Wykopy mechaniczne pod obiekt

e Wykopy reczne

e Deskowanie, montaz zbrojenia i betonowanie taw fundamentowych
e Deskowanie, montaz zbrojenia i betonowanie scian odmulaczy

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow

e Mechaniczne wykonanie zasypu wykopow przy scianach

e Wykonanie nasypow wokot obiektu

e Wykonanie warstwy filtracyjnej wraz z drenazem

OBUDOWA OSADNIKOW WST EPNYCH:

e Wykopy mechaniczne pod stopy fundamentowe konstrukcji

e Wykopy reczne pod stopy stupow

e Deskowanie, montaz zbrojenia i betonowanie stop i stupéw fundamentowych
e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow

e Zasyp fundamentdéw z odtworzeniem nasypow

e Ulozenie obrzezy betonowych pomiedzy stupami fundamentowymi



e Montaz konstrukcji stalowej obudowy
e Pokrycie dachu i montaz oston $cian blachg stalowg
e Montaz okien i drzwi

e Montaz pomostu rewizyjnego

FUNDAMENTY ZBIORNIKOW:

e Wykopy mechaniczne i reczne pod fundamenty
e Deskowanie, montaz zbrojenia i betonowanie fundamentéw
e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow

e Zasyp fundamentéw ziemig w wykonaniem nasypow

OGRODZENIE STACJI | STUDNII:

e Wykopy mechaniczne i reczne pod fundamenty stupkow

e Montaz stupkoéw z zabetonowaniem fundamentéw

e Wykonanie deskowania i betonowanie murkéw ogrodzenia
e Montaz linek naciggowych i siatki

e Montaz bramy i furtek

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Istniejgca stacja wodociggowa, stare odmulacze do likwidacj, studnie ujecia
wody

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst apienia.

* roboty ziemne — wykopy oznakowac i zabezpieczyé.

* roboty betonowe — beton z centralnej betoniarni; szczegdlnie zwrocic
uwage i zachowaé¢ bezpieczehnstwo przy ukfadaniu elementéw zbrojenia
oraz w trakcie betonowania fundamentu oraz stropu.

» roboty ciesielskie i blacharsko - dekarskie powinni wykonywac
pracownicy posiadajgcy badania wysokosciowe, pomosty nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, robotnicy powinni mie¢ odpowiednig odziez do
pracy na wysokosciach, nie rzuca¢ narzedzi i materiatdw z wysokosci na
ziemie. Zwraca¢ uwage na innych robotnikbw oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczenia ( liny, pasy itp. ). Roboty malarskie przy
konserwacji drewna nalezy wykonywa¢ na wolnym powietrzu na
poziomie terenu,

* szczegOlng uwage nalezy zwréci¢ na wyposazenie pracownikow w srodki
ochrony i odziez ochronng odpowiednig do rodzaju i stanowiska pracy

oraz panujgcych warunkow atmosferycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst apieniem do rob6t szczeqgdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot powinien opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Pracownicy na budowie powinni:

* ByC przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenie podstawowe, okresowe oraz

instruktaz na stanowisku pracy).

* Posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazahn do

wykonywania danego rodzaju prac w tym na wysokosci

* Potwierdzi¢ wkasnorecznym podpisem w rejestrze odbyte szkolenie



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegoélnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk a

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

» Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegoéinych
etapow inwestycji winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w
szczegOlnosci zapoznajgc pracownikéw z dokumentacjg techniczng oraz
z zakresem robot ( zwracajgc szczegllng uwage na roboty
niebezpieczne ),

* miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢. Oznakowac
nalezy takze drogi transportu materiatow, drogi komunikacyjne oraz drogi
ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng i Srodki
ochrony osobistej. Nalezy oznakowa¢ miejsca poboru wody i prgdu oraz
usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego ( ewentualnie sieci
hydrantowej ). Montaz rusztowan powinien zosta¢ wykonany przez osoby
uprawnione. Przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa przy uzywaniu
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen. Maszyny i urzgdzenia winny
posiadac¢ certyfikaty bezpieczehstwa lub deklaracje zgodnosci z PN.
Zgodnie z PN nalezy oznakowa¢ miejsce skladowania substancji palnych
( farby, lakiery ). Sktadowanie materiatébw nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy zachowanie odpowiednich odlegtosci i umozliwiajgcych ich
transport do wbudowania oraz bezpieczng komunikacje. Na terenie
dzialki nalezy magazynowac¢ jedynie podreczny zapas materiatOw
( dowozenie sukcesywne do zapotrzebowania ). Prace spawalnicze
prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi,

* przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych,

» kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenhstwa i

ochrony zdrowia, zwany dalej ,, planem BIOZ ”
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT: Odmulacze

TRESC: Rzut taw fundamentowych i $cian
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 1
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Odmulacze

TRESC: Przekréj poprzeczny A-A

INWESTOR: Gmina Bobowa , 38-350 Bobowa SKALA 1:50
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kofodziej Rys. nr 2
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Odmulacze
TRESC: Rysunek zbrojenia
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:20
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 3
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Mocowanie stupdw do fundamentéw za pomoca kotwi fundamentowych fajkowych @16
mm, o diugosci zakotwienia 770 mm, moment dokrecenia 100 Nm

Zbrojenie gtéwne
9914

Strzemiona @6
co 20 cm

\ {I @14 co 12 cm TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych
skala 1:20 TRESC: Rzut fundamentow
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodzie] Rys. nr 4
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC: Rzut przyziemia

INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 5
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
S1.14 - Stupy gtéwne HEB 160 OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych
Ss;.4 - Stupki w $cianach szczytowych HEB 100
Ts1.s - Stezenie pionowe podiuzne stupow L50x50x5 TRESC: -
Ri6- Rygle - rura kwadratowa 80x80x5 Schemat $clan bocznych
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 6
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OZNACZENIA:
S 1.14 - stupy gtéwne HEB 160
Ss 1.4 - stupki w $cianach szczytowych HEB 100
Wd 47 - wigzary dachowe kratowe
P 110 = platwie CE 120
Pp 15 - tezniki potaciowe poprzeczne L50x50x5
TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych
TRESC: Reut dachu
INWESTOR: Gmina Bobowa , 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 7




Pokrycie-blacha trapezowa TR35/207

Ptatwie - ceownik E120

277,87
‘m Wiazar dachowy kratowy

o 277,35
© / A\
n w | | |
| ~ |
o u N ‘ H
® | |
Obrzeze betonowa 8x30 | | Obrzeze betonowa 8x30
na tawie betonowej 127429 | : : | ] na tawie betonowej
a v 7 7
273,94 O 2 /; ;j
*_ unl / 4 % fal
[ [ // 5 % U/
/
R~ J/ v/ / ; L/
s/ Va /; ed 5;
. v/ %
Nasyp 1:1 7 v 75 v/ s
Voa 57
s/ e v/
L/ s
s/ / /7 s/
Va v v e 4
L/ v /. = L/
o 4 / 7 el
s v/ /. 7 v/
o 77 7 7/ v _| 272,49
/s v/ s // s/
s/ V4 /7 // /7
/7 2 s // /7
s/ v L/ 4 ad
v 7 / v /7
v v %
& // 7 / 7 s/
v 7 57
0/ v/ / /
/////;/ oy /; j/ //;;5/
VaaeA Yo /S s/ s/ Y Vs S /7 /S s
271,29 A N A A A A A A A I A I A A A A A I A A A A A A AR A A AR,
A A A A AR A A A ARSI SIS SR AASA A A S RIS AR 1105557
A IR YIRS YRR Y IREEA YIREEA YIRS YIRS JIREAS YIRS YRR Y IRREA

TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikéw wstepnych
TRESC: Przekréj poprzeczny A-A
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:50
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 8
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC: Rzut pomostu rewizyjnego
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:100
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodzie] Rys. nr 9
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TEMAT:

Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT:

Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC:

Przekroj poprzeczny pomostu rewizyjnego

SKALA 1:10

v 10

INWESTOR:

Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa

PROJEKTANT:

ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej
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TEMAT:

Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT:

Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC:

Elewacje

INWESTOR:

Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa

SKALA 1:100

PROJEKTANT:

ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC: Rysunek warsztatowy stupa gtéwnego
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:10
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 1 3
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa

OBIEKT: Obudowa istniejacych osadnikow wstepnych

TRESC: Szczegot potaczenia dzwigara dachowego ze stupem
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:10
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 1 4
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociggowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Zbiorniki kontaktowe
TRESC: Rzut fundamentow, rysunek szczegétowy fundamentow oraz
' przekréj poprzeczny A-A
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:50
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodzie] Rys. nr 15
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: TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa
! \K OBIEKT: Fundamenty pod zbiorniki
TRESC: Rysunek zbrojenia
m INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:20
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodzie] Rys. nr 1 6
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Ogrodzenie stac;ji i studnii
TRESC: Brama wjazdowa
INWESTOR: Gmina Bobowa , 38-350 Bobowa SKALA 1:20
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodziej Rys. nr 1 7
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TEMAT: Rozbudowa Stacji Wodociagowej w miejscowosci Bobowa
OBIEKT: Ogrodzenie stacji i studnii
TRESC: Furta ogrodzenia studnii
INWESTOR: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa SKALA 1:20
PROJEKTANT: ZPHU "PIAST" TARNOW, inz. Kazimierz Kotodzie] Rys. nr 18




Zestawienie stali
konstrukcji obudowy
osadnikow wstepnych




STAROS

WI "’rl'E

Ul.Biecks =
b . - 38-300 cAn,
Zestawienie stali konstrukcji obudowy . ChLicE

osadnikéw wstepnych

Asortyment liosc Masa Ciezar
[mb/m’] [kg/m, kg/m’] [kgl
Wiazary dachowe (7 szt.)
Y2 IPE 240 75 15,5 1163
¥ IPE 180 67 9,5 637
L40x40x4 155 2,42 376
- 2176
Stupy gtéwne (14 szt.)
HEB 160 44 ] 426 | 1875
Stupki w Scianach szczytowych (4 szt.)
HEB 100 | 16 | 20,4 327
Rygle
Rura kwadratowa 295 11,6 3422
80x80x5
Ptatwie
CE120 330 | 10,4 | 3432
Tezniki pofaciowe
L50x50x5 56 | 377 212

Tezniki pionowe w $cianach podfuznych

L50x50x5 50 3,77 189
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Pomost rewizyjny
HEAA 120 20 14,56 292
¥ 1160 20 9 180
Rura kwadratowa 18 2,47 45
30x30x3
Rura prostokatna 97 4,39 426
50x30x4
Rura kwadratowa 130 2,02 263
40x20x2,5
CE120 65 10,4 676
- 1882
Pokrycie dachu

Blacha trapezowa 360 5,97 2150

TR35/207 x 0,63
Obudowa $cian

Blacha trapezowa 285 5,97 1702

TR35/207 x 0,63
RAZEM: 17 367
Dodatek 7% 1216
OGOLEM: 18 583




