3
81 - przetacznik krzywkowy K1
typ LK-15
3-potozeniowy 1-pakietowy 1
prod.SPAMEL

zamknieta

K2

S2 - przycisk sterowniczy kryty
typ NEF-Kz11
kolor zielony
prod.PRPMET

S3-j.w. lecz F
typ NEF-Kc11 L S i/
kolor czerwony y

K1, K2 - przekaznik elektromagnetyczny
typ R-15 ,3p, 230V AC
z gniazdem Pz-11 230V AC
prod.RELPOL

Wl

— - sterowanie reczne

— = wyt
® sterowanie automatyczne
4

szafa rozdzielczo-sterownicza

F - wytacznik instalacyjny
typ S191 B6 otw zam
prod.FAEL U90K20 J 3 U90K21 /3
1 1
10 10
K1 K2
2 2
N
x42 b1 3 5
§ 06 MPaW %
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Obiekt . ) . Data
Zmiana D D D Przytaczenie studni gtebinowych X1l 2006
do istniejgcej stacji wodociggowej
. . w miejscowosci Bobowa Skala
Projektowat inz.Leszek Stowik E— d
ema
FSB 1 - ukfad sterowania przepustnicy =
. - . s.nr
Inwestor Gmina Bobowa filtr 1 - filtrowanie - doptyw Y 3.25




