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[. Opis techniczny:
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2.0pis stanu istniejgcego
3.Zakres i opis rob6t remontowych
4.Uwagi koncowe

5.Zalgczniki formalno - prawne
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Rzut parteru — stan istniejgcy skala 1:100
Rzut parteru — stan projektowany skala 1:100
Rzut parteru — prace do wykonania skala 1:100

Przekroj poprzczny A-A stan istniejgcy i projektowany skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY:

1. Dane ogoéine.

Stacja wodociggowa miesci sie w budynku zlokalizowanym we
wschodniej czesci terenu stacji, zwréconym frontem do drogi gminnej od strony
potudniowej. Obiekt zrealizowany w latach 60-tych XX wieku.

Budynek parterowy nie podpiwniczony zrealizowany metodg tradycyjng ze
Scianami murowanymi z bloczkéw PGS, murami fundamentowymi z cegty
petnej na tawach zelbetowych. Budynek posiada dach drewniany dwuspadowy
niesymetryczny kryty ptytami falistymi azbesto - cementowymi. Obiekt
zlokalizowany jest w terenie zalewowym rzeki Biata - nie zabezpieczony na

dziatanie wody i wilgoci.

2. Opis stanu istniej acego.

e Mury fundamentowe do wysokosci poziomu stanu ,zerowego” - murowane z
cegty petnej otynkowane od zewnatrz tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapiane zaprawg, z powodu zalewania wodg oraz od wilgoci z opadéw

tynki mocno zniszczone i odparzone.

e Sciany przyziemia - murowane z bloczkéw PGS otynkowane od zewnatrz
tynkiem cementowo - wapiennym nakrapiane zaprawg. Sciany w stanie
dobrym, tynki czesciowo uszkodzone i odparzone z powodu duzego

okresowego zawilgocenia.

e Strop nad parterem - zelbetowa ptyta monolityczna gr.12 cm stan dobry



Dach o konstrukcji drewnianej - stan drewna dobry wraz z taceniem pod
pokrycie. Pokrycie z ptyt azbestwo - cementowych mocno zniszczone i
popekane.

Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej zniszczone

Kominy murowane z cegly petnej -jeden komin wyprowadzony ponad dach
,W czesci naddachowej zniszczony,dwa kominy zakonczone na strychu bez
wyprowadzenia ponad dach - w czesci strychowej mocno zniszczone

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana mocno zuzyta i zniszczona.

Izolacje termiczne - strop nad parterem brak izolacji, czesciowo przykrycie

sianem, sciany zewnetrzne nie spetniajg wymogow normy cieplnej

Kanaty technologiczne kryte - posiadajg oktadziny z tynku cementowego ,
czes$¢ kanatow w ramach remontu i modernizacji ulega likwidacji

Posadzki w pomieszczeniach technicznych nr 6 i 7 betonowe zniszczone

Zakres i opis rob6t remontowych.

mury fundamentowe z cegty - od zewnatrz skucie zniszczonych
tynkow,wykonanie nowych tynkow cementowych,wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej masg uszczelniajgca ,,Superflex-10”, zabezpieczenie
izolacji ptytami polistyrenowymi grubosci 3 cm klejonymi materiatem

~Superflex-10”

Sciany zewnetrzne - usuniecie czesci zniszczonych i odparzonych
tynkéw,wykonanie tynkow cementowo-wapiennych
uzupetniajgcych,wykonanie docieplenia elewacji metodg lekkg ze styropianu
grubosci 5 cm oraz tynku cienkowarstwowego mineralnego lub akrylowego.



Pokrycie dachu - demontaz starego pokrycia z ptyt azbesto-cementowych
wraz z obrébkami blacharskimi, zabezpieczenie drewna konstrukcji dachu
chemicznym srodkiem konserwujgcym.Wykonanie nowego pokrycia z blachy
stalowej akrylowanej trapezowej,montaz nowych rynien i rur spustowych z
PCV.

Kominy - rozbiorka zniszczonych czesci komindw wentylacyjnych na strychu

Izolacja termiczna stropu — wykonanie izolacji ze styropianu grubosci 5 cm +

wylewka cementowa grubosci 5 cm

Kanaly instalacji technologicznych — ulegajg zmianom i modernizacji.
Zakresy zmian kanatow tj. likwidacja, uzupetnienie i wykonanie nowych
odcinkow okreslono na rysunku nr 3. Przykrycie kanatow w hali filtrow blachg
ryflowang, natomiast w pozostatych pomieszczeniach przykrycie ptytami
zelbetowymi. W pomieszczeniu biurowym i kottowni zaprojektowano otwory

— wiazy kontrolne na kanale.

Stolarka okienna i drzwiowa — demontaz catosci stolarki drewnianej, montaz
kompletu okien z PVC oraz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych drwnianych

(w tym drzwi na strych).

Posadzki w pomieszczeniach technicznych nr 6 i 7 — skucie zniszczonych
posadzek cementowych, wykonanie nowych posadzek betonowych
zbrojonych siatkg stalowa.

Posadzka w kottlowni — istniejgce zagtebienie poziomu posadzki
wyprowadzi¢ do poziomu stanu ,zero” przez zasyp pospotkg i wykonanie

nowej posadzki jak w pomieszczeniach nr6i 7.

Schody zewnetrzne z podestami — remont uszkodzonych tynkow przy
stupkach i podestach, obtozenie stopni i podestow ptytkami gresowymi

mrozoodpornymi, malowanie pozostatych elementéw i balustrady.



e Malowanie $cian i sufitbw — we wszystkich pomieszczeniach staciji

malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

. Uwagi ko ncowe:

* Wykonanie rob6t budowlanych realizowac¢ pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

* Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przestrzegajgc przepisow BHP.

» Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne ITB oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

* Kierownik budowy jest obowigzany opracowac plan bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia i stosowac go przy realizacji obiektu.

. Zataczniki formalno — prawne:

e Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7.07.1994 r.
* Uprawnienia projektantow

» Zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB.
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RZUR PARTERU — STAN ISTNIEJACY

TEMAT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIAG. W MIEJSCOWOSCI BOBOWA

OBIEKT: STACJA WODOCIAGOW - ROBOTY REMONTOWE

TRESC: RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY

INWESTOR: |GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA SKALA: 1:100

PROJEKTANT: |ZPHU PIAST TARNOW INZ. K.KOLODZIEJ [RYS. NR 1
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RZUR PARTERU — STAN PRUOJEKTOWANY

TEMAT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIAG. W MIEJSCOWOSCI BOBOWA

OBIEKT: STACJA WODOCIAGOW - ROBOTY REMONTOWE

TRESC: RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY

INWESTOR: |GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA SKALA: 1:100

PROJEKTANT: |ZPHU PIAST TARNOW INZ. KKOLODZIEJ [RYS. NR 2
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RZUR PARTERU - PRACE DO WYKIONANIA POMIESZCZENIA V////é%mgmfu{%m CANALY DO WYKONANIA

-

TEMAT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIAG. W MIEJSCOWOSCI BOBOWA

OBIEKT: STACJA WODOCIAGOW - ROBOTY REMONTOWE

TRESC: RZUT PARTERU - PRACE DO WYKONANIA

INWESTOR: |GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA SKALA: 1:100

PROJEKTANT: |ZPHU PIAST TARNOW INZ. K.KOLODZIEJ |RYS. NR 3
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PRZEKROJ A-A STAN PROJEKTOWANY

TEMAT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIAG. W MIEJSCOWOSCI BOBOWA
OBIEKT: STACJA WODOCIAGOW - ROBOTY REMONTOWE
TRESC: PRZEKROJ A-A STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
INWESTOR: |GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: |ZPHU PIAST TARNOW INZ. K.KOLODZIEJ |RYS. NR 4
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