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Spis TOMOW opracowania:

Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Operat WODNOPRAWNY przekroczen cieckow wodnych

Tom. La |Projekt Budowlany — Sie¢ wodociagowa :
e PLANY SYTUACYJNE

Projekt Budowlany - Sie¢ wodociagowa :
Tom. Lb |, Czes¢ OPISOWA

Tom. Il.a | HYDROFORNIA - Czes$¢ konstrukeyjna

Tom. II.b | HYDROFORNIA - TECHNOLOGIA

Tom. II.c | HYDROFORNIA - Zasilanie energetyczne + AKP

S PIS ZALACZNIKOW

1. Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

2. Zestawienie przylaczy wodociagowych.

3. Zestawienie armatury i ksztaltek Zzeliwnych.

4. Zestawienie lukéw wodociagowych.

5. Zestawienie materiatow dla przekroczen drog, metoda przewiertu.
6. Zestawienie materiatow dla przekroczen drog, metoda rozkopu.

7. Zestawienie materiatow dla przekroczen ciekow wodnych.

8. Bilans wody pitnej dla zestawu hydroforowego Nr.1

9. Bilans wody pitnej dla zestawu hydroforowego Nr.2

10. Wykaz dziatek przez ktore przebiega projektowany wodociag.
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1.

WYKAZ UZGODNIEN i OPINII

Oswiadczenie zespotu projektantow i sprawdzajacych, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaswiadczenia i UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

mgr inz. JEZ STANISLAWA -
a) Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
b) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkcji technicznych.

inz. JACH JERZY -
a) Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
b) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkcji technicznych.

mgr inz. OWCZYNSKA BARBARA -
a) Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
b) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkcji technicznych.

inz. SLOWIK Leszek -
a) Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
b) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkcji technicznych.

mgr inz. KOLODZIEJ Kazimierz -
a) Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1 ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
b) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkeji technicznych.

Wykaz dzialek w miejscowosci BOBOWA, przez ktory przebiega projektowana inwestycja

— zal. Nr.1.a/2008, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykaz dzialek w micjscowosci STROZNA, przez ktory przebiega projektowana inwestycja

— zal. Nr.1.b /2008, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykaz dzialek w miejscowosci SIEDLISKA, przez ktory przebiega projektowana inwestycja
— zal. Nr.1.¢ /2008, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykaz dzialek w miejscowosci WILCZYSKA, przez ktory przebiega projektowana inwestycja
— zal. Nr.1.d /2008, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykaz dzialek w miejscowosci JANKOWA, przez ktory przebiega projektowana inwestycja

— zal. Nr.1.e /2008, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Decyzja — Pozwolenie wodno prawne na przekroczenia cieckow wodnych, wydane przez Staroste Gorlickiego:
znak 08.6224/3/09, z dnia 2-I11-2009r.

Uzgodnienie przejscia wodociggiem pod torami kolejowymi linii 96 Tarnéw-Leluchéw, w Gminie Bobowa,
wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. : znak Nr.IZDKe-505/05/09, z dnia 29-1-2000r.
Zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr.981 relacji Zborowice-Krynica,

w miejscowosci Jankowa projektowanego wodociagu, przez Zarzad Wojewodztwa Malopolskiego:

znak RDWT/435/981-1W/2836/52/08.2009, z dnia 21-1-2009r.

Uzgodnienie przekroczenia ciekow wodnych z Matopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Krakowie. Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach : znak DIN/G-426/1/2008, z dnia 07-1-2009r.

Opinia Zespohlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach :
znak GN.7442-899/2008, z dnia 31-XII-2008r.

Uzgodnienie przekroczenia drogi powiatowej, wydane przez Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach:
znak PZD.5440/Uo/110/08, z dnia 31-XII-2008r.

Warunki techniczne, przytaczenia do sieci wodociggowej oraz Zapewnienie dostawy wody pitne;j,
wydane przez Urzad Gminy bobowa : znak 7033-25/08, z dnia 26-XI-2008r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia,

wydana przez Wojta Gminy Bobowa : znak RLiGK-7624-4/2008, z dnia 09-1V-2008r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, dla miejscowosci BOBOWA
wydany przez Urzad Gminy Bobowa : znak Nr. 7328/86/08, z dnia 04-12-2008r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, dla miejscowosci SIEDLISKA
wydany przez Urzad Gminy Bobowa: znak Nr. 7328/87/08, z dnia 04-12-2008r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, dla miejscowoéci STROZNA
wydany przez Urzad Gminy Bobowa: znak Nr. 7328/88/08, z dnia 04-12-2008r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, dla miejscowo$ci WILCZYSKA
wydany przez Urzad Gminy Bobowa: znak Nr. 7328/89/08, z dnia 04-12-2008r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, dla miejscowosci JANKOWA
wydany przez Urzad Gminy Bobowa : znak Nr. 7328/90/08, z dnia 04-12-2008r.
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Nr.
rysunke SPIS RYSUNKOW skala
RYSUNKI WPIETE do niniejszego TOMU OPRACOWANIA :
I.b. PLANY SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE

1.,ORTENTACIJA : Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy 1:10000

2. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

3. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

4. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

5. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociggu 1:1000

6. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociggu 1:1000

7. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

8. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociggu 1:1000

9. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

10. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

11. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

12. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

13. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

14. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

15. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

16. | Plan sytuacyjny, z trasa projektowanego wodociagu 1:1000

17. | Plan sytuacyjny, z trasg projektowanego wodociagu 1:1000

Nr.
rysunk SPIS RYSUNKOW sala

RYSUNKI WPIETE do oddzielnego TOMU OPRACOWANIA
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L.p. OPIS TECHNICZNY strona
I. | Podstawa opracowania 6
I1. | Zakres opracowania 6
I11. | INFORMACJE OGOLNE 6+7
II1.1. | Istniejace uzbrojenie terenu 6
I11.2. | Istniejacy stan zaopatrzenia w wodg pitna 6
I11.3. | Uzasadnienie celowosci projektowanej inwestycji 6
111.4. | Zrédto zasilania projektowanego wodociagu 6
I11.5. | Lokalizacja projektowanego wodociggu 7
IV. | Bilans wody pitnej 7
V.| Obliczeniowe ci$nienie w projektowanej sieci wodociggowej 78
VL. | Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode 8
VII.| MATERIALY - sie¢ wodociggowa wraz z przylagczami : 8+9
VIL1.| Rurociagi, armatura, ksztattki wodociagowe / materiaty / 8
VIL2.| Przylacza domowe, uktady pomiarowe / materiaty / 9
VIII. | Przekroczenia drog : 9
VIIL.1.| - metodg przewiertow 9
VIIL.2.| - metoda rozkopow 9
IX. | Przekroczenia ciekéw wodnych 9+11
IX.1.| Obowiazki Inwestora projektowanej inwestycji w stosunku do 0séb trzecich 9+10
IX.2. | Rozwigzania techniczne projektowanych przekroczen ciekow 10
IX.3. | Zalecenia dla wszystkich przekroczen 11
X. | Warunki geologiczno-inzynierskie gruntu 11
X.1.| Kategoria GEOTECHNICZNA 11
X.2.| Budowa geologiczna, Warunki wodne 11
XI. | Realizacja inwestycji liniowych ZASADY 1 PRZEPISY 11+12
XI.1.| Pas budowlano - montazowy 11
XI1.2.| Place sktadowe 11
X1.3.| Kolejnos¢ prowadzenia robot 11
X1.4.| Technologia realizacji robot 1112
XI1.5.| Proba szczelnosci rurociaggow 12
X1.6.| Plukanie i dezynfekcja rurociagow 12
X1.7.| Odbiory cze$ciowe robdt — inwestycje liniowe 12
X1.8.| Dbatos¢ o ochrong srodowiska 12
X1.9.| Gospodarka $ciekami sanitarnymi z budynkow mieszkalnych 12
XI1.10. | Strefa ochrony konserwatorskiej 12
XIIL | KOMORY REDUKCIJI CISNIENIA 1214
XII.1.| Zbiorniki zelbetowe prefabrykowane R-2,3,4,5 /wszystkie komory redukcji ci$nienia / 12+13
XI1.2.| Parametry techniczne wspdlne dla R-2,3,4,5 13
XIL.3.| Dobor reduktora ci$nienia R-2 13
XIL.4.| Dobor reduktora ci$nienia R-3 13
XILS.| Dobor reduktora ci$nienia R-4 13
XIL.6.| Dobor reduktora cinienia R-5 13+14
XIL7.| Filtry siatkowe zeliwne kolierzowe @ 150/100mm. 14
XIL.8.| Zawory bezpieczenstwa, typ 730-Q, PN-16, kolierzowe ¢ 80mm. 14
XIL.9.| Automatyczne zawory na-odpowietrzajace @ 80mm. 14
XII.10. | Eaczniki amortyzacyjne kolierzowe, PN-16 @ 150/100mm. 14
XII.11.| Zasuwy pier§cieniowe krotkie, zeliwne kotnierzowe @ 150/100mm. 14
XIIIL | REMONT istniejgcych zbiornikéw wody zapasowej V =2 x 150 m’ 1416
XIII.1.| Stan istniejacy zbiornikoéw zelbetowych 14
XIIL1.2.| Roboty remontowe zbiornikow wodociggowych V =2 x 150 m’ 15+16
XIV. | Pompownia HYDROFOROWA - oddzielne tomy opracowan projektowych 16
XV. | Odbiér koncowy inwestycji 16
XVL. | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 17+18
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OPIS TECHNICZNY

I.LPodstawa opracowania:

Umowa na opracowanie Projektu Budowlanego , spisana z Gming Bobowa.
Podktady sytuacyjne w skali 1: 1000

Plany sytuacyjne w skali 1 :2000

Uzgodnien branzowych.

Obowiazujacych norm , przepisoOw oraz zalecen producentéw urzadzen i materiatow.
Studia w terenie.

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Ustawy — Prawo Budowlane.

Ustawy z dnia 18.VIL.2001r. — Prawo Wodne — Dziennik Ustaw Nr.115, poz.1229, art.132.
Uzgodnien z wlascicielami poses;ji.

Uzgodnien z inwestorem i Uzytkownikiem.

FEOTE@R SO 0T

II. Zakres opracowania:

L.p. RODZAJ ROBOT Diugosé [ mb.] | Tos¢ [szt]
1. |Sie¢ wodociaggowa PE 160+14,6mm. + 160%9,5mm. - 1,6/1,0 MPa. 525,20
2. |Sie¢ wodociggowa PE 160#14,6mm. + 110%6,6mm. - 1,6/1,0 Mpa. 2 563,00
3. [Sie¢é¢ wodociggowa PE 160+14,6mm. - 1,6 Mpa 4 300,30
4. |Sie¢ wodociggowa PE 160%9,5mm. - 1,0 Mpa. 2 197,60
5. |Sieé wodociaggowa PE 110#10,0mm. - 1,6 MPa. 2 213,60
6. |Sieé¢ wodociagowa PE 110%6,6mm. - 1,0 Mpa. 2 283,50
7. |Sieé wodociggowa PE 90#82mm. - 1,6 MPa. 4 344,10
8. |Sieé wodociggowa PE 90*54mm. - 1,0 Mpa 2 977,40
RAZEM : Sie¢ wodociggowa PE 160/110/90mm. 21 404,70
9. |Przytacza domowe PE 40%2,4mm. 5817,70| s« 247
OGOLEM: Sie¢ + Przylacza 27 222,40
10. | Komory redukgc;ji ci$nienia R -2, 3,4, 5 ot 4
11. | Remont istniejacych zbiornikow wodociaggowych V=2 x 150 m’ at 2
12. | HYDROFORNIA - stanowi oddzielne opracowanie 2 zestawy
réznych ci$nien

III. INFORMACJE OGOLNE.

II.L1. Istniejace uzbrojenie terenu.
Nie przewiduje si¢ zabezpieczen ani przetozen istniejacego uzbrojenia, gdyz nie beda
wystepowaty kolizje. Rowniez nie bedzie wystepowalo niebezpieczne zblizenie do istniejacego
drzewostanu.

II.2. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode¢ pitna.
Teren dla ktorego projektuje si¢ Wodociag Grupowy objety jest duzym deficytem wody pitne;.
Pobor wody dla celow pitnych i gospodarczych odbywa sie z indywidualnych studni kopalnych.

III.3. Uzasadnienie celowos$ci projektowanej inwestycji.
Biorac pod uwage opisany stan zasobow wodnych trzeba stwierdzi¢, ze budowa wodociagu
zaopatrujacego wie$ w wodg pitng, gospodarcza 1 przeciwpozarowa, jest przedsigwzigciem
celowym i koniecznym. Budowa wodociagu grupowego wptynie na poprawe higieny, warunkow
socjalno — bytowych i zdrowotnych mieszkancow .
Zostanie rOwniez rozwigzany problem zabezpieczenia przeciwpozarowego wsi.

II14. Zré6dlo zasilania projektowanego wodociagu.
Zrédtem zasilania wody dla projektowanego Wodociggu bedzie istniejacy wodocigg gminny,
w miescie Bobowa — Gmina Bobowa.
Bezposrednie wlaczenie przedmiotowego wodociggu PE160mm. nastapi na dziatce Nr. 1100/1,
na ktorej znajdujg si¢ zbiorniki wody zapasowej V=2x150m3 do istniejagcego wodociggu
PVC160mm.
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III.S. Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowe;j.

d)

Teren dla ktérego jest projektowany wodociag, lezy w granicach administracyjnych
Gminy Bobowa, Powiatu GORLICKIEGO, Wojewddztwa MALOPOLSKIEGO.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega :
= wzdhuz drogi wojewodzkiej, powiatowej, gminnych,
= po terenach rolnych, w poblizu granic posesji bedacych wtasnoscig prywatna.

IV. Bilans wody pitnej.

V.

Dla budownictwa jednorodzinnego
Qi an= 0,12 x 4 x 247 = 118,56 m’/d Q maxdor= 118,56 m*/d x 1,5 =177,84 m’/d

Q maxn = 177,84 m’d /24h x 2,0 = 14,82 m’h = 4,12 dm’/s
Q maxn, POZ. = 36 m’/h = 10 dm’/s

Obliczenia przeprowadzono na podstawie nast¢pujacych danych :
Norma na mieszkanca q =120 dm’/d
Wspodtezynniki ( nierdwnomiernosci dob. i godz.) dla budownictwa jednorodzinnego : Nd =1,5 , Nh=2,0

Obliczeniowe ci$Snienie w projektowanej sieci wodociggowej.

Rzedna linii ci$nien w istniejagcym wodociagu, w miejscu wigczenia do istniejacego wodociagu przy
zbiornikach wody zapasowej V=2x150m’ wynosi 0,05 MPa.
Projektowany wodociag bedzie przebiegal po terenach o rzednych :

poczatek wodociggu, wychodzacy z projektowanej hydroforni — rzgdna = 315,90m.n.p.m.
lokalizacja komory redukc;ji ci$nienia ozn. R-2 — rzedna = 330,60m.n.p.m.
lokalizacja komory redukc;ji ci$nienia ozn. R-3 — rzedna = 329,50m.n.p.m.
lokalizacja komory redukeji ciSnienia ozn. R-4 — rz¢dna = 351,70m.n.p.m.

lokalizacja komory redukcji ciSnienia ozn. R-5 — rz¢dna = 358,10m.n.p.m.

Zuwagi na:
niekorzystnie uksztaltowany teren,

znaczne réznice rzednych terenu, wynoszace :

najnizszy punkt terenu wynosi 279,30 m.n.p.m. — miejsce wilaczenia do istniejacego wodociggu w mc. Jankowa.
najwyzszy punkt terenu wynosi 390,10 m.n.p.m. — w miejscowosci Siedliska.
roznica rzgdnych terenu, miedzy najwyzszym i najnizszym terenem wynosi [110,8m.

projektowany wodociag podzielono na dwa niezalezne uktady wodociggowe:

sie¢ wodociggowa PE160/110/90mm. przebiegajaca przez tereny miejscowosci Bobowa, Bobowa-Putanki,
Siedliska, zasilana projektowanym zestawem hydroforowym Nr. 1.a, zlokalizowanym w projektowanym
budynki hydroforni, zostata zaprojektowana

na wydajno$¢ Q maxn= 44,05 m’/h i wysokosé¢ podnoszenia H, = 60,0 m.

sie¢ wodociggowa PE160/110/90mm. przebiegajaca przez tereny miejscowosci Bobowa, Jankowa
zasilana projektowanym zestawem hydroforowym Nr. 1.b, zlokalizowanym w projektowanym budynki
hydroforni, zostata zaprojektowana na wydajno$¢ Q muxn= 69,40 m’/h i wysoko$¢ podnoszenia H, = 95,0 m.

projektowany wodociag podzielono na siedem stref ci$nien.

e Strefa I — zasilanie z istniejacego wodociagu.
Dotyczy wymiany istniejacego wodociggu obejmujaca tereny Bobowe;,
najnizszej czesci przysiotka ,,Przedmiescie”,

e Strefa Il — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.a :
obejmujaca tereny Bobowej, w poblizu istniejacych zbiornikéw wodociagowych,
oraz wyzsza cze$C przysiotka ,,Przedmiescie”,

o Strefa III — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.a :
obejmujaca tereny Bobowej przysiotki ,,Koczanka i Chomry” cz¢$¢ Jankowej, z wiaczeniem do istniejg-
cego wodociagu, poprzez projektowana komore redukcji ci$nienia R-2

e Strefa I'V — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.a :
obejmujaca tereny Bobowej nizsza cze$¢ przysiotka ,,Przedmiescie”
czes$¢ Jankowej, z wlaczeniem do istniejacego wodociagu, poprzez projektowana
komorg redukcji ci$nienia R-3. Dotyczy wymiany cze$ci istniejacego wodociagu.
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e Strefa V — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.b, obejmujgca tereny :
Bobowej w poblizu istniejacych zbiornikow wodociggowych,
nizsza czg$¢ przysiotka ,,Przedmiescie” Bobowej przysiotek ,,Putanki” czesci mc. Siedliska.
o Strefa VI — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.b, obejmujgca tereny :
Bobowej czes$¢ przysiotka ,,Grochowa” poprzez projektowana komorg redukcji ci$nienia R-4.
o Strefa VII — zasilanie zestawem hydroforowym Nr. 1.b, obejmujgca tereny :
miejscowosci Siedliska, z wiaczeniem do istniejacego wodociagu,
poprzez projektowang komorg redukc;ji cisnienia R-5.
e Niezaleznie od wyznaczonych stref ci$nien, dla zmniejszenia cisnienia w instalacjach domo-
wych, zaprojektowano domowe reduktory cisnienia, w ilosci 5 sztuk.
Patrz tabelaryczne zestawienie przytaczy — zat. Nr. 2.

e) Poprzez powyzsze rozwigzania techniczne rozwigzanie projektowe zapewnia :

e wymagane minimalne ci§nienie w instalacjach domowych, wynoszace < 0,16 MPa,
e wymagane maksymalne ci$nienie wynoszace > 0,60 MPa.

VI. Przeciwpozarowe =zaopatrzenie wodne.

Niniejsze opracowanie projektowe uwzglednia wymagania
PN-B-02863 z dn.28.X1.1997r. oraz PN-B-02864 z dn.24.X11.1997r. w zakresie :
a) Cisnienie nominalne na hydrantach zewngtrznych powinno wynosi¢ 0,2 MPa
b) Wydajno$é nominalna na hydrantach zewnetrznych powinno wynosi¢ 15,0 dm’/s
dla liczby mieszkancow do 10 000.
Projektowany wodociag bedzie zaopatrywal w wode pitng, nastepujace miejscowosci :
e cze$¢ miasta Bobowa przysiotek ,,Putanki”
e czes$¢ wsi Siedliska,
e cze$¢ wsi Jankowa
Projektowanym wodociagiem beda objete tereny zamieszkate,
w liczbie mniejszej od 10 tys. mieszkancow
¢) Odlegto$¢ migdzy hydrantami w terenie zabudowanym nie powinna przekracza¢ 150 m.
d) Odlegtos¢ hydrantu od budynku nie powinna przekracza¢ 5,0 m.
e) Odleglos¢ hydrantu od krawedzi drogi nie powinna by¢ wigksza niz 15,0 m.

VII. MATERIALY -sie¢ wodociggowa, wraz z przylaczami :

VII.1. Rurociagi, armatura, ksztaltki wodociagowe / materialy /
Podczas projektowania postuzono sig¢ :
= ,, Wytyczne projektowania sieci przewodoéw podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach miej-

skich ( Zarzadzenie nr. 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14.08.1963r.).

= ,, Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych

( Zarzadzenie nr. 8 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31.01.1964r.)

Dla wykonania sieci wodociggowej, nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw i armatury :

rury dnxen= 160 x 14,6 mm. HDPE-100 SDR 11 ( PN-16 ) do wody pitnej.
rury dnxen =160 x 9,5 mm. HDPE-100 SDR 17 ( PN-10 ) do wody pitnej.
rury dn xen =110 x 10,0 mm. HDPE-100 SDR 11 ( PN-16 ) do wody pitnej.
rury dnxen= 110 x 6,6 mm. HDPE-100 SDR 17 ( PN-10 ) do wody pitnej.
rury dnxen =90 x 8,2 mm. HDPE-100 SDR 11 ( PN-16 ) do wody pitnej.
rury dnxen =90 x 5,4 mm. HDPE-100 SDR 17 ( PN-10 ) do wody pitnej.

Uwaga : Rury PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie czolowe.

Zasuwy Nr kat. 002P, Dn. 80/100/150mm, klinowe, kotnierzowe, na ci$nienie 1,6/1,0 MPa,

do wody pitnej, z zeliwa szarego, z klinem powleczonym guma SM6B.

Teleskopowe obudowy do zasuw , do zasuw podziemnych.

Hydranty nadziemne, Nr kat. 855 lub 855DW , Dn.80mm, z zeliwa szarego, nasady i pokrywy na-
sad ze stopu aluminium, do wody pitnej , na ci$nienie 1,6 MPa.

Ksztaltki kolnierzowe / trojniki, kolana ze stopka, kro¢ce do rur PE / z odlewu zeliwnego zabez-
pieczonego antykorozyjnie, do wody pitnej na cis$nienie 1,6 MPa.
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VII.2. Przylgacza domowe, uklady pomiarowe / materiatly /.

a.) Przewiduje si¢ montaz rur dn x en =40 x 2,4 mm. HDPE-100 SDR 17,0 (PN 10 )
- na ci$nienie nominalne 1,0 MPa. do wody pitnej, koloru niebieskiego.
Rury te zwijane sg w kregi o dlugosci odcinkow 200-400 mb.
Laczenie rur w wykopie wykona¢ poprzez zgrzewanie.
Wyjatek sposobu taczenia stanowig :
e miejsce wigczenia przytacza do sieci i1 przylacza wodociggowego
¢ miejsce montazu uktadu wodomierzowego.
Takie potaczenia nalezy wykonaé przy uzyciu specjalnych ztaczek zaciskowych PE POLYRAC
Z wewnetrznym gwintem rurowym. / moga to by¢ kolana trojniki , ztaczki réwnoprzelotowe i redukcyjne /

b.) Uklady pomiarowe, bedzie wyposazony w :

> - zawory kulowe Dn.25mm. w ilo$ci szt. 2

» - wodomierz skrzydetkowy JSDn.20mm.

> - zawor antyskazeniowy typ EA 251 Dn.20mm.

» - Domowe reduktory cis$nienia, dla 5 szt. przylaczy

» - Uktad pomiarowy bedzie zmontowany na specjalnej konsoli ze stali ocynkowanej,
przekrecanej do $ciany

c¢.) Lokalizacja ukladow pomiarowych — wodomierzy.

Uktady pomiarowe (wodomierze) bgedg montowane :
e w budynkach mieszkalnych w ilo$ci 245 szt.
e w studzienkach wodomierzowych w ilo$ci 2 szt.

Podziemne studzienki wodomierzowe beda zlokalizowane przy granicach wiasnosci posesji. Obudowy
studzienek wodomierzowych beda z tworzyw sztucznych o §rednicy Dw.1200mm. 1 wysokos$ci
H=2000mm. Studzienki od goéry beda przykryte wtazami stalowymi typu ,,Watcz” ocynkowanymi
Dn.600mm., z zamkami zabezpieczonymi :
- przed zamarzaniem
- przed przedostawaniem si¢ do niego wod opadowych.

Wierzch wlazu powinien by¢ wyniesiony o ok. 0,5m. powyzej terenu istniejgcego.

VIII. PRZEKROCZENIA DROG :
VIII.1. Przekroczenia drog metodq przewiertu.
Opracowanie projektowe przewiduje przekroczenia drog metoda przewiertu w ilosci 43 szt.
Nalezy zastosowac¢ stalowe rury przewiertowe @ 273x11,0mm, @ 159x7,1mm, o tacznej dtugosci Lc=543,9m.
Wszystkie niezbgdne materiaty okreslaja
m tabelaryczny zalacznik Nr. 5. m rysunki szczegotowe.

VIIL.2. Przekroczenia drog metodq rozkopu.
Opracowanie projektowe przewiduje przekroczenia drog metoda rozkopu w ilosci 61 szt.
Nalezy zastosowaé rury ochronne PE-HD-100, SDR-11,
m 0 315x28,6mm, m © 250x22,7mm, m @ 225x20,5mm, ®m @ 160x14,6mm, o tacznej dlugosci Lc=548,9m.
Wszystkie niezbedne materiaty okreslaja:
m tabelaryczny zalacznik Nr. 6. m rysunki szczegolowe.

W trakcie wykonywania wszystkich przekroczen droég nalezy :

e na rurach przewodowych zamontowac¢ $lizgi, wykonane z polietylenu skrecone nierdzewnymi $rubami.

e na koncowkach rur ostonowych zamontowaé¢ manszety z tworzyw sztucznych réwniez skrecane nierdzewnymi
$rubami.

IX. PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH.

IX.1. Obowiazki Inwestora projektowanej inwestycji w stosunku do osob trzecich.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przekroczeniami, Inwestor zobowigzany jest :
e Zapozna¢ wykonawce robot z trescig operatu i pozwolenia wodno-prawnego,
e Powiadomi¢ administratora potoku, rowow oraz ciekow wodnych o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot,
e Roboty wykona¢ w okresie bezdeszczowym przy wystepowania niskich stanéw wody,
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Inwestor - Gmina Bobowa ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w srodowisku naturalnym, ktorych
powstanie pozostaje w zwigzku przyczynowym ze szczegdlnym korzystaniem ze srodowiska
( nawet wtedy, gdy szkody te powstang wskutek dzialania sit przyrody).

IX.2. Rozwigzania techniczne projektowanych przekroczen ciekow.
e Przekroczenie nr. 4 : potoku ,, Stroznianka ”
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
Rury przewodowe prowadzone beda w rurach ochronnych przewiertowych PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
@315 x 18,7mm. — L= 18,00 m. przy uzyciu pldz centrujacych typ ,,BA” z polietylenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typ ,,N” z elastomeru EPDM.

Projektuje si¢ przekroczenie - przewodem wodociggowym :
PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, @ 160 x 11,8mm.
Odlegtos¢ dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej wynosi - od 1,10m.+ 1,18m.

e Przekroczenienr. 1: rowu ozn. ,,a” wykona¢ metoda rozkopu.
Rury przewodowe prowadzone beda w rurach ochronnych PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
@ 315 x 18,7mm. — L= 7,20 m. przy uzyciu pto6z centrujacych typ ,,BA” z polietylenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typ ,,N” z elastomeru EPDM.

Projektuje si¢ przekroczenie - przewodem wodociggowym :
PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, © 160 x 11,8mm.
Odleglos¢ dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej wynosi - 1,39m.
Brzegi rowu ubezpieczy¢ betonowymi plytami azurowymi, o wymiarach 60x60x10cm. na dtugosci
po 2,5m. z kazdej strony rowu. Dno rowu ubezpieczy¢ betonowymi korytkami ptytkimi, o wymiarach
50x50x17/9cm. na dhugosci po 2,5m. z kazdej strony rowu.
e Przekroczenie nr. 2 : rowu ozn. ,,b” wykona¢ metoda rozkopu.
Rury przewodowe prowadzone beda w rurach ochronnych PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
@ 315 x 18,7mm. — L= 6,50 m. przy uzyciu pto6z centrujacych typ ,,BA” z polietylenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typ ,,N” z elastomeru EPDM.

Projektuje si¢ przekroczenie - przewodem wodociggowym :
PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, @ 160 x 11,8mm.
Odlegtos¢ dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej wynosi - 1,16m.
Brzegi rowu ubezpieczy¢ betonowymi ptytami azurowymi, o wymiarach 60x60x10cm. na dtugosci

po 2,5m. z kazdej strony rowu. Dno rowu ubezpieczy¢ betonowymi korytkami ptytkimi, o wymiarach
50x50x17/9cm. na dhlugosci po 2,5m. z kazdej strony rowu.

e Przekroczenie nr. 3 : rowu ozn. ,,¢” wykona¢ metoda rozkopu.
Rury przewodowe prowadzone bedg w rurach ochronnych PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
0 315 x 18,7mm. — L= 7,60 m. przy uzyciu ptoz centrujacych typ ,,BA” z polietylenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typ ,,N” z elastomeru EPDM.

Projektuje si¢ przekroczenie - przewodem wodociggowym :
PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, © 160 x 11,8mm.
Odlegtos¢ dna rowu do goérnej krawedzi rury ochronnej wynosi - 1,11m.
Brzegi rowu ubezpieczy¢ betonowymi ptytami azurowymi, o wymiarach 60x60x10cm. na dtugosci

po 2,5m. z kazdej strony rowu. Dno rowu ubezpieczy¢ betonowymi korytkami ptytkimi, o wymiarach
50x50x17/9cm. na dhlugosci po 2,5m. z kazdej strony rowu.

Przekroczenie nr. 5 : rowu ozn. ,,d” wykona¢ metoda rozkopu.

Rury przewodowe prowadzone beda w rurach ochronnych PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
0 225 x 13,4mm. — L= 14,00 m. przy uzyciu pléz centrujacych typ ,,BA” z polietylenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typ ,,N” z elastomeru EPDM.

Projektuje si¢ przekroczenie - przewodem wodociggowym :
PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, © 110 x 8,1mm.
Odleglos¢ dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej wynosi - 1,10m.

Brzegi rowu ubezpieczy¢ betonowymi plytami azurowymi, o wymiarach 60x60x10cm. na dtugosci
po 2,5m. z kazdej strony rowu. Dno rowu ubezpieczy¢ betonowymi korytkami ptytkimi, o wymiarach
50x50x17/9cm. na dhugosci po 2,5m. z kazdej strony rowu.
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[X.3. Zalecenia dla wszystkich przekroczen.
Kazde przekroczenie nalezy wykonaé w rurze ochronnej, ktéra wyprowadzona bedzie, na odlegtos¢ po
2,0 m, poza przeciwskarp¢ potoku, rowu lub cieku wodnego. Dodatkowo projektuje si¢ ubezpieczenie
dna oraz brzegow, w miejscach projektowanych przekroczen. Umocnienie projektuje si¢ na dlugosci po
5,0 m. / oraz po 4,0 m, w przypadku darniowania / kazdej strony przekroczenia. Po wykonaniu przekro-
czenia, teren nalezy przywroci¢ do stanu uzywalnosci. Wykonanie przekroczenia ciekow wodnych pro-
jektowanymi sieciami nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych. Wykonywanie przekroczen ciekéw nie
wplynie na jako$¢ i stan wod powierzchniowych. Okreslone w operacie warunki techniczne przekrocze-
nia rowow zapewniaja prawidtowa gospodarke wodng na przedmiotowym terenie.

X. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE GRUNTU.

X.1. Kategoria geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.1X.1998r.
Dziennik Ustaw Nr.126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych. Projektowany wodociag zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
- w warunkach gruntowych prostych.
Ad.c) Wykopy i nasypy. Srednia glgboko$é wykopu pod projektowany wodociag wynosi Hg=1,90m.

X.2. Budowa geologiczna. Warunki wodne.
Przy projektowaniu inwestycji p.n.
,» Wodociagg BOBOWA — PULANKI - SIEDLISKA — JANKOWA ” - zad. 1
postuzono si¢ Dokumentacja GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA,
opracowang w ramach niniejszego opracowania projektowanego.
Dokumentacj¢ Geotechnicznych Warunkow Posadowienia opracowat mgr inz. Leszek BARDEL, w I11.2009r.
Podloze charakteryzuja cztery warstwy geotechniczne :
I — piaski drobne z pylem, zageszczone, Ip= 0,67, wilgotne,
IIA - pyly i gliny pylaste nieskonsolidowane, twardoplastyczne I;= 0,10,,C”,
IIB — skonsolidowane pyty i gliny, I;= 0,0,,B”,
I — grunty gliniaste z czgsciami organicznymi plastycznie i migkkoplastycznie, I;=0,5,,C”,
IV — osady wietrzelinowe z fragmentami piaskowca potzwarte / zwane 1;= 0,0,,B”,
V — podtoze skaliste (tupki piaszczyste / piaskowce) Rc <5 MPa/Rc > 5 MPa
Poziom wody gruntowej 1,1+2,8 m. ponizej istniejgcego terenu.
W trakcie realizacji rob6t nalezy sie liczy¢ z tym, ze lokalnie na terenie projektowanego wodociagu
zajdzie konieczno$¢ odwadniania wykopu. W przypadku natrafienia na gniazda gruntow stabych nalezy
je wybrac i zastapi¢ podsypka wyrownawcza. .

XI. REALIZACJIA INWESTYCJI LINIOWYCH ZASADY i PRZEPISY.

XI.1. Pas budowlano-montazowy.
Roboty ziemne i montazowe bgda prowadzone na pasie budowlano — montazowym, inaczej zwanym
pasem zajetosci terenu o Sredniej szerokosci 8,0m .

XI1.2. Place sktadowe.
Nie wydziela si¢ specjalnych placow sktadowych na materiaty / rury PE , armatura zeliwna /
Materialy te beda sktadowane na terenach prywatnych, natomiast zaplecze budowy bedzie zorganizowane
na terenie wskazanym przez Zamawiajacego — Urzad Gminy Bobowa.

X1.3. Kolejnos¢ prowadzenia robot.

e Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego wodociagu.
Reczne wykonanie wykopow / odkrywek / w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym :
gazociagi, przewody zasilania elektrycznego, lokalne wodociagi i kanalizacje itp.

e Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Xl4. Technologia realizacji robot liniowych.
Przyjmuje si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych z zachowaniem nachylenia skarp wykopu 1: 0,60.
Podczas wykonywania wykopow ziemia roslinna /humus/ - warstwa grubosci 20cm. bedzie skltadowana w od-
legtosci 1,0m. od skarpy wykopu. Ten wolny pas bedzie stanowil miejsce komunikacji dla monteréw rurocia-
gu. Po drugiej stronie wykopu bedzie sktadowana ziemia z wykopu. Zasypka po zmontowaniu rurociggu bgdzie
si¢ odbywata w kolejnosci odwrotnej tzn. wpierw zasypka wykopu , pdzniej rozscielenie humusu. Teren po
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przekopach wodociggowych nalezy doprowadzi¢ do stanu uzywalno$ci. Rurociag bedzie utozony na podsypce
piaskowej o grubosci 0,15m. Rurociag nalezy obsypac warstwa ( piasku i gruntu przesianego w proporcji po
50% ) o grubosci 0,15-0,20m. ponad wierzch rur.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopu:
e Gléwne ciagi: - 90 % sposobem mechanicznym - 10 % sposobem recznym
e Przylacza: - 85 % sposobem mechanicznym - 15 % sposobem recznym
- W miejscach przekroczen ciekéw wodnych , nalezy uzna¢ jako 100% gruntu nawodnionego.

XI5. Proby szczelnoSci rurociagow.
Po utozeniu przewodu na podsypce piaskowej 1 podbiciu rur z obu stron piaszczystym gruntem,
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci rurociagdw w oparciu o PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

X1.6. Plukanie i dezynfekcja rurociagow.
Zmontowane rurociaggi PVC/PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda. Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja przy uzyciu wody chlorowej
powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu / wapnia / zawierajacego co najmniej 50 mg.Cly/dem?’ przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Pozostato$¢ chloru w wodzie, po tym okresie powinna wynosié¢
10 mg Cl,/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociagowy
nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociaggowa. Pdzniej nalezy dokonaé analizy bakteriologicznej wody
w laboratorium Stacji Sanitarno —Epidemiologicznej w Gorlicach.

XI7. Odbiory cze¢sSciowe rob ot—inwestycje liniowe.
Odbior robot wodociagowych z PVC/PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia :
e PN-81/B-1075 Wodociagi — Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
UWAG I
a. calo$¢ robot wykonaé i odebraé zgodnie z ,, Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru
,» Instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu — Tom 2
b. w trakcie robdt w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi gazociggami , Wykonawca robot wodociago-
wych zobowigzany jest zglosi¢ zakonczenie robot przed zasypaniem wykopu,
do Rozdzielni Gazu — Gorlice, w celu sprawdzenia czy nie nastapito uszkodzenie gazociagu .

X1.8. Dbatlos§¢ o ochrone Srodowiska.
Wybrana trasa projektowanego wodociggu nie narusza stanu istniejacej zieleni /drzew /. Gdyby zacho-
dzita konieczno$¢ wyciecia drzew, nalezy je zinwentaryzowac 1 wystapi¢ o zezwolenie / na wycigcie /.

X[9. Gospodarka Sciekami sanitarnymi z budynkéw mieszkalnych
Teren dla ktorego projektuje si¢ wodociag grupowy zostal wezesniej czeSciowo uzbrojony w kanalizacj¢ sanitarna.

X1.10. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym projektuje si¢ wodociag , nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.

XII. KOMORY REDUKCII CISNIENIA.,

XII. 1. Zbiorniki zelbetowe prefabrykowane R-2,3,4,5 /wszystkie komory redukcji ciénienia /
Uktad redukcyjny bedzie zmontowany w prefabrykowanym zelbetowym zbiorniku prostopadiosciennym,
wykonanym z betonu B-45 (C35/45), Sciany o grubosci 150mm, dno grubosci 200mm.
Wymiary wewngtrzne /minimalne / : Dlugos¢ x Szeroko$¢ x Wysokos$¢ = 3,20m. x 2,00m. x 2,70m.|
Ptyty przykrywajace — typ ciezki. Przenoszone obcigzenia klasa C-100kN/os.
Rzedna wiazu komory bedzie wyniesiony 0,75m. powyzej istniejagcego terenu. Zbiorniki obsypac ziemia,
wykona¢ skarpy o nachyleniu 0:0,6. Skarpy obsiaé trawa.
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
1) Wentylacja wywiewna @ 100mm, wyniesiona 1,5m. powyzej projektowanego terenu,
2) Wentylacja nawiewna ¢ 100mm, wyniesiona 1,5m. powyzej projektowanego terenu,
wprowadzona do zbiornika 0,4m. powyzej posadzki
3) Wiaz z zeliwa sferoidalnego PN-EN-124, klasa D-400, mechanizm przegubowy, zamkniecie typu chowany
rygiel, z mozliwoscia blokowania w ramie, z uszczelka polietylenowa zamontowana w ramie, @ otworu 700mm.
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4)
5)

6)

7)

Drabina wykonanie z rur stalowych nierdzewnych @ 32/25mm stalowe, o wysokosci 2,5m.

Przejscia szczelne montowane w czasie produkcji prefabrykowanych zbiornikéw, lub poprzez nawiercanie na

placu budowy. Przewiduje si¢ montaz przej$¢ szczelnych sktadajacych sie z :

e Tuleja do mocowania w $cianie zelbetowej typ MRHK z tworzywa sztucznego zebrowana,

o Wiktadki uszczelniajace typ MRD-21, uszczelnienie podwdjne, w oplocie z tworzywa sztucznego.
Elementy i $ruby ze stali nierdzewnej. Kazda komora bedzie posiadata po dwa przejscia szczelne dla rur
PE-HD 9160/110mm, oraz dla wentylacji nawiewnej i wywiewnej @110mm

ROBOTY KONCOWE:

Po zakonczeniu wszystkich robdt ogoélnobudowlanych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia prob szczelnosci
zbiornikow poprzez napetnienie woda. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji przeciw-
wilgociowej, przy otwartym wykopie.

Po pozytywnym odbiorze proby szczelnosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

8)

9)

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, zewngtrznych §cian i stropu zbiornika, przy uzyciu wodoodpornej po-
wloki w kolorze szarym, sporzadzonej na bazie cementu uszczelniajaca przez krystalizacj¢. Majaca zastoso-
wanie do uszczelniania konstrukcji zelbetowych naziemnych i podziemnych. Powloka dostosowana do nakta-
dania na $wiezy i stary beton. Zastosowac¢ powtoke ,MAXSEAL SUPER”

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, wewnetrznych $cian i ptyty stropowej zbiornika, przy uzyciu wodood-
pornej powloki w kolorze szarym, sporzadzonej na bazie cementu uszczelniajgca przez krystalizacjg. Majaca
zastosowanie do uszczelniania konstrukcji zelbetowych naziemnych i podziemnych. Powtoka dostosowana do
naktadania na $wiezy i stary beton. Zastosowac¢ powtoke ,,MAXSEAL SUPER”

XII. 2. Parametry techniczne wspolne dla R-2.3.4.5 / wszystkie reduktory ci$nienia /

= kazdy reduktor ci$nienia musi by¢ wyposazony w 2 manometry / wejsciowy i wyjsciowy / = potaczenia kotnierzowe
m korpus i pokrywa gorna, z zeliwa sferoidalnego = toze z bragzu = mechanizm ruchomy, z brazu i stali nierdzewnej

Z uwagi na prawdopodobienstwo wystapienia podczas pracy zaworu redukcyjnego tzw. kawitacji, gdyz beda wy-
stepowaly duze rozpictosci przeplywoOw / w czasie matych rozbiorow / zgodnie z zaleceniem producentéw, zaprojektowano
uktad dwéch reduktoréw potaczonych rownolegle

XII. 3. Dobér reduktora cisnienia R-2. Dane wyjSciowe:
e $rednica projektowanego wodociggu PE160mm.
e ilos¢ posesji przewidzianych do zwodociggowania z ciggu wodociagu objetego redukcjg cisnienia:
26 + 60 / przepigcie istniejacego wodociagu w JANKOWEJ / = 86 X 125% / perspektywa / = 108 przytaczy
e obliczeniowy przeptyw gospodarczy Q max. gosp= 0,07 x 108 = 7,56 m’h = 2,1 Us
e obliczeniowy maksymalny przeptyw, wraz z zapotrzebowaniem p.poz. Q yax. catc. = 2,1+10,0 =
e rzedna terenu na ktorym zlokalizowano komore redukcji ci$nienia : 330,60 m.n.p.m.
e projektowane rzedna linii ci$nien wytwarzana przez projektowany zestaw hydroforowy Nr.1 : 376,70 m.
e obliczeniowe ci$nienie WEJSCIOWE przed komorg redukcji ci$nienia : p;= 376,70-330,60 = 0,46 MPa.
e obliczeniowe ci$nienie WyJSCIOWE po redukcji ci$nienia : p,= 346,70-330,60 = 0,16 MPa.

Dobrano REDUKTOR - STABILIZATOR CISNIENIA, w ilo$ci 2 szt. o parametrach :

= PN-16 = DN.80mm. = Wydatek Q min.-max. = 1,0=7,5 I/s.

XII. 4. Dobér reduktora cisnienia R-3. Dane wyjSciowe:
e $rednica projektowanego wodociggu PE110mm.
e ilos¢ posesji przewidzianych do zwodociggowania z ciggu wodociagu objetego redukcjg cisnienia:
28 x 150% / perspektywa / = 32 przytaczy
e obliczeniowy przeptyw gospodarczy Q max. gosp.= 0,07 x 32 =2,24 m*h = 0,62 Us
e obliczeniowy maksymalny przeptyw, wraz z zapotrzebowaniem p.poz. Q yax. catc. = 0,62+5,00 =
e rzedna terenu na ktorym zlokalizowano komore redukcji ci$nienia : 329,50 m.n.p.m.
e projektowane rzedna linii ci$nien wytwarzana przez projektowany zestaw hydroforowy Nr.1 : 376,70 m.
e obliczeniowe ci$nienie WEJSCIOWE przed komora redukcji ci$nienia : p;= 376,70-329,50 = 0,47 MPa.
e obliczeniowe ci$nienie WyJSCIOWE po redukcji ci$nienia : p,= 346,70-330,60 = 0,17 MPa.

Dobrano REDUKTOR - STABILIZATOR CISNIENIA, w ilo$ci 2 szt. o parametrach :

= PN-16 = DN.SO0mm. = Wydatek Q min.-max. = 0,4+4,0 /s.

XII. 5. Reduktor ci$nienia R-4. Dane wyjSciowe:
e S$rednica projektowanego wodociggu PE110mm.
e ilos¢ posesji przewidzianych do zwodociggowania z ciggu wodociagu objetego redukcjg cisnienia:
11 x 200% / perspektywa / = 22 przylaczy
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e obliczeniowy przeptyw gospodarczy Q max gosp= 0,07 x 22 = 1,54 m’/h = 0,43 Us
obliczeniowy maksymalny przeptyw, wraz z zapotrzebowaniem p.poz. Q nax. caic. = 0,43+5,00 =
rzedna terenu na ktoérym zlokalizowano komore redukcji ci$nienia : 351,70 m.n.p.m.
projektowane rze¢dna linii ci$nien wytwarzana przez projektowany zestaw hydroforowy Nr.2 : 411,70 m.
obliczeniowe ci$nienie WEJSCIOWE przed komorg redukcji cisnienia : p;=411,70-351,70 = 0,60 MPa.
obliczeniowe ci$nienie WyJSCIOWE po redukcji ci$nienia : p,= 351,70-341,70 = 0,10 MPa.

Dobrano REDUKTORY-STABILIZATORY CISNIENIA, w iloéci 2 szt. o parametrach :
= PN-16 = DN.SOmm. = Wydatek Q min.-max. = 0,4+4,0 I/s.

XII. 6. Reduktor ci$nienia R-5. Dane wyjSciowe:
e S$rednica projektowanego wodociggu PE160mm.
e ilos¢ posesji przewidzianych do zwodociggowania z ciggu wodociagu objetego redukcjg cisnienia:
100 x 125% / perspektywa / = 125 przytaczy
obliczeniowy przeptyw gospodarczy Q max. gosp.= 0,07 x 125 = 8,75 m’/h = 2,43 s
obliczeniowy maksymalny przeptyw, wraz z zapotrzebowaniem p.poz. Q nax. caic. = 2,43+10,00 =
rzedna terenu na ktoérym zlokalizowano komore redukcji ci$nienia : 358,10 m.n.p.m.
projektowane rze¢dna linii ci$nien wytwarzana przez projektowany zestaw hydroforowy Nr.2 : 411,70 m.
obliczeniowe ci$nienie WEJSCIOWE przed komorg redukcji cis$nienia : p;= 411,70-358,70 = 0,54 MPa.
obliczeniowe ci$nienie WyJSCIOWE po redukcji ci$nienia : p,=411,70-378,70 = 0,33 MPa.

Dobrano REDUKTORY-STABILIZATORY CISNIENIA, w iloéci 2 szt. o parametrach :
= PN-16 = DN.80mm. = Wydatek Q min.-max. = 1,0=7,5 I/s.

XII. 7. Filtry siatkowe zeliwne kolnierzowe ¢ 150/100mm. — szt. 2
= w ksztalcie litery Y = z koszem perforowanym ze stali nierdzewne;j
=z mosieznym korkiem odmulajagcym 2”

XII. 8. Zawory bezpieczenstwa. typ 730-Q, PN-16, kohierzowe, g 80mm. — szt. 2,
= 7z zaworem pilotowym = ksztalt kata prostego ,,A”

XII. 9. Automatyczne zawory na-odpowietrzajace, o 80mm. — szt. 2
2-stopniowe, zeliwne, epoksydowane, do kontaktu z woda pitng, PN16 /0,8+16,0 bar/
= max. wydajno$¢ odpowietrzania 3250 m’/h = przytacze do rur PE ¢ 63mm.

XI1. 9. taczniki amortyzacyjne, kolnierzowe, PN16 - ¢ 150/100mm. — szt. 2,
= kolnierze ze stali ocynkowanej, uszczelka guma EPDM - L= 152 mm.
XII. 10. Zasuwy pierScieniowe kroétkie, zeliwne, kotnierzowe - PN16,
malowane farbg poliwinylowa niebieska RAL 7005, 200 um,
¢ DN. 150mm.—szt.4 ¢ DN. 100mm.—szt.1 ¢ DN. 80mm.—szt.2

XIII. Remont istniejacych zbiornikow wodociggowych V=2x 150 m’

XIII.L1. Stan istniejacy zbiornikow.
W sktad istniejacego wodociggu dla miejscowosci Bobowa wchodza:
Stacja Uzdatniania Wody, zlokalizowana w mies$cie Bobowa,
Sie¢ wodociaggowa PVC160/110/90mm.
3. Zbiorniki gérne wody zapasowej 2 x 150 m’
Obecnie wlasciwie funkcjonuje zbiornik Nr.1.
Natomiast w zbiorniku Nr.2 wystepuje duza nieszczelnos¢, na potaczeniu, dna ze $ciang cylindryczna.
DANE TECHNOLOGICZNE ZBIORNIKOW :
a) wymiary : @ 8,0m. H=4,5m. H.,=3,0m.
b) zbiorniki wykonano w wersji wyniesionej i obsypano je ziemig na wysoko$¢ 3,10m,
c) S$ciany wewnetrzne zbiornikow posiadaja gladz cementowg - prawidlowa w 75%,
d) zbiorniki posiadajg niezalezng wentylacje wywiewna @ 100mm,
e) zbiorniki posiadajg wlazy z dennica, typu ,,Watcz” @ 600mm,
f) wewnatrz zbiornikow istniejg silnie skorodowane drabiny stalowe, o wysokosci 4,5m.
g) rurociagi naplywowe i odplywowe wykonane z rur zeliwnych @ 150mm, sg silnie skorodowane,
h) na doptywie zamontowano zawory ptywakowe @ 150mm regulujgce poziom wody w zbiornikach.
Zawor ptywakowy, z uwagi na wylaczenie go z eksploatacji nie zapewnia sprawnej eksploatacji po ponownym
uruchomieniu zbiornika Nr.2,
1) ogrodzenie, droge manewrowa, zasilanie elektryczne
obejmuje niezalezne opracowanie projektowe branzy ogélnobudowlane;j

M=
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a)
b)
¢)
d)
e)

f)

XII1.2. Roboty remontowe zbiornikow wodociggowych V=2 x150 m’

Roboty ogolnobudowlane.

1. Uzupehienie i wyréwnanie skarp ziemnych zbiornikéw. Ziemia z wykopow pod projektowang hydrofor-
nig¢, zlokalizowang obok istniejgcych zbiornikow,
2. Wykonanie nowych zewnetrznych schodow na skarpie nasypu ziemnego zbiornikow.
Dhugos¢ schodow L=5,0m. Szeroko$¢ 1,25m.
Materiat: kraweznik betonowy 100x20x15¢m, ptyty chodnikowe 50x50x7cm.
3. Wymiana poreczy przy schodach o dtugosci L=5,0m.
Materiat : rury stalowe 6/4”, 5/4” w wersji ocynkowanej.
4. Uzupehienie gladzi cementowe;j $cian zbiornikow, w ilosci 25% calej powierzchni,
5. Uszczelnienie zbiornika Nr.2. wykona¢ w.g. nastgpujacej technologii :

ROBOTY ZEWNETRZNE:
Odkopanie zewnetrznych §cian zbiornika. Ziemia sktadowana obok zbiornikow na dziatce Nr.1100/1,
Napetnienie zbiornika woda do poziomu kiedy nie beda widoczne przecieki wody na zewnatrz,
Spuszczenie wody ze zbiornika,
Zaznaczenie miejsc nieszczelnosci,
Reczne wykonanie bruzdy na zewnatrz zbiornika, w miejscach nieszczelnosci, w betonie na potaczeniu dna
ze $ciang zbiornika, na glebokos¢ Scm, wykonujac tak aby nie uszkodzi¢ stali zbrojeniowej,
Wykona¢ zewnetrzng otuling zbiornika, przy uzyciu zaprawy natryskowej ,, Mocrosilica ”
Otuline wykona¢ wokot zbiornika, na wysokosci 1,0m, liczac od poziomu fundamentu w gore.
Wymagane sa dwie warstwy zaprawy o grubosci 2 x 0,3m.
Renowacje zbiornika wykona¢ w.g. metody ,,KERASAL” Zaprawa dopuszczona do stosowania w kontakcie
z woda pitna — Swiadectwo zgodnosci W270, W347.
Parametry techniczne zaprawy natryskowej KERASAL Microsilica :
m wytrzymalo$¢ na zgniatanie: do 70 N/m’ po 7 dniach, do 90 N/m” po 28 dniach
m wytrzymalto$¢ na rozciaganie przy zginaniu: do 7,0 N/m” po 7 dniach, do 10,0 N/m’ po 28 dniach
m przyczepno$é przy zginaniu: do 3,1 N/m” po 28 dniach
m ziarnisto$¢ 0-2mm. m zaprawa natryskowa jest betonem konstrukcyjnym i wodoszczelnym
m dzieki duzym sitlom spojnosci zaprawa umozliwia obrobke i wygladzenie bez naruszenia struktury.
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, zewngtrznej cylindrycznej $ciany zbiornika, przy uzyciu wodoodporne;j
powloki w kolorze szarym, sporzadzonej na bazie cementu uszczelniajaca przez krystalizacje. Majaca zastoso-
wanie do uszczelniania konstrukcji zelbetowych naziemnych i podziemnych. Powloka dostosowana do nakta-
dania na $wiezy i stary beton. Zastosowac¢ powtoke ,MAXSEAL SUPER”

ROBOTY WEWNETRZNE:

h)

i)

D

= © %33

11.

12.

Reczne wykonanie bruzdy wewnatrz zbiornika, w miejscach nieszczelno$ci, w betonie na potaczeniu dna ze
$ciang zbiornika, na glgboko$¢ Scm, wykonujac tak aby nie uszkodzi¢ stali zbrojeniowej,

Wykona¢ wewnetrzng otuling zbiornika, przy uzyciu zaprawy natryskowej KERASAL Microsilica

na wysokosci 1,0m, liczac od dna zbiornika w gore i1 grubosci 2 x 0,3m,

z jednoczesnym wykonaniem wylewki o grubosci 0,3m, przy uzyciu tej samej zaprawy,

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, wewnetrznej cylindrycznej §ciany zbiornika, przy uzyciu wodoodpornej
powloki w kolorze biatym, sporzadzonej na bazie cementu uszczelniajgca przez krystalizacje. Majaca zastoso-
wanie do uszczelniania konstrukcji zelbetowych naziemnych i podziemnych. Powtoka dostosowana do nakta-
dania na $wiezy i stary beton. Zastosowac powtoke ,MAXSEAL SUPER”

Roboty technologiczne.

Wymiana wentylacji wywiewnej @ 100mm, na @ 150mm. — szt.2,

Wymiana wlazéw z dennicg, typu ,,Waltcz” & 600mm, na tego samego typu lecz w wersji ocynkowane;j,
Wymiana drabin. Wykonanie z rur stalowych nierdzewnych @ 40/25mm stalowe, o wysokosci 4,5m.
Wymiana rurociagdw naptywowych i odptywowych, na PE @ 150/110mm. w ilo$ci 2x(7,5+5,0)=25,0m,

. Wymiana na doptywie, zawordéw pltywakowych Fig.274 @ 150mm regulujacych poziom wody w zbiornikach

Kadhub i pokrywa z zeliwa sferoidalnego. Grzyb trzpien i ptywak ze stali nierdzewnej. Membrana z elastomeru zbrojone-
go tkaning syntetyczng — szt.2.

Wymiana koszy ssawnych Fig.936 @ 150mm. Kadtub pokrywa i grzyb z zeliwa sferoidalnego.

Sito ze stali nierdzewnej — szt.2.

ROBOTY KONCOWE:

Po wykonaniu uszczelnien i izolacji przeciwwilgociowej, mozna przystapi¢ do wolnego napetnienia zbiornika
woda. Napehianie wykonywac przy odkrytej zewnetrznej §cianie zbiornika, obserwujac czy nieszczelnosci zo-
staly usuniete skutecznie.
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13. Po pozytywnym odbiorze proby szczelnosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mozna przystapi¢ do
zewngtrznej ziemnej obsypki zbiornika.

XIV. Pompownia HYDROFOROWA.
Ze wzgledu na wystepujace duze zroznicowaniu rzednych terenu, wynoszace
390,10 m.n.p.m. — 279,30 m.n.p.m. = 110,80 m. co stanowi réznice cisnien 1,11 MPa. zachodzi konieczno$¢
zapewnienia ci$nienia w projektowanym wodociagu, w przedziale linii ci$nien 295,3+411,7m.n.p.m.
W tym celu zaprojektowano pompowni¢ hydroforows.
1. Zestaw hydroforowy Nr. 1 /4-ro pompowy /
= wydajno$é Q maxn= 44,05 m’/h = 12,24 dm’/s = wysokos¢ podnoszenia H, = 60,0 m.
2. Zestaw hydroforowy Nr. 1.b  / 4-ro pompowy /
= wydajno$é Q maxn= 69,40 m’/h = 19,28 dm’/s = wysokoé¢ podnoszenia H, = 95,0 m.

Patrz oddzielne opracowania projektowe - Tom : IL.b.

XV.Odbidér koncowy.

Po catkowitym zakonczeniu robot zostanie rozpisany odbidr koncowy inwestycji, przy udziale :
a.) Administratorow ciekéw wodnych i drog,
b.) Uzytkownika wodociagu,
c.) Wykonawcy robét,
d.) Inwestora - przedstawiciel Urzedu Miasta i Gminy BOBOWA.
e.) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Autorzy opracowania projektowego :

Projektowata : mgrinz. Stamistawa JEZ ...

Opracowal : InZ. Jerzy JACH . ... e

Tarn6w dn. 31-XI1-2008r.
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XV. INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ) ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126)
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm.)

. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa i adres Inwestycji :

W O D O CI1A G Bobowa - Pulanki - Siedliska - Jankowa - Wilczyska
PE 160/110/90 mm. wraz z przylaczami, HYDROFORNIA i komorami redukcji ci$nienia

Inwestor . Urzad Miasta i Gminy w BOBOWEJ.

Projektant sporzqdzajqcy informacje : 'USLUGI PROJEKTOWE I TECHNICZNE, 33-100 Tarnéw, os. Zielone 1/55
m mgr inz. JEZ Stanistawa m inz. JACH Jerzy

I. CZESC OPISOWA:

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

L.p. RODZAJ ROBOT Diugosé [ mb.] | Tlod¢ [szt]
1. |Sieé¢ wodociagowa PE 160+14,6mm. + 160%9,5mm. -1,6/1,0 Mpa. 525,20
2. |Sie¢ wodociaggowa PE 160+14,6mm. +110%6,6mm. - 1,6/1,0 MPa. 2 563,00
3. [Sie¢é¢ wodociggowa PE 160+14,6mm. - 1,6 Mpa 4 300,30
4. |Sie¢ wodociggowa PE 160%9,5mm. - 1,0 Mpa. 2 197,60
5. |Sieé¢ wodociggowa PE 110%10,0mm. - 1,6 MPa. 2 213,60
6. |Sieé¢ wodociggowa PE 110%6,6mm. - 1,0 Mpa. 2 283,50
7. |Sieé wodociggowa PE 90+82mm. - 1,6 Mpa. 4 344,10
8. |Sieé wodociggowa PE 90*54mm. - 1,0 Mpa 2 977,40
RAZEM : Sie¢ wodociggowa PE 160/110/90mm. 21 404,70
9. |Przytacza domowe PE 40+#2,4mm. 5817,70 sax. 247
OGOLEM: Sie¢ + Przylacza 27 222,40
10. | Komory redukcji cisnienia ot 4
11. | Remont istniejacych zbiornikow wodociggowych V=2 x 150 m’ ot 2
12. | HYDROFORNIA - stanowi oddzielne opracowanie 2 zestawy
réznych ci$nien

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Siec¢ 1 przytacza gazowe

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarne;.

Lokalne przytacza wodociagowe z istniejacych przyzagrodowych studni kopanych.

YVVVYY

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» W poblizu istniejacej sieci i przylaczy gazowych, nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Roboty ziemne
/ wykop + zasypka / Wykonywac sposobem rgcznym. Przed zasypaniem wykopu, wykonane zblizenia inwestycji
istniejacej w stosunku do projektowanej, zglosi¢ do odbioru technicznego przez Zaktady Gazownicze.
» Miejsce prowadzenia robot, nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac przy zyciu taSm ostrzegawczych.

4) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
» Nalezy zachowa¢ wysoki stopien bezpieczenstwa podczas wykonywania
e przekroczen drogi powiatowej e przekroczen drog gminnych e przekroczen ciekow wodnych
projektowanym wodociaggiem PE 160/110/90mm.

5) Instruktaz pracownikow, przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
» Przed przystagpieniem do prac w miejscach niebezpiecznych , kierownik budowy wraz
z brygadzista dokona sprawdzenia miejsca realizacji robot , w celu wyeliminowania ewentual-
nych zagrozen.
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6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
» Nie wystepuje.

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej " planem bioz" :
» Nie zachodzi konieczno$¢ opracowywania " planu bioz", gdyz nie przewiduje si¢ wykonywa-
nie robot w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych.

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

» Do tego celu powinna by¢ urzadzona tzw. kancelaria budowy.

» Na pomieszczeniu socjalnym kierownik budowy umieszcza wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow do :
= najblizszego punktu lekarskiego = strazy pozarnej = posterunku Policji.

» W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstlugiwane przez wyszkolo-
nych w tym zakresie pracownikow.
Ponadto w pomieszczeniu socjalnym umiescic :
s Telefon komérkowy = Kaski ochronne = Pasy i linki zabezpieczajace przy pracy w wykopach.

9) Przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu :
» Nie sg konieczne.

10) Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych :
» Przewiduje si¢ wynajgcie pomieszczen przez lokalne zaktady produkcyjne.

11) Szczego6lny zakres robot budowlanych , o0 ktorym mowa w art.21a ust.2
Ustawy z dnia 07-VII-1994 Prawo Budowlane

» Nie dotyczy projektowanej inwestycji , gdyz :

a.

b.

Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia na glgbokosci
mniejszej niz1,5m.

Przewiduje si¢ wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian wykopu 0:0,65
o glebokosci wickszej niz 3,0m.

. Nie przewiduje si¢ prowadzenie robdt pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
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