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Budowa sieci wodociągowej do odbudowywanych po osuwiskach domów na działkach nr.674/3 i 674/11 do 18
1 Budowa sieci wodociągowej do odbudowywanych po osuwiskach domów na działkach nr.674/3 i 674/11 do 18
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Roboty geodezyjne -namiar wodociągu w terenie 1,000 1 kpl
1.1.2 KNR 201/201/2

Zdjęcie i odwiezienie warstwy ziemi urodzajnej na szerokości wykopu 2m
(143+52,5)*2*0,3 = 117,300000

Ogółem: 117,300 117,300 m3
1.1.3 KNR 201/201/6

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV-wykop w gruncie skalistym zwietrzelinowym z odwozem

(143+52,5)*0,7*0,6 = 82,110000
Ogółem: 82,110 82,110 m3

1.1.4 KNR 201/201/6
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem-Wykop w gruncie skalistym z koniecznoscią kucia skały

(143+52,5)*0,75*0,6 = 87,975000
Ogółem: 87,975 87,975 2 m3

1.2 Roboty montażowe
1.2.1 Roboty montażowe
1.2.1.1 KNR 218/109/3

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm 143,000 m
1.2.1.2 KNR 218/109/1

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm 52,500 m
1.2.1.3 KNRW 218/801/3

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi˙150˙mm 1,000 kpl
1.2.1.4 KNR 218/301/2

Montaż zasuwy-Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową,montowane sprzętem ręcznym, Fi˙80˙mm 1,000 kpl
1.2.1.5 KNR 218/301/1

Montaż zasuwy-Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową, , montowane sprzętem ręcznym, 
Fi˙50˙mm 1,000 kpl

1.2.1.6 KNR 218/315/3
Hydranty pożarowe nadziemne o Fi˙80˙mm 1,000 kpl

1.2.1.7 KNRW 218/801/1
Wbudowanie trójnika 63/63/32 1,000 kpl

1.2.1.8 KNR 218/301/1
Włączenie do sieci przez nawiertkę  PE 32/110 z wbudowanym zaworem zamykającym( zasuwa plus skrzynka 
uliczna) do podłączenia domów 7,000 kpl

1.2.1.9 Podłączenie przyłączy fi 32 do  zasuwy z nawiertką  na sieci-wycena indywidualna 7,000 kpl
1.2.1.10 KNRW 218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PE, PEHD,  Dn˙63-110˙mm 2,000 próba
1.2.1.11 KNRW 218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm 2,000 szt
1.2.1.12 KNRW 218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm 2,000 szt
1.3 Zasypanie wodociągu wraz z ubiciem i przygotowaniem pod nawierzchnie drogowe.
1.3.1 Zasypanie wodociągu wraz z ubiciem i przygotowaniem pod nawierzchnie drogowe.
1.3.1.1 KNR 218/501/3

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
(143+52,5)*0,4 = 78,200000

Ogółem: 78,200 78,200 m2
1.3.1.2 KNR 218/501/4

Nasypanie warstwy piasku, grubości 25˙cm 78,200 m2
1.3.1.3 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 195,500 m

1.3.1.4 KNR 201/239/5 (2)
Zasypanie gruntem rodzimym skalistym pozyskanym z wykopu do wysokości pod warsty konstrukcyjne 
projektowanej drogi

195,5*0,6*1 = 117,300000
Ogółem: 117,300 117,300 m3

1.3.1.5 KNR 201/236/2
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

19,08+23,85+117,3 = 160,230000
Ogółem: 160,230 160,230 m3
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1.3.1.6 KNR 911/101/2 (2)
Ułożenie na długości  143 m na lini drogi projektowanej  warstwy geowłókniny pod warstwy drogowe i 
projektowany dren drogowy.

143*2 = 286,000000
Ogółem: 286,000 286,000 m2

1.3.1.7 KNR 201/610/5
Ułożenie drenu na geowłóknikie  pod krawężnikiem drogowym- podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, 
wraz z przygotowaniem kruszywa - kruszywo mineralne łamane

143*0,3*0,3 = 12,870000
Ogółem: 12,870 12,870 m3

1.3.1.8 KNR 201/611/1 (1)
Ułożenie w podsypce z kruszywa rury karbowanej drenarskiej fi 100 mm 143,000 m

1.3.1.9 KNR 231/104/3
Wykonanie na szerokości 2m na geowłókninie warstw odsączających z pospóły pod warstwy konstrukcyjne 
projektowanej drogi- grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

143*2 = 286,000000
Ogółem: 286,000 286,000 m2

1.3.1.10 KNR 231/104/4
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

143*2 = 286,000000
Ogółem: 286,000 286,000 10 m2

1.3.1.11 Roboty geodezyjne -Mapa geodezyjna powykonawcza 1,000 1 kpl


