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ZESTAWIENIE MATERIALOW - 1.6MPa

WSZYSTKIE KSZTALTKI PN-16 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-400-15

LP NAZWA ELEMENTU IL. | SRED. WYMIARY KATALOG
SZT. mm mm
1 2 3 4 5 6
22 | KRAG BETONOWY @800mm H=500mm 1 800 H=500
BAGIENKO W DNIE KOMORY
23 | 300x300x150 mm 1 300x300x150
WENTYLACJA WYWIEWNA @100mm
24 | ZWYWIETRZAKIEM 1 100 H=1500
WENTYLACJA NAWIEWNA 2100mm
25 | ZNAWIETRZAKIEM 1 100 H=3500
26 | BETONB45

LP NAZWA ELEMENTU IL. |SRED. |WYMIARY KATALOG
SZT. mm mm
1 2 3 4 5 6
POLACZENIE KOENIERZOWE
1| Rurpe-zELWO 2 160/150
9 PRZEJSCIE SZCZELNE MONTOWANE
NA PREFABRYKACUI ZBIORNIKOW 3 110
3 TROINIK ZELIWNY ROWNOPRZELOTOWY 2 1100/100/100 380 T
4 | ZASUWAPIERSCIENIOWA KROTKA 5 100 190
PN 1.6MPa - ZELIWO SFEROIDALNE
5 | FILTR SIATKOWY FS-70F 2 100 350
REGULATOR CISNIENIA D-205 Z ZAWOREM
6 | PILOTUJACYM,Z WBUDOWANYM ZAWOREM 2 80 360
ODPOWIETRZAJACYM - PN 1.6MPa
7 | tACZNIK KOMPENSACYJINY 2 100 130
8 | TROINIK ZELIWNY REDUKCYINY 2| %0 330 T
9 KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY 2 80 300 FF
10 | TROUNIK ZELIWNY ROWNOPZELOTOWY 2 | 80/80/80 320 T
KOLANO ZELIWNE
11 DWukotNIERZOWE Q" 4 80 165 Q
19 | ZAWORBEZPIECZENSTWA Z ZAWOREM 80
PILOTUJACYM TYP 730-Q PN 16 2
13 | ZASUWA PIERSCIENIOWA KROTKAI ) 80 180
PN 1.6MPa - ZELIWO SFEROIDALNE
14 | ZAWOR NA-ODPOWIETRZAJACY ) 80
DWUSTOPNIOWY TYP 7050
KOLANO ZELIWNE
151 DWukotNIERZOWE Q" 2 100 230 Q
16 | KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY 2 100 300 FF
WEAZ ZELIWNY KANALOWY TYPU CIEZKIEGO LUB
17 |'STAL OCYNK. "WALCZ' SZCZELNY, ZAMYKANY | 1 800
18 | STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE LUB DRABINA
ZE STALI NIERDZEWNEJ H 18 N9(1.4301) 10
19 | OBUDOWA TELESKOPOWA ZASUW 1
2() | SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW 1
ZBIORNIK PODZIEMNY ZELBETOWY LUB
21 | POLIMEROBETONOWY 1| 3000x2300 2700

3000x2300, H=2.70m,Z DNEM PREFABRYKOWANYM

WODOCIAG BOBOWA—PULANKI=SIEDLISKA
OBIEKT —JANKOWA zad 1 el
STADIUM
OPRACOWANIA PBW DATA 01.2009r.
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TEMAT KOMORA REDUKCJI CISNIENIA R3, R4
INWESTOR GMINA BOBOWA




